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Accionamiento 
lineal
Accesorios
ø 16-50 mm
Guía con ranura en t

para accionamiento lineal 
• Serie oSP-P

Guía con ranura en t para oSP-P

•   para la fijación universal de diversos 
componentes mediante tuercas 
deslizantes.

dimensiones

Cilindro sin vástago oSP-P véase vista general página 9-13

tabla de medidas [mm]

Por serie tA tB tC td te tF tG tH tl  N.º ident.
          estándar  inoxidable

oSP-P16 5 11,5 14 28 1,8 6,4 12 27 50 20433Fil  20439Fil

oSP-P25 5 11,5 16 32 1,8 6,4 14,5 34,5 50 20007Fil  20187Fil

oSP-P32 5 11,5 16 32 1,8 6,4 14,5 40,5 50 20007Fil  20187Fil

oSP-P40 8,2 20 20 43 4,5 12,3 20 51 80 20026Fil  20268Fil

oSP-P50 8,2 20 20 43 4,5 12,3 20 58 80 20026Fil  20268Fil

las siguientes tuercas deslizantes en t de item pueden  
utilizarse para las guías con ranura en t:

Serie del cilindro ranura en t St 5 ranura en t St 8

oSP-P16-32  ●

oSP-P40-50    ●

Tubo de perfil  
del accionamiento
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/guias/otros-tipos-de-guias/guia-con-ranura-en-t/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




