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tabla de medidas [mm]

Serie V X Y BC Be BH BJ ZZ N.º ident.

oSP-P16 16,5 36 M4 69 23 33 25 4 20446Fil

oSP-P25 25 65 M5 117 31 44 33,5 6 20037Fil

oSP-P32 27 90 M6 150 38 52 39,5 6 20161Fil 

oSP-P40 27 90 M6 150 46 60 45 8 20039Fil

oSP-P50 27 110 M6 200 55 65 52 8 20166Fil

oSP-P63 34 140 M8 255 68 83,5 64 10 20459Fil

oSP-P80 36 190 M10 347 88 107,5 82 15 20490Fil

Accionamiento 
lineal
Accesorios
ø 16-80 mm
montaje inversor

para accionamiento lineal 
• Serie oSP-P

En caso de condiciones de espacio 
especiales o por motivos del entorno, 
como suciedad considerable,  
son recomendables los montajes 
inversores.  De este modo es posible la 
salida de fuerza del cilindro en el lado 
opuesto del cilindro. Las medidas de 
conexión resultantes se corresponden 
en la posición y el tamaño con las del 
carro estándar.

Versión resistente a la corrosión 
a petición.

tenga en cuenta que: 
las piezas adicionales del programa 
OSP, como la fijación intermedia, 
la conexión de aire por un lado P16 
y el detector magnético, pueden 
montarse en el lado libre del cilindro.

Nota:
en la combinación del OSP-P16 
con conexión de aire por un lado 
y el montaje inversor, por motivos 
de espacio sólo se pueden utilizar 
detectores magnéticos RS en 
lugar de la regleta de distribución.

tenga en cuenta que:
al usar el carro móvil se deben observar 
las dimensiones de la página 104.

Serie oSP-P40 hasta 80

Serie oSP-P16 hasta 32

Cilindro sin vástago oSP-P véase vista general página 9-13.
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Nota: 
datos de pedido con cilindro básico, véase p. 24 pos. 20
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/elementos-para-neumatica/otros-elementos-para-neumatica/accesorio-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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