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Serie oSP-P16 hasta 32: tipo A1

Serie oSP-P10: tipo A1

Cilindro sin vástago oSP-P véase vista general página 9-13

Accionamiento 
lineal
Accesorios
ø 10-80 mm
tapas de fijación
 

para accionamiento lineal 
• Serie oSP-P

Cada tapa del cilindro tiene en la parte 
frontal cuatro roscas internas para la 
fijación del cilindro (en el tamaño P10,  
dos roscas internas cada una). La 
disposición de los orificios es cuadrada, 
de modo que se puede realizar la fijación 
abajo, al lado o arriba. La posición de la 
conexión de aire sigue siendo de libre 
elección (excepto en OSP-P10).

Material: 
Serie OSP-P10 – P32: 
acero, galvanizado. 
Serie OSP-P40 – P80: 
aluminio anodizado.

Entrega por pares.

tabla de medidas [mm]

Serie e Øu AB AC Ad Ae AF Cl dG N.º ident. (*
          tipo A1  tipo C1 
oSP-P10 - 3,6 12 10 14 20,2 11 1,6 18,4 0 240Fil –
oSP-P16 18 3,6 18 10 14 12,5 15 1,6 26 20408Fil –
oSP-P25 27 5,8 27 16 22 18 22 2,5 39 2010Fil –
oSP-P32 36 6,6 36 18 26 20 30 3 50 3010Fil –
oSP-P40 54 9 30 12,5 24 24 38 – 68 – 4010Fil
oSP-P50 70 9 40 12,5 24 30 48 – 86 – 5010Fil
oSP-P63 78 11 48 15 30 40 57 – 104 – 6010Fil
oSP-P80 96 14 60 17,5 35 50 72 – 130 – 8010Fil

(*= Par

Serie oSP-P40 hasta 80: tipo C1

�����
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/carros/carro-movil-y-tapa-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa
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tabla de medidas [mm]

Serie    e øu AB AC Ad Cl dG 

oSP-P16    18 3,6 18 10 14 1,6 26

oSP-P25    27 5,8 27 16 22 2,5 39

oSP-P32    36 6,6 36 18 26 3 50

oSP-P40    54 9 30 12,5 24 - 68

oSP-P50    70 9 40 12,5 24 - 86

oSP-P63    78 11 48 15 30 - 104

oSP-P80    96 14 60 17,5 35 - 130 

* véase vista general para fijaciones, página 107

Serie oSP-P16, 25, 32: tipo A

Serie oSP-P40, 50, 63, 80: tipo C

tapas de fijación*
Cada tapa tiene en la parte frontal  
cuatro roscas internas para la fijación 
del accionamiento. La disposición de 
los orificios es cuadrada, de modo que 
se puede realizar la fijación abajo, al 
lado o arriba.

Material: Serie OSP-16, 25, 32: 
 acero galvanizado. 
 Serie OSP-40, 50, 63, 80:  
 aluminio anodizado.

Entrega por pares.

Tipo A1

Tipo A2

Tipo A3

Tipo B1

Tipo B3

Tipo B4

Tipo B5

Tipo C1

Tipo C2

Tipo C3

Tipo C4

 tabla de medidas [mm]
 – medidas Ae y AF (dependen de las variantes de fijación) 

 tipo  medida
 de Ae AF
 fija- en tamaño en tamaño
ción 16 25  32  40  50 63 80 16 25  32  40  50 63 80
A1 12,5 18 20 – – – – 15 22 30 – – – –
A2 27,5 33 34 – – – – 30 37 44 – – – –
A3 – 45 42 – – – – – 49 52 – – – –
B1 – 42 55 – – – – – 22 30 – – – –
B3 55 – – – – – – 42 – – – – – –
B4 – 80 85 – – – – – 60 60 – – – –
B5 – – 90 – – – – – – 65 – – – –
C1 – – – 24 30 40 50 – – – 38 48 57 72
C2 – – – 37 39 – – – – – 51 57 – –
C3 – – – 46 54 76 88 – – – 60 72 93 110
C4 – – – 56 77 – – – – – 70 95 – –

Serie oSP-P16, 25, 32: tipo B

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/carros/carro-movil-y-tapa-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Accionamiento 
lineal
Accesorios
Ø 25-50 mm
tapa de fijación
con dimensiones FeSto
HP25 – 50 
 
para accionamientos lineales  
con guía de recirculación de bolas

• Serie oSP-P KF

Cada tapa del cilindro tiene en la parte 
frontal cuatro roscas internas para la 
fijación del cilindro.

Material:  
Serie OSP-P KF25 – 50: 
aluminio anodizado.

Entrega por pares.

Serie oSP-P KF25 hasta KF50: tipo HP (con dimensiones FeSto)

tabla de medidas [mm]

Serie  Øu AB AC Ad Ae AF dG dS Ft Øuu N.º ident. 

HP25 5,5 32,5 13 19 20 21 44 2 75,5 10 21107Fil

HP32 6,6 38 17 24 24 27 52 3 87,5 11 21108Fil

HP40 6,6 45 17,5 24 24 35 68 2 104,5 11 21109Fil

HP50 9 65 25 35 35 48 86 6 138,5 15 21110Fil

Nota:
Intercambiable con FESTO DGPL-KF si las tapas  
de fijación HP se montan frente al carro de guía  
(véase ilustración).

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/fijaciones/fijacion-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Serie oSP-P Stl16, Stl25, Stl32: tipo B3 (Ø 32:B5) 
Serie oSP-P KF16, KF25, KF32: tipo B3 (Ø 32:B5)

Posición de montaje: 

Carro lateral 
Émbolo abajo

Accionamiento 
lineal
Accesorios
Ø 16-32 mm
tapa de fijación
tipo: B

para accionamiento lineal con  
guía de recirculación de bolas

• Serie oSP-P Stl
• Serie oSP-P KF

Material:  
acero galvanizado. 
aluminio anodizado

Entrega por pares.

 tabla de medidas [mm] para tapa de fijación tipo: B1 hasta B5
 
 Serie tipo de e Øu AB AC Ad Ae  AF  Cl dG N.º ident.   
  fijación           (Par)

 oSP-P Stl16 B1 18 3,6 18 10 14 28 15 2 26 21135Fil  
 oSP-P KF16 B2 18 3,6 18 10 14 43 30 17 26 21136Fil
  B3 18 3,6 18 10 14 55 42 29 26 21137Fil
 oSP-P Stl25 B1 27 5,8 27 16 22 42 22 2,5 39 20311Fil
 oSP-P KF25 B2 27 5,8 27 16 22 57 37 17,5 39 21138Fil
  B3 27 5,8 27 16 22 69 49 29,5 39 21139Fil
 oSP-P Stl32 B1 36 6,6 36 18 26 55 30 3 50 20313Fil  
 oSP-P KF32 B2 36 6,6 36 18 26 69 44 17 50 21140Fil  
  B5 36 6,6 36 18 26 90 65 9 50 21141Fil 

Serie oSP-P Stl16, Stl25, Stl32 : tipo B1 
Serie oSP-P KF16, KF25, KF32 : tipo B1

Posición de montaje: 

Carro arriba 
Émbolo lateral

tipo B1

tipo B3 – Ø 16
tipo B3 – Ø 25
tipo B5 – Ø 32

Serie oSP-P Stl16, Stl25, Stl32: tipo B2 
Serie oSP-P KF16, KF25, KF32: tipo B2

Posición de montaje: 

Carro lateral 
Émbolo arriba

tipo B2

 En el dibujo: fijación con guía STL

 En el dibujo: fijación con guía STL

 En el dibujo: fijación con guía STL

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/carros/carro-movil-y-tapa-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Serie oSP-P Stl40, Stl50: tipo C4 (Ø 50: C3) 
Serie oSP-P KF40, KF50: tipo C4 (Ø 50: C3)

Posición de montaje: 

Carro lateral 
Émbolo abajo

Ø 40 - 50 mm
tapa de fijación
tipo: C

para accionamiento lineal  
con guía de recirculación de bolas

• Serie oSP-P Stl
• Serie oSP-P KF

Material:  
aluminio anodizado

Entrega por pares.

Serie oSP-P Stl40, Stl50: tipo C1 
Serie oSP-P KF40, KF50: tipo C1

Posición de montaje: 

Carro arriba 
Émbolo lateral

tipo C1

Serie oSP-P Stl40, Stl50: tipo C2 
Serie oSP-P KF40, KF50: tipo C2

Posición de montaje: 

Carro lateral 
Émbolo arriba

tipo C4 – Ø 40
tipo C3 – Ø 50

tipo C2

 tabla de medidas [mm] para tapa de fijación tipo: C1 hasta C4
 
 Serie tipo de e Øu AB AC Ad Ae  AF  dG N.º ident.   
  fijación          (Par)

 oSP-P Stl40 C1  54 9 30 12,5 24 24 38 68 4010Fil 
 oSP-P KF40 C2  54 9 30 12,5 24 37 51 68 20338Fil
  C4  54 9 30 12,5 24 56 70 68 20340Fil

 oSP-P Stl50 C1  70 9 40 12,5 24 30 48 86 5010Fil
 oSP-P KF50 C2  70 9 40 12,5 24 39 57 86 20349Fil
  C3  70 9 40 12,5 24 54 72 86 20350Fil

 En el dibujo: fijación con guía STL

 En el dibujo: fijación con guía STL

 En el dibujo: fijación con guía STL

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/carros/carro-movil-y-tapa-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Serie oSP-P Stl16 hasta Stl50: tipo e1St 
Serie oSP-P KF16 hasta KF50: tipo e1St

Posición de montaje: 

Carro arriba 
Émbolo lateral

tipo e1St

Serie oSP-P Stl16 hasta Stl50: tipo d1St 
Serie oSP-P KF16 hasta KF50: tipo d1StAccionamiento 

lineal
Accesorios
Ø 16 – 50
Fijaciones intermedias
tipo: d1St

para accionamiento lineal con  
guía de recirculación de bolas

• Serie oSP-P Stl
• Serie oSP-P KF

Nota para D1ST
El montaje de las fijaciones intermedias 
también es posible en la parte inferior 
del cilindro. Para ello, tenga en cuenta 
que la distancia hasta el centro del 
cilindro es distinta.

Para notas sobre el diseño, véase  
la página 65 (Serie OSP-P STL)
la página 73 (Serie OSP-P KF)

 Serie  tipo de r AF de dH dl do dP dt em eQ N.º ident.
 oSP-P .. fijación

 Stl/KF16 d1St M3 15 14,2 29,2 14,6 18 30 6,5 20 27 21125Fil
 Stl/KF25 d1St M5 22 16 38 13 36 50 10 28,5 36 21126Fil
 Stl/KF32 d1St M5 30 16 46 13 36 60 10 35,5 43 21127Fil
 Stl/KF40 d1St M6 38 23 61 19 45 60 11 38 48 21128Fil
 Stl/KF50 d1St M6 48 23 71 19 45 60 11 45 57 21129Fil
 ejemplo de pedido: tipo d1St16  N.º identif. 21125Fil

tabla de medidas [mm] para fijaciones intermedias d1St

Fijaciones intermedias
tipo: e1St hasta 
e5St

para accionamiento lineal  
con guía de recirculación de bolas

• Serie oSP-P Stl
• Serie oSP-P KF
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 En el dibujo: fijación con guía STL

 En el dibujo: fijación con guía STL

Fijación desde abajo  
con 2 tornillos de rosca

Fijación desde arriba / abajo mediante 
orificios pasantes. 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/carros/carro-movil-y-tapa-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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 Serie  tipo de Øu Øuu AF  de dH dK dm dN do dP dr dQ dS eF eN eQ  N.º  
  oSP-P .. fijación                 identif.  
 Stl/KF16 e1St 3,4 6 15 14,2 29,2 24 32 36,4 18 30 6 27 3,4 32 36,4 27 21130Fil
 Stl/KF16 e2St 3,4 6 30 14,2 29,2 24 32 36,4 18 30 21 27 3,4 32 36,4 27 21142Fil
 Stl/KF25 e1St 5,5 10 22 16 38 26 40 47,5 36 50 8 34,5 5,7 41,5 49 36 21131Fil
 Stl/KF25 e2St 5,5 10 37 16 38 26 40 47,5 36 50 23 34,5 5,7 41,5 49 36 21143Fil
 Stl/KF25 e3St 5,5 10 49 16 38 26 40 47,5 36 50 35 34,5 5,7 41,5 49 36 21148Fil
 Stl/KF32 e1St 5,5 10 30 16 46 27 46 54,5 36 60 10 40,5 5,7 48,5 57 43 21132Fil
 Stl/KF32 e2St 5,5 10 44 16 46 27 46 54,5 36 60 24 40,5 5,7 48,5 57 43 21144Fil
 Stl/KF32 e5St 5,5 10 65 16 46 27 46 54,5 36 60 45 40,5 5,7 48,5 57 43 21151Fil
 Stl/KF40 e1St 7 - 38 23 61 34 53 60 45 60 10 45 - 56 63 48 21133Fil
 Stl/KF40 e2St 7 - 51 23 61 34 53 60 45 60 23 45 - 56 63 48 21145Fil
 Stl/KF40 e4St 7 - 70 23 61 34 53 60 45 60 42 45 - 56 63 48 21150Fil
 Stl/KF50 e1St 7 - 48 23 71 34 59 67 45 60 10 52 - 64 72 57 21134Fil
 Stl/KF50 e2St 7 - 57 23 71 34 59 67 45 60 19 52 - 64 72 57 21146Fil
 Stl/KF50 e3St 7 - 72 23 71 34 59 67 45 60 34 52 - 64 72 57 21149Fil 
 ejemplo de pedido: tipo e1St16   N.º identif. 21130Fil

tabla de medidas [mm] para fijaciones intermedias e1St hasta e5St

Serie oSP-P Stl25 hasta Stl50: tipo e3St, e4St, e5St 
Serie oSP-P Stl25 hasta Stl50: tipo e3St, e4St, e5St

Posición de montaje: 

Carro lateral 
Émbolo abajo

Serie oSP-P Stl16 hasta Stl50: tipo e2St 
Serie oSP-P KF16 hasta KFl50: tipo e2St

Posición de montaje: 

Carro lateral 
Émbolo arriba

tipo e3St – Ø 25
tipo e5St – Ø 32
tipo e4St – Ø 40
tipo e3St – Ø 50 

tipo e2St

Fijaciones intermedias
tipo: e1St hasta e5St

para accionamiento lineal  
con guía de recirculación de bolas

• Serie oSP-P Stl
• Serie oSP-P KF

 En el dibujo: fijación con guía STL

Fijación desde arriba / abajo mediante  
orificios pasantes 

Fijación desde arriba / abajo mediante  
orificios pasantes 

 En el dibujo: fijación con guía STL

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/carros/carro-movil-y-tapa-para-accionamiento-lineal/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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