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detector magnético véase a partir de página 123
Fijaciones y accesorios véase página 101 hasta 122

Serie oSP-P..

Versiones estándar:
•  de doble efecto con amortiguación 

fin de carrera ajustable 
•  con émbolos magnéticos para 

captación de la posición sin contacto
•  Tornillos inoxidables

Versiones especiales:
• grasa para velocidad lenta
• Juntas Viton® 

 Comparación de tamaños

  P16 P25 P32 

Características Datos de la presión en sobrepresión

Características Símbolo Unidad Observación

Generalidades

Denominación   cilindro sin vástago

Serie   OSP-P

Modelo   de doble efecto con amortiguación, 
   para captación de la posición sin   
   contacto

Tipo de fijación   ver dibujos acotados

Tipo de conexión   rosca

Margen de temperatura T
mín

 °C -10 –    otros márgenes de temperatura 
ambiente y del medio T

máx 
°C +80   a petición

Peso (masa)  kg ver tabla siguiente

Posición de montaje   cualquiera

Medio   aire comprimido filtrado, seco
   (otros medios a petición)

Lubricación   lubricación con grasa continua de fábrica
   (lubricación adicional por neblina 
   no necesaria)
   Opcional: grasa para velocidad lenta

 Tubo del cilindro   aluminio anodizado

 Carro (émbolo)   aluminio anodizado

 Tapa   aluminio lacado catalíticamente

 Cintas selladoras   acero resistente a la corrosión

 Juntas   NBR (opcional: Viton®)

 Tornillos   acero inoxidable

 Cubiertas   aluminio anodizado

 Soporte inferior   plástico

Rango de presión  p
máx

 bar 8
de trabajo *

* Datos de la presión en sobrepresión

M
at

er
ia

l

Cilindro de 
sala blanca
ø 16 – 32 mm

Cilindro sin vástago 
certificado según  
diN eN iSo 14644-1

Características:
• idoneidad para sala blanca 

Clase ISO 4 para v
m
 = 0,14 m/s

Clase ISO 5 para v
m
 = 0,5 m/s

• adecuado para velocidad lenta libre 
de “stick-slip” hasta vmín = 0,005 m/s

• longitudes de carrera de libre 
elección hasta 1.200 mm  
(carreras más largas a petición)

• unidad de accionamiento libre de 
mantenimiento

• ahorro de espacio con las mismas 
fuerzas de acción en ambas direcciones

• recepción de fuerza directa con guía 
del émbolo integrada para alojar 
cargas mayores

�����
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Peso (masa) [kg]

Serie del cilindro
(cilindro básico)

Peso (masa) [kg]

con  carrerea de 0 mm por longitud de  carrera de 100 mm

OSP-P16 0,22 0,1

OSP-P25 0,65 0,197

OSP-P32 1,44 0,354

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/cilindros-neumaticos/cilindros-sin-vastago/cilindro-sin-vastago-y-accesorio/f/parker-origa
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 Serie del Fuerza de acción máx. par   máx. carga Carrera de    
 cilindro efectiva     amortiguación
 [mm Ø] con 6 bar [N] mx [Nm]  my [Nm] mz

  
[Nm] Fz [N] [mm]

 oSP-P16 78 0,45 4 0,5 120 11 

 oSP-P25 250 1,5 15 3,0 300 17

 oSP-P32 420 3,0 30 5,0 450 20
 

Los datos de carga y de pares se basan en velocidades de v ≤ 0,2 m/s.
La tabla muestra los valores máximos admisibles en un funcionamiento ligero  
y sin sacudidas, que tampoco deben excederse en el funcionamiento dinámico.

Función:

Los cilindros para salas blancas 
de ORIGA SYSTEM PLUS (OSP-P) 
se diferencian de los cilindros sin 
vástago estándar en la estructura, 
ya que entre la cinta selladora de 
acero interna y externa se conecta 
un tubo para efectuar vacío. Para
generar vacío es necesaria una 
capacidad de aspiración de 
aprox. 4 m3/h.
Así, se recoge un máximo de las 
emisiones técnicamente producidas 
del interior del cilindro, incluida 
la guía de deslizamiento, y pueden 
desviarse en el fondo intermedio 

Mx = F . l
My = F . l
Mz = F . l

 Certificado

El cilindro sin vástago, especialmente 
desarrollado para salas blancas, es un 
perfeccionamiento consecuente del 
Parker Origa SYSTEMS PLUS y ha sido 
certificado como el primer cilindro para 
salas blancas con el certificado IPA 
(criterios de comprobación según DIN EN 
ISO 14644-1).

 Cargas, fuerzas, pares

 esquema del funcionamiento

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/cilindros-neumaticos/cilindros-sin-vastago/cilindro-sin-vastago-y-accesorio/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



33

R
es

er
va

d
o 

el
 d

er
ec

h
o 

d
e 

ef
ec

tu
ar

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
 t

éc
n
ic

as
.

� �

�
��

��

�

�
�

�
�
��

���

�

�

��

�

�

�
�

�

�
�

�


�

�

�

�


�	

	
�
�

�



�

�

�
�

�


 Cil. Serie A B C d e G H i J K m o S

 oSP-P16 65 14 30 M5 18 M3 9 5,5 69 15 25 31 24

 oSP-P25 100 22 41 G1/8 27 M5 15 9 117 21,5 33 48,5 35

 oSP-P32 125 25,5 52 G1/4 36 M6 15 11,5 152 28,5 40 53,6 38

 Cil. Serie t V X Y BW BX BY CF eN FB FH GP ZZ

 oSP-P16 29,6 16,5 36 M4 10,8 1,8 28,5 40 3 30 27,2 25,7 7

 oSP-P25 40,6 25 65 M5 17,5 2,2 40,5 54,5 3,6 40 39,5 41 8

 oSP-P32 45 27 90 M6 20,5 2,5 47, 68,5 5,5 52 51,7 46,2 10

Carrera

Carrera + 2 x A

Conexión de baja presión 
Diámetro interior 

Cil. Ø 16 =  4 mm
Cil. Ø 25 =  6 mm
Cil. Ø 32 =  6 mm

Tornillo de amortiguación

Conexión de aire D

Nota:
¡las tapas no pueden girarse!

 tabla de medidas [mm]

 dimensiones [mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/cilindros-neumaticos/cilindros-sin-vastago/cilindro-sin-vastago-y-accesorio/f/parker-origa
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Accesorios: pedir por separado

denominación para más información, véase la hoja

Tapa de fijación Página 105

Fijación intermedia Página 106

Elemento de sujeción Página 118

Guía con ranura en T Página 119

Carril de conexión Página 120

Detector magnético Página 123-126

datos para el pedido cilindros básicos - cilindros para salas blancas

1-4 5+6 7 8 9 10 11 12-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

oSPP 25 4 7 0 0 1 01100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conexión de aire

7 tapa sala blanca

Posición de la 
tapa

0 L+R  0° = frontal

Émbolo o carro

4 sala blanca

Juntas 

0 estándar (NBR)

1 Viton ® 1)

Lubricación

0 estándar

1 velocidad lenta 1)

Carros guía 
adicionales

0 sin

Tornillos

1 inoxidable

Amortiguación

0 estándar

Carro

0 sin

Guías /  
Frenos /  
Montaje inversor

0 sin

Tiras de  
recubrimiento 
Canal para cables

0 estándar

1 Canal para cables

2
Canal para cables  
bilateral

X
sin Tiras de recu-
brimiento

Sistema de  
medición

0 sin

Longitud 
de la  
carrera
Datos en mm 

(cinco dígitos)2)

Ø del émbolo

16

25

32

1) Combinación de “lubricación básica para velocidad lenta” y “juntas Viton®” a petición.
2)  Datos en mm (cinco dígitos) máx. longitud de la carrera 1.200 mm, carreras más largas a petición.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/cilindros-neumaticos/cilindros-sin-vastago/cilindro-sin-vastago-y-accesorio/f/parker-origa
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