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detector magnético véase desde la página 123
Accesorios véase desde la página 101

Cilindro  
long-Stroke
para carreras hasta 41 m 
Ø 50-80 mm

Serie oSP-P..lS

Versiones estándar:
•  de doble efecto con amortiguación  

fin de carrera ajustable  

• con émbolos magnéticos para 
captación de la posición sin contacto

Versiones especiales:
• Tornillos inoxidables

• Grasa para velocidad lenta

• Juntas Viton®

opciones:
• Sistema de medición SFI-plus

• Frenos Activos AB..

Peso (masa) [kg]

Serie del cilindro Peso (masa) [kg] 
(cilindro básico) con carrera de 0 mm por longitudes de carrera  
     de 100 mm

OSP-P50LS 3,53  0,566

OSP-P63LS 6,41  0,925

OSP-P80LS 12,46  1,262

Comparación de tamaños

   P50 P63  P80

Características   

Características Símbolo Unidad Observación

Allgemeines

Denominación   cilindro sin vástago

Serie   OSP-P

Modelo   de doble efecto con amortiguación, 
   para captación de la posición sin contacto

Tipo de fijación   ver dibujos acotados

Tipo de conexión   rosca

Margen de temperatura  T
min

 °C +10 - otros márgenes de temperatura 
ambiente y de T

max 
°C +40  a petición

temperatura del medio     

Peso (masa)  kg ver tabla abajo

Posición de montaje   vertical, horizontal     
   émbolo arriba o abajo)

Medo   aire comprimido filtrado, seco
   (otros medios a petición)
 
Lubricación   lubricación con grasa continua de fábrica
   (lubricación adicional por neblina 
   no necesaria)
   Opcional: grasa para velocidad lenta

 Tubo del cilindro   aluminio anodizado

 Carro    aluminio anodizado
 (émbolo)

 Tapa   aluminio anodizado

 Cintas selladoras   acero resistente a la corrosión

 Juntas   NBR (opcional: Viton®)

 Tornillos   acero, galvanizado
    Opcional: inoxidable

 Cubiertas   plástico
 Rascador

Rango de presión pmax bar 8
de trabajo

velocidad máx. v m/s 2

�����

������

����

���

M
at

er
ia

l

Datos de la presión en sobrepresión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/cilindros-neumaticos/cilindros-sin-vastago/cilindro-sin-vastago-y-accesorio/f/parker-origa
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 Serie del- Fuerza de Fuerza de Pares máx.   Carga máx. Carrera
 cilindro acción teórica acción efectiva F

A
  mx my mz Fz de amorti 

         guación
 [mm Ø] 6 bar [N] 6 bar [N] [Nm] [Nm] [Nm] [N] [mm]

 oSP-P50lS 1178 1000 10 115 15 1200 30
 oSP-P63lS 1870 1550 12 200 24 1650 32
 oSP-P80lS 3016 2600 24 360 48 2400 39

Cargas, fuerzas  
y pares
La elección del cilindro y el tamaño 
se determina por:
• cargas admisibles por fuerzas y 

pares,

• rendimiento de amortiguación 
accesible de la amortiguación fin 
de carrera neumática. Son decisivas 
las masas para amortiguar y la 
velocidad de fin de carrera al inicio 
de la amortiguación. 
(Excepción: amortiguación externa  
mediante, p. ej., amortiguador 
hidráulico).

La tabla muestra los valores máximos 
admisibles en un funcionamiento ligero 
y sin sacudidas, que tampoco deben ex-
cederse en el funcionamiento dinámico. 
los datos de carga y de pares se basan 
en velocidades v ≤ 0,5 m/s.

Para la determinación de la fuerza 
de acción necesaria se deben tener 
en cuenta las fuerzas de rozamiento 
específicas para la aplicación o depen-
dientes de la carga.

diagrama de amortiguación
Tome como base las masas en movi-
miento esperadas y lea la velocidad 
admisible al inicio de la amortigua-
ción.

De forma alternativa, tome la veloci-
dad deseada y determine el tamaño 
necesario del cilindro dependiendo de 
la masa.

Tenga en cuenta que la Velocidad del 
émbolo al inicio de la amortiguación 
es normalmente la velocidad media 
multiplicada por 1,5. Esta velocidad 
cerca de la posición final es lo único 
que determina la selección.

M = F · l
La distancia l para el 
cálculo de los momentos 
de flexión se refiere 
al eje intermedio del 
accionamiento lineal.

 Aplicación horizontal, presión p = 6 bar

* Al usar cilindros con guías o frenos hay que tener en cuenta la masa del carro de guía 
o de la carcasa del freno.
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Masa a amortiguar*

Si se sobrepasan los valores límite admisibles, deberá o bien preparar 
amortiguadores adicionales en el área del centro de gravedad de la masa o bien 
consultarnos acerca de nuestro sistema de amortiguación especial neumático. 
estaremos encantados de asesorarle respecto a su caso en concreto.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/cilindros-neumaticos/cilindros-sin-vastago/cilindro-sin-vastago-y-accesorio/f/parker-origa
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Cilindro tándem
dos émbolos montados, la medida “Z” 
es de libre elección (tenga en cuenta 
la medida mínima Zmín).

• Longitudes de carrera de libre 
elección de hasta 41.000 mm 
en pasos de 1 mm.

• la longitud de la carrera para pedir 
resulta de la carrera más la medida Z.

tenga en cuenta que:
para evitar la activación múltiple de los 
detectores magnéticos, el émbolo adicio-
nal no está equipado con imanes.

* Émbolo con imán

medidas de montaje del cilindro básico oSP - P50 lS hasta P80lS Carrera del cilindro  
y medida muerta A

• Longitudes de carrera de libre 
elección de hasta 41.000 mm 
en pasos de 1 mm.

Carrera

Carrera + 2 x A
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Serie oSP-P50lS hasta P80lS
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tabla de medidas [mm]

Serie del
cilindro

A B C d e G H i J K m S V X Y Z
min

BW CF eN FB FH ZZ

oSP-P50lS 200 58 87 G1/4 70 M6 15 39,5 200 43 49 36 27 110 M6 251 52 92,5 10 76 77 10

oSP-P63lS 250 73 106 G3/8 78 M8 21 49,5 256 54 63 50 34 140 M8 313 65 117 12 96 96 16

oSP-P80lS 295 82 132 G1/2 96 M10 25 57 348 67 80 52 36 190 M10 384 72,5 147 16,5 122 122 20

 Nota: No se pueden girar las tapas!

Cilindro tándem

� �� �

Carrera

Carrera + 2 x A + Z

Tornillo de amortiguación

Conexión de aire D

*

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/cilindros-neumaticos/cilindros-sin-vastago/cilindro-sin-vastago-y-accesorio/f/parker-origa
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datos para el pedido – Cilindro long stroke

Nota:

el ensamblaje y la puesta en marcha del cilindro long stroke se realiza in situ por el personal especializado de oriGA.

Para información más precisa y detalles sobre los datos de pedido e instalación diríjase al ingeniero consultor

autorizado o a su distribuidor.

Accesorios: pedir por separado

denominación para más información, véase la hoja de

Carro móvil Página 104

Tapa de fijación Página 105

Fijaciones  intermedias Página 28

Elemento de sujeción Página 117

Elemento de sujeción Página 118

Guía con ranura en T Página 119

Carril de conexión Página 120

Detector magnético Página 123-126

Canaleta para cable Página  130

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/cilindros/cilindros-neumaticos/cilindros-sin-vastago/cilindro-sin-vastago-y-accesorio/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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