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Versiones:

• Freno ACTIVO 

• Guía de deslizamiento con  
freno ACTIVO integrado 

• Guía de rodillos de  
aluminio con freno  
ACTIVO integrado 

• Guía de deslizamiento  
con freno PASIVO integrado

• Guía de rodillos de aluminio  
con freno PASIVO integrado

Slideline con freno activo
Guía de deslizamiento SLIDELINE - SL 
con freno ACTIVO integrado  
Diámetro del émbolo 25 - 50 mm.

Véase página 49-51

 Frenos activos y pasivos

 Freno ACtiVo 
 para accionamiento lineal neumático 
 Serie OSP-P 
 Diámetro del émbolo 25 - 80 mm.
 
 Véase página 89-92

Proline con freno activo
Guía de rodillos de aluminio
PROLINE - PL con freno  
ACTIVO integrado 
Diámetro del émbolo 25 - 50 mm.

Véase página 59-61

multibrake con Slideline
MULTI - BRAKE
Freno PASIVO con guía  
de deslizamiento SLIDELINE - SL
Diámetro del émbolo 25 - 80 mm. 
 
Véase página 93-96

multibrake con Proline
MULTI - BRAKE
Freno PASIVO con 
guía de rodillos de aluminio
PROLINE - PL
Diámetro del émbolo  
25 - 50 mm.

Véase página 97-99
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Freno activo 

Serie AB 25 hasta 80 
para el accionamiento lineal  
• Serie oSP-P

Características:

• Accionamiento del freno mediante  
admisión de aire

• Restablecimiento del freno mediante  
fuerza de resorte

• Versión completamente resistente 
a la corrosión

• Mantiene la posición incluso con  
cambios de cargas

Para otros datos técnicos, consultar 
las hojas de datos para accionamiento 
lineal de página 15.

Nota:

Combinación de freno activo AB + 
SFI-plus + detector magnético tras 
comentarlo con nuestro departamento 
técnico.

Freno activo con cilindro básico, 
véase página 24, pos. 20

 Función

Conexión de aire

Placa  
de compresión

Muelle de compresión

Forro del freno

Pistón de frenoAnillo en O para 
pistón de freno

Carcasa del freno

Tubo del cilindro OSP-P

Para más información sobre cargas, fuerzas y pares,  
véase la hoja de datos de página 16.

* tenga en cuenta que:
 en el diagrama de amortiguación se  

que sumar la masa del freno a la 
masa para amortiguar.

(1  – determinado con 6 bar ambas cámaras 
del cilindro con presión de 6 bar. 
Superficie de frenado seca  
– la superficie de frenado engrasada 
reduce la fuerza de sujeción
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Fuerzas y pesos

Serie
Para el  
acciona-
miento

Máx.  
fuerza de  
sujeción 

[N] (1

Distancia 
de desgaste  

[mm]

Masa [kg]

Accionamiento con freno Freno *

carrera de  
0 mm

incremento 
por carrera de 

100 mm

AB 25 OSP-P25 350 2,5 1,0 0,197 0,35

AB 32 OSP-P32 590 2,5 2,02 0,354 0,58

AB 40 OSP-P40 900 2,5 2,83 0,415 0,88

AB 50 OSP-P50 1400 2,5 5,03 0,566 1,50

AB 63 OSP-P63 2170 3,0 9,45 0,925 3,04

AB 80 OSP-P80 4000 3,0 18,28 1,262 5,82

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/frenos/f/parker-origa
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tabla de medidas [mm]

Serie A  B  J X Y Z  CF  dA  dB  Ft

AB 25 100 22 117 29,5 43  13 74 4 M5 50

AB 32 125 25,5 151,4 36 50 15 88 4 M5 62

AB 40 150 28 151,4 45 58 22 102 7 M5 79,5 

AB 50 175 33 200 54 69,5 23 118,5 7,5 M5 97,5

AB 63 215 38 256 67 88 28 151 9 G1/8 120

AB 80 260 47 348 83 105 32 185 10 G1/8 149

Serie oSP-P40, P50, P63, P80 con freno activo AB

Serie oSP-P25 y P32 con freno activo AB
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Carrera

Carrera + 2 x A

Carrera

Carrera + 2 x A

Conexión de aire para freno

Conexión de aire para freno

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/frenos/f/parker-origa
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Serie oSP – P25 y P32 con freno activo AB: tipo A3

Serie oSP – P40 , P50, P63, P80 con freno activo AB: tipo C3

tapas de fijación
Cada tapa tiene en la parte frontal cuatro 
roscas internas para la fijación del accio-
namiento. La disposición de los orificios 
es cuadrada, de modo que se puede 
realizar la fijación abajo, al lado o arriba. 

Material: Serie OSP-P25, P32:
 acero galvanizado.

Entrega por pares.

Material:  Serie OSP- 
 P40,P50, P63, P80:
 aluminio anodizado.

Entrega por pares.

Versión resistente a la corrosión a  
petición

�

��

��

��

�
� �
�

��

�

��

�

�
�

�
� �

�

��

��

��

��

��

tabla de medidas [mm]

Serie e øu AB AC Ad Ae AF Cl dG N.º ident.
          tipo A3 tipo C3

AB 25 27 5,8 27 16 22 45 49 2,5 39 2060Fil –

AB 32 36 6,6 36 18 26 42 52 3 50 3060Fil –

AB 40 54 9 30 12,5 24 46 60 – 68 – 20339Fil

AB 50 70 9 40 12,5 24 54 72 – 86 – 20350Fil

AB 63 78 11 48 15 30 76 93 – 104 – 20821Fil

AB 80 96 14 60 17,5 35 88 110 – 130 – 20822Fil

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/frenos/f/parker-origa
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tabla de medidas [mm]

Serie u uu AF de dH dK dm dN do dP dQ dr dS N.º ident. 
              tipo e3

AB 25  5,5 10 49 16 65 26 40 47,5 36 50 34,5 35 5,7 20353Fil

AB 32 5,5 10 52 16 68 27 46 54,5 36 50 40,5 32 5,7 20356Fil

AB 40 7 – 60 23 83 34 53 60 45 60 45 32 – 20359Fil

AB 50 7 – 72 23 95 34 59 67 45 60 52 31 – 20362Fil

AB 63 9 – 93 34 127 44 73 83 45 65 63 48 – 20453Fil

AB 80 11 – 110 39,5 149,5 63 97 112 55 80 81 53 – 20819 Fil

Serie oSP-P25 hasta P80 con freno activo AB: tipo e3 
(fijación desde arriba / abajo con orificio pasante)
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Carga de fijación intermedia
Para evitar flexiones demasiado fuertes 
y oscilaciones del tubo del cilindro son 
necesarias fijaciones intermedias a partir 
de determinadas longitudes de carrera.

El diagrama muestra las anchuras de 
apoyo máximas posibles dependiendo 
de la carga. Es admisible una 
deformación de máx. 0,5 mm de 
flexión entre los apoyos.
Las fijaciones intermedias se conectan 
en el perfil tipo cola de milano del 
tubo del cilindro. También pueden 
admitir fuerzas axiales.

Fijaciones intermedias
Nota para tipo E3: 

El montaje de las fijaciones intermedias 
sólo es posible frente a la carcasa del 
freno. 

Versión resistente a la corrosión 
a petición.

Distancia k

C
ar

ga
 F

Accesorios para el accionamiento con freno activo, pedir por separado

denominación   Para más información, véase

Carro móvil   página 104

Elemento de sujeción   página 118

Guía con ranura en T   página 119

Carril de conexión   página 120

Detector magnético (el montaje sólo es posible frente a la carcasa del freno) página 123-126

Sistema de medición de recorrido SFI-plus  página 131-135
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