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Carro de guía  
de aluminio

Perfil guía de 
aluminio

Elementos deslizantes,
ajustables

Racores de engrase

Rascador de
plástico

Rascador de fieltro 
engrasado

Placa de compresión 
y tornillos de ajuste

Accionamiento lineal véase página 9-13, versión Atex véase página 35-36
Fijaciones véase página 107-115

 para accionamiento lineal neumático:  
 Serie oSP-P

Guía de 
deslizamiento 
SlideliNe

Serie Sl 16 hasta 80 
para el accionamiento lineal  
• Serie oSP-P

Características:

• también disponible en versión ATEX  
(sin freno)  
(véase hoja página 35-36)

• perfil guía de aluminio anodizado  
con disposición en forma de prisma 
de la pista de rodadura

• elementos deslizantes de plástico 
ajustables, de forma opcional con 
freno integrado

• sistema de sellado combinado de 
plástico y elementos de fieltro para 
retirar la suciedad y lubricar la pista 
de rodadura

• a petición, también disponible versión 
resistente a la corrosión

• longitudes de carrera variables hasta 
5.500 mm (carreras más largas a 
petición)

Freno integrado (opcional) en series 
oSP-P25 hasta oSP-P50:
• Accionamiento mediante admisión 

de presión
• Liberación mediante ventilación 

y retroceso por muelle

Para otros datos técnicos, consultar 
las hojas de datos para accionamiento 
lineal OSP-P (desde página 15) 

1) Sólo con freno: 
superficie de frenado seca  
– la superficie de frenado engrasada 
reduce la fuerza de sujeción

2) Versión resistente a la corrosión 
a petición

 Versiones

 opcional: freno integrado

Retroceso por muelle

Pistón de freno  
con forro de fricción

Freno 
Conexión de aire

datos técnicos

La tabla muestra los valores máximos 
admisibles en un funcionamiento ligero 
y sin sacudidas, que tampoco deben 
excederse en el funcionamiento dinámico.

Los datos de carga y de pares se 
basan en velocidades de v < 0,2 m/s.

 Cargas, fuerzas y pares
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* tenga en cuenta que:
 en el diagrama de amortiguación hay  

que sumar la masa del carro de guía 
a la masa para amortiguar.

Serie Para 
acciona-
miento

Máx. par
[Nm]

Máx. 
carga
[N]

Máx  
fuerza de  
sujeción 6 

bar 
[N] 1)

Masa del accionamiento  
con guía

[kg]

Masa *  
del carro 
de guía 

[kg]

N.º ident. ** 
SlideliNe 2)

Guía sin cilindro
Mx My Mz Fy, Fz con  

carrera de 
0 mm

incremento 
por carrera de 

100 mm

sin  
freno

con  
freno

Sl16 OSP-P16 6 11 11 325 - 0,57 0,22 0,23 20341 -

Sl25 OSP-P25 14 34 34 675 325 1,55 0,39 0,61 20342 20409

Sl32 OSP-P32 29 60 60 925 545 2,98 0,65 0,95 20196 20410

Sl40 OSP-P40 50 110 110 1600 835 4,05 0,78 1,22 20343 20411

Sl50 OSP-P50 77 180 180 2000 1200 6,72 0,97 2,06 20195 20412

Sl63 OSP-P63 120 260 260 2500 - 11,66 1,47 3,32 20853 -

Sl80 OSP-P80 120 260 260 2500 - 15,71 1,81 3,32 21000 -

** ¡Pedir todos los paquetes de servicio con N.º ident. + “Longitud de la carrera en mm“ (cinco dígitos)! 
Ejemplo: 20342-01000 se refiere al guía sin freno para   SLIDELINE, D25 mm N.° ident. 20342 con 1000 mm de longitud de carrera .

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/elementos-para-neumatica/otros-elementos-para-neumatica/material-para-zona-con-riesgo-de-explosion/f/parker-origa
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distancia entre apoyos admisible: Sl 16, Sl 25, Sl 32

distancia entre apoyos k

C
ar

ga
 F

 dimensiones

 Serie oSP-P

Para más información y datos 
técnicos, consultar las hojas 
de datos para accionamiento 
lineal oSP-P (desde página 15)

Fijación intermedia
(Para versiones, véase desde  
página 109)

Para evitar flexiones demasiado fuertes 
y oscilaciones del accionamiento son 
necesarias fijaciones intermedias a partir 
de determinadas longitudes de carrera.
Los diagramas muestran las distancia 
entre apoyos máximas posibles 
dependiendo de la carga.
Hay que diferenciar entre los casos 
de carga 1 y 2. 
Es admisible una flexión de  
máx. 0,5 mm entre los apoyos.

recomendación:
Con velocidades de carrera v > 0,5 m/s 
no se debe sobrepasar la distancia de 
1 m entre apoyos.

F F

 Caso de carga 1  Caso de carga 2

Para más elementos de fijación y 
opciones, consulte los accesorios

Carrera + 2 x A

Carrera

Conexión de aire para freno (opcional)

Conexión de 
aire para freno 
(opcional)

C
ar

ga
 F

distancia entre apoyos k

tipo Sl25 hasta Sl80 tipo Sl16

distancia entre apoyos admisible Sl40, Sl50, Sl63, Sl80

SL 16 caso 1 
SL 16 caso 2
SL 25 caso 2
SL 25 caso 1
SL 32 caso 2
SL 32 caso 1

SL40 caso 2
SL40 caso 1
SL50 caso 2
SL50 caso 1
SL63 caso 2
SL63 caso 1
SL80 caso 2
SL80 caso 1

tabla de medidas [mm]

Serie A B J m Z AA BB dB dd CF eC ed ee eG eJ eK el eW FF Ft FS GG JJ ZZ

Sl16 65 14 69 31 M4 106 88 – 30 55 36 8 40 30 – – – 22 48 55 14 36 70 8

Sl25 100 22 117 40,5 M6 162 142 M5 60 72,5 47 12 53 39 22 6 6 30 64 73,5 20 50 120 12

Sl32 125 25,5 152 49 M6 205 185 M5 80 91 67 14 62 48 32 6 6 33 84 88 21 64 160 12

Sl40 150 28 152 55 M6 240 220 M5 100 102 77 14 64 50 58 6 6 34 94 98,5 21,5 78 200 12

Sl50 175 33 200 62 M6 284 264 M5 120 117 94 14 75 56 81 6 6 39 110 118,5 26 90 240 16

Sl63 215 38 256 79 M8 312 292 – 130 152 116 18 86 66 – – – 46 152 139 29 120 260 14

Sl80 260 47 348 96 M8 312 292 – 130 169 116 18 99 79 – – – 46 152 165 29 120 260 14

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/elementos-para-neumatica/otros-elementos-para-neumatica/material-para-zona-con-riesgo-de-explosion/f/parker-origa
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datos para el pedido – SlideliNe

1-4 5+6 7 8 9 10 11 12-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

oSPP 25 0 0 0 0 0 01100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conexión de aire

0 estándar

1 en la porte frontal

2 por un lado 
(no se puede girar)

3 a la izquierda estándar 
a la derecha frontal

4 a la derecha estándar
a la izquierda frontal

A Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 24 V = 
Ø 25, 32, 40, 50

B Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 230 V~ / 110 V= 
Ø 25, 32, 40, 50

C Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 48 V = 
Ø 25, 32, 40, 50

e Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 110 V~ 
Ø 25, 32, 40, 50

Posición de la tapa

0 L+R  0° = frontal

1 L+R  90° = abajo

2 L+R  180° = detrás

3 L+R 270° = arriba

4 L  90° = abajo 
R  0° = frontal

5 L  180° = detrás 
R  0° = frontal

6 L  270° = arriba 
R  0° = frontal

7 L  0° = frontal 
R  90° = abajo

8 L  180° = detrás 
R  90° = abajo

9 L  270° = arriba 
R  0° = abajo

A L  0° = frontal 
R  180° = detrás

B L  90° = abajo 
R  180° = detrás

C L  270° = arriba 
R  180° = detrás

d L  0° = frontal 
R  270° = arriba

e L  90° = abajo 
R  270° = arriba

F L 180° = detrás 
R  270° = arriba

Émbolo o carro

0 estándar

1 tándem

Juntas 

0 estándar (NBR)

1 Viton ® 1)

Lubricación

0 estándar

1 velocidad lenta 2) 

Carros guía adicionales

0 sin

2 Carro de guía Slideline SL

Ø 16-80

3 Carro de guía Slideline Freno 
Activo SL-AB

Ø 26-50

4 Carro de guía Slideline Multi-
brake SL-MB

Ø 25-80

m Carro de guía Slideline Multi-
brake SL-MB  
sin función de frenado

Ø 25-80

Tornillos

0 estándar

1 inoxidable

Amortiguación

0 estándar

Carro

0 sin

Guías /  
Frenos /  
Montaje inversor

0 sin

2
Slideline SL

Ø 16-80

3

Slideline con  
Freno Activo SL-AB

Ø 25-50

4

Slideline  
Multibrake SL-MB

Ø  25-80

Tiras de recubri-
miento 
Canal para  
cables

0 estándar

1
Canal para 
cables

2
Canal para 
cables  
bilateral

X
sin  
Tiras de  
recubrimiento

Sistema de  
medición

0 sin

X SFI     0,1 mm

Y SFI    1 mm

Longitud 
de la  
carrera
Datos en mm 
(cinco dígitos)

Ø del émbolo

16

25

32

40

50

63

80

1)  No es posible vitón con VOE.
2) Combinación “lubricación básica para velocidad lenta” y “juntas Viton®” a petición.

270°  
arriba

270°  
arriba

0°  
frontal

0°  
frontal

180°  
detrás

180°  
detrás

90°  
abajo

90°  
abajo

en la porte frontal

en la porte frontal

Posición de la tapa 
(Alojamiento de la
conexión de aire)

Lado del cilindro 
L 

(a la izquierda)

Lado del cilindro 
R 

(a la derecha)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/elementos-para-neumatica/otros-elementos-para-neumatica/material-para-zona-con-riesgo-de-explosion/f/parker-origa
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Productos para  
zonas con riesgo 
de explosión

Cilindro sin  
vástago 
ø 10 – 80 mm

Cilindro básico
Serie: oSP-P ..AteX

BASiC Guide
ø 25 – 50 mm
Serie: BG -..AteX

Guía de deslizamiento 
SlideliNe
ø 16 – 80 mm
Serie: Sl -..AteX

 información sobre directivas AteX

Puede encontrar información 
detallada sobre la aplicación de 
componentes neumáticos en zonas 
con riesgo de explosión en nuestro 
folleto A5P060D “Directivas de 
aplicación 94/9/CE (ATEX 95) para 
componentes neumáticos”.

 datos técnicos (distintos del cilindro estándar)

     Datos de la presión en sobrepresión

 Características Símbolo Unidad Observación

 Rango de temperatura T
mín

 °C -10
 ambiente T

máx 
°C +60

 
 Máx. frecuencia    1 (carrera doble) con cilindro básico
 de conmutación  Hz 0,5 (1 carrera) con cilindro con guía

 Máx. presión de trabajo p
máx

 bar 8

 Máx. velocidad  v
 máx

 m/s 3 (cilindro básico)
    2 (cilindro con guía SLIDELINE y 
         cilindro con guía BASIC GUIDE)
 
 Medio    Aire comprimido seco, sin agua ni 

suciedad según ISO 8573-1
    Sólidos: 
    clase 7 tamaño de partículas < 40 µm para  
    Gas
    Contenido de agua: 
     punto de rocío de presión +3 °C, clase 

4, pero al menos 5 °C por debajo de la 
temperatura mínima de servicio

 Ruido  dB (A)  70

 Información sobre   Aluminio:
 materiales   véase hoja de datos de materiales

    Lubricación: 
     véase hoja de datos de seguridad 

"Grasa para cilindros con guía"

    Cintas de acero:     
    resistentes a la corrosión

Para todas las demás indicaciones, como dimensiones, pesos, cargas admisibles, 
diagramas de amortiguación y accesorios, consulte las hojas de datos 
correspondientes de este catálogo.

Los cilindros neumáticos sin vástago 
de Parker Origa son los primeros 
cilindros sin vástago para zonas con 
riesgo de explosión admitidos en el 
grupo de equipos II, categoría 2 GD. 
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Cilindro básico véase página 15-24
BASiC Guide véase página 39-45
Guía de deslizamiento SlideliNe véase página 49-50
Fijaciones y accesorios véase página  101-120

Grupo de equipos ii categoría 2Gd

cilindro sin vástago:  ii 2Gd c t4 t135°C -10°C≤ta≤+60°C

Serie Tamaño Área de la carrera Accesorios

oSP-P Ø 10 a 80 1– 6000 mm Programa de fijación

BASiC Guide Ø 25 a 50 1– 6000 mm Programa de fijación

SlideliNe Ø 16 a 80 1– 5500 mm Programa de fijación

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/elementos-para-neumatica/otros-elementos-para-neumatica/material-para-zona-con-riesgo-de-explosion/f/parker-origa
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