
79

R
es

er
va

d
o 

el
 d

er
ec

h
o 

d
e 

ef
ec

tu
ar

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
 t

éc
n
ic

as
.

Guía para 
cargas pesadas  
Hd

Serie Hd 25 hasta 50 
para el accionamiento lineal  
• Serie oSP-P

Accionamiento lineal véase página 9-13

Características:

• sistema de guías  
con guía de recirculación de bolas  
de 4 hileras 

• perfil guía de acero endurecido  
y lijado

• las mayores cargas en todas las 
direcciones

• la mayor precisión
• rascador integrado
• racores de engrase para relubricación
• longitudes de carrera variables hasta 

3.700 mm  
(carreras más largas a petición)

• carro de guía anodizado con las 
mismas medidas de conexión que  
la guía OSP GUIDELINE

• velocidad máx. v = 5 m/s

 Versión con accionamiento lineal neumático Serie oSP-P

 Cargas, fuerzas y pares

�����

������

����

���

Carro de guía de aluminio

Rascador integrado

Ranura en T para fijación
Perfil guía de acero endurecido y lijado

Carro

Imán para detector magnético

datos técnicos

En la siguiente tabla encontrará las 
cargas máximas admisibles. Si actúan 
varias fuerzas y pares en la guía 
simultáneamente, se aplica la siguiente 
ecuación:

la suma de las cargas nunca debe ser > 1

≤1
mz

mz
 máx

Fz

Fz
máx

mx

mx
máx

my

my
máx

Fy

Fy
máx

+ + + +

La tabla muestra los valores máximos 
admisibles en un funcionamiento 
ligero y sin sacudidas, que tampoco 
deben excederse en el funcionamiento 
dinámico.

* tenga en cuenta que:
 en el diagrama de amortiguación hay  

que sumar la masa del carro de guía 
a la masa para amortiguar.

Serie Para accio-
na miento

Máx. par
[Nm]

Máx. carga
[N]

Masa del accionamiento 
con guía del carro

[kg]

Masa * 
 guía del 

carro 
[kg]

N.º ident. ** 
Guía Hd
sin cilindro

Mx My Mz Fy Fz con ca-
rrer de
0 mm

incremento 
por carrera de 

100 mm

Hd 25 OSP-P25 260 320 320 6000 6000 3,065 0,924 1,289 21246

Hd 32 OSP-P32 285 475 475 6000 6000 4,308 1,112 1,367 21247

Hd 40 OSP-P40 800 1100 1100 15000 15000 7,901 1,748 2,712 21248

Hd 50 OSP-P50 1100 1400 1400 18000 18000 11,648 2,180 3,551 21249

** ¡Pedir todos los paquetes de servicio con N.º ident. + “Longitud de la carrera en mm“ (cinco dígitos)! 
Ejemplo: 21246-01000 se refiere al guía HD, para D25 mm, N.° ident. 21246 con 1000 mm de longitud de carrera .
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Serie oSP-P

 dimensiones

Nota:

La guía para cargas pesadas HD debe 
montarse en una superficie plana en 
toda la longitud.

disposición de los detectores 
magnéticos:

El montaje de los detectores magnéticos 
es posible en ambos lados en cualquier 
punto de la longitud. 

Para más información sobre detectores 
magnéticos, consultar  
las hojas de datos página 123 - 126,

canal para cables, ver hoja de datos  
página 130

accionamiento lineal OSP-P,  
ver hoja de datos página 15.

Carrera + 2 x A

Carrera

Opcional: canal 
para cables

Sistema incremental de medición 
de recorrido  
oriGA-Sensoflex 
Serie SFi-plus

disponible de forma opcional para 
colocación a la derecha o a la izquierda.
Para más información, consultar la 
hoja de datos página 131-135.

Cabezal  
de lectura

Cinta de 
medida

Parada intermedia  
tipo VS25 hasta VS50

para la limitación de carrera sencilla 
disponible de forma opcional para 
colocación a la derecha o a la izquierda. 
Para más información, consultar las 
hojas de datos:

Dimensiones y datos para el pedido: 
página 82

Elección de amortiguador:  
página 66, 67.

Tope

Soporte del 
amortiguador

Amortiguador

Detector 
magnético

Si se utilizan tuercas deslizantes en T, 
no se debe exceder la distancia de  
100 mm.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/guias/otros-tipos-de-guias/guia-de-recirculacion/f/parker-origa
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x HD25 HD32 HD40 HD50
00 50,0 75,0 50,0 75,0 
01 50,5 75,5 50,5 75,5 
02 51,0 76,0 51,0 76,0 
03 51,5 76,5 51,5 76,5 
04 52,0 77,0 52,0 77,0 
05 52,5 77,5 52,5 77,5 
06 53,0 78,0 53,0 78,0 
07 53,5 78,5 53,5 78,5 
08 54,0 79,0 54,0 79,0 
09 54,5 79,5 54,5 79,5 
10 55,0 80,0 55,0 80,0 
11 55,5 80,5 55,5 80,5 
12 56,0 81,0 56,0 81,0 
13 56,5 81,5 56,5 81,5 
14 57,0 82,0 57,0 82,0 
15 57,5 82,5 57,5 82,5 
16 58,0 83,0 58,0 83,0 
17 58,5 83,5 58,5 83,5 
18 59,0 84,0 59,0 84,0 
19 59,5 84,5 59,5 84,5 
20 60,0 85,0 60,0 85,0 
21 60,5 85,5 60,5 85,5 
22 61,0 36,0 61,0 86,0 
23 61,5 36,5 61,5 86,5 
24 62,0 37,0 62,0 87,0 
25 62,5 37,5 62,5 87,5 
26 63,0 38,0 63,0 88,0 
27 63,5 38,5 63,5 88,5 
28 64,0 39,0 64,0 89,0 
29 64,5 39,5 64,5 89,5 
30 65,0 40,0 65,0 90,0 
31 65,5 40,5 65,5 90,5 
32 66,0 41,0 66,0 91,0 
33 66,5 41,5 66,5 91,5 
34 67,0 42,0 67,0 92,0 
35 67,5 42,5 67,5 92,5 
36 68,0 43,0 68,0 93,0 
37 68,5 43,5 68,5 43,5 
38 69,0 44,0 69,0 44,0 
39 69,5 44,5 69,5 44,5 
40 70,0 45,0 70,0 45,0 
41 70,5 45,5 70,5 45,5 
42 71,0 46,0 71,0 46,0 
43 71,5 46,5 71,5 46,5 
44 72,0 47,0 72,0 47,0 
45 72,5 47,5 72,5 47,5 
46 73,0 48,0 73,0 48,0 
47 73,5 48,5 73,5 48,5 
48 74,0 49,0 74,0 49,0 
49 74,5 49,5 74,5 49,5 
 

    
x HD25 HD32 HD40 HD50
50 75,0 50,0 75,0 50,0 
51 75,5 50,5 75,5 50,5 
52 76,0 51,0 76,0 51,0 
53 76,5 51,5 76,5 51,5 
54 77,0 52,0 77,0 52,0 
55 77,5 52,5 77,5 52,5 
56 78,0 53,0 78,0 53,0 
57 78,5 53,5 78,5 53,5 
58 79,0 54,0 79,0 54,0  
59 79,5 54,5 79,5 54,5 
60 80,0 55,0 80,5 55,0 
61 80,5 55,5 80,5 55,5 
62 81,0 56,0 81,0 56,0 
63 81,5 56,5 81,5 56,5 
64 82,0 57,0 82,0 57,0 
65 32,5 57,5 82,5 57,5 
66 33,0 58,0 83,0 58,0 
67 33,5 58,5 83,5 58,5 
68 34,0 59,0 84,0 59,0 
69 34,5 59,5 84,5 59,5 
70 35,0 60,0 85,0 60,0 
71 35,5 60,5 85,5 60,5 
72 36,0 61,0 86,0 61,0 
73 36,5 61,5 86,5 61,5 
74 37,0 62,0 87,0 62,0 
75 37,5 62,5 87,5 62,5 
76 38,0 63,0 88,0 63,0 
77 38,5 63,5 38,5 63,5 
78 39,0 64,0 39,0 64,0 
79 39,5 64,5 39,5 64,5 
80 40,0 65,0 40,0 65,0 
81 40,5 65,5 40,5 65,5 
82 41,0 66,0 41,0 66,0 
83 41,5 66,5 41,5 66,5 
84 42,0 67,0 42,0 67,0 
85 42,5 67,5 42,5 67,5 
86 43,0 68,0 43,0 68,0 
87 43,5 68,5 43,5 68,5 
88 44,0 69,0 44,0 69,0 
89 44,5 69,5 44,5 69,5 
90 45,0 70,0 45,0 70,0 
91 45,5 70,5 45,5 70,5 
92 46,0 71,0 46,0 71,0 
93 46,5 71,5 46,5 71,5 
94 47,0 72,0 47,0 72,0 
95 47,5 72,5 47,5 72,5 
96 48,0 73,0 48,0 73,0 
97 48,5 73,5 48,5 73,5 
98 49,0 74,0 49,0 74,0 
99 49,5 74,5 49,5 74,5 

 tabla de medidas [mm]

oSP-P oSP-P

Nota:

La medida FO se determina dependiendo 
de los dos últimos dígitos de la carrera:

ejemplo: 

Carrera 1.525 mm 

Para un cilindro OSP-P25, la tabla 
indica que para x = 25 mm:  
FO = 62,5 mm

X

Fo Fo

Serie A B AF FB FC Fd Fe FF FG FH Fi FJ ØFl

Hd25 100 22 22 120 145 110 70 M6 11 78 100 73 6

Hd32 125 25,5 30 120 170 140 80 M6 11 86 112 85 6

Hd40 150 28 38 160 180 140 110 M8 14 108 132 104 7,5

Hd50 175 33 48 180 200 160 120 M8 14 118 150 118 7,5

Serie Fm FN FP FQ Fr FS Ft Fu tA tB te tF tH

Hd25 17,5 8 100 45 31 25 59 28 5,2 11,5 1,8 6,4 50

Hd32 17,5 8 100 45 31 25 63 30 5,2 11,5 1,8 6,4 60

Hd40 22 10 100 58 40 31,5 76 30 8,2 20 4,5 12,3 66

Hd50 22 10 100 58 44 35,5 89 30 8,2 20 4,5 12,3 76
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Serie tipo A B C d e G K l m N P SW1 SW2

oSP-Hd25 VS25 40 30 50 70 65,5 42 26 60 32 42 M12 x 1 5 16

oSP-Hd32 VS32 60 40 54 73 71 44 28 63 34 53 M14 x 1,5 5 17

oSP-Hd40 VS40 84 52 55 96 92 59 35 82 45 61 M20 x 1,5 5 24

oSP-Hd50 VS50 84 - 60 107 105 66 37 89 49 66 M25 x 1,5 5 30

 tabla de medidas [mm] – Parada intermedia tipo VS25 hasta VS50

 datos para el pedido – Parada intermedia tipo VS25 hasta VS50

Posición 1
Tope completo con  
piezas de fijación

Posición 2
Soporte del amortiguador 
completo con piezas de fijación  
– sin amortiguador

Posición 3
Amortiguador con  
cubierta de plástico

�

�
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 elección de amortiguador

Elección de amortiguador dependiendo 
de la masa y la velocidad, consultar 
página 66, 67.

 dimensiones – Parada intermedia tipo VS25 hasta VS50

Clave para el pedido – Parada intermedia tipo VS25 hasta VS50 sin cilindro y sin guía

Pos. Denominación tamaño

VS25 VS32 VS40 VS50

tipo
N.° de  
pedito

tipo
N.° de  
pedito

tipo
N.° de  
pedito

tipo
N.° de  
pedito

1 Tope completo - 21257Fil - 21258Fil - 21259Fil - 21260Fil

2 Soporte del amorti-
guador completo - 21202Fil - 21203Fil - 21204Fil - 21205Fil

3*
Amortiguador blando SA12S2N 7723Fil SA14 7708Fil SA20 7710Fil SAi25 7712Fil

Amortiguador duro SA12S 7707Fil SA14S 7709Fil SA20S 7711Fil SAi25S 7713Fil

* Amortiguador con cubierta de plástico ver página 66, 67.

Nota: datos para el pedido de VS en combinación con la guía Hd; consulte la página 86, pos. 18

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/guias/otros-tipos-de-guias/guia-de-recirculacion/f/parker-origa
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datos técnicos

Rango de temperatura  -10°C hasta +70°C

Rango de presión de trabajo 4 – 8 bar

Esquema de posición intermedia 85 mm

 módulo de parada intermedia modelo ZSmHd

Soporte con amortiguador de 
impactos 

Tope de posición intermedia completo opcional 
con/sin equipamiento de interruptor magnético

Tope final con ajuste 
fino

 Amortiguación tipo SA14S

 
  Los valores se aplican a una fuerza de acción efectiva de 250 N (6 bares)

G
es

ch
w

in
d
ig

ke
it

 [
m

/s
]

Masa

typ SA14S

módulo de parada 
intermedia  

El módulo de parada intermedia ZSM 
permite la marcha desde cualquier 
posición intermedia con una gran 
precisión. El ZSM se puede equipar 
posteriormente 
Según la aplicación, es decir el número 
de paradas intermedias necesarias, se 
pueden emplear uno o varios topes de 
posición intermedia adicionales. 
Los topes de posición intermedia 
pueden alejarse o acercarse sin que 
los carros guía tengan que retroceder 
desde la respectiva posición. Por lo 
tanto, se puede iniciar directamente 
las posiciones definidas una vez en la 
secuencia que se quiera.

oriGA módulo de parada intermedia 
ZSm: 
•  Arranque directo desde cualquier 

posición intermedia
•  Los topes de posición intermedia 

se pueden desplazar sin niveles por 
todas las zonas de carrera

•  Continuación de la marcha a la 
siguiente posición sin carrera 
invertida 

•  Unidad compacta
•  Módulo de posicionamiento 

económico sin componentes 
eléctricos/electrónicos

• Opción: Tope final con ajuste fino

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/guias/otros-tipos-de-guias/guia-de-recirculacion/f/parker-origa
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disposición del amortiguador de impactos en función de la dirección de movimiento

de derecha a izquierda

en ambas direcciones

de izquierda a derecha

 dimensiones – módulo de parada intermedia modelo ZSm..Hd

tabla de medidas [mm] – módulo de parada intermedia typ ZSm..Hd

Serie A B C d e F G H i K l m N o P r S t u V W

ZSm25 94 35 78 224 145 39 40 41 104 M5 5 60 45 8 66 70 26 60 93 6 46
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Tope de posición intermedia Tope final con ajuste fino

Vista 
con tope final

Vista con 
tope de posición intermedia

Soporte de amortiguador de 
impactos

Imán a petición de la posición del carro

Interruptor magnético solamente opuesto 
Es posible un soporte de amortiguador de 
impactos

Amortiguación
Soporte de amortiguador de 
impactos, a la derecha
N.º de pedido 21342RFIL

Tope final o de posición intermedia

Amortiguación Soporte de amortiguador de 
impactos, a la izquierda
N.º de pedido 21342LFIL

Tope final o de posición intermedia

Tope final o de posición intermedia

AmortiguaciónAmortiguación

Soporte de amortiguador intermedio, bilateral n.º de pedido 21342BFIL

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/guias/otros-tipos-de-guias/guia-de-recirculacion/f/parker-origa
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 datos de pedido – módulo de parada intermedia modelo ZSm..Hd

 

La ilustración muestra la versión con soporte de amortiguador de impactos para ambas direcciones de movimiento y equipa-
miento de interruptor magnético con interruptores de ranura en T  
(interruptor magnético, véase accesorios desde la página 123)

datos de pedido – módulo de parada intermedia modelo typ ZSm..Hd

Pos. Denominación hacia el módulo de  
parada intermedia N.° de pedito

1* Soporte con amortiguador de impactos SA14S bilateral ZSM25HD 21342BFil

2* Soporte con amortiguador de impactos SA14S a la izquierda ZSM25HD 21342lFil

3* Soporte con amortiguador de impactos SA14S a la derecha ZSM25HD 21342rFil

4 Tope de posición intermedia completo, sin equipamiento de interruptor magnético ZSM25HD 21343Fil

5 Tope de posición intermedia completo, con equipamiento de interruptor magnético ZSM25HD 21344Fil

6 Tope final con ajuste fino ZSM25HD 21346Fil

* El amortiguador de impactos viene montado y ajustado de fábrica en su soporte

Nota: 
Para continuar la marcha desde la posición intermedia deberá alejarse el tope de dicha posición.
el tope de posición intermedia deberá alejarse únicamente cuando las dos cámaras del cilindro oSP-P no tengan aire.

Posición 1, 2, 3
Soporte con amortiguador de impactos SA14S 
opcional para movimientos bilaterales, 
a la izquierda o a la derecha

Posición 4/5
Tope de posición intermedia, completo 
opcional con/sin equipamiento de interruptor magnético

Posición 6
Tope final con ajuste fino

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/guias/otros-tipos-de-guias/guia-de-recirculacion/f/parker-origa
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datos para el pedido – HeAVY dutY - Hd

1-4 5+6 7 8 9 10 11 12-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

oSPP 25 0 0 0 0 0 01100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posición de la tapa

0 L+R  0° = frontal

1 L+R  90° = abajo

2 L+R  180° = detrás

3 L+R 270° = arriba

4 L  90° = abajo 
R  0° = frontal

5 L  180° = detrás 
R  0° = frontal

6 L  270° = arriba 
R  0° = frontal

7 L  0° = frontal 
R  90° = abajo

8 L  180° = detrás 
R  90° = abajo

9 L  270° = arriba 
R  0° = abajo

A L  0° = frontal 
R  180° = detrás

B L  90° = abajo 
R  180° = detrás

C L  270° = arriba 
R  180° = detrás

d L  0° = frontal 
R  270° = arriba

e L  90° = abajo 
R  270° = arriba

F L 180° = detrás 
R  270° = arriba

Émbolo o carro

0 estándar

1 tándem

Juntas 

0 estándar (NBR)

1 Viton ® 1)

Lubricación

0 estándar

1 velocidad lenta 2) 3)

Carros guía  
adicionales

0 sin

d Carro de guía    
HD

Tornillos

0 estándar

Carro

0 sin

Guías /  
Frenos /  
Montaje inversor

0 sin

d HD

Tiras de  
recubrimiento 
Canal para  
cables

0 estándar

1
Canal para 
cables

2
Canal para 
cables  
bilateral

X
sin  
tiras de recubri-
miento

Sistema de  
medición

0 sin

X SFI     0,1 mm

Y SFI    1 mm

Longitud 
de la  
carrera
Datos en mm 
(cinco dígitos)

Ø del émbolo

25

32

40

50

1)  No es posible vitón con VOE.
2) Combinación “lubricación básica para velocidad lenta” y “juntas Viton®” a petición.
3) "Lubricación para marcha lenta" con "carrera de amortiguación máx." no combinable

270°  
arriba

270°  
arriba

0°  
frontal

0°  
frontal

180°  
detrás

180°  
detrás

90°  
abajo

90°  
abajo

en la porte 
frontal

en la porte 
frontal

Posición de la tapa 
(Alojamiento de la  
conexión de aire)

Lado del cilindro 
L 

(a la izquierda)

Lado del cilindro 
R 

(a la derecha)

Conexión de aire

0 estándar

1 en la porte frontal

2 por un lado 
(no se puede girar)

3 a la izquierda estándar 
a la derecha frontal

4 a la derecha estándar
a la izquierda frontal

A Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 24 V = 
Ø 25, 32, 40, 50

B Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 230 V~ / 110 V= 
Ø 25, 32, 40, 50

C Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 48 V = 
Ø 25, 32, 40, 50

e Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 110 V~ 
Ø 25, 32, 40, 50

Amortiguación

0 estándar

1
carrera de  amortiguación 
máx. 3)

2
VS Amortiguación blando, 
a la izquierda para HD

3
VS Amortiguación duro, a 
la izquierda para HD

4
VS Amortiguación blando, 
a la derecha para HD

5
VS Amortiguación duro, a 
la derecha para HD

6
VS Amortiguación blando, 
bilateral para HD

7
VS Amortiguación duro, 
bilateral para HD
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