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datos técnicos

En la siguiente tabla encontrará 
las cargas máximas admisibles. 
Si actúan varias fuerzas y pares en la 
guía simultáneamente, se aplica la 
siguiente ecuación:

La tabla muestra los valores máximos 
admisibles en un funcionamiento 
ligero y sin sacudidas, que tampoco 
deben excederse en el funcionamiento 
dinámico.

Accionamiento lineal véase página 9-13
Fijaciones véase página 107-115

para accionamiento lineal neumático:  
Serie oSP-P

Guía de 
rodillos de 
aluminio
ProliNe

Serie Pl 16 hasta 50
para accionamiento lineal 
• Serie oSP-P

Características:

• gran precisión
• altas velocidades (10 m/s)
• marcha suave y silenciosa
• sistema separador integrado
• lubricación permanente
• reducidas medidas de montaje 

compatible con guía de deslizamiento 
Slideline

• longitudes de carrera variables hasta 
3.750 mm

Freno integrado (opcional) 
en series oSP-P25 hasta oSP-P50:
• Accionamiento mediante admisión 

de presión 
• Liberación mediante ventilación 

y retroceso por muelle

* tenga en cuenta que:
 en el diagrama de amortiguación hay  

que sumar la masa del carro de guía 
a la masa para amortiguar.

 Cargas, fuerzas y pares

 Versiones

Tapa del 
rascador

Rascador de  
fieltro lateral

Patín de 
aluminio

Cuerpo de guías 
de aluminio

Carro de guía 
de aluminio

Pistas de rodadura 
lijadas y calibradas Cubiertas de plástico

Rascador 
de plástico

Rodillos de rodadura sobre 
rodamientos de agujas, 
distribuidos en cruz

 opcional: freno integrado

Placa de sujeción para muelle de retorno

Forro del freno

Conexión de aire 
para freno

Pistón de freno

Muelle de retornola suma de las cargas nunca debe ser > 1
Con un factor de carga ≤1 la vida útil es de 8.000 km

≤1
mz

mz
 máx

Fz

Fz
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Serie Para  
acciona-
miento

Máx. par
[Nm]

Máx. 
carga
[N]

Máx.   
fuerza de   
sujeción 

 6 bar 
[N] 1)

Masa del accionamiento 
con guía 

[kg]

Masa * 
del carro  
de guía

 [kg]

N.º ident. ** 
ProliNe

Guía sin cilindro

Mx My Mz Fy, Fz con  
carrera de 

0 mm

incremento 
por carrera 
de 100 mm

sin  
Freno

con  
Freno

Pl 16 OSP-P16 8 12 12 542 - 0,55 0,19 0,24 20855 -

Pl 25 OSP-P25 16 39 39 857 a petición 1,65 0,40 0,75 20856 20860

Pl 32 OSP-P32 29 73 73 1171 a petición 3,24 0,62 1,18 20857 20861

Pl 40 OSP-P40 57 158 158 2074 a petición 4,35 0,70 1,70 20858 20862

Pl 50 OSP-P50 111 249 249 3111 a petición 7,03 0,95 2,50 20859 20863
1) Sólo con freno: superficie de frenado seca; la superficie de frenado engrasada reduce la fuerza de sujeción.

** ¡Pedir todos los paquetes de servicio con N.º ident. + “Longitud de la carrera en mm“ (cinco dígitos)! 
Ejemplo: 20855-01000 se refiere al guía para P PROLINE D16 mm N.° ident. 20855 con 1000 mm de longitud de carrera .

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/guias/otros-tipos-de-guias/guia-de-rodillos/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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tabla de medidas [mm] serie oSP-P Pl16,Pl25, Pl32, Pl40, Pl50

Serie  A B J m Z AA BB  dB dd CF eC ee eG eJ eK el FF FS Ft GG JJ ZZ 

Pl 16 65 14 69 31 M4 98 88  -   30 55 23 40 30 -  -  -  48 17 55 36 70 8
Pl 25 100 22 117 40,5 M6 154 144  M5 60 72,5 32,5 53 39 22 6 6 64 23 73,5 50 120 12
Pl 32 125 25,5 152 49 M6 197 187  M5 80 91 42 62 48 32 6 6 84 25 88 64 160 12 
Pl 40 150 28 152 55 M6 232 222  M5 100 102 47 64 50,5 58 6 6 94 23,5 98,5 78 200 12
Pl 50 175 33 200 62 M6 276 266  M5 120 117 63 75 57 81 6 6 110 29 118,5 90 240 16

dimensiones serie oSP-P Pl16, Pl25, Pl32, Pl40, Pl50

Carrera + 2x A
Carrera

Fijación intermedia
(Para versiones, véase página 107-115)

Para evitar flexiones demasiado fuertes 
y oscilaciones del accionamiento 
son necesarias fijaciones intermedias 
a partir de determinadas longitudes 
de carrera. Los diagramas muestran  
las anchuras de apoyo máximas posibles 
dependiendo de la carga. Hay que 
diferenciar entre los casos de carga  
1 y 2. Es admisible una flexión de 
máx. 0,5 mm entre los apoyos.

  Caso de carga 1    

F

� �

Conexión de aire para freno (opcional)

recomendación

Con velocidades de carrera 
v > 0,5 m/s no se debe sobrepasar  
la distancia de 1 m entre apoyos.

  Caso de carga 2

F

C
ar

ga
 F

 [
N

]

Distancia entre apoyos k [m]

 distancia entre apoyos admisible Pl16, Pl25, Pl32, Pl40 y Pl50

tipo Pl25 hasta Pl50 tipo Pl16

PL50 caso 1
PL50 caso 2
PL40 caso 1
PL40 caso 2
PL32 caso 1
PL32 caso 2
PL25 caso 1
PL25 caso 2
PL16 caso 1
PL16 caso 2

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/guias/otros-tipos-de-guias/guia-de-rodillos/f/parker-origa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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datos para el pedido – ProliNe

1-4 5+6 7 8 9 10 11 12-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

oSPP 25 0 0 0 0 0 01100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posición de la tapa

0 L+R  0° = frontal

1 L+R  90° = abajo

2 L+R  180° = detrás

3 L+R 270° = arriba

4 L  90° = abajo 
R  0° = frontal

5 L  180° = detrás 
R  0° = frontal

6 L  270° = arriba 
R  0° = frontal

7 L  0° = frontal 
R  90° = abajo

8 L  180° = detrás 
R  90° = abajo

9 L  270° = arriba 
R  0° = abajo

A L  0° = frontal 
R  180° = detrás

B L  90° = abajo 
R  180° = detrás

C L  270° = arriba 
R  180° = detrás

d L  0° = frontal 
R  270° = arriba

e L  90° = abajo 
R  270° = arriba

F L 180° = detrás 
R  270° = arriba

Émbolo o carro

0 estándar

1 tándem

Juntas 

0 estándar (NBR)

1 Viton ® 1)

Lubricación

0 estándar

1 velocidad lenta 2) 3)

Carros guía adicionale

0 sin

6 Carro de guía   
Proline PL

Ø 16-50

7 Carro de guía   
Proline Freno Activo PL-AB

Ø 25-50

8 Carro de guía  
Proline Multibrake PL-MB

Ø 25-50

N Carro de guía  
Proline Multibrake PL-MB 
sin función de frenado

Ø 25-50

Tornillos

0 estándar

Amortiguación

0 estándar

1
carrera de amorti-
guación máx. 3)

Carro

0 sin

Guías /  
Frenos /  
Montaje inversor

0 sin

6
Proline PL

Ø 16-50

7

Proline con  
Freno Activo PL-AB

Ø 25-50

8

Proline  
Multibrake PL-MB

Ø 25-50

Tiras de  
recubrimiento 
Canal para  
cables

0 estándar

1
Canal para 
cables

2
Canal para 
cables  
bilateral

X
sin  
Tiras de  
recubrimiento

Sistema de  
medición

0 sin

X SFI     0,1 mm

Y SFI    1 mm

Longitud 
de la  
carrera
Datos en mm 
(cinco dígitos)

Ø del émbolo

16

25

32

40

50

1)  No es posible vitón con VOE.
2) Combinación “lubricación básica para velocidad lenta” y “juntas Viton®” a petición.
3) "Lubricación para marcha lenta" con "carrera de amortiguación máx." no combinable

270°  
arriba

270°  
arriba

0°  
frontal

0°  
frontal

180°  
detrás

180°  
detrás

90°  
abajo

90°  
abajo

en la porte 
frontal

en la porte 
frontal

Posición de la tapa 
(Alojamiento de la  
conexión de aire)

Lado del cilindro 
L 

(a la izquierda)

Lado del cilindro 
R 

(a la derecha)

Conexión de aire

0 estándar

1 en la porte frontal

2 por un lado 
(no se puede girar)

3 a la izquierda estándar 
a la derecha frontal

4 a la derecha estándar
a la izquierda frontal

A Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 24 V = 
Ø 25, 32, 40, 50

B Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 230 V~ / 110 V= 
Ø 25, 32, 40, 50

C Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 48 V = 
Ø 25, 32, 40, 50

e Válvulas de 3/2 vías  
integradas  
VOE 110 V~ 
Ø 25, 32, 40, 50

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/guias/otros-tipos-de-guias/guia-de-rodillos/f/parker-origa
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