
LUBRICANTES DE PRECISIÓN PARA EL 

MANTENIMIENTO GENERAL EN INDUSTRIA Y AUTOMOCIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Productos especialmente diseñados para trabajar en ambientes muy hostiles, como pueden ser 

temperaturas extremas o ambientes muy corrosivos. Zonas de trabajo que estén en contacto directo 

con agua, agua salina, ácidos y en ambientes muy polvorientos. 

¿Por qué lubricar con P.T.F.E. Cerámico? 

Nuestros lubricantes en cuya composición f igura el P.T.F.E. Cerámico, son de alta precisión y de 

larga duración. Aumentando de forma muy considerable los intervalos de engrase y los periodos de 

mantenimiento, logrando con ello un buen mantenimiento preventivo en las máquinas y alargando 

la vida úti l de éstas. 

Propiedades: 

• Excelente resistencia química.

• Resistencia superior a altas temperaturas.

•Alta resistencia de la abrasión.

•El menor coeficiente de fricción de todos los productos del mercado (0,02)

• Fuerte adherencia a los metales y a las aleaciones debido a su propiedad dieléctrica.

•Ahorro en el consumo de energía hasta un 15%

•Aumento de producción hasta un 17%

•Reducción del desgaste de los materiales hasta un 80%
• 

•Alto rendimiento 1 gr. de P.T.F.E. Cerámico, lubrica 5 m 2 |

El P.T.F.E. Cerámico aplicado sobre una superficie hace que sobre la misma se cree una película 

protectora la cual evita los desgastes del material, principalmente en las arrancadas en seco, en las 

cuales se produce el 80% del desgaste de la pieza mecánica. 

Con el P.T.F.E. Cerámico conseguimos lubricantes con una gran dispersión estable, tanto como en 

aceites minerales como sintéticos, sea cual sea su carga de aditivos y viscosidad. Los mecanismos 

industriales, están diseñados para obtener un comportamiento ópt imo bajo condiciones normales de 

funcionamiento pero en la práctica estos mecanismos sufren a menudo sobrecargas que provocan 

fallos mecánicos, pérdidas de producción, alto coste de mantenimiento y roturas mecánicas. Es por 

esto nuestra recomendación del uso de nuestros lubricantes con P.T.F.E. Cerámico. 



¿Por qué se produce desgaste y pérdida de material en las piezas mecánicas? 

El desgaste es producido por el contacto existente de una pieza mecánica con otra, ya que estas 

generan un alto frotamiento y un elevado índice de fricción, en consecuencia calentamiento y pérdida 

de energía y potencia. 

Por tanto la reducción de la fricción lleva implícito una reducción del desgaste de las piezas con el 

consiguiente ahorro de mantenimiento. 

El desgaste es la pérdida de material por frotamiento que tiene lugar en algunas piezas. 

Existen tres tipos fundamentales: 

•Desgaste adhesivo: Se produce por contacto de las superficies metálicas en frotamiento, cuando 

éstas no están separadas por una película de aceite. Se debe a las dificultades de adaptación de las 

piezas por defecto de fabricación, que siempre existen y las rugosidades que tienen las superficies de 

contacto por muy terminadas que estén. 

•Desgaste corrosivo: Debido al ataque de las superficies metálicas por agentes agresivos con formación 

de compuestos metálicos de menor resistencia y que se liberan fácilmente con el frotamiento. 

•Desgaste abrasivo: Debido a la presencia en la zona de rozamiento de partículas extrañas de 

tamaño y dureza suficiente para producir un arrastre de material de la superficie metálica. 

Con la util ización de los productos de P.T.F.E. Cerámico evitaríamos estos tipos de desgaste. 

i ANTIADHERENCIA: 

i Muy pocas sustancias se adhieren en 
; fo rma permanente al P.T.F.E. En general 
i se desprenden todas fáci lmente. 

P.T.F.E. tiene el coeficiente de fricción 
\ más bajo de todas materias sólidas del 
: mercado. 

DESGASTE DURANTE EL 
ARRANQUE Y EL 
FUNCIONAMIENTO: 

ANTIHUMEDAD: 

Las coberturas con P.T.F.E. 
Cerámico son hidrofóbicas y 
oleofóbicas. En la mayoría de 
los casos las superficies son 
autol impiantes. 

Forma una pelicula 
solida de lubricante 
seco antiadherente. 

NOTA: un 80% del desgaste es ocasionado durante 

los 10 primeros segundos del arranque (Fuente: SAE) 
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