
30 Cadenas para transportadores de rascadores y componentes

Cadenas y componentes

KE-I Barras de rascadores 
Modelo Cadena

d x t
A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

KE-I 14 x 50 14 x 50 50 27 23 20

KE-I 16 x 64 16 x 64 56 30 27 28

KE-I 19 x 75 19 x 75 65 33 31 35

KE-I 22 x 86 22 x 86 75 38 37 40

Otros tamaños y dimensiones bajo solicitud.

KE-I Barras de rascadores

Barras de rascadores para condiciones de servicio difíciles 
en transportadores de cadena de ramales dobles y múltiples, 
disponibles en acero o en acero Hardox resistente al desgaste, 
longitud de la barra de rascadores y distancia al centro de la 
cadena según especificaciones del cliente; montaje y desmon-
taje sencillos en la cadena destensada. Girar hacia dentro los 
eslabones de cadena en la barra de rascadores y asegurarlos 
con pasadores de sujeción. Marcha sobre ruedas para cade-
nas de dientes y poleas de inversión lisas sin acanaladura.

Acabado superficial: negro natural, lubricado con aceite.

Volumen de suministro
Barra de rascadores con 2 pasadores de sujeción DIN 1481

Ejemplo de pedido
100 barras de rascadores KE-I 22 x 86, distancia al centro de la 
cadena = 600 mm

KE-I

Distancia al centro de la cadena = ±0,05 x d
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34 Cadenas para transportadores de rascadores y componentes

Cadenas y componentes

KE-A Barras de rascadores
Modelo Cadena

d x t
A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

KE-A 14 x 50 14 x 50 50 30 23 20

KE-A 16 x 64 16 x 64 56 35 27 28

KE-A 19 x 75 19 x 75 65 40 31 35

KE-A 22 x 86 22 x 86 75 48 37 40

Otros tamaños y dimensiones bajo solicitud.

KE-A Barras de rascadores

Barras de rascadores para condiciones de servicio difíciles 
en transportadores de cadena de ramales dobles y múltiples, 
disponibles en acero o en acero Hardox resistente al desgaste, 
longitud de la barra de rascadores y distancia al centro de la 
cadena según especificaciones del cliente; montaje y desmon-
taje sencillos en la cadena destensada. Girar hacia dentro los 
eslabones de cadena en la barra de rascadores y asegurarlos 
con pasadores de sujeción. Marcha sobre ruedas de alveolos y 
poleas de inversión lisas sin acanaladura.

Acabado superficial: negro natural, lubricado con aceite.

Volumen de suministro
Barra de rascadores con 2 pasadores de sujeción DIN 1481

Ejemplo de pedido
100 barras de rascadores KE-A 22 x 86, distancia al centro de la 
cadena = 600 mm

KE-A

Distancia al centro de la cadena = ±0,05 x d
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