
KSCHW Grillete con acoplamiento

Una pieza que une.

El grillete de alta resistencia consta de tornillo especial, tuerca y 
grupilla que hace que el tornillo prácticamente no pueda perderse. 
La ancha abertura hace que el grillete sea de uso múltiple como, 
por ejemplo, en travesaños. Es posible unir rápida y sencillamente 
la cadena con el sistema de acoplamiento sin necesitar eslabón 
conector. El acabado según norma EN 1677-1 con valores 
mecánicos para G10, un manual de instrucciones completo, 
la autorización de la mutua profesional y el marcado CE están 
integrados en el paquete.

Antes de cada proceso de elevación hay que asegurarse de que 
está montada la grupilla y de que la carga se aplica con tracción 
recta y no transversal. Hay que encargar el montaje a una persona 
experta que no necesita herramientas especiales. El juego de 
repuesto KBSW consta de perno para acoplamiento y casquillo de 
fijación, el juego de repuesto KBMSW, de tornillo especial, tuerca 
y grupilla.
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KSCHW 7 1.900 76 54 26 12 9 31 16 0,64
KSCHW 8 2.500 76 54 26 12 10 31 16 0,66

KSCHW 10 4.000 105 76 32 16 12,50 39 20 1,22
KSCHW 13 6.700 113 77 42 21 16 50 24 2,64
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Accesorios en Grado 10

Sistema de cadenas pewag winner G10

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/f/pewag
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