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Cadenas y componentes

HV Cadenas de acero redondo

HV Cadenas de acero de cementación con aleación de CrNi o 
CrNiMo para elevadores de cangilones de alto rendimiento con 
cargas elevadas dinámicas y estáticas. Agrupadas en pares de 
igual longitud, para una marcha homogénea y paralela de los 
eslabones de cadena.

Acabado superficial: parafinado brillante

Datos técnicos
La tolerancia de producción de los largos del ramal de cadena 
L es de +0,3 / -0,15% = 0,45% en total; esto es, en caso de 
una longitud de 10 m, la diferencia es de máx. 45 mm.
La tolerancia de longitud  S de ramales agrupados en pares 
es del 0,05% o de máx. 3 mm para transportadores de cadena 
de ramales dobles y múltiples

Ejemplo de pedido
16 cadenas HV 22 x 86 G80E10 L = 119 eslabones =
10.234 mm, en pares

Grado G80 E10 G80 E14

Tensión de rotura [N/mm2] 400 350

Tensión de ensayo [N/mm2] 240 210

Alargamiento de rotura aprox. [%] 2 2

Dureza superficial HV 10 800 800

Profundidad de carburación HTÄ ... d +/- 0,01d 0,10 1) 0,14 2)

Profundidad de templado por cementación 
EHT 550 HV 3 ... d mín.

0,06 3) 0,09 4)

Material hasta d = 22 mm: aleación de CrNi
Material desde d=26 mm: aleación de CrNiMo

En función de la carga es admisible un descenso del 10% por debajo 
de los valores de fuerza de ensayo y de rotura.

Cadena
d x t

[mm]

Ancho de 
cadena
bi mín.
[mm]

Ancho de 
cadena
ba máx.
[mm]

Peso

[kg/m]

Longitud  
de serie 
eslabón

Longitud de 
serie L*

[mm]

G80 E10 
fuerza de 
ensayo 
[kN]

G80 E10 
fuerza de 
rotura 
[kN]

G80 E14 
fuerza de 
ensayo 
[kN]

G80 E14 
fuerza de 
rotura 
[kN]

14 x 50 16,3 47 4,10 215 10.750 74 128 65 110

16 x 64 20 55 5,30 167 10.688 96 160 84 140

19 x 75 22 63 7,40 143 10.725 135 227 117 198

22 x 86 26 74 9,90 119 10.234 182 304 160 266

26 x 100 31 87 13,80 83 8.300 255 425 220 370

30 x 120 36 102 18,70 47 5.640 340 566 300 500

34 x 136 39 113 23,80 35 4.760 425 710 375 630

38 x 144 44 127 30,00 29 4.176 530 910 480 800

* Otras dimensiones y calidades bajo solicitud.

Profundidad de carburación HTÄ tras desbaste grueso:
1) 30 ø y 34 ø – 0,09 d; 38 ø – 0,08 d
2) 30 ø – 0,12 d; 34 ø – 0,11 d; 38 ø – 0,09 d

Profundidad de templado por cementación EHT 550 HV 3:
3) 30 ø y 34 ø – 0,05 d; 38 ø – 0,04 d
4) 30 ø – 0,08 d; 34 ø – 0,07 d; 38 ø – 0,05 d
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Cadenas para elevadores de cangilones y componentes

DS Cadenas de acero redondo

DS Cadenas de acero de cementación con aleación de MnCr 
para elevadores de cangilones con cargas medias dinámicas 
y estáticas. Agrupadas en pares de igual longitud, para una 
marcha homogénea y paralela de los eslabones de cadena.

DSU Cadenas para poleas lisas
DSZ Cadenas para ruedas dentadas

Acabado superficial: parafinado brillante

Datos técnicos
La tolerancia de producción de los largos del ramal de cadena 
L es de +0,3 / -0,15% = 0,45% en total; esto es, en caso de 
una longitud de 10 m, la diferencia es de máx. 45 mm.
La tolerancia de longitud  S de ramales agrupados en pares 
es del 0,05% o de máx. 3 mm para transportadores de cadena 
de ramales dobles y múltiples.

Ejemplo de pedido
16 cadenas DSU 22 x 86 G40E10 L = 119 eslabones = 10.234 mm, 
en pares

Cadena
d x t

[mm]

Ancho de 
cadena
bi mín.
[mm]

Ancho de 
cadena
ba máx.
[mm]

Peso

[kg/m]

Longitud de 
serie 
eslabón

Longitud de 
serie L*

[mm]

G40 E10 
fuerza de 
ensayo 
[kN]

G40 E10 
fuerza de 
rotura 
[kN]

G40 E14 
fuerza de 
ensayo 
[kN]

G40 E14 
fuerza de 
rotura 
[kN]

14 x 50 16,3 47 4,10 215 10.750 39 78 32 64

16 x 64 20 55 5,30 167 10.688 50 100 42 84

19 x 75 22 63 7,40 143 10.725 71 142 60 120

22 x 86 26 74 9,90 119 10.234 95 190 80 160

26 x 100 31 87 13,80 83 8.300 128 255 110 220

30 x 120 36 102 18,70 47 5.640 171 342 148 296

34 x 136 39 113 23,80 35 4.760 250 500 190 380

* Otras dimensiones y calidades bajo solicitud.

Grado G40 E10 G40 E14

Tensión de rotura [N/mm2] 250 210

Tensión de ensayo [N/mm2] 125 105

Alargamiento de rotura aprox. [%] 2 2

Dureza superficial HV 10 800 800

Profundidad de carburación HTÄ ... d +/- 0,01d 0,10 1) 0,14 2)

Profundidad de templado por cementación 
EHT 550 HV 3 ... d mín.

0,063 3) 0,09 4)

Material: aleación de MnCr

En función de la carga es admisible un descenso del 10% por debajo 
de los valores de fuerza de ensayo y de rotura.

Profundidad de carburación HTÄ tras desbaste grueso:
1) 30 ø y 34 ø – 0,09 d
2) 30 ø – 0,12 d; 34 ø – 0,11 d

Profundidad de templado por cementación EHT 550 HV 3:
3) 30 ø y 34 ø – 0,05 d
4) 30 ø – 0,08 d; 34 ø – 0,07 d
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Cadenas y componentes

Extremos de cadena
según DIN 764 y DIN 766

Extremos de cadena de acero de cementación con aleación de 
Mn, MnCr o CrNi para elevadores de cangilones DIN con arcos 
de cadena.
Para poleas lisas, los extremos de cadena se unen con el arco 
de cadena del tamaño siguiente.

Acabado superficial: parafinado brillante

Cadena
d x t

[mm]

Ancho de 
cadena
bi mín.
[mm]

Ancho de 
cadena
ba máx.
[mm]

Peso

[kg/m]

G40 E10
fuerza de 
ensayo
[kN]

G40 E10 
fuerza de 
rotura
[kN]

G80 E10 
fuerza de 
ensayo 
[kN]

G80 E10 
fuerza de 
rotura 
[kN]

Arcos de 
cadena
lisos 1)

[mm]

Arcos de 
cadena
dentados 1)

[mm]

10 x 35 14 36 2,00 20 40 33 55 45 35

13 x 45 18 47 3,50 31,5 63 55,8 93 56 45

16 x 56 22 58 5,20 50 100 84 140 63 56

18 x 63 24 65 6,50 63 125 107 178 70 63

20 x 70 27 72 8,20 80 160 132 220 80 70

23 x 80 31 83 11,00 100 200 174 290 91 80

26 x 91 35 94 14,00 125 250 223 371 105 91

30 x 105 39 108 19,00 170 340 296 494 126 105

33 x 115 43 119 22,50 200 400 359 599 126 -

36 x 126 47 130 26,50 250 500 427 712 147 126

Otras calidades bajo solicitud.
1) Arco de cadena admisible según DIN para poleas.

Dimensiones según DIN 764

Cadena
d x t

[mm]

Ancho de 
cadena
bi mín.
[mm]

Ancho de 
cadena
ba máx.
[mm]

Peso

[kg/m]

G40 E10
fuerza de 
ensayo
[kN]

G40 E10
fuerza de 
rotura
[kN]

G80 E10 
fuerza de 
ensayo 
[kN]

G80 E10 
fuerza de 
rotura 
[kN]

Arcos de 
cadena
lisos 1)

[mm]

Arcos de 
cadena
dentados 1)

[mm]

10 x 28 12,0 36 2,30 20 40 33 55 45 -

13 x 36 15,6 47 3,80 31,5 63 55,8 93 56 -

16 x 45 19,2 58 5,80 50 100 84 140 63 -

18 x 50 21,6 65 7,30 63 125 107 178 70 -

20 x 56 24,0 72 9,00 80 160 132 220 80 -

23 x 64 27,6 83 12,00 100 200 174 290 91 -

26 x 73 31,2 94 15,00 125 250 223 371 105 -

30 x 84 36,0 108 20,00 170 340 296 494 126 -

33 x 92 39,6 119 25,00 200 400 359 599 126 -

36 x 101 43,2 130 29,00 250 500 427 712 147 -

Otras calidades bajo solicitud.
1) Arco de cadena admisible según DIN para poleas.

Dimensiones según DIN 766
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Cadenas para elevadores de cangilones y componentes

Datos técnicos
Clases de tolerancia A: calibrados, en pares de igual longitud,
para ruedas dentadas.
Clase de tolerancia B: no calibrados, en pares de igual longi-
tud, para poleas lisas.
La tolerancia de longitud  S de ramales agrupados en pares 
es de máx. 0,5 mm.

Ejemplo de pedido
60 extremos de cadena A23 x 80 G40E10 L = 7 eslabones,  
en pares

Grado G40 E10 G80 E10

Tensión de rotura [N/mm2] 250 350

Tensión de ensayo [N/mm2] 125 210

Alargamiento de rotura aprox. [%] 2 2

Dureza superficial HV 10 750 750

Profundidad de carburación HTÄ ... d +/- 0,01d 0,10 1) 0,10 1)

Profundidad de templado por cementación 
EHT 550 HV 3 ... d mín.

0,06 2) 0,06 2)

Material MnCr CrNi/
CrNiMo

En función de la carga es admisible un descenso del 10% por debajo 
de los valores de fuerza de ensayo y de rotura y del 5% de la dureza 
superficial.

Profundidad de carburación HTÄ tras desbaste grueso:
1) 30 ø –36 ø – 0,09 d

Profundidad de templado por cementación EHT 550 HV 3:
2) 30 – 36 ø – 0,05 d
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Cadenas y componentes

KHV Cierres de cadena
Modelo d

[mm]
t
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Peso
[kg/ud.]

KHV 22 x 86 22 86 58 74 27 1,70

KHV 26 x 100 26 100 62 87 30 2,20

KHV 30 x 120 30 120 70 105 36 3,00

KHV 34 x 136 34 136 82 117 40 4,70

KHV 38 x 144 38 144 95 134 47 5,50

KHV Cierres de cadena

Cierre para ramales de cadena individuales HV y DS. Los esla-
bones de conexión presentan los mismos valores característicos 
tecnológicos que la cadena de acero redondo altamente resis-
tente al desgaste correspondiente. Tener en cuenta el montaje y 
la posición de montaje correctos de los cierres de cadena, véan-
se las instrucciones de montaje. Únicamente puede montarse 
como eslabón de cadena vertical. Marcha sobre ruedas para 
cadenas de dientes, poleas de inversión y acanaladas lisas solo 
en posición vertical.

Acabado superficial: tratamiento con chorro de arena, parafinado

Volumen de suministro
2 mitades de cierre KHV, 2 pernos de seguridad y tornillo de se-
guridad o 1 perno de bloqueo y pasador de sujeción DIN 1481

Ejemplo de pedido
20 cierres de cadena KHV 22 x 86
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Cadenas para elevadores de cangilones y componentes

VHV Eslabones de conexión

Modelo d

[mm]

t

[mm]

bi

[mm]

ba

[mm]

Pasador de 
sujeción
D x L

Peso

[kg/ud.]

VHV 14 x 50 14 50 16 46 4 x 14 0,25

VHV 16 x 64 16 64 20 54 5 x 16 0,40

VHV 19 x 75 19 75 22 65 5 x 20 0,65

VHV 19 x 120 19 120 22 65 5 x 20 0,85

VHV 22 x 86 22 86 26 76,5 6 x 22 1,00

VHV 26 x 100 26 100 31 87 8 x 26 1,50

VHV 30 x 120 30 120 36 102 10 x 32 2,55

VHV 34 x 136 34 136 39,5 112 12 x 36 3,70

VHV Eslabones de conexión

Eslabón de conexión para ramales de cadena individuales HV y DS.  
Los eslabones de conexión presentan los mismos valores característi-
cos tecnológicos que la cadena de acero redondo altamente resistente 
al desgaste correspondiente. Tener en cuenta el montaje y la posición 
de montaje correctos de los eslabones de conexión y de las orejas de 
cierre, véanse las instrucciones de montaje. Se monta como eslabón 
de cadena vertical en elevadores de cangilones con sujeción trasera 
de cangilones. En elevadores de cangilones con poleas tensoras, los 
eslabones de conexión deben montarse en posición horizontal.

Acabado superficial: tratamiento con chorro de arena, parafinado

Volumen de suministro
Eslabón de conexión, oreja de cierre y 2 pasadores de sujeción
DIN 1481

Ejemplo de pedido
20 eslabones de conexión VHV 22 x 86
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Cadenas y componentes

Ejemplo de pedido
2 ruedas para cadenas de dientes RHV 22/15-86 – listas para montaje
para cadena 22 x 86, número de dientes z = 15
Longitud de cubo l = 170 mm (85 + 85 sim.)
Perforación de cubo = 140 H7 y chaveta según DIN 6885

RHV Ruedas para cadenas de dientes

Modelo Cadena

d x t

Número 
de dientes
Z*

Paso del diámetro 
de la rueda Dt
[mm]

Valores 
orientativos
d**

Valores 
orientativos
l**

Peso

[kg/ud.]

RHV 14/16-50 14 x 50 16 510 150 110 53,00

RHV 14/20-50 14 x 50 20 637 150 120 79,00

RHV 16/15-64 16 x 64 15 612 180 120 84,00

RHV 16/17-64 16 x 64 17 694 180 140 107,00

RHV 16/18-64 16 x 64 18 734 180 140 123,00

RHV 16/20-64 16 x 64 20 816 180 140 151,00

RHV 19/15-75 19 x 75 15 717 200 150 134,00

RHV 19/17-75 19 x 75 17 813 200 150 170,00

RHV 19/19-75 19 x 75 19 908 200 150 214,00

RHV 22/15-86 22 x 86 15 823 220 170 200,00

RHV 22/16-86 22 x 86 16 878 220 170 224,00

RHV 22/17-86 22 x 86 17 932 250 170 245,00

RHV 22/18-86 22 x 86 18 986 250 170 280,00

RHV 26/15-100 26 x 100 15 956 270 200 294,00

RHV 26/16-100 26 x 100 16 1.020 270 200 330,00

RHV 26/17-100 26 x 100 17 1.084 270 200 355,00

RHV 26/19-100 26 x 100 19 1.211 300 220 468,00

RHV 30/14-120 30 x 120 14 1.072 300 220 424,00

RHV 30/16-120 30 x 120 16 1.225 300 220 572,00

RHV 30/17-120 30 x 120 17 1.300 320 240 648,00

RHV 34/14-136 34 x 136 14 1.214 350 240 640,00

RHV 34/15-136 34 x 136 15 1.301 350 240 760,00

RHV 34/16-136 34 x 136 16 1.387 350 240 900,00

RHV 38/14-144 38 x 144 14 1.286 350 280 930,00

RHV 38/15-144 38 x 144 15 1.378 400 280 1.100,00

RHV 38/16-144 38 x 144 16 1.469 400 280 1.280,00

* Otros números de dientes bajo solicitud.
** Longitud y diámetro del cubo según especificaciones del cliente.

RHV Ruedas para cadenas de dientes

Ruedas para cadenas de acero redondo HV y DSZ con dientes reempla-
zables y reajustables de acero de cementación con aleación de MnCr, 
templadas por cementación – altamente resistentes al desgaste. 
Cubo de acero en estructura soldada, posibilidad de seleccionar el núme-
ro de dientes y la versión de cubo deseados. Longitud de cubo, diámetro 
de cubo, perforación con ajuste y cubos estriados en pares 
según especificaciones del cliente – listo para montaje. El diámetro de la 
rueda puede adaptarse calzando los dientes individuales con chapas de 
acero de la cadena desgastada. De este modo se garantiza una marcha 
óptima de la cadena de acero redondo y el aprovechamiento del volumen 
de desgaste completo de la cadena, lo que se traduce en una vida útil 
mayor de la cadena de acero redondo. El calzado o la sustitución de los 
dientes pueden efectuarse sin desmontar la cadena.
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Cadenas para elevadores de cangilones y componentes

Volumen de suministro
Dientes individuales EHV con o sin unión atornillada

Ejemplo de pedido
30 dientes individuales EHV 22 x 86 – sin unión atornillada

EHV Dientes individuales
Modelo a

[mm]
b
[mm]

h
[mm]

Tornillo* Peso
[kg/ud.]

EHV 14 x 50 40 40 19 M 8 x 40 0,22

EHV 16 x 64 48 48 23 M 10 x 50 0,40

EHV 19 x 75 58 58 26 M 14 x 60 0,60

EHV 22 x 86 68 70 30 M 16 x 70 1,10

EHV 26 x 100 76 78 36 M 18 x 70 1,50

EHV 30 x 120 90 90 42 M 20 x 90 2,50

EHV 34 x 136 105 105 48 M 24 x 100 4,00

EHV 38 x 144 110 110 54 M 24 x 110 5,50

* Unión atornillada: tornillo cilíndrico DIN 7984 - 8.8; arandela elástica DIN 127 y tuerca hexagonal DIN 934-8.
Para dientes individuales EHV con placas de ajuste debe acordarse la longitud de los tornillos.

EHV Dientes individuales

EHV Diente individual de acero de cementación con aleación de MnCr, 
templado por cementación – altamente resistente al desgaste; dureza 
superficial 800 HV10.
En caso de desgaste de la cadena, los dientes individuales pueden 
adaptarse mediante placas de ajuste al nuevo diámetro de la rueda, 
de modo que siempre esté garantizada una marcha perfecta de la 
cadena.

Acabado superficial: tratamiento con chorro de arena, parafinado
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Cadenas y componentes

Volumen de suministro
Polea de inversión UHV-G con o sin corona

Ejemplo de pedido
2 poleas de inversión UHV-G 22/750 con coronas – listas para montaje
para cadena 22 x 86, diámetro de apoyo = 750 mm
Longitud de cubo l = 120 mm (60 + 60 sim.)
Perforación de cubo = 100 H7 y chaveta según DIN 6885

UHV-G Poleas de inversión

Modelo Cadena

d x t

d

[mm]

b

[mm]

a

[mm]

l

[mm]

Número de dien-
tes de la polea 
de acc.

Peso

[kg/ud.]

UHV-G 14/465 14 x 50 465 90 120 100 16 56,00

UHV-G 14/590 14 x 50 590 90 120 100 20 83,00

UHV-G 16/560 16 x 64 560 110 120 100 15 84,00

UHV-G 16/640 16 x 64 640 110 150 120 17 106,00

UHV-G 16/680 16 x 64 680 110 150 120 18 117,00

UHV-G 16/760 16 x 64 760 110 150 120 20 140,00

UHV-G 19/655 19 x 75 655 110 150 120 15 124,00

UHV-G 19/750 19 x 75 750 110 150 120 17 156,00

UHV-G 19/850 19 x 75 850 110 150 120 19 194,00

UHV-G 22/750 22 x 86 750 140 150 120 15 189,00

UHV-G 22/805 22 x 86 805 140 150 120 16 212,00

UHV-G 22/860 22 x 86 860 140 150 120 17 236,00

UHV-G 22/915 22 x 86 915 140 180 140 18 265,00

UHV-G 26/870 26 x 100 870 170 180 140 15 280,00

UHV-G 26/935 26 x 100 935 170 180 140 16 316,00

UHV-G 26/1000 26 x 100 1000 170 200 150 17 355,00

UHV-G 26/1125 26 x 100 1125 170 220 170 19 433,00

UHV-G 30/970 30 x 120 970 190 180 140 14 354,00

UHV-G 30/1125 30 x 120 1125 190 220 170 16 454,00

UHV-G 30/1200 30 x 120 1200 190 220 170 17 505,00

UHV-G 34/1100 34 x 136 1100 190 220 170 14 488,00

UHV-G 34/1185 34 x 136 1185 190 220 170 15 551,00

UHV-G 34/1278 34 x 136 1275 190 220 170 16 625,00

UHV-G 38/1160 38 x 144 1160 210 250 200 14 590,00

UHV-G 38/1250 38 x 144 1250 210 250 200 15 665,00

UHV-G 38/1340 38 x 144 1340 210 250 200 16 755,00

Otros tamaños bajo solicitud.
Longitud y diámetro del cubo según especificaciones del cliente.

UHV-G Poleas de inversión

Poleas de inversión para cadenas de acero redondo HV y DSZ con 
sujeción de cangilones BHV. Cubo y aro de rodadura dividido de 
acero en estructura soldada, posibilidad de seleccionar el diámetro de 
apoyo deseado. Longitud de cubo, perforación con ajuste y chaveta 
según especificaciones del cliente – listas para montaje. El diámetro 
de la corona de las poleas se adapta al tamaño de las poleas y de los 
cangilones.
Debido al accionamiento dentado, en la inversión no es necesaria una 
tensión previa de la carga. La cadena transcurre en estado destensa-
do sobre las poleas de inversión, lo que genera una fuerza de tracción 
de la cadena y una presión superficial menores en las curvas de los 
eslabones, minimiza el desgaste de la cadena y aumenta su vida útil.
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Cadenas para elevadores de cangilones y componentes

Ejemplo de pedido
2 poleas de accionamiento para cadenas segmentadas SEG-A 23/800 STN 
para cadena 22 x 86, paso del diámetro de la rueda = 800 mm
Longitud de cubo e = 160 mm (80 + 80 sim.)
Perforación de cubo = 150 H7 y chaveta según DIN 6885

SEG-A, SEG-E y SEG 
Poleas para cadenas segmentadas

Modelo Cadenas
Diámetro

Paso del diámetro 
de la rueda

e
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Número de
segmentos

Peso
[kg/ud.]

SEG-… 13/500 13 + 14 500 100 48 18 8 50,00

SEG-… 16/500 16 500 100 58 22 8 52,00

SEG-… 16/630 16 630 160 58 22 8 115,00

SEG-… 16/710 16 710 160 58 22 8 165,00

SEG-… 16/800 16 800 190 58 22 8 290,00

SEG-… 20/500 19 + 20 500 100 68 28 8 56,00

SEG-… 20/630 19 + 20 630 160 68 28 8 120,00

SEG-… 20/710 19 + 20 710 160 68 28 8 170,00

SEG-… 23/630 22 + 23 630 160 80 30 8 125,00

SEG-… 23/710 22 + 23 710 160 80 30 8 170,00

SEG-… 23/800 22 + 23 800 160 80 30 8 225,00

SEG-… 23/900 22 + 23 900 190 80 30 8 280,00

SEG-… 23/1000 22 + 23 1000 200 80 30 8 350,00

SEG-… 26/710 26 710 160 94 34 8 180,00

SEG-… 26/800 26 800 160 94 34 8 240,00

SEG-… 26/900 26 900 190 94 34 8 310,00

SEG-… 26/1000 26 1000 200 94 34 8 375,00

SEG-… 30/900 30 900 190 110 40 8 300,00

SEG-… 30/1000 30 1000 200 110 40 8 395,00

SEG-… 30/1250 30 1250 220 110 40 8 640,00

SEG-… 36/1250 34 + 36 1250 220 116 46 8 680,00

Otros tamaños bajo solicitud.

SEG-A, SEG-E y SEG 
Poleas para cadenas segmentadas

Poleas para cadenas segmentadas para elevadores de cangilones con 
cadenas de acero redondo HV y DS o extremos de cadena según  
DIN 764 y DIN 766 para cangilones con sujeción trasera.
Poleas para cadenas segmentadas SEG-A, SEG-E y SEG con cubo de 
acero y ranuras de descarga en estructura soldada. Perforación con 
ajuste y chaveta según especificaciones del cliente.
SEG-A con segmentos reemplazables y recarga por soldadura 
altamente resistente al desgaste en la superficie de rodadura, dureza 
superficial mín. 55 HRC. 
SEG-E con segmentos de acero templado reemplazables y altamente 
resistentes al desgaste, dureza superficial mín. 700 HV10. 
SEG con segmentos de acero reemplazables. 
Las poleas para cadenas segmentadas SEG-A y SEG-E resultan 
idóneas para el accionamiento, mientras que las poleas para cadenas 
segmentadas SEG-E y SEG para la inversión. 
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Cadenas y componentes

SR y SUR 
Poleas para cadenas 
segmentadas

Modelo Cadena

d

Paso del 
diáme-
tro de la 
rueda
Dt*

N.º de 
seg-
mentos

b

[mm]

c B e f g h k Peso con 
cubo de 
fundición

[kg/ud.]

Peso 
con 
cubo de 
acero
[kg/ud.]

SR 13/500* 13 + 14 500 8 ** 18 52 90 100 56 60 31 59 62,00 54,00

SR 16/500* 13 + 14 500 8 ** 22 62 100 100 62 66 34 66 62,00 54,00

SR 16/630* 16 630 12 22 62 120 160 62 66 34 66 135,00 120,00

SR 16/710 16 710 12 22 62 130 160 - - - - 195,00 175,00

SR 16/800 16 800 12 22 96 132 160 - - - - 260,00 240,00

SR 20/500* 19 + 20 500 8 ** 28 80 118 100 74 80 44 70 70,00 60,00

SR 20/630* 19 + 20 630 12 28 80 130 160 74 80 44 81 140,00 125,00

SR 20/710* 19 + 20 710 12 28 80 130 160 74 80 44 81 200,00 180,00

SR 23/630 22 + 23 630 12 30 90 140 160 145,00 130,00

SR 23/710* 22 + 23 710 12 30 90 140 160 84 90 49 86 200,00 180,00

SR 23/800* 22 + 23 800 12 30 90 140 160 84 90 49 86 265,00 245,00

SR 23/900 22 + 23 900 16 30 95 145 190 - - - - 340,00 325,00

SR 23/1000 22 + 23 1000 16 30 104 140 200 - - - - 430,00 415,00

SR 26/710 26 710 12 34 114 164 160 - - - - 220,00 200,00

SR 26/800* 26 800 12 34 110 160 160 94 100 54 91 270,00 250,00

SR 26/900* 26 900 16 34 110 170 190 94 100 54 91 350,00 335,00

SR 26/1000 26 1000 16 36 120 180 200 - - - - 445,00 430,00

SR 30/900* 30 900 16 40 116 176 190 114 120 63 102 360,00 345,00

SR 30/1000* 30 1000 16 40 125 185 200 114 120 63 102 450,00 435,00

SR 30/1250* 30 1250 16 40 125 185 220 114 120 63 102 710,00 700,00

SR 36/1250* 34 + 36 1250 16 46 135 200 220 - 135 68 106 740,00 730,00

Otros tamaños bajo solicitud.
* Para estos tamaños de rueda pueden suministrarse también segmentos sin corona lateral del tipo SUR con cubo de 
fundición gris o cubo de acero.
** Los valores según la tabla son válidos para SR. Para SUR 13/500, SUR 16/500 y SUR 20/500: 12 segmentos.

Ejemplo de pedido
2 poleas de accionamiento para cadenas segmentadas SR 23/800 STN
para cadena 23 x 80, paso del diámetro de la rueda = 800 mm
Longitud de cubo e = 160 mm (80 + 80 sim.)
Perforación de cubo = 150 H7 y chaveta según DIN 6885

SR y SUR Poleas para cadenas 
segmentada

Poleas para cadenas segmentadas de acero redondo HV y DS o ex-
tremos de cadena según DIN 764 y DIN 766. Poleas de accionamiento 
e inversión con segmentos reemplazables de fundición dura especial 
resistente al desgaste con una dureza de 400–450 HB30, vida útil 
superior a las poleas de fundición gris. La sustitución de los segmen-
tos puede efectuarse sin desmontar la cadena. Poleas para cadenas 
SR para cangilones con sujeción trasera; poleas para cadenas SUR 
para cangilones con sujeción trasera y sujeción lateral con arco de 
cadena según DIN 5699. Cubo de fundición gris GGN sin ranuras de 
descarga o cubo de acero STN con ranuras de descarga. En el caso 
de los cubos de fundición gris GGN, es preciso observar y acordar 
los diámetros máx. posibles de la perforación; para perforaciones 
mayores deben emplearse cubos de acero. Perforación con ajuste y 
estriada según especificaciones del cliente.
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Ejemplo de pedido
2 poleas de inversión SES-E 23/800 STN
para cadena 22 x 86, diámetro de apoyo = 800 mm
Longitud de cubo e = 160 mm (80 + 80 sim.)
Perforación de cubo = 100 H7 y chaveta según DIN 6885

SES-A, SES-E y SES 
Poleas para cadenas segmentadas

Modelo Cadenas
Diámetro

Paso del diáme-
tro de la rueda
Dt*

e

[mm]

b

[mm]

c

[mm]

Número de
segmentos

Peso

[kg/ud.]

SES-… 13/500 13 + 14 500 100 47 17 8 50,00

SES-… 16/500 16 500 100 56 20 8 52,00

SES-… 16/630 16 630 160 56 20 8 115,00

SES-… 16/710 16 710 160 56 20 8 165,00

SES-… 16/800 16 800 190 56 20 8 290,00

SES-… 18/500 18 500 100 62 22 8 56,00

SES-… 18/630 18 630 160 62 22 8 120,00

SES-… 18/710 18 710 160 62 22 8 170,00

SES-… 20/500 18 + 20 500 100 65 25 8 56,00

SES-… 20/630 18 + 20 630 160 65 25 8 120,00

SES-… 20/710 18 + 20 710 160 65 25 8 170,00

SES-… 23/630 22 + 23 630 160 78 28 8 125,00

SES-… 23/710 22 + 23 710 160 78 28 8 170,00

SES-… 23/800 22 + 23 800 160 78 28 8 225,00

SES-… 23/900 22 + 23 900 190 78 28 8 280,00

SES-… 23/1000 22 + 23 1000 200 78 28 8 350,00

SES-… 26/710 26 710 160 91 31 8 180,00

SES-… 26/800 26 800 160 91 31 8 240,00

SES-… 26/900 26 900 190 91 31 8 310,00

SES-… 26/1000 26 1000 200 91 31 8 375,00

SES-… 30/900 30 9000 190 106 36 8 300,00

SES-… 30/1000 30 1000 200 106 36 8 395,00

SES-… 30/1250 30 1250 220 106 36 8 640,00

SES-… 36/1250 34 + 36 1250 220 116 46 8 680,00

Otros tamaños bajo solicitud.

SES-A, SES-E y SES 
Poleas para cadenas segmentadas

Poleas para cadenas segmentadas para elevadores de cangilones con 
cadenas de acero redondo HV y DS o extremos de cadena según DIN 
764 y DIN 766 para cangilones con sujeción lateral.
Poleas para cadenas segmentadas SES-A, SES-E y SES con cubo de 
acero y ranuras de descarga en estructura soldada. Perforación con 
ajuste y chaveta según especificaciones del cliente.
SES-A con segmentos reemplazables y recarga por soldadura 
altamente resistente al desgaste en la superficie de rodadura, dureza 
superficial mín. 55 HRC. 
SES-E con segmentos de acero templado reemplazables y altamente 
resistentes al desgaste, dureza superficial mín. 700 HV10.
SES con segmentos de acero reemplazables. 
Las poleas para cadenas segmentadas SES-A y SES-E resultan 
idóneas para el accionamiento, mientras que las poleas para cadenas 
segmentadas SES-E y SES para la limitación e inversión.
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Cadenas y componentes

Ejemplo de pedido
2 poleas de accionamiento para cadenas segmentadas BR 23/800 STN
para cadena 22 x 86, paso del diámetro de la rueda = 800 mm
Longitud de cubo e = 160 mm (80 + 80 sim.)
Perforación de cubo = 150 H7 y chaveta según DIN 6885

BR Poleas para cadenas 
segmentadas

Modelo Cadena

d

Paso del 
diámetro 
de la 
rueda
Dt*

N.º de 
segmen-
tos

b

[mm]

e j k l Peso con 
cubo de 
fundición

[kg/ud.]

Peso con 
cubo de 
acero

[kg/ud.]

BR 13/500 13 + 14 500 8 17 100 23 27 42 56,00 50,00

BR 16/500 16 500 8 20 100 28 33 47 58,00 52,00

BR 16/630 16 630 12 20 160 28 32 47 130,00 115,00

BR 16/710 16 710 12 21 160 32 45 65 185,00 165,00

BR 16/900 16 900 16 20 190 28 32 47 310,00 290,00

BR 20/500 19 + 20 500 8 25 100 33 39 58 62,00 56,00

BR 20/630 19 + 20 630 12 26 160 35 47 62 135,00 120,00

BR 20/710 19 + 20 710 12 26 160 35 47 67 190,00 170,00

BR 20/900 19 + 20 900 16 26 190 35 47 67 315,00 300,00

BR 20/1000 19 + 20 1000 16 26 200 32 50 68 350,00 330,00

BR 23/630 22 + 23 630 12 30 160 40 50 70 140,00 125,00

BR 23/710 22 + 23 710 12 30 160 40 52 70 190,00 170,00

BR 23/800 22 + 23 800 12 30 160 40 52 70 245,00 225,00

BR 23/1000 22 + 23 1000 16 30 200 40 52 70 370,00 350,00

BR 26/630 26 630 12 32 160 45 55 80 145,00 130,00

BR 26/710 26 710 12 32 160 45 55 80 200,00 180,00

BR 26/900 26 900 16 32 190 45 54 84 325,00 310,00

BR 26/1000 26 1000 16 32 200 45 58 88 390,00 375,00

BR 26/1250 26 1250 16 32 220 46 62 92 630,00 620,00

BR 30/710 30 710 12 36 160 50 65 80 205,00 185,00

BR 30/800 30 800 12 36 160 50 65 80 260,00 240,00

BR 30/1000 30 1000 16 36 200 53 65 80 415,00 395,00

BR 30/1250 30 1250 16 36 220 53 65 80 650,00 640,00

BR 36/1250 34 + 36 1250 16 44 220 63 78 98 690,00 680,00

Otros tamaños bajo solicitud.

BR Poleas para cadenas 
segmentadas

Poleas para cadenas segmentadas de acero redondo HV y DS o extre-
mos de cadena según DIN 764 y DIN 766. Poleas de accionamiento, 
inversión y tensoras con segmentos reemplazables de fundición dura 
especial resistente al desgaste con una dureza de 400–450 HB30, vida 
útil superior a las poleas de fundición gris. La sustitución de los seg-
mentos puede efectuarse sin desmontar la cadena. Poleas para ca-
denas BR para cangilones con sujeción lateral; cubo de fundición gris 
GGN sin ranuras de descarga o cubo de acero STN con ranuras de 
descarga. En el caso de los cubos de fundición gris GGN, es preciso 
observar y acordar los diámetros máx. posibles de la perforación; para 
perforaciones mayores deben emplearse cubos de acero. Perforación 
con ajuste y estriada según especificaciones del cliente.
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BDD-S Sujeción de cangilones

Sujeción de cangilones para cadenas de acero redondo HV y DS con 
ruedas para cadenas de dientes RHV y poleas para cadenas segmen-
tadas. Con las semisujeciones BDD-S premontadas se garantiza un 
montaje y un desmontaje sencillos en la cadena. Ambas semisuje-
ciones son idénticas y autoblocantes. No precisan de un tornillo de 
sujeción adicional. Están forjadas íntegramente con pernos roscados 
y templadas en los puntos de acoplamiento de la cadena de modo 
resistente al desgaste. Las dimensiones de la sujeción BDD-S se 
corresponden con los arcos de cadena normalizados, de modo que 
puedan reequiparse todos los elevadores de cangilones con cadenas 
de acero redondo y con sujeción trasera. Puesto que, en comparación 
con el arco de cadena, la sujeción BDD-S no transfiere fuerza de trac-
ción alguna de la cadena, se logra una seguridad funcional mayor.

Acabado superficial: negro natural, parafinado.

Volumen de suministro
2 semisujeciones BDD-S premontadas y 4 tuercas hexagonales
DIN 934-8 

Ejemplo de pedido
80 sujeciones de cangilones BDD-S 22 x 86

BDD-S Sujeción de cangilones
Modelo Cadena

d x t
t1
[mm]

M
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

Peso
[kg/ud.]

BDD-S 19x75 19 x 75 80 20 45 53 1,60

BDD-S 22x86 22 x 86 91 24 55 60 2,60

BDD-S 26x100 26 x 100 105 24 55 71 4,10

BDD-S 30x120 30 x 120 126 30 65 84 7,00

BDD-S 34x136 34 x 136 147 36 75 96 9,00
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Cadenas y componentes

Volumen de suministro por cangilón
4 orejas soldadas con perforación grande
4 orejas soldadas con perforación pequeña
2 pernos de inserción planos con 2 pasadores de sujeción DIN 1481 
respectivamente
2 pernos de inserción redondos con 2 pasadores de sujeción DIN 1481 
respectivamente
(disponibles también como piezas individuales)

Ejemplo de pedido
80 sujeciones de cangilones BHV 22 x 86

BHV Sujeción de cangilones
Modelo Cadena

d x t
Lt
[mm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

h
[mm]

d1
d x l

d2
d x l

Peso
[kg/ud.]

BHV 14 x 50 14 x 50 100 150 55 66 93 33 6 x 40 6 x 30 2,40

BHV 16 x 64 16 x 64 128 190 65 78 110 40 8 x 45 8 x 36 4,10

BHV 19 x 75 19 x 75 150 230 75 92 130 45 10 x 55 10 x 40 6,60

BHV 22 x 86 22 x 86 172 260 85 110 158 50 13 x 60 13 x 45 10,00

BHV 26 x 100 26 x 100 200 290 100 123 170 61 13 x 70 13 x 45 13,20

BHV 30 x 120 30 x 120 240 340 125 139 185 75 13 x 80 13 x 60 16,20

BHV 34 x 136 34 x 136 272 392 140 153 210 82 16 x 90 16 x 60 21,70

BHV 38 x 144 38 x 144 288 418 155 182 245 90 16 x 90 16 x 65 29,50

BHV Sujeción de cangilones

Sujeción de cangilones para cadenas de acero redondo HV y DSZ con 
ruedas para cadenas de dientes RHV y poleas de inversión UHV-G; para 
sujeción trasera de cangilones; sujeción estable de eslabón doble con 
orejas soldadas y pernos de inserción para elevadores de cangilo-
nes de alto rendimiento – altamente resistente al desgaste, montaje 
sencillo de cangilones en la cadena; orejas soldadas de material C45 
con perforaciones templadas por inducción, pernos de inserción 
templados por cementación, de acero de cementación con aleación 
de MnCr, con pasadores de sujeción. Fijar y soldar las orejas con un 
equipo de soldadura según las instrucciones de montaje.
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BDS-S y BDS Sujeción de cangilones

Sujeción de cangilones para cadenas de acero redondo HV y DS con 
ruedas para cadenas de dientes RHV y poleas para cadenas segmen-
tadas. Con las semisujeciones BDS-S premontadas se garantiza un 
montaje y un desmontaje sencillos en la cadena. No precisan de un 
tornillo de sujeción adicional.
Las semisujeciones son autoblocantes o las semisujeciones BDS 
disponen de un tornillo de sujeción adicional. Los dos semielementos 
idénticos BDS-S o BDS están completos con pernos roscados, forjados 
y revenidos. Las dimensiones de la fijación BDS-S y BDS se corres-
ponden con los arcos de cadena normalizados, de modo que puedan 
reequiparse todos los elevadores de cangilones con cadenas de acero 
redondo y con sujeción trasera. Puesto que, en comparación con el 
arco de cadena, la sujeción BDS-S/BDS no transfiere fuerza de tracción 
alguna de la cadena, se logra una seguridad funcional mayor. Además 
puede reutilizarse y no constituye una pieza de desgaste.

Acabado superficial: negro natural, parafinado.

Volumen de suministro
2 semisujeciones BDS-S premontadas y 4 tuercas hexagonales 
DIN 934-8 o 2 semisujeciones BDS, tornillo de sujeción DIN 912-8.8, 
tuerca de seguridad DIN 980-8 y 4 tuercas hexagonales DIN 934-8

Ejemplo de pedido
80 sujeciones de cangilones BDS-S 22 x 86

BDS-S y BDS Sujeción de cangilones
Modelo Cadena

d x t
t1
[mm]

M
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

Tornillo de 
sujeción

Peso
[kg/ud.]

BDS 14 x 50 14 x 50 56 14 35 34 M 10 x 30 0,50

BDS 16 x 64 16 x 64 63 16 40 37 M 12 x 30 0,70

BDS 19 x 75 19 x 75 80 20 45 47 M 14 x 40 1,20

BDS 22 x 86 22 x 86 91 24 55 52 M 16 x 45 2,00

BDS 26 x 100 26 x 100 105 24 55 60 M 16 x 45 2,50

BDS 30 x 120 30 x 120 126 30 65 70 M 20 x 55 4,20

BDS 34 x 136 34 x 136 147 36 75 81 M 20 x 60 6,50
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Cadenas y componentes

Volumen de suministro
2 semielementos soldados en la placa, 2 mitades de cierre,
2 tornillos hexagonales DIN 931-8.8,
2 tuercas de seguridad DIN 980,
ha de acordarse la longitud de los tornillos

Ejemplo de pedido
80 sujeciones de cangilones SDD 22 x 86 con unión atornillada  
completa

SDD Sujeción de cangilones
Modelo Cadena

d x t
E
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

S
[mm]

Tornillo
M

Peso
[kg/ud.]

SDD 16 x 64 16 x 64 52 200 50 126 15 M 12 2,50

SDD 19 x 75 19 x 75 67 230 60 148 20 M 14 3,50

SDD 22 x 86 22 x 86 72 265 70 170 20 M 16 5,50

SDD 26 x 100 26 x 100 80 300 80 196 20 M 20 7,00

SDD 30 x 120 30 x 120 96 365 90 235 25 M 20 10,00

SDD 34 x 136 34 x 136 111 410 100 268 30 M 24 14,00

* Otros tamaños y dimensiones E bajo solicitud.

SDD Sujeción de cangilones

Sujeción de cangilones para cadenas de acero redondo HV y DS para 
cangilones con sujeción lateral, marcha sobre ruedas para cadenas 
de dientes RHV y poleas para cadenas segmentadas; montaje y 
desmontaje sencillos en la cadena; cuatro semielementos – forjados 
y templados por cementación, 2 semielementos soldados en la placa, 
los elevadores de cangilones con extremos de cadena y arcos de 
cadena pueden reequiparse, las poleas para cadenas y los cangilones 
pueden reutilizarse. Gran seguridad funcional puesto que la sujeción 
SDD, en comparación con el arco de cadena, no transfiere fuerza de 
tracción alguna de la cadena.

Acabado superficial: tratamiento con chorro de arena, parafinado
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SDS Sujeción de cangilones

Sujeción de cangilones para cadenas de acero redondo HV y DS para 
cangilones con sujeción lateral, marcha sobre ruedas para cadenas de 
dientes RHV y poleas para cadenas segmentadas; montaje y desmon-
taje sencillos en la cadena; dos semielementos – forjados y templados 
por cementación, de forma alternativa, un semielemento con placa 
distanciadora soldada, los elevadores de cangilones con extremos de 
cadena y arcos de cadena pueden reequiparse, las poleas para ca-
denas y los cangilones pueden reutilizarse. Gran seguridad funcional 
puesto que la sujeción SDS, en comparación con el arco de cadena, 
no transfiere fuerza de tracción alguna de la cadena.

Acabado superficial: tratamiento con chorro de arena, parafinado

Volumen de suministro
2 semielementos, 1 tornillo hexagonal DIN 931-8.8,
1 tuerca de seguridad DIN 980-8
Han de acordarse el tamaño de la placa distanciadora y la longitud de 
los tornillos

Ejemplo de pedido
80 sujeciones de cangilones SDS 22 x 86 con unión atornillada  
completa

SDS Sujeción de cangilones
Modelo Cadena

d x t
E*
[mm]

A
[mm]

M
[mm]

K**
[mm]

Peso
[kg/ud.]

SDS 14 x 50 14 x 50 34 40 10 10 0,20

SDS 14 x 64 14 x 64 23,5 53 10 10 0,30

SDS 16 x 64 16 x 64 37 51 12 10 0,50

SDS 19 x 75 19 x 75 33,5 61 14 10 0,70

SDS 22 x 86 22 x 86 52 70 16 15 1,00

SDS 26 x 100 26 x 100 60 80 20 15 1,30

SDS 30 x 120 30 x 120 71 100 20 15 1,80

* Otros tamaños y dimensiones E bajo solicitud.
** Grosor recomendado de la placa.
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Cadenas y componentes

Volumen de suministro
Cadena de acero redondo DOB y 2 tuercas de seguridad DIN 980-8 
por eslabón DOB.

Ejemplo de pedido
16 cadenas DOB A 20 x 56 G40 E10 L = 151 eslabones = 8.456 mm, 
agrupadas en pares de igual longitud – M20x40x70/8

DOB Cadenas de acero redondo

Cadena

d x t

Ancho 
de ca-
dena

ba
[mm]

Longitud de serie Calidad G40 E10 Distancia entre cangilones Pernos roscados

Número 
de esla-
bones

Longi-
tud

[mm]

Fuerza de rotura

[kN]

Número 
de esla-
bones
[mm]

Longi-
tud

[mm]

Comien-
zo en

M 

[kN]

l

[kN]

t1

 
[kN]

20 x 56 72 151 8456 160 8 448 4 esla-
bones

M 20 40 70

DOB Cadenas de acero redondo

DOB Cadenas de acero redondo con cadenas de acero redondo 
HV y DS o cadenas según DIN 764 y DIN 766 con pernos soldados; 
consultar los valores característicos tecnológicos en la página corres-
pondiente del tipo de cadena. Distancia entre cangilones y tamaño de 
pernos según especificaciones del cliente, los elevadores de cangilo-
nes con extremos de cadena y arcos de cadena pueden reequiparse; 
para cangilones con sujeción trasera y lateral; los cangilones y poleas 
para cadena pueden reutilizarse.

Acabado superficial: tratamiento con chorro de arena, parafinado

Distancia de unión
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Arcos de cadena DIN 745

Para la conexión de los extremos de cadena según DIN 764 y DIN 766 y 
la sujeción de los cangilones para elevadores de cangilones según DIN 
15251. En el caso de poleas para cadenas, debe utilizarse el arco de 
cadena con el paso del tamaño siguiente según la norma DIN. Los arcos 
de cadena deben utilizarse siempre con orejas distanciadoras; forjadas en 
matriz, rosca y superficies de apoyo mecanizadas; material: de acero para 
temple y revenido C45 y de acero de cementación con aleación de CrNi, 
las anillas de C45 vi s templan y revienen a una resistencia de aprox.  
1.100 N/mm², y los centros interiores de los radios de las anillas se templan 
por inducción a una dureza superficial de mín. 600 HV10. Los arcos de 
G80E10 vi se templan por carburación adicionalmente, aunque los centros in-
teriores de los radios de los arcos se templan por inducción a mín. 750 HV10.

Acabado superficial: lubricado con aceite

Volumen de suministro
Arcos de cadena y 2 tuercas hexagonales DIN 934-8

Ejemplo de pedido
100 arcos de cadena 91 DIN 745 C45 vi

Arcos de cadena  
DIN 745

t

[mm]

a b d1 d2 d4 M h l Peso*

[kg/ud.]

Fuerza de rotura mín. Oreja distanciadora Peso 

[kg/ud.]
C45 vi
[kN]

G80 E10 vi
**[kN]

l1
[mm]

b
[mm]

s
[mm]

45 20 73 11,5 14 12,5 M 10 40 25 0,15 76 80 75 30 5 0,08

56 25 92 15 18 16,5 M 12 50 32 0,32 112 125 95 40 6 0,17

63 30 105 18 21 20 M 16 60 40 0,55 142 150 110 40 6 0,18

70 34 116 20 23 23 M 20 68 45 0,86 176 200 120 50 6 0,25

80 37 132 23 26 25 M 20 74 45 1,08 230 250 130 50 6 0,27

91 43 149 26 29 29 M 24 86 55 1,65 300 315 150 60 8 0,50

105 50 173 30 34 31 M 24 100 55 2,20 395 425 165 60 8 0,56

126 59 206 36 40 37 M 30 118 70 3,95 570 600 200 70 10 0,97

147 68 239 42 46 42 M 30 136 70 5,50 775 850 230 80 12 1,15

* Incl. 2 tuercas, sin oreja distanciadora.
** Calidad G80 E10 vi bajo solicitud.

Grado C45 vi G80
E10 vi

Tensión de ensayo [N/mm²] 125 125

Tensión de rotura [N/mm²] 280 300

Dureza superficial de articulación HV 10 mín. 600 750

Profundidad de dureza HTÄ …d mín. 0,1 x d* 0,1 x d*

Profundidad de templado de articulación 
EHT 550 … d mín.

0,06 x d* 0,06 x d*

Profundidad de templado por cementación 
EHT 550 HV 3 ... d mín.

0,06 0,06

* Diámetro de arco d1
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Cadenas y componentes

Arcos de cadena DIN 5699

Valores de fuerza de rotura superiores a los de los arcos de cadena 
DIN 745 lo que proporciona una mayor seguridad funcional. En el 
caso de elevadores de cangilones con arco de cadena DIN 745 ya 
disponible, es preciso observar que la distancia al centro de la cadena 
aumenta en cangilones con sujeción lateral.

Acabado superficial: lubricado con aceite

Volumen de suministro
Arcos de cadena y 2 tuercas hexagonales DIN 934-8

Ejemplo de pedido
100 arcos de cadena 91 DIN 5699 C45 vi

Arcos de cadena  
DIN 5699

t

[mm]

a b1 b2 d1 d2 M h1 h3 l Peso*

[kg/ud.]

Fuerza de rotura mín. Oreja distanciadora Peso 

[kg/ud.]
C45 vi
[kN]

G80 E10 vi
** [kN]

l1
[mm]

b
[mm]

s
[mm]

35 8 59 11 10 12 M10 23 43 25 0,14 50 56 65 30 5 0,07

45 8 75 13 13 15 M12 28 53 30 0,26 85 95 75 30 5 0,08

56 10 92 17 16 18 M14 34 64 35 0,34 125 140 95 40 6 0,17

63 10 105 20 18 21 M16 37 71 40 0,60 160 180 110 40 6 0,21

70 12 116 23 20 23 M20 42 80 45 0,87 200 224 120 50 6 0,25

80 12 132 25 23 26 M20 47 89 45 1,12 265 280 130 50 6 0,27

91 14 149 29 26 29 M24 52 99 55 1,86 335 355 150 60 8 0,56

105 14 173 31 30 34 M24 60 114 55 2,56 450 500 165 60 8 0,62

126 18 206 37 36 40 M30 71 134 65 4,40 630 700 200 70 10 0,97

147 22 241 42 42 47 M36 81 157 75 7,30 850 950 230 80 12 1,73

* Incl. 2 tuercas, sin oreja distanciadora.
** Calidad G80 E10 vi bajo solicitud.

Grado C45 vi G80
E10 vi

Tensión de ensayo [N/mm²] 125 125

Tensión de rotura [N/mm²] 280 300

Dureza superficial de articulación HV 10 mín. 600 750

Profundidad de dureza HTÄ …d mín. 0,1 x d* 0,1 x d*

Profundidad de templado de articulación 
EHT 550 … d mín.

0,06 x d* 0,06 x d*

Profundidad de templado por cementación 
EHT 550 HV 3 ... d mín.

0,06 0,06

* Diámetro de arco d1
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Cadenas y componentes

Cadenas para elevadores de cangilones y componentes

Cangilones según DIN 15234

Cangilones de chapa de acero soldada, según norma DIN o especi-
ficaciones del cliente; para el transporte de productos pesados, en 
polvo o hasta en trozos gruesos, p. ej., arena, cemento, carbón, grava, 
etc. Para condiciones de uso medias pueden suministrarse cangilones 
de poliamida fundida.

Sujeción de cangilones con arcos (DIN 15236-4)

Ancho Peso de un cangilón de forma A de acero 
en kg con grosor de chapa de acero

Conte-
nido del 
cangilón
F x b
Litros

Sujeción de cangilones: dimensiones según arco  
DIN 15236-4

b a h1 h2 r t d 1) e3 i1 m Lmín. w v 2) i2

[mm] 2 3 4 5 6 8 [mm]

160 140 180 95 45 1,38 2,08 1,5 56 15 100 67 95 40 36 6 67

160 160 200 106 50 1,59 2,39 3,18 1,9 56 15 100 75 95 40 40 6 75

200 160 200 106 50 1,85 2,80 3,76 2,4 63 17 125 75 110 40 40 6 75

250 180 224 118 56 2,49 3,77 4,96 3,7 63 17 160 85 110 40 45 8 85

250 200 250 132 63 4,36 5,82 7,27 4,6 63 17 160 95 110 40 50 8 95

315 200 250 132 63 5,09 6,82 8,59 5,8 70 21 200 95 120 50 50 8 95

400 224 280 150 71 7,03 9,40 11,80 9,4 80 21 250 106 130 50 56 10 106

500 250 315 170 80 12,80 16,10 19,40 14,9 91 25 315 118 150 60 63 10 118

630 280 355 190 90 17,60 22,10 26,60 23,5 105 25 400 132 165 60 70 10 132

800 315 400 212 100 30,60 36,90 49,60 37,3 126 31 500 150 200 70 80 10 150

1000 355 450 236 112 42,00 50,30 67,00 58,3 126 31 630 170 200 70 90 10 170

1250 400 500 265 125 68,50 91,90 92,0 147 37 800 190 230 80 100 12 190

1) Diámetro de perforación para arcos de cadena según DIN 5699.
2) Grosor máx. de placas de ajuste de las regletas traseras L o de la placa trasera M.

Forma A
sin refuerzo del borde

Superficie sombreada = contenido del cangilón

Forma B
con refuerzo delantero del borde

Forma C
con refuerzo del borde en tres lados

Forma L
con regletas traseras

Forma M
con placa trasera

Forma N
con sujeción lateral

Ejemplo de pedido
50 cangilones C630 x 280 x 5 L91 DIN 15234
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