pewag winner 400
(Chains according to EN818-2 with
increased load capacity)

(Chaines selon EN818-2 avec une charge

Round steel chain
Chaines en acier rondée 5
Cadena de acero redondo

Standard
delivery length
Longueur de
livraison standard

Nominal
diameter
Diamétre
nominal

Inside width | Outside wigth | Load capacity | Breaking force
Largaur Largeur Chargemax. | Charge de
intérieure extérieure

utilisation rupture

dutilisation plus élevée) ’ i Alimi; Hiisk kel kN
(Cadenas segun norma EN818-2 con gran
capacidad de carga) WIN5400 | 5 50 16 8 19 | 1000 | 393 | 061
WIN 6 400 6 50 18 9 22 1.400 56,5 0,96
m WIN7400 | 7 50 21 10 25 | 1900 | 77 1,20
WIN 8 400 8 50 24 1 29 2.500 101 1,57
S WIN 10 400 10 50 30 14 36 4.000 157 2,46
C‘@ < ; 1/7 i WIN 13400 13 50 39 18 47 | 6700 | 265 | 4,18
— 1 c WIN 16 400| 16 25 48 22 58 10.000 | 402 6,28
tlir E WIN 19400, 19 25 57 23 69 | 14000 | 567 | 892
= WIN 22 400 22 25 66 30 79 19.000 760 11,88
P i WIN 26 400 26 25 78 35 94 26.500 | 1.060 16,18

; pg Tags for pewag winner 400 chain slings
O —_— Plaquettes pour chaines pewag winner 400
dans elingues
Placas para cadenas pewag winner 400 en eslingas
Tags for pewag winner 400 chains

Plaquettes pour chaines pewag winner 400
Placas para cadenas pewag winner 400

pewag winner 200 Nominal | Stndard
(Chains according to ASTM A973/A973M-01) o ol e g fowidh | Outste | Charg max.
(Chaines selon ASTM A973/A973M-01) nominal | lwaison standard intérievre | entérieure | Utsation nuplure
(Cadenas segun norma ASTM A973/A973M-01) g
b1 min. b2 max. m
i il fil ]
W WIN5200" | 5 100/50 16 8 19 1.000 | 39,3 0,61
WIN 6 200 6 150/50 18 9 22 1.400 56,5 0,96
(TQ-O— @)__‘_ WIN 7 200 7 300/50 21 10 25 1.900 77 1,20
. YA W A WIN 8 200 8 250/50 24 11 29 2.500 101 1,57
& WIN 10 200 10 150/50 30 14 36 4.000 157 2,46
t t ‘g WIN 13 200 13 80/50 39 18 47 6.700 265 4,18
O
WIN 16 200 16 50/25 48 22 58 10.000 402 6,28
Tags for pewag winner 200 chain slings| N 19 200 | 19 40/25 57 27 69 | 14.000 | 567 8,92
Plaquettes pour chaines pewag winner { ..
dans elingues WIN 22 200 22 30/25 66 30 79 19.000 760 11,88
Placas para cadenas pewag winner 20
en eslingas OIWIN 26 200 26 25 78 35 94 26.500 | 1.060 16,18

1) WIN 5 200 supplied in WIN 5 400 only.
Aprés ordre de WIN 5 200 vous récevoir WIN 5 400 chaines.
En casa de un pedido de cadena WIN 5 200, suministraremos cadenas WIN 5 400.

Tags for pewag winner 200 chains
Plaquettes pour chaines pewag winner 200
Placas para cadenas pewag winner 200

Chains from the former G8 range
Chaines de la gamme G8 jusqu’a présent

Cadenas del programa de la categoria G8 usado hasta ahora

(Chains according to EN818-2, currently

only available in grade 8)

(Chaines selon EN818-2, uniquement disponibles
en classe 8 actuellement)

(Cadenas segun norma EN818-2 sélo
disponibles por ahora en la categoria 8)

Standard
delivery length
Longueur de
livraison standard

Nominal
diameter
Diametre
nominal

Outside vidth | Load capacity | Breaking force

i i .
Inside width Charge max. | Charge de Weight

Largeur
intérieure

Largeur
extérieure

utilisation tupture Poids

5 kg/m
b1 min. b2 max.
ol min. max lka] ]

Ni 32 32 25 96 41,6 | 118 | 31500 | 1290 | 241

i

Tags for G8 chains slings
Plaquettes pour chaines G8
dans elingues

Placas para cadenas G8

en eslingas

i

Tags for G8 chains

Placas para cadenas G8
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Plaquettes pour chaines G8
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