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12 pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Medios de elevación en Grad0 10

Las ventajas de las eslingas 
de cadena pewag en Grado 10

Confort y seguridad de uso gracias a características claramente 
definidas que se establecen tanto en el proceso de desarrollo 
del producto como en la fabricación.

 
que en el Grado 8

producto

de precio con respecto al Grado 8.

8, ideal para diferentes sectores de carga.

marcado con la letra W.

código marcado en las cadenas y los demás componentes.

el producto, para prevenir posibles confusiones con los 
productos en Grado 8.

naranja.

de cadena.

VXKW con acortadores de cadena únicos.

ganchos acortadores presentan un grado adicional de 
seguridad 

y sencilla, ya que no hay tantas piezas en servicio. 

reparación sencilla de sistemas de elevación usados. ¡Ojo! 
La capacidad máxima de utilización de sistemas de elevación 
antiguos no debe ser aumentada.

capacidad máxima de utilización. Cuando se usan como 
ganchos acortadores de cadena, no es necesario reducir 
la carga máxima de utilización como causa del efecto de 
cizallamiento.

y sistemas con acoplamiento.

eslingas de cadena en Grado 10 

empresa certificada por la norma ISO 9001.

recambio 

mayor capacidad máxima de utilización, o según la norma 
PAS 1061 hasta 16 mm y la Directiva Europea de Máquinas 
2006/42/CE.

C.M.U. por ej., en 
eslinga de dos ramales

ø de cadena 
anterior

ø de cadena 
pewag winner

3.550 10 8

5.600 13 10

9.500 16 13

Capacidad 
máxima de 
utilización

peso 
de cadena 
anterior

peso 
de cadena 
pewag winner

Reducción %

3.550 16,2 kg 11,0 kg

5.600 27,6 kg 17,6 kg

9.500 42,2 kg 29,6 kg

G8

pewag winner G10

8

C
ap

ac
id

ad
 m

áx
im

a 
de

 u
til

iz
ac

ió
n

10 13

G8

pewag winner G10

3.550 kg

P
es

o

5.600 kg 9.500 kg
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Medios de elevación en Grad0 10

pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Las eslingas de cadena 
respetuosas con el medio 
ambiente de pewag

La certificación ISO 14001 se aplica también dentro del sector 
de las eslingas de cadena en Grado 10.

pewag winner
Datos característicos

 pewag winner 200 – fabricadas  según  las  normas  ASTM  

de  utilización  (sin  embargo,  temperatura  máxima  de  uso  
permitida  200°C),  y  conforme  a  la  Directiva  Europea  de  
Máquinas 2006/42/CE. 

 pewag winner 400 –
mayor capacidad máxima de utilización, o según la norma 
PAS 1061 hasta 16 mm y la Directiva Europea de Máquinas 
2006/42/CE.

 250 N/mm2

625 N/mm2

 corresponde a 2,5 veces la capacidad máxima de utilización

 1.000 N/mm2

 corresponde a 4 veces la capacidad máxima de utilización

Alargamiento de rotura:

Flexión según EN 818-2 o PAS 1061: 
 0,8 x diámetro nominal

 pewag winner 200 – máx. 200°
 pewag winner 400 – máx. 380°

Marcaje de la clase nominal (grado)
 pewag winner 200 – 100 a una distancia de aprox. 300 mm 

hasta dimensión 16 (por encima, 900 mm) y 10 en la espalda 
de cada eslabón de cadena

 pewag winner 400 – 8W a una distancia de aprox. 300 mm 
hasta dimensión 16 (por encima, 900 mm) y W en la espalda 
de cada eslabón de cadena

 Componentes – 10

Nombre del fabricante o referencia
 Cadena – PW
 Componentes – PW o pewag

 pewag winner 200 – chorreado y con recubrimiento claro
 pewag winner 400 – lacado azul
 componentes – revestimiento en polvo naranja
 sistemas soldados – lacado azul

 Las cadenas pewag winner y sus componentes pueden ser 
unidos también, por personal cualificado, a componentes 
del Grado 8 que cumplan con la normas EN 818 y EN 1677, 
siempre teniendo presente las informaciones proporcionadas 
por el fabricante. Además, pueden ser combinadas con 
cadenas  y  componentes  de  otras  marcas  en  Grado  10,  
siempre y cuando sean productos compatibles con las 
normas EN 818 y EN 1677.

 De esta forma, el personal competente debe controlar y 
aprobar la funcionalidad de la eslinga de cadena. La capacidad 
máxima  de  utilización  se  debe  determinar  en  función  de  la  
pieza más débil del sistema. Las cadenas pewag winner y sus 
componentes no se deben montar con productos de marcas 
competidoras que no cumplan con las disposiciones de las 
normas EN 818 y EN 1677.

 Sólo se deben usar piezas de recambio originales pewag (por 
ej., pernos, pasadores, casquillos...). 

corrosión bajo tensión es la misma que en el Grado 8. 

pewag winner
Placa identificativa

Toda la información técnica relevante se encuentra determinada 
en la placa identificativa. Para una identificación de la calidad de 
la cadena más sencilla y sin confusiones, se utiliza además una 
placa especial. 

pewag winner 200

pewag winner 400
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Medios de elevación en Grad0 10

pewag winner capacidades 
máximas de utilización

Las capacidades máximas de utilización especificadas a 
continuación son los valores máximos de los distintos tipos de 
eslinga según el método estándar de referencia.

En el caso de que se sometan las cadenas a condiciones adversas (por ej., temperaturas altas, asimetría, carga por arista viva, impactos, etc.), se deben 
reducir las cargas máximas de utilización expuestas en la tabla de arriba. Para ello, utilice los factores de carga que se encuentran más abajo. Por favor, 
tenga en cuenta asimismo los datos proporcionados por la información de usuario.

Coeficiente de 
seguridad 4

Eslinga de un ramal Eslinga de dos ramales Eslinga de tres y 
cuatro ramales

Eslinga 
sin fin

Eslingas de bucle

Ángulo de inclinación - - bis 45° 45°–60° bis 45° 45°–60° bis 45° 45°–60° - bis 45° 0°–45°

Factor de carga 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,6 1,4 2,1

Código d Capacidad máxima de utilización [kg]

WIN 5 5 1.000 800 1.400 1.000 1.120 800 2.000 1.500 1.600 1.400 2.000

Ni 5 G8 5 800 640 1.120 800 900 640 1.600 1.180 1.250 1.120 1.600

WIN 6 6 1.400 1.120 2.000 1.400 1.600 1.120 3.000 2.120 2.240 2.000 3.000

Ni 6 G8 6 1.120 900 1.600 1.120 1.250 900 2.360 1.700 1.800 1.600 2.360

WIN 7 7 1.900 1.500 2.650 1.900 2.120 1.500 4.000 2.800 3.000 2.650 4.000

Ni 7 G8 7 1.500 1.200 2.120 1.500 1.700 1.200 3.150 2.240 2.500 2.120 3.150

WIN 8 8 2.500 2.000 3.550 2.500 2.800 2.000 5.300 3.750 4.000 3.550 5.300

Ni 8 G8 8 2.000 1.600 2.800 2.000 2.240 1.600 4.250 3.000 3.150 2.800 4.250

WIN 10 10 4.000 3.150 5.600 4.000 4.250 3.150 8.000 6.000 6.300 5.600 8.000

Ni 10 G8 10 3.150 2.500 4.250 3.150 3.550 2.500 6.700 4.750 5.000 4.250 6.700

WIN 13 13 6.700 5.300 9.500 6.700 7.500 5.300 14.000 10.000 10.600 9.500 14.000

Ni 13 G8 13 5.300 4.250 7.500 5.300 5.900 4.250 11.200 8.000 8.500 7.500 11.200

WIN 16 16 10.000 8.000 14.000 10.000 11.200 8.000 21.200 15.000 16.000 14.000 21.200

Ni 16 G8 16 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 12.500 11.200 17.000

WIN 19 19 14.000 11.200 20.000 14.000 16.000 11.200 30.000 21.200 22.400 20.000 30.000

Ni 19 G8 19 11.200 8.950 16.000 11.200 12.500 8.950 23.600 17.000 18.000 16.000 23.600

WIN 22 22 19.000 15.000 26.500 19.000 21.200 15.000 40.000 28.000 30.000 26.500 40.000

Ni 22 G8 22 15.000 12.000 21.200 15.000 17.000 12.000 31.500 22.400 23.600 21.200 31.500

WIN 26 26 26.500 21.200 37.500 26.500 30.000 21.200 56.000 40.000 42.500 37.500 56.000

Ni 26 G8 26 21.200 16.950 30.000 21.200 23.700 16.950 45.000 31.500 33.500 30.000 45.000

WIN 32 32 40.000 31.500 56.000 40.000 45.000 31.500 85.000 60.000 63.000 56.000 85.000

Ni 32 G8 32 31.500 25.200 45.000 31.500 35.200 25.200 67.000 47.500 50.000 45.000 67.000
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pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Carga por temperatura über 200°C – 300°C über 300°C – 380°C

Factor de carga pewag winner 200 1 no permitido no permitido

Factor de carga pewag winner 400 1 0,9 0,75

Distribución asimétrica 
de la carga

La carga máxima de utilización marcada será reducida, como mínimo, por un ramal de cadena. Por ej., la C.M.U. 
de una eslinga de tres o cuatro ramales será calculada como una eslinga de dos ramales. En caso de duda, 
suponga que sólo uno de los ramales soporta toda la carga.

Carga por aristas vivas* R >2 x Ø cadena R > Ø cadena

Factor de carga 1 0,7 0,5

Carga de impacto Impactos débiles Impactos medios Impactos fuertes

Factor de carga 1 0,7 No permitido

*d = grosor del material de la cadena

Factores de reducción de la carga

pewag winner elevación
Ejemplo de pedido

Las eslingas de cadena ya montadas vienen marcadas con un 
sistema de identificación bien definido que incluye todas las piezas 
de la eslinga, así como todas sus dimensiones. 

pewag winner 200 – 13 mm – eslinga de dos ramales con posibilidad 
de acortamiento de cadena y ganchos. Largo: 3.000 mm

Sistema de acoplamiento:

WIN 13 200  II  VXKW – KLHW 3.000
Diámetro 
nominal

Núm. de 
ramales

Largo
[mm]

Gancho 
de 
extremo

Cabeza 
de anilla 
maestra

Sistema Connex:

WIN 13 200  II  VXKW – HSW 3.000 Connex

Sistema soldado:

WIN 13 200  II  VXKW – HSW 3.000

Denomi
nación 
abreviada

Placa identificativa

Gancho acortador

Gancho de 
extremo inferior

Cadena

Anilla maestra

L
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Medios de elevación en Grad0 10

pewag winner
Tipos de eslingas más comunes

Las  eslingas  de  cadena  que  se  exponen  a  continuación  son  
tipos de eslingas habituales. Estos modelos también pueden ser 
producidos y suministrados, en parte, con diferentes sistemas 
de montajes. Utilice exclusivamente piezas originales pewag 
winner en el caso de que adquiera sistemas no montados.

Para los modelos de eslingas que no se encuentran 
representados a continuación, rogamos que proporcionen un 
pequeño boceto con la forma deseada. La tolerancia común 
para el largo L es + dos pasos del eslabón de la cadena. A no 
ser que se especifique de otra manera, los posibles eslabones 
de retención se montarán en el centro del ramal de cadena. 

El sistema de denominación de la eslinga es el mismo que en 
el Grado 8. La letra W que se encuentra en el código de cada 
una de las piezas indica el aumento de la clase nominal o grado.

I AW-HSW Connex I AW-LHW Connex I AW-PSW Connex I AW-E Connex I PSW Connex I HSW-HSW Connex I VXKW-KLHW

L L L L L L L

II AW-HSW Connex II AW-LHW Connex II AW-PSW Connex II AW-E Connex

L L L L

II VXKW-HSW Connex II VXKW-KLHW II AW-HS-PW Connex II AW-S-PW Connex

L L L L
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pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

III AW-HSW Connex III AW-LHW Connex III AW-PSW Connex III AW-E Connex

L L L L

IV VXKW-HSW Connex IV VXKW-KLHW IV AW-HSW Connex IV AW-E Connex

L L L L

S SK (sólo disponible a partir 

de dimensión 8)

II AW-S Connex IV AW-S Connex

L L L L
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