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24 pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Anillas maestras y juegos de suspensión en Grado 10

AW Anilla maestra

Código Capacidad 
máxima de 
utilización
0–45° 2

[kg]

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

s

[mm]

Peso

[kg/pz.]

1 ramal 
de cadena
AW I
[mm]

2 ramales 
de cadena 
AW II
[mm]

AW 10 1.400 Nr. 1,6 10 80 50 10 0,14 5 5

AW 13 2.300 Nr. 2,5 13 110 60 10 0,34 6+7 6

AW 16 3.500 Nr. 2,5 16 110 60 14 0,53 8 7

AW 18 5.000 Nr. 5 19 135 75 14 0,92 10 8

AW 22 7.600 Nr. 6 23 160 90 17 1,60 13 10

AW 26 10.000 Nr. 8 27 180 100 20 2,46 16 13

AW 32 14.000 Nr. 10 33 200 110 26 4,14 19 16

AW 36 25.100 Nr. 16 36 260 140 6,22 22 19

AW 45 30.800 Nr. 25 45 340 180 12,82 26 22

AW 50 40.000 Nr. 32 50 350 190 16,55 32 26

AW 56 64.000 Nr. 32 60 400 200 27,01 32

AW 72 85.000 Nr. 50 70 460 250 45,00

A72 81.500 Nr. 50 70 460 250 45,00

AW Anilla maestra

capacidad máxima de utilización. Para sistemas Connex y sistemas soldados. 
Anilla maestra para un ramal de cadena, clasificación cadena: columna AI. 
Anilla maestra para dos ramales de cadena, clasificación cadena: columna 
AII. Anilla maestra para tres y cuatro ramales de cadena: sólo unida a 
Eslabón de conexión BW en juegos de cuatro ramales VW. También se puede 
usar como terminal de extremo inferior, clasificación cadena: columna AI.

Anilla maestra para ø de cadena

MW Anilla maestra extragrande

de utilización. Para sistemas Connex y soldados pewag. Con las mismas 
características que la Anilla maestra AW, pero gracias a una mayor dimensión 
interior también válida para ganchos de grúa de mayor tamaño o ganchos 
especiales. Anilla maestra SAW: sin achatamiento, para sistemas de transición.

MW Anilla maestra extragrande

Código Capacidad 
máxima de 
utilización
0–45° 2

[kg]

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

s

[mm]

Peso

[kg/pz.]

1 ramal 
de cadena
MW I
[mm]

2 ramales 
de cadena 
MW II
[mm]

MW 10 1.400 Nr. 2,5 11 90 65 10 0,22 5 5

MW 13 2.300 Nr. 4 14 120 70 10 0,44 6+7 6

MW 16 3.200 Nr. 5 16 140 80 13 0,67 8 7

MW 18 4.200 Nr. 6 19 160 95 14 1,09 10 8

MW 22 6.700 Nr. 10 23 160 110 17 1,69 13 10

MW 26 10.100 Nr. 10 27 190 110 20 2,65 16 13

MW 32 16.000 Nr. 12 33 230 130 26 4,78 19 16

MW 36 21.200 Nr. 20 38 275 150 29 7,48 22 19

MW 56 40.000 Nr. 50 56 350 250 21,98 32 26

SAW 32 10.000 Nr. 50 33 540 250 26 9,25

SAW 45 22.500 Nr. 50 45 540 250 39 18,70

SAW 60 31.500 Nr. 100 60 800 320 55 48,00

Anilla maestra para ø de cadena

2 Las capacidades máximas de utilización de las eslingas de cadena se encuentran especificadas en la tabla de la pág. 14.
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Anillas maestras y juegos de suspensión en Grado 10

pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

BW Eslabón de transición

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas soldados pewag. 
Se pueden usar como eslabones de conexión, eslabones de transición o 
eslabones de retención.

BW Eslabón de transición

Código Capacidad 
máxima de 
utilización
0–45° 2  [kg]

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

s

[mm]

Peso

[kg/pz.]

Eslabón de conexión 
para ø de cadena
Uno o dos ramales BW I/II
[mm]

BW 7 1.000 7 36 16 7 0,03 5

BW 8 1.400 8 36 16 0,03 6

BW 9 1.900 9 44 20 0,07 7

BW 10 2.500 10 44 20 0,09 8

BW 13 4.000 13 54 25 10 0,17 10

BW 16 6.700 17 70 34 14 0,36 13

BW 20 10.000 20 85 40 0,68 16

BW 22 12.500 23 115 50 17 1,16

BW 23* 14.000 23 115 45 17 1,15 19

BW 26 16.200 27 140 65 20 1,92

BW 27* 19.000 27 140 55 20 1,92 22

BW 32 26.500 33 150 70 26 3,16 26

BW 36 31.000 36 170 75 4,12

BW 40 40.400 40 170 80 5,37 32

BW 45 42.400 45 170 80 7,15

BW 50 64.000 50 200 100 10,80

B 50 58.000 50 200 100 10,80

VW Juego de cuatro ramales

máxima de utilización. Para sistemas soldados y sistemas Connex pewag. 
Para la formación de eslingas de cadena de tres y cuatro ramales con 
Eslabones de conexión Connex CW. Para montajes realizados por pewag 
de sistemas soldados por medio de Eslabones de transición BW.

VW Juego de cuatro ramales

Código Formado por Capacidad 
máxima de 
utilización
0–45° 2  [kg]

De uso hasta 
gancho 
sencillo según 
DIN 15401

e

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

Peso

[kg/pz.]

VW 5 AW 13 + 2 BW 10 2.300 Nr. 2,5 154 110 60 0,52

VW 6 AW 18 + 2 BW 13 4.200 Nr. 5 189 135 75 1,26

VW 7/8 AW 22 + 2 BW 16 7.600 Nr. 6 230 160 90 2,32

VW 10 AW 26 + 2 BW 20 9.600 Nr. 8 265 180 100 3,68

VW 13 AW 32 + 2 BW 22 14.000 Nr. 10 315 200 110 6,46

VW 16 AW 36 + 2 BW 26 21.200 Nr. 16 400 260 140 10,06

VW 19/20 AW 50 + 2 BW 32 34.100 Nr. 32 500 350 190 22,87

VW 22 AW 50 + 2 BW 36 40.000 Nr. 32 520 350 190 24,79

VW 26 AW 56 + 2 BW 45 56.000 Nr. 32 570 400 200 41,31

VW 32 AW 72 + 2 BW 50 85.000 Nr. 50 660 460 250 66,60

V 32 A 72 + 2 B 50 76.000 Nr. 50 660 460 250 66,60

2 Las capacidades máximas de utilización de las eslingas de cadena se encuentran especificadas en la tabla de la pág. 14.

* Sólo en sistemas soldados
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26 pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Anillas maestras y juegos de suspensión en Grado 10

VMW Juego de cuatro 
ramales sobredimensional

Código Formado por Capacidad 
máxima de 
utilización
0–45° 2  [kg]

De uso hasta 
gancho 
sencillo según 
DIN 15401

e

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

Peso

[kg/pz.]

VMW 6 MW 18 + 2 BW 13 4.200 Nr. 6 214 160 95 1,43

VMW 7/8 MW 22 + 2 BW 16 6.600 Nr. 10 230 160 110 2,41

VMW 10 MW 26 + 2 BW 20 10.100 Nr. 10 275 190 110 4,01

VMW 13 MW 32 + 2 BW 22 15.700 Nr. 12 345 230 130 6,90

VMW 16 MW 36 + 2 BW 26 21.200 Nr. 20 415 275 150 11,12

VMW 19/20 MW 56 + 2 BW 32 34.100 Nr. 50 500 350 250 28,08

VMW 22 MW 56 + 2 BW 36 40.000 Nr. 50 520 350 250 30,62

VMW Juego de cuatro 
ramales sobredimensional

máxima de utilización. Para sistemas soldados y sistemas Connex pewag. 
Para la formación de eslingas de cadena de tres y cuatro ramales con 
Eslabones de conexión Connex CW . Para montajes realizados por 
pewag de sistemas soldados por medio de Eslabones BW. Gracias a 
dimensiones interiores mayores que VW, también aptos para ganchos de 
grúa de mayor tamaño.

VAW Juego especial 
de cuatro ramales

máxima de utilización. Para sistemas soldados y sistemas Connex pewag. 
Para la formación de eslingas de cadena de tres y cuatro ramales con 
Eslabones de conexión Connex CW, cuando los ganchos acortadores se 
deben montar de forma directa en los eslabones de transición por medio 
de Connex, o para eslingas de cable con guardacabos. Tenga en cuenta 
que la capacidad máxima de utilización correspondiente al coeficiente 
de seguridad 4 también es válida para las eslingas de cable. Diseñado 
también para montajes realizados por pewag de sistemas soldados por 
medio de Eslabones BW.

2 Las capacidades máximas de utilización de las eslingas de cadena se encuentran especificadas en la tabla de la pág. 14.

VAW Juego especial 
de cuatro ramales

Código Formado por Capacidad 
máxima de 
utilización
0–45° 2  [kg]

De uso hasta 
gancho 
sencillo según 
DIN 15401

e

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

Peso

[kg/pz.]

VAW 6/7 AW 18 + 2 AW 14 5.000 Nr. 5 245 135 75 1,72

VAW 8 AW 22 + 2 AW 16 6.300 Nr. 6 270 160 90 2,66

VAW 10 AW 26 + 2 AW 18 9.500 Nr. 8 315 180 100 4,30

VAW 13 AW 32 + 2 AW 26 16.100 Nr. 10 380 200 110 9,06

VAW 16 AW 36 + 2 AW 32 25.100 Nr. 16 460 260 140 14,50

VAW 19/20 AW 50 + 2 MW 36 41.100 Nr. 32 625 350 190 31,51

VAW 22 AW 50 + 2 AW 45 47.400 Nr. 32 690 350 190 42,19

VAW 26 AW 56 + 2 AW 50 58.000 Nr. 32 750 400 200 60,11

VAW 32 AW 72 + 2 AW 56 85.000 Nr. 50 860 460 250 99,02

VA 32 A 72 + 2 AW 56 78.700 Nr. 50 860 460 250 99,02
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Anillas maestras y juegos de suspensión en Grado 10

pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

VLW 1 Juego de suspensión

Código Formado por Capacidad 
máxima de 
utilización
0–45°  [kg]

De uso hasta 
gancho 
sencillo según 
DIN 15401

e

[mm]

d 

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

s

[mm]

Peso

[kg/pz.]

LW 22 + BW 13 2.500 Nr. 25 394 22 340 180 17 3,40

LW 27 + BW 16 4.000 Nr. 25 410 27 340 180 20 4,80

LW 27 6.700 Nr. 25 340 27 340 180 20 4,40

LW 32 10.000 Nr. 25 340 33 340 180 27 6,70

LW 40 19.000 Nr. 25 340 40 340 180 29 10,00

VLW 1 Juego de suspensión

máxima de utilización. Para sistemas Connex y soldados pewag. Para 
gancho n° 25 según DIN 15401. Para la formación de eslingas de cadena 
de un ramal con Eslabones de conexión Connex CW. Para montajes 
realizados por pewag de sistemas soldados por medio de Eslabones BW.

Ejemplo: 
con cadenas 6 mm, 7 mm y 8 mm.

VLW 2/4 Juego de suspensión

Código Formado por Capacidad 
máxima de 
utilización
0–45°  
[kg]

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

e

[mm]

d 

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

s

[mm]

Peso

[kg/pz.]

LW 22 + 2 BW 13 3.550 Nr. 25 394 22 340 180 17 3,50

LW 27 + 2 BW 16 5.600 Nr. 25 410 27 340 180 20 5,10

LW 32 + 2 BW 20 9.500 Nr. 25 425 33 340 180 27 8,00

LW 40 + 2 BW 22 14.000 Nr. 25 455 40 340 180 29 12,30

LW 40 + 2 BW 26 21.200 Nr. 25 480 40 340 180 29 13,80

VLW 2/4 Juego de suspensión

máxima de utilización. Para sistemas Connex y soldados pewag. Para 
gancho n° 25 según DIN 15401. Para la formación de eslingas de cadena 
de varios ramales con Eslabones de conexión Connex CW. Para montajes 
realizados por pewag de sistemas soldados por medio de Eslabones BW.

Ejemplo de eslingas de varios ramales: 
suspensión para eslingas de dos ramales con cadenas 10 mm o para 
eslingas de cuatro ramales con cadenas 7 mm u 8 mm.
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28 pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Anillas maestras y juegos de suspensión en Grado 10

KAGW 1 
Juego de suspensión 
con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización

[kg]

Para 
diámetro 
de cadena

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

1.400 6 Nr. 2,5 13 110 60 141 0,42

1.900 7 Nr. 2,5 13 110 60 153 0,54

2.500 8 Nr. 2,5 16 110 60 153 0,73

4.000 10 Nr. 5 19 135 75 186 1,28

6.700 13 Nr. 6 23 160 90 223 2,30

10.000 16 Nr. 8 27 180 100 254 3,67

14.000 19 Nr. 10 33 200 110 290 6,52

19.000 22 Nr. 16 36 260 140 357 9,43

KAGW 1 Juego de suspensión 
con acoplamiento

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento 
pewag. Juegos de suspensión para eslingas de un ramal con Anilla con 
acoplamiento KRW. 

Ejemplo: 

KAGW 2 
Juego de suspensión 
con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización
0°–45° / 45°–60°
[kg]

Para 
diámetro 
de cadena

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

2.000 / 1.400 6 Nr. 2,5 13 110 60 141 0,50

2.650 / 1.900 7 Nr. 2,5 16 110 60 153 0,93

3.550 / 2.500 8 Nr. 5 19 135 75 178 1,26

5.600 / 4.000 10 Nr. 6 23 160 90 211 2,32

9.500 / 6.700 13 Nr. 8 27 180 100 243 3,86

14.000 / 10.000 16 Nr. 10 33 200 110 274 6,56

20.000 / 14.000 19 Nr. 16 36 260 140 350 10,98

26.500 / 19.000 22 Nr. 25 45 340 180 437 19,24

KAGW 2 Juego de suspensión 
con acoplamiento

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento 
pewag. Juegos de suspensión para eslingas de dos ramales con Anilla 
con acoplamiento KRW.

Ejemplo: 
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Anillas maestras y juegos de suspensión en Grado 10

pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

KAGW 4 
Juego de suspensión 
con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización
0°–45° / 45°–60°
[kg]

Para 
diámetro 
de cadena

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

3.000 / 2.120 6 Nr. 5 19 135 75 220 1,52

4.000 / 2.800 7 Nr. 6 23 160 90 273 3,12

5.300 / 3.750 8 Nr. 6 23 160 90 273 3,12

8.000 / 6.000 10 Nr. 8 27 180 100 316 5,12

14.000 / 10.000 13 Nr. 10 33 200 110 378 9,26

21.200 / 15.000 16 Nr. 16 36 260 140 474 14,90

30.000 / 21.200 19 Nr. 32 50 350 190 590 32,39

40.000 / 28.000 22 Nr. 32 50 350 190 617 37,63

KAGW 4 Juego de suspensión 
con acoplamiento

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento 
pewag. Juegos de suspensión para eslingas de cuatro ramales con Anilla 
con acoplamiento KRW.

Ejemplo: 

KMGW 1 
Juego sobredimensional de 
suspensión con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización

[kg]

Para diá-
metro de 
cadena

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

1.400 6 Nr. 4 14 120 70 151 0,52

2.500 8 Nr. 5 16 140 80 183 0,87

4.000 10 Nr. 6 19 160 95 211 1,45

6.700 13 Nr. 10 23 160 110 223 2,39

10.000 16 Nr. 10 27 190 110 264 3,86

KMGW 1 Juego sobredimensional 
de suspensión con acoplamiento

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento 
pewag. Juegos de suspensión para eslingas de un ramal con Anilla con 
acoplamiento KRW. Gracias a dimensiones interiores de la anilla mayores 
que KAGW, también aptos para ganchos de grúa de mayor tamaño.

Ejemplo: 
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Anillas maestras y juegos de suspensión en Grado 10

KMGW 2 
Juego sobredimensional de 
suspensión con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización
0°–45° / 45°–60°
[kg]

Para 
diámetro 
de cadena

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

2.000 / 1.400 6 Nr. 4 14 120 70 151 0,60

3.550 / 2.500 8 Nr. 6 19 160 95 203 1,49

5.600 / 4.000 10 Nr. 10 23 160 110 211 2,41

9.500 / 6.700 13 Nr. 10 27 190 110 253 4,05

14.000 / 10.000 16 Nr. 12 33 230 130 304 7,20

KMGW 2 Juego sobredimensional 
de suspensión con acoplamiento

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento 
pewag. Juegos de suspensión para eslingas de dos ramales con Anilla con 
acoplamiento KRW. Gracias a dimensiones interiores de la anilla mayores 
que KAGW, también aptos para ganchos de grúa de mayor tamaño.

Ejemplo: 

KMGW 4
Juego sobredimensional de 
suspensión con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización
0°–45° / 45°–60°
[kg]

Para 
diámetro 
de cadena

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

3.000 / 2.120 6 Nr. 6 19 160 95 245 1,75

5.300 / 3.750 8 Nr. 10 23 160 110 273 3,21

8.000 / 6.000 10 Nr. 10 27 190 110 326 5,45

14.000 / 10.000 13 Nr. 12 33 230 130 408 9,90

21.200 / 15.000 16 Nr. 20 38 275 150 489 16,00

KMGW 4 Juego sobredimensional 
de suspensión con acoplamiento

capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento pewag. 
Juegos de suspensión para eslingas de cuatro ramales con Anilla con 
acoplamiento KRW. Gracias a dimensiones interiores de la anilla mayores 
que KAGW, también aptos para ganchos de grúa de mayor tamaño.

Ejemplo: 
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pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

VXKW 1 
Juego de suspensión 
con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización
0°–45° / 45°–60°
[kg]

Para 
diámetro 
de cadena

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

1.000 5 Nr. 1,6 10 80 50 164 0,44

1.400 6 Nr. 2,5 13 110 60 194 0,64

1.900 7 Nr. 2,5 13 110 60 232 0,96

2.500 8 Nr. 2,5 16 110 60 232 1,16

4.000 10 Nr. 5 19 135 75 294 2,11

6.700 13 Nr. 6 23 160 90 363 4,30

10.000 16 Nr. 8 27 180 100 413 7,26

VXKW 1 Juego de suspensión 
con acoplamiento

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento 
pewag. Juegos de suspensión para eslingas de un ramal con gancho 
acortador de cadena XKW.

Ejemplo: 

VXKW 2 
Juego de suspensión 
con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización
0°–45° / 45°–60°
[kg]

Para 
diámetro 
de cadena

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

1.400 / 1.000 5 Nr. 1,6 10 80 50 164 0,74

2.000 / 1.400 6 Nr. 2,5 13 110 60 194 0,94

2.650 / 1.900 7 Nr. 2,5 16 110 60 232 1,77

3.550 / 2.500 8 Nr. 5 19 135 75 257 2,12

5.600 / 4.000 10 Nr. 6 23 160 90 319 4,10

9.500 / 6.700 13 Nr. 8 27 180 100 383 7,86

14.000 / 10.000 16 Nr. 10 33 200 110 433 13,74

VXKW 2 Juego de suspensión 
con acoplamiento

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento 
pewag. Juegos de suspensión para eslingas de dos ramales con gancho 
acortador de cadena XKW.

Ejemplo: 
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Anillas maestras y juegos de suspensión en Grado 10

VXKW 4 
Juego de suspensión 
con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización
0°–45° / 45°–60°
[kg]

Para 
diámetro 
de cadena

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

2.000 / 1.500 5 Nr. 2,5 13 110 60 238 1,72

3.000 / 2.120 6 Nr. 5 19 135 75 273 2,40

4.000 / 2.800 7 Nr. 6 23 160 90 352 4,84

5.300 / 3.750 8 Nr. 6 23 160 90 352 4,84

8.000 / 6.000 10 Nr. 8 27 180 100 424 8,82

14.000 / 10.000 13 Nr. 10 33 200 110 518 17,26

21.200 / 15.000 16 Nr. 16 36 260 140 633 29,26

VXKW 4 Juego de suspensión 
con acoplamiento

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento 
pewag. Juegos de suspensión para eslingas de cuatro ramales con 
gancho acortador de cadena XKW.

Ejemplo: 

LXKW 1
Juego de suspensión 
con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización

[kg]

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

1.400 Nr. 25 23 340 180 478 3,70

2.500 Nr. 25 23 340 180 516 4,00

4.000 Nr. 25 27 340 180 569 6,00

6.700 Nr. 25 27 340 180 629 7,80

10.000 Nr. 25 33 340 180 688 12,70

LXKW 1 Juego de suspensión 
con acoplamiento

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento 
pewag. Juegos de suspensión para eslingas de un ramal con gancho 
acortador de cadena XKW. Para gancho núm. 25 según DIN 15401 
(normalmente en coches grúas).

Ejemplo: 
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Anillas maestras y juegos de suspensión en Grado 10

pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

LXKW 4
Juego de suspensión 
con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización
0°–45° / 45°–60°
[kg]

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

3.000 / 2.120 Nr. 25 23 340 180 478 4,70

5.300 / 3.750 Nr. 25 27 340 180 532 7,60

8.000 / 6.000 Nr. 25 33 340 180 584 13,10

14.000 / 10.000 Nr. 25 40 340 180 659 23,10

21.200 / 15.000 Nr. 25 40 340 180 713 33,10

LXKW 4 Juego de suspensión 
con acoplamiento

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento 
pewag. Juegos de suspensión para eslingas de cuatro ramales con 
gancho acortador de cadena XKW. Para gancho núm. 25 según DIN 
15401 (normalmente en coches grúa).

Ejemplo: 

LXKW 2 
Juego de suspensión 
con acoplamiento

Código Capacidad 
máxima 
de utilización
0°–45° / 45°–60°
[kg]

De uso hasta 
gancho 
sencillo 
según 
DIN 15401

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

e

[mm]

Peso

[kg/pz.]

2.000 / 1.400 Nr. 25 23 340 180 478 4,14

3.550 / 2.500 Nr. 25 23 340 180 516 4,80

5.600 / 4.000 Nr. 25 27 340 180 569 7,60

9.500 / 6.700 Nr. 25 33 340 180 629 13,50

14.000 / 10.000 Nr. 25 40 340 180 688 21,90

LXKW 2 Juego de suspensión 
con acoplamiento

mayor capacidad máxima de utilización. Para sistemas de acoplamiento 
pewag. Juegos de suspensión para eslingas de dos ramales con gancho 
acortador de cadena XKW. Para gancho núm. 25 según DIN 15401 
(normalmente en coches grúa).

Ejemplo: 

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


