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52 pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Accesorios especiales en Grado 8 – Elevación

U Unilock Eslabón de conexión

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

e

[mm]

b

[mm]

d

[mm]

s

[mm]

a

[mm]

M

[mm]

Peso

[kg/pz.]

U 5/6 1.120 34 21 9 11 16 7 0,07

U 7 1.500 49 28 13 16 22 8 0,20

U 8 2.000 48 28 13 16 22 10 0,22

U 10 3.150 60 35 16 20 27 12 0,38

U 13 5.300 72 39 18 24 34 16 0,67

U 16 8.000 80 47 23 32 44 20 1,21

U 19/20 12.500 96 56 26 36 52 24 1,97

U 26 21.200 132 77 33 49 66 30 4,06

U Unilock eslabón de conexión

8. Los pernos, las tuercas de seguridad y las arandelas se venden 
también por separado (UBMS). Apriete la tuerca de tal forma que el 
tornillo se pueda seguir moviendo. Eslabón de conexión general para: 
anilla maestra – cadena / gancho – cadena / cadena – diferentes tipos de 
ojos de fijación. Tenga en cuenta que la C.M.U., no corresponde al Grado 
10. Temperatura máx. de uso: 100°C.

WS Gancho giratorio

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

e

[mm]

h

[mm]

a

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

g1

[mm]

Peso

[kg/pz.]

WS 7/8 2.000 150 28 19 33 12 26 0,80

WS 10 3.150 186 34 25 38 15 30 1,50

WS 13 5.300 223 41 30 40 16 38 2,46

WS 16 8.000 269 46 33 58 21 43 4,15

WS Gancho giratorio
 

Grado 8. Con pestillo de seguridad forjado. No apto para rotar bajo carga. 
Preste atención a la C.M.U., no corresponde al Grado 10.
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Accesorios especiales en Grado 8 – Elevación

pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

DF Eslabón giratorio

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

e

[mm]

d

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

Peso

[kg/pz.]

DF 5/6 * 1.120 44 22 12 7 0,10

DF 7/8 * 2.000 60 27 16 8 0,20

DF 10 * 3.150 74 32 20 10 0,30

DF 13 5.300 92 40 25 13 0,60

DF Eslabón giratorio 
Fabricado conforme a la normativa de fabricación pewag. Accesorio 
especial en Grado 8. No es montable con Unilock. Máx. temperatura 
de uso: 130°C. Preste atención a la C.M.U., no corresponde al Grado 
10. Tamaño 13 disponible en stock, los demás tamaños se hacen por 
encargo.

* por encargo

KVS Conector de acoplamiento

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

e

[mm]

b

[mm]

d

[mm]

Peso

[kg/pz.]

KVS 6 1.120 45 36 7 0,27

KVS 7 1.500 58 44 9 0,50

KVS 8 2.000 58 44 10 0,50

KVS 10 3.150 70 55 13 0,80

KVS 13 5.300 90 70 16 1,53

KVS Conector de acoplamiento

8. Para fijar y acortar cadenas, así como para formar bucles de cadena 
que no deben tensarse. Preste atención a la C.M.U., no corresponde al 
Grado 10.

Advertencia:
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54 pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Accesorios especiales en Grado 8 – Elevación

Accesorio especial en Grado 8. Para procesos de elevación, con cadena 
de seguridad adicional. Preste atención a la C.M.U., no corresponde al 
Grado 10.

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

Distancia 
de tensión
[mm]

L mín.

[mm]

L máx.

[mm]

d1

[mm]

Peso

[kg/pz.]

KSS 7 1.500 90 230 320 8 2,90

KSS 8 2.000 120 330 450 10 3,20

KSS 10 3.150 215 455 670 12 3,90

KSS 13 5.300 280 515 795 16 6,50

KSSW 16 10.000 250 530 780 20 10,00

BRG Eslinga con garras 
para tuberías de hormigón

Código Largo de eslinga

[mm]

Capacidad máxima de 
utilización hasta 30°
[kg]

Con ø de tubería
[mm]

Peso

[kg/pz.]

1.500 2.500 1.300 35,40

2.000 2.500 1.800 36,60

1.500 2.500 1.300 35,30

2.000 2.500 1.800 36,50

BRG Eslinga con garras 
para tuberías de hormigón

transporte vertical de tuberías y anillos de hormigón, así como para 
trabajos de instalación de tuberías. Evite fuerzas de tracción diagonales. 
No utilizar en eslingas de dos ramales. Preste atención a la C.M.U., no 

150mm. Temperatura máx. de uso: 100°C.

2.000 2500 1.800 38,50

2.500 2500 2.300 39,70

Eslingas universales con ganchos acortadores

Largos especiales por encargo.
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Accesorios especiales en Grado 8 – Elevación

pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

SCH Grillete

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

e

[mm]

b

[mm]

a

[mm]

d1

[mm]

c

[mm]

d2

[mm]

Peso

[kg/pz.]

SCH 5/0,8 T 800 18 8 5 6 12 6 0,02

SCH 6/1,12 T 1.120 24 11 7 8 16 8 0,05

SCH 7/8/2 T 2.000 30 14 8 10 20 10 0,09

SCH 10/3,15 T 3.150 36 17 10 12 24 12 0,20

SCH 13/5,3 T 5.300 49 21 13 15 32 16 0,30

SCH 16/8 T 8.000 61 27 17 19 40 20 0,70

SCH 19/11,2 T 11.200 73 33 21 23 48 24 1,30

SCH Grillete
Accesorio especial en Grado 8. Para uso universal. 
No se puede montar directamente en la cadena. 
Preste atención a la C.M.U., no corresponde al Grado 10.

Más modelos por encargo

GSCH Grillete en forma de lira

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

e

[mm]

b

[mm]

b1

[mm]

a

[mm]

c

[mm]

d2

[mm]

Peso

[kg/pz.]

GSCH 10/3,15 T 3.150 51 22 32 14 32 16 0,34

GSCH 13/5,3 T 5.300 64 27 43 16 38 19 0,60

GSCH 16/8 T 8.000 76 31 51 19 45 22 0,97

GSCH 19/11,2 T 11.200 95 43 68 25 57 28 2,20

GSCH Grillete en forma de lira
Accesorio especial en Grado 8. Para uso universal. 
No se puede montar directamente en la cadena.

Más modelos por encargo.
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56 pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Accesorios especiales en Grado 8 – Elevación

SM Gancho en S

como gancho intermedio, cuando la apertura de boca “g” del gancho 
HS no es suficiente. También como gancho intermedio en bucles de 
cable. Antes de cada uso, asegúrese de que la aplicación de ganchos sin 
pestillos de seguridad esté permitida para el propósito deseado. Preste 
atención a la C.M.U., no corresponde al Grado 10. Temperatura máxima 
de uso: 300°C.

SM Gancho en S

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

e

[mm]

g

[mm]

d

[mm]

Peso

[kg/pz.]

SM 5 800 180 42 16 0,60

SM 7/8 2.000 220 53 23 1,50

SM 10 3.150 280 58 31 2,90

SM 13 5.300 400 90 40 8,20

SM 16 8.000 500 120 50 16,00

SM 19 11.200 550 130 60 26,00

SM 22 15.000 750 175 80 64,50

Modelos especiales por encargo.

BA Gancho para balas

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

e

[mm]

d1

[mm]

g

[mm]

a

[mm]

d2

[mm]

Peso

[kg/pz.]

BA 5/6 1.120 160 16 40 24 7 0,40

BA 7/8 2.000 200 19 50 30 10 0,70

BA 10 3.150 260 27 65 39 13 1,50

BA Gancho para balas
Fabricado conforme a la normativa de fabricación de pewag. Accesorio 
especial en Grado 8. Para el transporte de balas y mallas de construcción. 
Antes de cada uso, asegúrese de que la aplicación de ganchos sin 
pestillo de seguridad esté permitida para el propósito deseado. Preste 
atención a la C.M.U., no corresponde al Grado 10.
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Accesorios especiales en Grado 8 – Elevación

pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

FA Gancho para bidones

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

e

[mm]

d

[mm]

d1

[mm]

b

[mm]

Peso

[kg/pz.]

FA 5/6 500 90 40 17 70 0,80

FA Gancho para bidones
Accesorio especial en Grado 8. Para el transporte de bidones. Eslinga 

Capacidad máxima de utilización: 500 kg, ángulo de inclinación: 30°. 
Diseñado para ser utilizado exclusivamente de dos en dos.

EHS Gancho de espiga

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

e

[mm]

h

[mm]

a

[mm]

d

[mm]

g1

[mm]

g

[mm]

b

[mm]

l

[mm]

Peso

[kg/pz.]

EHS 7/8 2.000 85 28 19 18 26 32 90 33 0,80

EHS 10 3.150 102 34 25 22 30 39 108 42 1,10

EHS 13 5.300 125 41 30 26 38 48 130 48 1,80

EHS Gancho de espiga

8. Por encargo también con espiga mecanizada. Preste atención a la 
C.M.U., no corresponde al Grado 10.
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58 pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Accesorios especiales en Grado 8 – Elevación

HZ Pinzas de elevación 
de alta resistencia

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

Área de 
sujeción
[mm]

e

[mm]

d

[mm]

Peso

[kg/pz.]

Con tipo de eslinga

HZ 0,125 125 100 – 200 310 15 2,43

HZ 0,25 250 130 – 300 466 20 4,77

HZ 0,5 500 160 – 400 629 28 12,00

HZ 1 1.000 215 – 500 808 30 24,00

HZ 2 2.000 250 – 600 959 30 41,00

HZ Pinzas de elevación 
de alta resistencia
Fabricado conforme a la normativa de fabricación de pewag. Accesorio 
especial. Para la elevación de trozos pequeños de perfiles de acero. 
Endurecimiento superficial de las puntas de las pinzas. Por encargo. 
Preste atención a la C.M.U., no corresponde al Grado 10.

SH Gancho corredizo

Código Capacidad máxima 
de utilización 
[kg]

e

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

g

[mm]

b

[mm]

a

[mm]

Peso

[kg/pz.]

Con eslabón 
de transición

SH 7/8 2.000 91 31 12 17 51 28 0,40 BW 9

SH 10 3.150 118 39 15 24 62 40 0,75 BW 13

SH 13 5.300 146 52 17 27 82 48 1,43 BW 16

SH 16 8.000 180 64 22 30 99 47 3,15 BW 20

SH Gancho corredizo
Accesorio especial en Grado 8. 
Para formar nudos corredizos. 
Preste atención a la C.M.U., no corresponde al Grado 10.
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Accesorios especiales en Grado 8 – Elevación

pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Capacidad máxima 
de utilización 

[kg]

a

[mm]

b

[mm]

h

[mm]

c

[mm]

d

[mm]

e

[mm]
l
[mm]

Peso aprox.
[mm]

l max.
[mm] n x k

Peso 
aprox.

[kg]

500 1.080 45 380 100 40 22 1.000 16 1.000 3 x 150 20,00

500 3.100 50 380 130 40 22 3.000 60 3.000 4 x 250 70,00

500 5.200 55 420 130 40 22 5.000 140 5.000 6 x 250 160,00

1.000 1.080 55 380 130 50 22 1.000 20 1.000 3 x 150 25,00

1.000 3.100 65 420 130 50 22 3.000 90 3.000 4 x 250 100,00

1.000 5.200 70 500 130 50 22 5.000 180 5.000 6 x 250 200,00

3.000 1.080 80 500 185 80 29 1.000 60 1.000 3 x 150 80,00

3.000 2.100 100 550 185 80 29 2.000 90 2.000 4 x 150 120,00

3.000 3.100 100 550 185 80 29 3.000 200 3.000 4 x 250 250,00

3.000 5.200 120 600 185 80 29 5.000 400 5.000 6 x 250 500,00

3.000 8.300 150 650 185 80 29 8.000 600 8.000 6 x 250 800,00

5.000 1.080 150 600 240 100 35 1.000 100 1.000 3 x 150 130,00

5.000 2.100 170 650 240 100 35 2.000 200 2.000 4 x 150 250,00

5.000 3.100 200 700 240 100 35 3.000 300 3.000 4 x 250 400,00

5.000 5.200 250 750 240 100 35 5.000 600 5.000 6 x 250 800,00

5.000 8.300 250 750 240 100 35 8.000 1.200 8.000 6 x 250 1.500,00

10.000 1.080 250 700 330 140 43 1.000 120 1.000 3 x 150 150,00

10.000 2.100 250 750 330 140 43 2.000 250 2.000 4 x 150 300,00

10.000 3.100 300 800 330 140 43 3.000 500 3.000 4 x 250 700,00

10.000 5.200 300 900 330 140 43 5.000 900 5.000 6 x 250 1.300,00

10.000 8.300 300 1.000 330 140 43 8.000 1.500 8.000 6 x 250 2.000,00

Balancines de elevación 
y piezas especiales
Balancines de elevación con dos ganchos ajustables o fijos.
La distancia entre los ganchos puede ser fija o ajustable. 

Fabricamos balancines de elevación y piezas especiales con 
cargas máximas de utilización / anchos / equipamiento con ganchos / 
posibilidades de enganche / diseños para diferentes usos por encargo.

Distancia entre los ganchos fija Distancia entre 
los ganchos ajustable

Balancines de elevación con dos ganchos fijos. 
La distancia entre los ganchos es fija.

Balancines con largos y capacidades máximas de utilización especiales a medida. 

Balancín de elevación con dos ganchos fijos. 
La distancia entre los ganchos es ajustable.
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