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Características y ventajas

El programa de elementos de montaje consta de soportes de montaje, ajustes de altura y extensiones de ventosas. Las piezas están dise-
ñadas para encajar entre sí para diferentes tamaños y aplicaciones. Las piezas van montadas fácilmente sobre varios sistemas de perfiles 
extruidos estándar, no solo aptos para una marca de perfil. Todas las piezas del mismo tamaño y categoría encajan perfectamente entre sí y 
crean un “kit de montaje” fácil de utilizar, compacto y flexible/ajustable para ventosas.

Ajusta diferencias de niveles, por ejemplo, en dispositivos de elevación con diversas ventosas. Hay menos necesidad de un posicionamiento 
exacto del dispositivo de manipulación de vacío. Los compensadores de nivel también proporcionan cierto grado de absorción de impactos 
y vibraciones.

Para evitar la flexión de curvatura, la ventosa puede equiparse con rótula.

Válvulas para minimizar el consumo energético. Ofrece flexibilidad en cuanto al número de objetos que se pueden manipular.

Una gran variedad de conexiones para ventosas.

Adaptadores de ángulo, adaptadores con conexión T-slot, etc.
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182      Accesorios para ventosas - elementos de montaje

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

•	 Soportes de montaje aptos para 
sistemas de perfil extruido.

•	 Los compensadores de nivel y ajustes 
de altura con rosca externa en los 
tamaños M12, M16, M20 y M25 son 
ideales para la fijación en los soportes 
de montaje.

•	 Facilita la instalación de una ventosa y 
su posición en dirección X.

•	 Disponible en versión larga y corta.

•	 Facilita la posición (dirección y) de una 
ventosa.

•	 Proporciona una extensión de altura 
ajustable entre el soporte de montaje 
(MB) y una ventosa.

•	 Se puede utilizar con una extensión de 
ventosa/barra para prolongar incluso 
más la posición de la ventosa.

•	 Mango de llave para evitar la rotación 
al conectar puertos de vacío.

•	 Extensión de barra maciza con canal 
de aire/vacío.

•	 Para el montaje de una ventosa.

•	 Disponible en varios tamaños.

•	 Se puede utilizar con ajuste de altura 
(HA) o compensador de nivel (LC).

Soporte de montaje MB Ajuste de altura HA Extensión de ventosa SE

Elementos de montaje

•	 La tuerca para conexión en T-slot 
encaja en los perfiles de montaje más 
habituales del mercado.

•	 Se adapta al surtido de soportes de 
montaje de Piab.

Kit de tuercas para conexiones en 
T-slot
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Accesorios para ventosas - elementos de montaje      183

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS

Descripción Carga, vertical, 
máx.

Carga, par, máx. Carga, horizon-
tal, máx.

Rango de acción/
recorrido

Soporte de montaje MB12S, MB16S, MB20S 200 N 7 Nm – –

Soporte de montaje MB12L, MB16L, MB20L 200 N 7 Nm – –

Soporte de montaje MB25S, MB25L 300 N 15 Nm – –

Ajuste de altura HA12 44 N – 31 N 50 mm

Ajuste de altura HA16 87 N – 61 N 50 mm

Ajuste de altura HA20 214 N – 150 N 50 mm

Extensión de ventosa 50, G3/8" macho x G3/8" 
hembra

700 N – 400 N –

Extensión de ventosa SE12 44 N – 31 N –

Extensión de ventosa SE16 87 N – 61 N –

Extensión de ventosa SE20 214 N – 150 N –

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Soporte de montaje MB12L 0200455

Soporte de montaje MB12S 0200449

Soporte de montaje MB16L 0200454

Soporte de montaje MB16S 0200450

Soporte de montaje MB20L 0200456

Soporte de montaje MB20S 0200451

Soporte de montaje MB25L 0200457

Soporte de montaje MB25S 0200452

Ajuste de altura HA12 0200461
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184      Accesorios para ventosas - elementos de montaje

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo

Ajuste de altura HA16 0200462

Ajuste de altura HA20 0200463

Ajuste de altura HA25 0121122

Extensión de ventosa SE12 0200458

Extensión de ventosa SE16 0200459

Extensión de ventosa SE20 0200460

Kit de tuercas para ranuras en T para soporte de montaje; tuerca de 6, 8, 10 mm 0205794
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Accesorios para ventosas - compensadores de nivel      185

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

•	 Ajusta diferencias de niveles, por 
ejemplo, en dispositivos de elevación 
con diversas ventosas.

•	 Menos necesidad de un 
posicionamiento exacto del dispositivo 
de manipulación de vacío.

•	 Proporciona cierto grado de absorción 
de impactos y vibraciones.

•	 Permite una colocación suave de 
las ventosas sobre objetivos finos o 
sensibles.

•	 Diseño no giratorio, indicado para el 
uso con ventosas ovaladas.

•	 Amplia variedad de conexiones 
roscadas y longitudes de recorrido.

•	 Ajusta diferencias de niveles, por 
ejemplo, en dispositivos de elevación 
con diversas ventosas en una 
estructura.

•	 Un compensador de nivel a menudo 
es útil porque reduce el nivel de 
exigencia en cuanto a la colocación 
vertical exacta, por ejemplo, en un 
robot de manipulación.

•	 El compensador de nivel proporciona 
cierto grado de absorción de impactos.

•	 El compensador de nivel G1/2" con 
resorte más rígido es idéntico al 
compensador de nivel estándar G1/2" 
a excepción del material más grueso 
del resorte. Se adapta, por ejemplo, 
a sistemas de visión robótica en 
aplicaciones como la autocolocación.

•	 Hecho a medida para el Vacuum 
Gripper System, VGS™, aunque también 
se puede utilizar junto con otros 
productos Piab.

•	 Desarrollado para el uso con sistemas 
de perfil estándar.

•	 Instalación sencilla con la opción de 
ajustar y posicionar la ventosa con 
precisión.

•	 No giratorio para el uso, por ejemplo, 
con ventosas ovaladas. Se puede 
hacer giratorio fácilmente.

•	 Compensación de nivel fiable y 
silenciosa con protección de carga y 
absorción de impactos.

Compensador de nivel LC Compensadores de nivel Compensador de nivel LC30

Compensadores de nivel

DATOS TÉCNICOS

Descripción Carga, vertical, 
máx.

Fuerza de resorte Rango de acción/
recorrido

Rosca

Compensador de nivel LC12-F0510/LC12-M0510 – 1,9-4,1 N 10 mm M5

Compensador de nivel LC12-F0525/LC12-M0525 – 2-5 N 25 mm M5

Compensador de nivel LC16-F1820/LC16-M1820 – 3,6-9 N 20 mm G1/8"

Compensador de nivel LC16-F1835/LC16-M1835 – 4,3-9,5 N 35 mm G1/8"

Compensador de nivel LC20-F1425/LC20-M1425 – 4,1-11 N 25 mm G1/4"

Compensador de nivel LC20-F1450/LC20-M1450 – 4,3-11,4 N 50 mm G1/4"
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186      Accesorios para ventosas - compensadores de nivel

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción Carga, vertical, 
máx.

Fuerza de resorte Rango de acción/
recorrido

Rosca

Compensador de nivel LC25-F3840/LC25-M3840 – 5,6-16,5 N 40 mm G3/8"

Compensador de nivel LC25-F3880/LC25-M3880 – 6-17 N 80 mm G3/8"

Compensador de nivel G1/2" con resorte más 
rígido

490 N 90-150 N 15 mm G1/2"

Compensadores de nivel M5 29,4 N 2-5 N 7 mm M5

Compensadores de nivel G1/8" 245 N 3-9,4 N 20 mm G1/8"

Compensadores de nivel G1/2" 490 N 24-37 N 15 mm G1/2"

Compensador de nivel LC30 700 N 5-42 N 30 mm G3/8"

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Compensador de nivel LC12-F0510, M5 hembra, recorrido 10 0127103

Compensador de nivel LC12-F0525, M5 hembra, recorrido 25 0127105

Compensador de nivel LC12-M0510, M5 macho, recorrido 10 0127104

Compensador de nivel LC12-M0525, M5 macho, recorrido 25 0127106

Compensador de nivel LC16-F1820, G1/8" hembra, recorrido 20 0124951

Compensador de nivel LC16-F1835, G1/8" hembra, recorrido 35 0124953

Compensador de nivel LC16-M1820, G1/8" macho, recorrido 20 0124952

Compensador de nivel LC16-M1835, G1/8" macho, recorrido 35 0124954

Compensador de nivel LC20-F1425, G1/4" hembra, recorrido 25 0124955

Compensador de nivel LC20-F1450, G1/4" hembra, recorrido 50 0124957

Compensador de nivel LC20-M1425, G1/4" macho, recorrido 25 0124956

Compensador de nivel LC20-M1450, G1/4" macho, recorrido 50 0124958
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Accesorios para ventosas - compensadores de nivel      187

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo

Compensador de nivel LC25-F3840, G3/8" hembra, recorrido 40 0124959

Compensador de nivel LC25-F3880, G3/8" hembra, recorrido 80 0124961

Compensador de nivel LC25-M3840, G3/8" macho, recorrido 40 0124960

Compensador de nivel LC25-M3880, G3/8" macho, recorrido 80 0124962

Compensador de nivel LC30 0111552

Compensadores de nivel G1/2" 3350071

Compensador de nivel G1/2" con resorte más rígido 0114291

Compensadores de nivel G1/8" 3350069

Compensadores de nivel M5 3350068

Compensador de nivel LC30 0111552
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188      Accesorios para ventosas - compensadores de nivel

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

•	 Accionado solo por vacío.

•	 Extensión y retracción automáticas.

•	 Carrera autoajustable, el pistón con 
ventosa regresa al punto de partida en 
cuando sella el objeto.

•	 La ventosa se pide por separado.

•	 Solución sencilla para una elevada 
velocidad de recogida.

•	 Fácil instalación.

•	 Diseñado para millones de ciclos en 
condiciones industriales normales.

•	 Instalación sencilla con la opción de 
ajustar y posicionar la ventosa con 
precisión.

•	 Un resorte cónico significa una altura 
total muy baja en relación con el 
recorrido. Por ejemplo, ello puede 
ayudar a aumentar la velocidad en 
aplicaciones de estampación de 
prensa a prensa de chapa metálica.

•	 No giratorio para el uso, por ejemplo, 
con ventosas ovaladas. Se puede 
hacer giratorio fácilmente.

•	 Interfaces de montaje para sistemas de 
herramientas de final de brazo (EOAT) 
estándares flexibles.

•	 Desarrollado para el uso con unidades 
de generador/bomba de vacío 
descentralizadas como VGS™3010 y 
VGS™3040 o un generador/bomba de 
vacío centralizado.

•	 Compensación de nivel fiable y 
silenciosa con protección de carga y 
absorción de impactos.

•	 Compensa las diferencias de altura.

•	 Proporciona cierto grado de absorción 
de impactos.

•	 Se adapta a la extrusión de tamaño 
estándar.

Vactivator V18Compensador de nivel LC30 EOAT
Compensador de nivel – perfil de 
montaje
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Accesorios para ventosas - compensadores de nivel      189

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS

Descripción Carga, vertical, máx. Rango de acción/recorrido Rosca

Compensador de nivel LC30 EOAT 700 N 30 mm G3/8"/1/8"NPSF

Compensador de nivel – perfil de montaje 700 N 50 mm G3/8"/3/8" NPT

Vactivator V18/20 4,9 N 20 mm G1/8"

Vactivator V18/40 4,9 N 40 mm G1/8"

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Compensador de nivel LC30 con junta esférica LH 0124213

Compensador de nivel LC30 con clavija de bloqueo 16 LH 0124215

Compensador de nivel LC30 con clavija de bloqueo 19 LH 0124214

Compensador de nivel LCS 200 con perfil de montaje 3/8" NPT hembra x 3/8" NPT macho 0121219

Compensador de nivel LCS 200 con perfil de montaje G3/8" hembra x G3/8" hembra 0121220

Activador de vacío V18/20 0129516

Activador de vacío V18/40 0129517
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190      Accesorios para ventosas - compensadores de nivel

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

•	 Ajusta diferencias de niveles, por ejemplo, en dispositivos de 
elevación con diversas ventosas.

Compensador de nivel Kenos® – KSPH

•	 Ajusta diferencias de niveles, por ejemplo, en dispositivos de 
elevación con diversas ventosas.

Compensador de nivel Kenos® – KSPH, no giratorio

DATOS TÉCNICOS

Descripción Constante de 
resorte

Fuerza de 
resorte

Rango de acción/
recorrido

Volumen

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" macho, recorrido 25 0,7 N/mm 6,37-23,87 N 25 mm 3,4 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" macho, recorrido 50 0,46 N/mm 2,81-25,81 N 50 mm 4,52 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" macho, recorrido 75 0,26 N/mm 4,71-24,21 N 75 mm 5,64 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" hembra, recorrido 25 0,7 N/mm 6,37-23,87 N 25 mm 3,7 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" hembra, recorrido 50 0,46 N/mm 2,81-25,81 N 50 mm 4,82 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" hembra, recorrido 75 0,26 N/mm 4,71-24,21 N 75 mm 5,94 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" hembra, recorrido 25 0,7 N/mm 6,37-23,87 N 25 mm 3,8 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" hembra, recorrido 50 0,46 N/mm 2,81-25,81 N 50 mm 4,92 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" hembra, recorrido 75 0,26 N/mm 4,71-24,21 N 75 mm 6,04 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" macho, recorrido 25 0,7 N/mm 6,37-23,87 N 25 mm 4,18 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" macho, recorrido 50 0,46 N/mm 2,81-25,81 N 50 mm 5,6 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" macho, recorrido 75 0,26 N/mm 4,71-24,21 N 75 mm 6,72 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" hembra, recorrido 25 0,7 N/mm 6,37-23,87 N 25 mm 4,48 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" hembra, recorrido 50 0,46 N/mm 2,81-25,81 N 50 mm 5,6 cm3
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Accesorios para ventosas - compensadores de nivel      191

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción Constante de 
resorte

Fuerza de 
resorte

Rango de acción/
recorrido

Volumen

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" hembra, recorrido 75 0,26 N/mm 4,71-24,21 N 75 mm 6,72 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" macho, recorrido 25 0,7 N/mm 6,37-23,87 N 25 mm 5,59 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" macho, recorrido 50 0,46 N/mm 2,81-25,81 N 50 mm 6,76 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" macho, recorrido 75 0,26 N/mm 4,71-24,21 N 75 mm 7,88 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" macho, recorrido 25 3,83 N/mm 19,14-114,83 N 25 mm 9,5 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" hembra, recorrido 25 3,83 N/mm 19,14-114,83 N 25 mm 9,5 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" macho, recorrido 50 2,23 N/mm 11,16-122,8 N 50 mm 4,52 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" hembra, recorrido 50 2,23 N/mm 11,16-122,8 N 50 mm 4,82 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" macho, recorrido 75 1,41 N/mm 7,05-112,82 N 75 mm 5,64 cm3

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" hembra, recorrido 75 1,41 N/mm 7,05-112,82 N 75 mm 5,94 cm3

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo N.º artículo  
(no giratorio)

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" macho, recorrido 25 0208900 0208901

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" macho, recorrido 50 0208902 0208903

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" macho, recorrido 75 0208904 0208905

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" hembra, recorrido 25 0208906 0208907

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" hembra, recorrido 50 0208908 0208909

Compensador de nivel KSPH, G 1/8" hembra, recorrido 75 0208910 0208911

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" hembra, recorrido 25 0208912 0208913

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" hembra, recorrido 50 0208914 0208915

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" hembra, recorrido 75 0208916 0208917

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



192      Accesorios para ventosas - compensadores de nivel

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo N.º artículo  
(no giratorio)

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" macho, recorrido 25 0208918 0208919

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" macho, recorrido 50 0208921 0208922

Compensador de nivel KSPH, G 1/4" macho, recorrido 75 0208923 0208924

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" hembra, recorrido 25 0208925 0208926

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" hembra, recorrido 50 0208927 0208928

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" hembra, recorrido 75 0208929 0208930

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" macho, recorrido 25 0208931 0208932

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" macho, recorrido 50 0208933 0208934

Compensador de nivel KSPH, G 3/8" macho, recorrido 75 0208935 0208936

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" macho, recorrido 25 0209472 0209478

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" hembra, recorrido 25 0209473 0209479

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" macho, recorrido 50 0209474 0209480

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" hembra, recorrido 50 0209475 0209481

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" macho, recorrido 75 0209476 0209482

Compensador de nivel KSPH, G 1/2" hembra, recorrido 75 0209477 0209483
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Accesorios para ventosas - juntas esféricas      193

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS

Descripción Carga, máx. Movimiento, angular

Junta esférica G1/8” 25 kg ±12°

Junta esférica G1/2” 50 kg ±12°

Junta esférica G3/4” 150 kg ±12°

Conexión de rótula G3/8” – ±20 °

Conexión de rótula G3/8”, bloqueo – ±20 °

Conexión de rótula G3/8”, movimiento limitado – ±5 °

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Junta esférica G1/8” 3350065

Junta esférica G1/2” 3350066

Junta esférica G3/4” 3350067

Conexión de rótula G3/8” 0110635

Conexión de rótula G3/8”, bloqueo 0110636

Conexión de rótula G3/8”, movimiento limitado 0121177

Juntas esféricas

•	 Montado en la ventosa para evitar tensión por curvatura.

•	 Diseño sin fugas para trabajar con válvula de retención de 
vacío y Vacustat.

•	 Disponible en ajuste ligero, versión de bloqueo o una versión 
con 5° de movimiento.

•	 Pueden utilizarse conexiones de juntas esféricas al levantar 
planchas metálicas con un dispositivo que utilice diversas 
ventosas.

•	 Para evitar la tensión por curvatura la ventosa puede 
equiparse con una Rótula.

Conexión de juntas esféricasJuntas esféricas
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Válvulas para ventosas

DATOS TÉCNICOS

Descripción Caudal mín. de bomba/
ventosa 

Caudal de bomba/ventosa 
para cerrar la válvula

Caudal de porosidad, 
máx.

piSAVE® sense 02/60 (amarillo) 0,001 (@ 45 -kPa) Nl/s 0,21 (@ 3 -kPa) Nl/s –

piSAVE® sense 03/60 (verde) 0,06 (@ 45 -kPa) Nl/s 0,37 (@ 3 -kPa) Nl/s –

piSAVE® sense 04/60 (azul) 0,15 (@ 45 -kPa) Nl/s 0,55 (@ 7 -kPa) Nl/s –

piSAVE® sense 05/60 (rojo) 0,25 (@ 45 -kPa) Nl/s 0,72 (@ 11 -kPa) Nl/s –

•	 Dispositivo de restricción de caudal de vacío que permiten 
que unas pocas ventosas pierdan el objeto u objetos y aun 
así mantener el nivel de vacío suficiente en el sistema.

•	 Adecuado para la manipulación de planchas/objetos no 
porosos de diferente tamaño con el mismo dispositivo de 
elevación flexible.

•	 Los dispositivos de restricción de caudal de vacío se utilizan 
en un sistema de vacío centralizado, una para cada ventosa.

•	 El diseño con dispositivos de restricción de caudal requerirá 
una bomba de vacío más pequeña y ahorrará energía.

•	 Disponibles en tres tamaños con diferentes características/
rendimiento de caudal para adaptarse a diferentes tamaños 
de ventosas.

•	 Los dispositivos de restricción de caudal están integrados 
en una conexión con conexiones roscadas hembra y macho 
para facilitar la instalación.

•	 Válvulas de retención de vacío que permiten que unas pocas 
ventosas pierdan el objeto u objetos y aún así mantener el 
nivel de vacío suficiente en el sistema con unos tiempos de 
respuesta y liberación rápidos.

•	 Las válvulas de retención de vacío se utilizan en un sistema 
de vacío centralizado, una para cada ventosa.

•	 El diseño con válvulas de retención de vacío requerirá una 
bomba de vacío más pequeña y ahorrará energía.

•	 Adecuadas para la manipulación de diferente tamaño o 
diferente número de objetos porosos o no porosos, como 
tableros MDF, cartones corrugados o planchas de metal con 
un dispositivo de manipulación flexible.

•	 También indicadas para objetos con superficie porosa 
alrededor del labio de la ventosa.

•	 Disponibles en cuatro tamaños con diferentes 
características/rendimiento de caudal para adaptarse a 
diferentes grados de porosidad del material manipulado y 
diferentes tamaños de ventosas.

•	 Los tamaños más pequeños están especialmente indicados 
para materiales no porosos y lisos, como el metal y el vidrio 
(02/06 para ventosas pequeñas y 03/60 para ventosas 
grandes).

•	 Las válvulas se suministran por separado para su integración 
o montaje en un racor de Aluminio, con conexiones de rosca 
hembra o macho para facilitar la instalación.

piSAVE® restrictpiSAVE® sense
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción Caudal mín. de bomba/
ventosa 

Caudal de bomba/ventosa 
para cerrar la válvula

Caudal de porosidad, 
máx.

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 0,7 – – 0,08 Nl/s

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 1,0 – – 0,16 Nl/s

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 1,3 – – 0,27 Nl/s

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

piSAVE® sense 02/60 (amarillo),100 p, incl. herramienta de montaje 0202395

piSAVE® sense 02/60 (amarillo),10 p, incl. herramienta de montaje 0202394

piSAVE® sense 03/60 (verde),100 p, incl. herramienta de montaje 0202427

piSAVE® sense 03/60 (verde),10 p, incl. herramienta de montaje 0202424

piSAVE® sense 04/60 (azul),100 p, incl. herramienta de montaje 0202428

piSAVE® sense 04/60 (azul),10 p, incl. herramienta de montaje 0202425

piSAVE® sense 05/60 (rojo),100 p, incl. herramienta de montaje 0202429

piSAVE® sense 05/60 (rojo),10 p, incl. herramienta de montaje 0202426

piSAVE® sense herramienta de montaje 16 mm 0202589

piSAVE® sense conexión de varios puertos 02/60 (amarillo) 0202396

piSAVE® sense conexión de varios puertos 03/60 (verde) 0128719

piSAVE® sense conexión de varios puertos 04/60 (azul) 0128731

piSAVE® sense conexión de varios puertos 05/60 (rojo) 0128733

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 0,7 0129339

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 1,0 0129340

piSAVE® restrict conexión de varios puertos 1,3 0129341
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS

Descripción Caudal, atmosférico Caudal

piSAVE® release G1/8" 3,85 Nl/s –

piSAVE® release G1/4" 7,85 Nl/s –

Válvula de expulsión rápida atmosférica: AQR 3,3 Nl/s –

Válvula de retención de soplado G1/8" – 1,5-2,8 Nl/s (a 0,3-0,7 MPa)

Válvula de retención de soplado G1/4" – 1,5-2,8 Nl/s (a 0,3-0,7 MPa)

•	 Evita que el vacío se escape a través 
de las líneas de soplado, lo que 
significa un tiempo de respuesta 
más rápido y unas unidades de vacío 
completamente independientes.

•	 Función de liberación rápida de gran 
fiabilidad incluso en sistemas más 
grandes con diversas unidades, debido 
a la muy baja presión de alimentación 
necesaria para la separación por 
soplado.

•	 Indicado en aplicaciones en las que la 
limpieza de los filtros de la ventosa o 
la refrigeración del objeto que se va a 
recoger son importantes.

•	 Iguala la presión en los sistemas de 
garra de vacío para proporcionar una 
rápida liberación del producto.

•	 No consume aire comprimido 
adicional.

•	 ON/OFF activado simultáneamente 
con el eyector.

•	 Sin necesidad de controles 
adicionales; uso de una única válvula 
de control 3/2 para la bomba y AQR.

•	 Iguala la presión en las ventosas para 
proporcionar una rápida liberación del 
producto.

•	 Liberación extra rápida mediante la 
acumulación y utilización de la presión 
de aire de alimentación como impulso.

•	 ON/OFF activado simultáneamente 
con el eyector.

•	 Sin necesidad de controles 
adicionales; uso de una única válvula 
de control 3/2 para el eyector y piSAVE® 
release.

Válvula de retención de soplado
AQR (Válvula de  expulsión rápida 
atmosférica)piSAVE® release
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

piSAVE® release G1/4" 0119720

piSAVE® release G1/8" 0119721

Válvula Atmospheric Quick-Release: AQR 0111236

Válvula de retención de soplado 1/8" NPSF hembra. 0115314

Válvula de retención de soplado G1/4" hembra 0117337

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



198      Accesorios para ventosas - conexiones para ventosas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Conexiones para ventosas
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B 5, 8, 10, 
15 20 150 75, 110, 150 75, 110 30, 40, 50 30, 40, 50 20 20 110 30, 40, 50, 

75, 110 30, 40, 50 30, 40, 50 30, 40, 50 75 20

BB-L
30, 40, 60 30, 40, 60 30, 40, 60 30, 40, 60

BFF
40, 60, 80, 110 30, 40, 60, 

80.110 60, 80, 110 30, 40, 60, 
80, 110 80, 110 30, 40, 60, 

80, 110

BFFT 50, 70, 80, 90, 
110

50, 70, 80, 90, 
110 80, 110 50, 70, 80, 

90, 110
50, 70, 80, 

90, 110 50, 70, 90 50, 70, 80, 
90, 110 50, 70, 90

BL-2
20 30, 40, 50 30, 40, 50 20 20 30, 40, 50 30, 40, 50 30, 40, 50 30, 40, 50 20

BL-3-P
50 30,40 30, 40 50

BL-4
50 40 30 40 50 30

BL-5
50 40 30 40 50 30

B-MF
15 20 30, 40, 50 30, 40, 50 20 20 30, 40, 50 30, 40, 50 40, 50 30, 40, 50 20

B-P
75 75 75 75 75

BXF
60, 75, 90, 105 60, 75, 90, 105 60, 75, 90, 105 60, 75, 90, 

105
60, 75, 90, 

105
60, 75, 90, 

105

BX-P
10, 15 20, 25 35, 52, 75, 110 25, 35, 52, 

75
20, 25, 35, 

52, 75 20, 25 75, 110 35, 52 52 35, 52 35, 52 20, 25

B-XP
20, 25 35, 52, 75, 110 35, 52, 75 20, 25, 35, 

52, 75 20, 25 52, 75, 110, 35, 52 52 35, 52 35, 52 20, 25 75

D
15 30 50 50 20,30 20, 30 50 50 20, 30

DCF
65, 90, 110 65, 90, 110 65, 90, 110 65, 90, 110 65, 90, 110 65, 90, 110

F
20, 25, 30 150 75, 110, 150 75, 110 40, 50, 75, 110 26, 33, 40, 

50 20, 25, 30 20, 25, 30 75, 110 40, 50, 75 40, 50 40, 50 75 40,50 20, 25, 30
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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90, 110 50, 70, 90 50, 70, 80, 
90, 110 50, 70, 90

BL-2
20 30, 40, 50 30, 40, 50 20 20 30, 40, 50 30, 40, 50 30, 40, 50 30, 40, 50 20

BL-3-P
50 30,40 30, 40 50

BL-4
50 40 30 40 50 30

BL-5
50 40 30 40 50 30

B-MF
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BXF
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105
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BX-P
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75
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B-XP
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D
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DCF
65, 90, 110 65, 90, 110 65, 90, 110 65, 90, 110 65, 90, 110 65, 90, 110
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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F-BX
10 25,35 15, 20, 25, 

35 10, 15, 20 25, 35 15, 20, 25, 
35 10, 15, 20

FC
20, 25 100, 150 100, 150 35, 75.100 35 25, 25 20, 25 75, 100, 150, 20, 25, 35, 

100 35 35 35 20, 25 50, 75

FCF 35, 50, 75, 
100, 125

25, 35, 50, 75, 
100, 125

35, 50, 75, 100, 
125

25, 35, 50, 
75, 100, 125

25, 35, 50, 
75, 100, 125

F-MF
15, 25 20, 30 40,50 40, 50 20, 30 20, 30 40, 50 40 40,50 40, 50 20, 30

F-OB 20×40, 
30×60

10×30, 
20×40, 
30×60

OB 35×90, 50×140, 
65×170 

 
35×90, 50×140, 

65×170

20×60

35×90, 50×140, 
65×170 

 
 35×90, 50×140, 

65×170

OBF
15×35, 15×65, 
30×60, 35×90, 

50×140, 
65×170

15×35,15×65, 
30×60, 35×90, 

50×140, 
65×170

15×35,15×65, 
30×60, 35×90, 

50×140, 
65×170

15×35, 
15×65, 
30×60

15×35, 
15×65, 
30×60

15×35, 15×65, 
30×60, 35×90, 

50×140, 
65×170

15×35
15×35, 
15×65, 
30×60

OBL
40×90

OC
60×140 60×140

OCF
20×50

20×80, 30×90, 
40×110, 20×50, 

20×50

20×80, 30×90, 
40×110, 20×50 20×50 20×50 20×80, 30×90, 

40×110, 20×50 20×50

OC-P
35×90, 35×90 35×90 35×90

OF
15×45 15×45 15×45 15×45

PD
27 27 27 27 27 27

RB
20×40 20×40

U
2, 3 4, 6, 8, 

10, 15 20, 30 20, 30 40, 50 40, 50 20, 30 20, 30 40, 50 40, 50 50 40, 50 20, 30

U-P
20

XLF 150, 200, 
250.300
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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40×110, 20×50 20×50

OC-P
35×90, 35×90 35×90 35×90

OF
15×45 15×45 15×45 15×45

PD
27 27 27 27 27 27

RB
20×40 20×40

U
2, 3 4, 6, 8, 

10, 15 20, 30 20, 30 40, 50 40, 50 20, 30 20, 30 40, 50 40, 50 50 40, 50 20, 30

U-P
20

XLF 150, 200, 
250.300

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



202      Accesorios para ventosas - otros

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Adaptador de ángulo G1/2"–M8 3150054

Adaptador de ángulo G1/8"–M5 3150052

Adaptador de ángulo G1/8"–M8 3150053

Adaptador de ranura en T 3/8" NPT 0104111

Adaptador de ranura en T G1/2" macho 0104112

Adaptador de ranura en T G1/8" macho 0104108

Adaptador de ranura en T G3/8" hembra 0107942

Adaptador de ranura en T G3/8" macho 0104110

Otro

•	 El adaptador de ranura en T de Piab permite montar 
ventosas Piab en conjuntos de brazo y herramientas de final 
de brazo existentes utilizados en el sector de la automoción. 
El adaptador de ranura en T se enrosca en la conexión de la 
ventosa Piab y puede montarse de este modo.

•	 Las ventosas se pueden cambiar rápidamente y con gran 
facilidad.

•	 Característica no giratoria; adecuada cuando se utilizan 
ventosas ovaladas.

•	 Los adaptadores de ángulo facilitan las conexiones de vacío 
cuando el espacio y la altura son limitados.

•	 También pueden utilizarse como conectores en T.

Adaptadores de ranura en TAdaptadores de ángulo
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