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300      Bombas de vacío/generadores: resistencia química

Classic H40

Una bomba de vacío tradicional de Piab desarrollada para el uso en el sector químico o en entornos químicamente agresivos. Puede 
alcanzar mayores niveles de vacío, incluso hasta los 99,8 -kPa. La bomba de vacío Classic H40 está fabricada en PPS compuesto. 
Recomendamos su uso en aplicaciones no porosas y con presencia de fuga prácticamente cero. 

CAUDAL DE VACÍO
Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 -kPa

0,6 2,6 2,8 2,1 1,5 0,9 0,4 0,3 0,2 0,14 0,1 0,095 0,019 0,005 99,8

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 99,5 -kPa

0,6 2,6 0,032 0,075 0,15 0,32 0,64 1,1 1,7 2,6 3,9 5,5 9,8 12 99,8

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PLANO DE DIMENSIONES

1 3

2

1 3

2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Bomba de vacío CLASSIC H40, PPS(D) compuesto, juntas Viton® 0100194

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Classic H120

Una bomba de vacío tradicional de Piab desarrollada para el uso en el sector químico o en entornos químicamente agresivos. 
Puede alcanzar mayores niveles de vacío, incluso hasta los 100,8 -kPa. Está disponible con placa de conexión en PPS compuesto o 
aluminio. Recomendamos su uso en aplicaciones no porosas y con presencia de fuga prácticamente cero.

CAUDAL DE VACÍO
Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 -kPa

0,6 7,6 8,4 6,6 4,7 2,7 1,5 1,2 0,86 0,62 0,43 0,1 0,05 0,01 100,8

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 99,5 100,3 -kPa

0,6 7,6 0,018 0,033 0,06 0,11 0,18 0,27 0,42 0,62 1,3 2,1 4,2 5,4 8,3 100,8

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PLANO DE DIMENSIONES

1 3

2

1 3

2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Bomba de vacío CLASSIC H120, placa de conexión en PPS(D) compuesto, juntas Viton® 0100212

Bomba de vacío CLASSIC H120, con. AD, juntas NBR 0102131

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Lab Vac LVH40

Esta bomba de vacío está hecha a medida para aplicaciones de laboratorio, como la desgasificación, el filtrado por vacío, el secado 
de geles y la evaporación por rotación. Puede lograr elevados niveles de vacío de 20 mbar abs. con un caudal de vacío máximo de 9 
m3/h. No hay riesgo de "retroceso", que puede provocar daños en las muestras de prueba. Su bajo nivel de ruido, fácil instalación y 
mantenimiento son muy apreciados. 

Tiene una alta resistencia química, con la opción de disponer de material de sellado Kalrez con el cual normalmente se logra una 
resistencia química insuperable.

CAUDAL DE VACÍO
Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 -kPa

0,60 2,6 2,5 1,8 1,3 0,7 0,53 0,35 0,24 0,16 0,12 0,06 0,02 98

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 -kPa

0,60 2,6 0,04 0,09 0,18 0,41 0,71 1,09 1,65 2,48 3,91 6,01 98

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Lab Vac LVH40K6, juntas Viton®, válvulas de retención Kalrez 0103684

Lab Vac LVH40K6, juntas EPDM, válvulas de mariposa Kalrez 0124540

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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