
292      Bombas de vacío/generadores: seguridad extra

piSECURE

Esta bomba de vacío combina una elevada seguridad con la solución de mayor eficiencia energética para material no poroso, la 
tecnología COAX® con función de ahorro de aire automática. Dispone de una válvula de retención que atrapa el vacío en aplicaciones 
no porosas y de un dispositivo de ahorro de energía integrado que tiene como resultado un consumo energético prácticamente 
nulo. Es un producto excelente cuando se trabaja con dispositivos de manipulación de vacío que tienen que cumplir y satisfacer las 
normas de elevación legisladas para dispositivos de manipulación, como (DIN/SS) - EN 13155, norma ASME B30.20, etc.

Como piSECURE utiliza el eyector de dos etapas COAX® MINI Xi10-2 proporciona una rápida evacuación de hasta 94 -kPa. Es apta 
para el uso descentralizado (una por ventosa) para la máxima seguridad. También dispone de una válvula de liberación/soplado 
integrada para una liberación rápida y fiable del objeto. La función opcional de ahorro de aire (piSECURE ES) puede ahorrar hasta 
un 99% del consumo.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Xi10-2 0,45 0,42 0,75 0,61 0,45 0,28 0,19 0,15 0,11 0,07 0,043 0,003 92

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

MINI Xi10-2 0,6 0,54 0,74 0,63 0,53 0,42 0,3 0,16 0,11 0,08 0,041 0,01 93

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Xi10-2 0,45 0,42 0,15 0,3 0,6 1,1 1,6 2,3 3,5 5,3 9,6 92

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,14 0,3 0,6 1 1,6 2,3 3,5 5,3 8,9 94

MINI Xi10-2 0,6 0,54 0,15 0,3 0,5 0,8 1,3 2 3,1 4,8 8,7 93

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

piSECURE COAX® X10-2 ES 0200984

piSECURE COAX® X10-2 0200986

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Válvula de retención de vacío VT-1H con COAX®

Esta bomba de vacío combina una elevada seguridad con la solución de mayor eficiencia energética para material no poroso, la 
tecnología COAX® con función de ahorro de aire automática. Dispone de una válvula de retención que atrapa el vacío en aplicaciones 
no porosas y de un dispositivo de ahorro de energía integrado que tiene como resultado un consumo energético prácticamente 
nulo. Es un producto excelente cuando se trabaja con dispositivos de manipulación de vacío que tienen que cumplir y satisfacer las 
normas de elevación legisladas para dispositivos de manipulación, como (DIN/SS) - EN 13155, norma ASME B30.20, etc.

Tiene el cartucho COAX® MINI Pi12-2 de dos etapas integrado y está disponible con pasador de bloqueo de 16 o 19 o rótula, 
estándar del sector. También está disponible con compensador de nivel para compensar las diferencias de nivel del objeto.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 90

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,17 0,32 0,58 1,1 1,8 2,7 4 6,4 90

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PLANO DE DIMENSIONES

1 3

2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, rótula, conexión izquierda 0110435

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, rótula, conexión derecha 0121018

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0109276

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121007

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



296      Bombas de vacío/generadores: seguridad extra

Descripción N.º artículo

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0111147

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0119573

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, junta esférica, conexión izquierda 0121056

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, rótula, conexión derecha 0121057

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0121026

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121025

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0121038

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX®, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0121039

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas G, junta esférica, conexión izquierda 0120990

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas G, rótula, conexión derecha 0121021

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0109278

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121010

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0120991

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0121015

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, junta esférica, conexión izquierda 0121062

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, rótula, conexión derecha 0121063

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0121032

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121031

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0121044

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0121045

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con 
COAX®

Esta bomba de vacío combina una elevada seguridad con la solución de mayor eficiencia energética para material no poroso, la 
tecnología COAX® con función de ahorro de aire automática. Dispone de una válvula de retención que atrapa el vacío en aplicaciones 
no porosas y de un dispositivo de ahorro de energía integrado que tiene como resultado un consumo energético prácticamente 
nulo. Es un producto excelente cuando se trabaja con dispositivos de manipulación de vacío que tienen que cumplir y satisfacer las 
normas de elevación legisladas para dispositivos de manipulación, como (DIN/SS) - EN 13155, norma ASME B30.20, etc.

Tiene el cartucho COAX® MINI Pi12-2 de dos etapas integrado y está disponible con pasador de bloqueo de 16 o 19 o rótula, 
estándar del sector. También está disponible con compensador de nivel para compensar las diferencias de nivel del objeto. Esta 
bomba tiene un dispositivo de ahorro energético integrado, Vacustat, que ofrece un consumo de aire prácticamente nulo en 
aplicaciones no porosas.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 90

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,17 0,32 0,58 1,1 1,8 2,7 4 6,4 90

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PLANO DE DIMENSIONES

2

1 3

2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, rótula, conexión izquierda 0119676

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, junta esférica, conexión derecha 0121019

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0120994

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121008

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Descripción N.º artículo

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0120995

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0121013

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas NPT, junta esférica, conexión izquierda 0127836

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX®, roscas NPT, rótula, conexión derecha 0127837

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, junta esférica, conexión izquierda 0120997

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, rótula, conexión derecha 0121022

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo 16, conexión izquierda 0120996

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo 16, conexión derecha 0121011

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo 19, conexión izquierda 0120998

Válvula de retención de vacío VT-1H Vacustat con COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo 19, conexión derecha 0121016

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0109278

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121010

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0120991

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas G, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0121015

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, junta esférica, conexión izquierda 0121062

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, rótula, conexión derecha 0121063

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión izquierda 0121032

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 16, conexión derecha 0121031

Válvula de retención de vacío VT-1HCOAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión izquierda 0121044

Válvula de retención de vacío VT-1H COAX® con compensador de nivel, roscas NPT, clavija de bloqueo de 19, conexión derecha 0121045

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




