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Disponible con cartucho COAX® MIDI de tres etapas. Elija un cartucho Si para un caudal de vacío adicional, un cartucho Pi para alto 
rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi cuando necesite un caudal alto y un vacío profundo. Esta bomba 
ofrece un consumo de aire sustancialmente inferior en comparación con las de la competencia, y además es compacta y sin piezas 
móviles. Se puede configurar con 1-6 cartuchos. Esta bomba se puede ampliar fácilmente con más capacidad, en caso necesario. 
También es fácil de desmontar para mantenimiento. 

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-3 x1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75

MIDI Si32-3 x2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 — — 75

MIDI Si32-3 x3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,1 — — 75

MIDI Si32-3 x4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 — — 75

MIDI Si32-3 x5 0,6 8,75 25,5 15,8 12,4 8,5 4,5 3 2,5 2,1 — — 75

MIDI Si32-3 x6 0,6 10,5 28,8 17,9 14,8 10,2 5,4 3,6 3 2,2 — — 75

MIDI Pi48-3 x1 0,31 2 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90

MIDI Pi48-3 x2 0,31 4 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 — 90

MIDI Pi48-3 x3 0,31 6 16,8 7,5 5,4 3,3 1,95 1,5 1,05 0,75 0,3 — 90

MIDI Pi48-3 x4 0,31 8 22,4 10 7,2 4,4 2,6 2 1,4 1 0,4 — 90

MIDI Pi48-3 x5 0,31 10 23,8 11,3 8,6 5,5 3,25 2,5 1,75 1,25 0,5 — 90

MIDI Pi48-3 x6 0,31 12 26,9 12,8 10,3 6,6 3,9 3 2,1 1,5 0,6 — 90

MIDI Xi40-3 x1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95

piCLASSIC

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Cartucho COAX® Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Xi40-3 x2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95

MIDI Xi40-3 x3 0,45 5,49 17,7 9 6 3,9 2,19 1,74 1,29 0,96 0,54 0,09 95

MIDI Xi40-3 x4 0,45 7,32 23,6 12 8 5,2 2,92 2,32 1,72 1,28 0,72 0,12 95

MIDI Xi40-3 x5 0,45 9,15 25,1 13,5 9,5 6,5 3,65 2,9 2,15 1,6 0,9 0,15 95

MIDI Xi40-3 x6 0,45 11 28,3 15,3 11,4 7,8 4,38 3,44 2,58 1,92 1,08 0,18 95

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-3 x1 0,6 1,75 0,02 0,05 0,1 0,18 0,33 0,53 0,8 — — 75

MIDI Si32-3 x2 0,6 3,5 0,01 0,025 0,05 0,09 0,17 0,27 0,4 — — 75

MIDI Si32-3 x3 0,6 5,25 0,007 0,017 0,033 0,06 0,11 0,18 0,27 — — 75

MIDI Si32-3 x4 0,6 7 0,005 0,013 0,025 0,045 0,083 0,13 0,2 — — 75

MIDI Si32-3 x5 0,6 8,75 0,005 0,012 0,022 0,036 0,066 0,11 0,16 — — 75

MIDI Si32-3 x6 0,6 10,5 0,004 0,01 0,018 0,03 0,055 0,09 0,13 — — 75

MIDI Pi48-3 x1 0,31 2 0,02 0,06 0,12 0,25 0,45 0,7 1 1,6 4 90

MIDI Pi48-3 x2 0,31 4 0,01 0,03 0,06 0,13 0,23 0,35 0,5 0,8 2 90

MIDI Pi48-3 x3 0,31 6 0,007 0,02 0,04 0,08 0,15 0,23 0,33 0,53 1,33 90

MIDI Pi48-3 x4 0,31 8 0,005 0,015 0,03 0,06 0,11 0,18 0,25 0,4 1 90

MIDI Pi48-3 x5 0,31 10 0,005 0,014 0,028 0,05 0,09 0,14 0,2 0,32 0,8 90

MIDI Pi48-3 x6 0,31 12 0,004 0,013 0,025 0,04 0,08 0,12 0,17 0,27 0,67 90

MIDI Xi40-3 x1 0,45 1,83 0,022 0,062 0,12 0,22 0,37 0,57 0,84 1,2 2,2 95

MIDI Xi40-3 x2 0,45 3,66 0,011 0,031 0,06 0,11 0,19 0,29 0,42 0,6 1,1 95

MIDI Xi40-3 x3 0,45 5,49 0,007 0,021 0,04 0,07 0,12 0,19 0,28 0,4 0,73 95

MIDI Xi40-3 x4 0,45 7,32 0,006 0,016 0,03 0,055 0,09 0,14 0,21 0,3 0,55 95

MIDI Xi40-3 x5 0,45 9,15 0,005 0,014 0,026 0,044 0,07 0,11 0,17 0,24 0,44 95

MIDI Xi40-3 x6 0,45 11 0,005 0,012 0,022 0,04 0,06 0,1 0,14 0,2 0,37 95

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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piCLASSIC incorpora una función de 
ahorro de aire (piSAVE® onoff) que mi-
nimiza el consumo de aire mediante el 
control del caudal de aire que entra en la 
bomba. La histéresis grande se recomien-
da en aplicaciones de manipulación de 
vacío no porosas, como la manipulación 
de planchas de metal, vidrio o plástico. 
Y la histéresis pequeña se recomienda si 
hay que mantener en el proceso un nivel 
de vacío muy preciso. Tiene un nivel de 
conmutador de ES ajustable y es una fun-
ción neumática.

piCLASSIC ahorro energético

piSAVE® optimize es un regulador de pre-
sión proporcional controlado con vacío, 
un dispositivo totalmente neumático 
adecuado para eyectores/bombas acci-
onados por aire. La presión de alimenta-
ción al eyector/bomba de vacío es regu-
lada y controlada automáticamente para 
mantener el nivel de vacío definido. El uso 
de aire/energía se mantiene a un nivel mí-
nimo para la aplicación (optimizado). Se 
recomienda para aplicaciones porosas y 
no porosas para ahorrar energía y garan-
tizar el nivel de vacío adecuado.

piCLASSIC piSAVE® optimize

DESCRIPCIONES DE LOS ACCESORIOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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piCLASSIC

Código

PCL

Código Función

S Sin función

F Sistema de ahorro energético (ES)

O piSAVE® optimize

Código Configuración de la válvula COAX®

S Silenciador G1" macho

SV Silenciador G1" macho y vacuómetro

V Medidor de vacío

X Ningún accesorio

PCL X2BN S AD SV. . . .

Código Módulo de cartucho COAX®

S Cartucho COAX® Si32-3, caudal de vacío alto

X Cartucho COAX® Xi40-3, nivel de vacío extra

P Cartucho COAX® Pi48-3, presión de alimentación baja

Código Número de COAX®

1 ×1

2 ×2

3 ×3

4 ×4

5 ×5

6 ×6

Código Configuración de la válvula COAX®

B Estándar

A Válvula de no retorno

Código Material de sellado

N Nitrilo

V Vitón

Código Conexión de aire comprimido

A G1/4" hembra

E 1/4" NPT hembra

D 1/8" NPSF (G) hembra

08 Encaje a presión Ø 8 mm [5/16"]

10 Encaje a presión Ø 10 mm

12 Encaje a presión Ø 12 mm

Código Conexión de vacío

D G3/4" hembra

E 3/4" NPT hembra

B G1” hembra

piCLASSIC: CÓDIGO DE PRODUCTO

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Como sucede con la mayoría de nuestras bombas, está disponible con la tecnología patentada COAX® y con un cartucho COAX® 
MIDI de tres etapas. Elija un cartucho Si para un caudal de vacío adicional, un cartucho Pi para alto rendimiento a baja presión 
de alimentación o un cartucho Xi cuando necesite un caudal alto y un vacío profundo. El P6010 consume mucho menos aire en 
comparación con los eyectores convencionales. También ofrece unos tiempos de evacuación más rápidos y un bajo nivel de ruido. 
Está disponible con varias alternativas de conexión. Se puede configurar con 1-4 cartuchos.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

Pi48-3 0,31 2 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90

Pi48-3 ×2 0,31 4 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 — 90

Pi48-3 ×3 0,31 6 16,8 7,5 5,4 3,3 1,95 1,5 1,05 0,75 0,3 — 90

Pi48-3 ×4 0,31 8 22,4 10 7,2 4,4 2,6 2 1,4 1 0,4 — 90

Si32-3 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75/52*

Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 — — 75/52*

Si32-3 ×3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,05 — — 75/52*

Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 — — 75/52*

Xi40-3 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95/51*

Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95/51*

Xi40-3 ×3 0,45 5,49 17,7 9 6 3,9 2,19 1,74 1,29 0,96 0,54 0,09 95/51*

Xi40-3 ×4 0,45 7,32 23,6 12 8 5,2 2,92 2,32 1,72 1,28 0,72 0,12 95/51*

* Con 1x válvula de mariposa.

P6010

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

Pi48-3 0,31 2 0,02 0,06 0,12 0,25 0,45 0,7 1 1,6 4 90

Pi48-3 ×2 0,31 4 0,01 0,03 0,06 0,125 0,23 0,35 0,5 0,8 2 90

Pi48-3 ×3 0,31 6 0,0067 0,02 0,04 0,083 0,15 0,23 0,33 0,53 1,33 90

Pi48-3 ×4 0,31 8 0,005 0,015 0,03 0,063 0,11 0,175 0,25 0,4 1 90

Si32-3 0,6 1,75 0,02 0,05 0,1 0,18 0,33 0,53 0,8 — — 75/52*

Si32-3 ×2 0,6 3,5 0,01 0,025 0,05 0,09 0,17 0,27 0,4 — — 75/52*

Si32-3 ×3 0,6 5,25 0,0067 0,017 0,033 0,06 0,11 0,17 0,27 — — 75/52*

Si32-3 ×4 0,6 7 0,005 0,0125 0,025 0,045 0,083 0,13 0,2 — — 75/52*

Xi40-3 0,45 1,83 0,022 0,062 0,12 0,22 0,37 0,57 0,84 1,2 2,2 95/51*

Xi40-3 ×2 0,45 3,66 0,011 0,031 0,06 0,11 0,19 0,29 0,42 0,6 1,1 95/51*

Xi40-3 ×3 0,45 5,49 0,0073 0,021 0,04 0,073 0,12 0,19 0,28 0,4 0,73 95/51*

Xi40-3 ×4 0,45 7,32 0,0055 0,0155 0,03 0,055 0,093 0,14 0,21 0,3 0,55 95/51*

* Con 1x válvula de mariposa.

PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Muy parecido al P6010 con la tecnología patentada COAX®. Las 
conexiones pueden realizarse por el lado largo del eyector y 
es retro-compatible con el modelo clásico de Piab en cuanto a 
montaje.

P6010 Classic

La unidad AVM™2 dispone de funciones de control y 
monitorización integradas. La función de ahorro energético 
(ES) integrada reduce al mínimo el consumo de aire en sistemas 
no porosos. Cuenta con válvulas ON/OFF de vacío y soplado 
con función a prueba de fallos de suministro eléctrico. AVM™ 
tiene salidas digitales, 16 combinaciones predeterminadas de 
niveles de vacío, pantalla digital de nivel de vacío y una válvula 
mecánica para el ajuste del caudal de soplado.

P6010 AVM™2

CU dispone de válvulas de vacío eléctricas para ON/OFF de vacío 
y soplado, y una válvula mecánica para el ajuste del caudal de 
soplado. También cuenta con un conjunto de cables de 4 pines 
M12 con LED para el estado de la señal de la válvula.

P6010 CU

Las diferentes bombas de vacío requieren diferentes presiones 
de alimentación para un rendimiento óptimo. El PCC es 
programable para un nivel de vacío constante, ya que la señal 
de entrada regula la presión de alimentación para mantener un 
nivel de vacío constante. Incorpora un sensor de vacío analógico.

P6010 PCC

DESCRIPCIONES DE LOS ACCESORIOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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P6010

Código

P6010

Código Montaje

01 Ranura en T de montaje, placa de cubierta etiqueta PIAB

P6010 AA 01 LA. . . .

Código Módulo de cartucho COAX®

AA Módulo de cartucho COAX® ciego × 4

AB Módulo de cartucho COAX® Si32-3×1

AC Módulo de cartucho COAX® Si32-3×2

AD Módulo de cartucho COAX® Si32-3×3

AE Módulo de cartucho COAX® Si32-3×4

AF Módulo de cartucho COAX® Si32-3×1, válvula antirretorno

AG Módulo de cartucho COAX® Si32-3×2, válvula antirretorno

AH Módulo de cartucho COAX® Si32-3×3, válvula antirretorno

AI Módulo de cartucho COAX® Si32-3×4, válvula antirretorno

BB Módulo de cartucho COAX® Si32-3×1, 1× válvula de retención

BC Módulo de cartucho COAX® Si32-3×2, 1× válvula de retención

BD Módulo de cartucho COAX® Si32-3×3, 1× válvula de retención

BE Módulo de cartucho COAX® Si32-3×4, 1× válvula de retención

AJ Módulo de cartucho COAX® Pi48-3×1

AK Módulo de cartucho COAX® Pi48-3×2

AL Módulo de cartucho COAX® Pi48-3×3

AM Módulo de cartucho COAX® Pi48-3×4

AN Módulo de cartucho COAX® Pi48-3×1, válvula antirretorno

AO Módulo de cartucho COAX® Pi48-3×2, válvula antirretorno

AP Módulo de cartucho COAX® Pi48-3×3, válvula antirretorno

AQ Módulo de cartucho COAX® Pi48-3×4, válvula antirretorno

AR Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×1

AS Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×2

AT Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×3

AU Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×4

AV Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×1, válvula antirretorno

AW Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×2, válvula antirretorno

AX Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×3, válvula antirretorno

AY Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×4, válvula antirretorno

BJ Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×1, 1× válvula de retención

BK Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×2, 1× válvula de retención

BL Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×3, 1× válvula de retención

BM Módulo de cartucho COAX® Xi40-3×4, 1× válvula de retención

P6010: CÓDIGO DE PRODUCTO

51

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Bombas de vacío/generadores: estándar      269

Código Placas de función/cubierta

LA Placa de conexión con conexiones roscadas G, placa de conexión plana

LB Función PCC de vacío, placa de conexión con conexiones roscadas G

LI Placa de conexión Classic con conexiones roscadas G, placa de conexión plana

LJ Placa de conexión con conexiones roscadas NPSF, placa de conexión plana

LK Placa de conexión Classic con conexiones roscadas NPSF, placa de cubierta plana

LT Función PCC de vacío, placa de conexión con conexiones roscadas NPSF

LU Función AVM™ 2 NO, placa de conexión con conexiones roscadas G

LV Función AVM™ 2 NC, placa de conexión con conexiones roscadas G

LW Función AVM™ 2 NO, placa de conexión con conexiones roscadas NPSF

LX Función AVM™ 2 NC, placa de conexión con conexiones roscadas NPSF

LY Función CU NC, placa de conexión con conexiones roscadas G

LZ Función CU NC, placa de conexión con conexiones roscadas NPSF

MA Función AVM™ 2 NO, placa de conexión SB con conexiones roscadas G

MB Función AVM™ 2 NC, placa de conexión SB con conexiones roscadas G

MC Función AVM™ 2 NO, placa de conexión SB con conexiones roscadas NPSF

MD Función AVM™ 2 NC, placa de conexión SB con conexiones roscadas NPSF

ME Función CU NC, placa de conexión SB con conexiones roscadas G

MF Función CU NC, placa de conexión SB con conexiones roscadas NPSF

Código Placas de función/cubierta

51 Conexiones 2x G1"

52 Conexiones 2x G1", silenciador 1"

53 Conexiones 2x G3/4"

54 Conexiones 2x G3/4", silenciador 3/4"

55 Conexiones 2x 1" NPSF

56 Conexiones 2x 1" NPSF, silenciador 1"

57 Conexiones 2x 3/4" NPSF

58 Conexiones 2x 3/4" NPSF, silenciador 3/4"

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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P6040 incorpora la tecnología COAX® patentada. Disponible con cartucho COAX® MIDI de tres etapas. Elija un cartucho Si para un 
caudal de vacío adicional, un cartucho Pi para alto rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi cuando necesite 
un caudal alto y un vacío profundo. Esta bomba ofrece un consumo de aire sustancialmente inferior en comparación con las de la 
competencia, y además es compacta y sin piezas móviles. Se puede confi gurar con 5-16 cartuchos.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de 

alimentación
Consumo 
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Pi48-3 ×5 0,3 10 28 12,5 9 5,5 3,25 2,5 1,75 1,25 0,5 — 90

MIDI Pi48-3 ×6 0,3 12 33,6 15 10,8 6,6 3,9 3 2,1 1,5 0,6 — 90

MIDI Pi48-3 ×7 0,3 14 39,2 17,5 12,6 7,7 4,55 3,5 2,45 1,75 0,7 — 90

MIDI Pi48-3 ×8 0,3 16 44,8 20 14,4 8,8 5,2 4 2,8 2 0,8 — 90

MIDI Pi48-3 ×9 0,3 18 50,4 22,5 16,2 9,9 5,85 4,5 3,15 2,25 0,9 — 90

MIDI Pi48-3 ×10 0,3 20 56 25 18 11 6,5 5 3,5 2,5 1 — 90

MIDI Pi48-3 ×11 0,3 22 61,6 27,5 19,8 12,1 7,15 5,5 3,85 2,75 1,1 — 90

MIDI Pi48-3 ×12 0,3 24 67,2 30 21,6 13,2 7,8 6 4,2 3 1,2 — 90

MIDI Pi48-3 ×13 0,3 26 72,8 32,5 23,4 14,3 8,45 6,5 4,55 3,25 1,3 — 90

MIDI Pi48-3 ×14 0,3 28 78,4 35 25,2 15,4 9,1 7 4,9 3,5 1,4 — 90

MIDI Pi48-3 ×15 0,3 30 84 37,5 27 16,5 9,75 7,5 5,25 3,75 1,5 — 90

MIDI Pi48-3 ×16 0,3 32 89,6 40 28,8 17,6 10,4 8 5,6 4 1,6 — 90

MIDI Si32-3 ×5 0,6 8,75 30 17,5 13 8,5 4,5 3 2,5 1,75 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 — — 75/52*

P6040

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Cartucho COAX® Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-3 ×7 0,6 12,25 42 24,5 18,2 11,9 6,3 4,2 3,5 2,45 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×8 0,6 14 48 28 20,8 13,6 7,2 4,8 4 2,8 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×9 0,6 15,75 54 31,5 23,4 15,3 8,1 5,4 4,5 3,15 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×10 0,6 17,5 60 35 26 17 9 6 5 3,5 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×11 0,6 19,25 66 38,5 28,6 18,7 9,9 6,6 5,5 3,85 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×12 0,6 21 72 42 31,2 20,4 10,8 7,2 6 4,2 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×13 0,6 22,75 78 45,5 33,8 22,1 11,7 7,8 6,5 4,55 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×14 0,6 24,5 84 49 36,4 23,8 12,6 8,4 7 4,9 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×15 0,6 26,25 90 52,5 39 25,5 13,5 9 7,5 5,25 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×16 0,6 28 96 56 41,6 27,2 14,4 9,6 8 5,6 — — 75/52*

MIDI Xi40-3 ×5 0,45 9,15 29,5 15 10 6,5 3,65 2,9 2,15 1,6 0,9 0,15 95/51*

MIDI Xi40-3 ×6 0,45 10,98 35,4 18 12 7,8 4,38 3,48 2,58 1,92 1,08 0,18 95/51*

MIDI Xi40-3 ×7 0,45 12,81 41,3 21 14 9,1 5,11 4,06 3,01 2,24 1,26 0,21 95/51*

MIDI Xi40-3 ×8 0,45 14,64 47,2 24 16 10,4 5,84 4,64 3,44 2,56 1,44 0,24 95/51*

MIDI Xi40-3 ×9 0,45 16,47 53,1 27 18 11,7 6,57 5,22 3,87 2,88 1,62 0,27 95/51*

MIDI Xi40-3 ×10 0,45 18,3 59 30 20 13 7,3 5,8 4,3 3,2 1,8 0,3 95/51*

MIDI Xi40-3 ×11 0,45 20,13 64,9 33 22 14,3 8,03 6,38 4,73 3,52 1,98 0,33 95/51*

MIDI Xi40-3 ×12 0,45 21,96 70,8 36 24 15,6 8,76 6,96 5,16 3,84 2,16 0,36 95/51*

MIDI Xi40-3 ×13 0,45 23,79 76,7 39 26 16,9 9,49 7,54 5,59 4,16 2,34 0,39 95/51*

MIDI Xi40-3 ×14 0,45 25,62 82,6 42 28 18,2 10,22 8,12 6,02 4,48 2,52 0,42 95/51*

MIDI Xi40-3 ×15 0,45 27,45 88,5 45 30 19,5 10,95 8,7 6,45 4,8 2,7 0,45 95/51*

MIDI Xi40-3 ×16 0,45 29,28 94,4 48 32 20,8 11,68 9,28 6,88 5,12 2,88 0,48 95/51*

* Con 1x válvula de mariposa.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Pi48-3 ×5 0,3 10 0,004 0,012 0,024 0,05 0,09 0,14 0,2 0,32 0,8 90

MIDI Pi48-3 ×6 0,3 12 0,0033 0,01 0,02 0,042 0,075 0,12 0,17 0,27 0,67 90

MIDI Pi48-3 ×7 0,3 14 0,0029 0,0086 0,017 0,036 0,064 0,1 0,14 0,23 0,57 90

MIDI Pi48-3 ×8 0,3 16 0,0025 0,0075 0,015 0,031 0,056 0,088 0,13 0,2 0,5 90

MIDI Pi48-3 ×9 0,3 18 0,0022 0,0067 0,013 0,028 0,05 0,078 0,11 0,18 0,44 90

MIDI Pi48-3 ×10 0,3 20 0,002 0,006 0,012 0,025 0,045 0,07 0,1 0,16 0,4 90

MIDI Pi48-3 ×11 0,3 22 0,0018 0,0055 0,011 0,023 0,041 0,064 0,091 0,15 0,36 90

MIDI Pi48-3 ×12 0,3 24 0,0017 0,005 0,01 0,021 0,038 0,058 0,083 0,13 0,33 90

MIDI Pi48-3 ×13 0,3 26 0,0015 0,0046 0,0092 0,019 0,035 0,054 0,077 0,12 0,31 90

MIDI Pi48-3 ×14 0,3 28 0,0014 0,0043 0,0086 0,018 0,032 0,05 0,071 0,11 0,29 90

MIDI Pi48-3 ×15 0,3 30 0,0013 0,004 0,008 0,017 0,03 0,047 0,067 0,11 0,27 90

MIDI Pi48-3 ×16 0,3 32 0,0013 0,0038 0,0075 0,016 0,029 0,044 0,063 0,1 0,25 90

MIDI Si32-3 ×5 0,6 8,75 0,004 0,01 0,02 0,036 0,066 0,11 0,16 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×6 0,6 10,5 0,0033 0,0083 0,017 0,03 0,055 0,088 0,13 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×7 0,6 12,25 0,0029 0,0071 0,014 0,026 0,047 0,076 0,11 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×8 0,6 14 0,0025 0,0063 0,013 0,023 0,041 0,066 0,1 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×9 0,6 15,75 0,0022 0,0056 0,011 0,02 0,037 0,059 0,089 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×10 0,6 17,5 0,002 0,005 0,01 0,018 0,033 0,053 0,08 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×11 0,6 19,25 0,0018 0,0045 0,0091 0,016 0,03 0,048 0,073 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×12 0,6 21 0,0017 0,0042 0,0083 0,015 0,028 0,044 0,067 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×13 0,6 22,75 0,0015 0,0038 0,0077 0,014 0,025 0,041 0,062 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×14 0,6 24,5 0,0014 0,0036 0,0071 0,013 0,024 0,038 0,057 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×15 0,6 26,25 0,0013 0,0033 0,0067 0,012 0,022 0,035 0,053 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×16 0,6 28 0,0013 0,0031 0,0063 0,011 0,021 0,033 0,05 — — 75/52*

MIDI Xi40-3 ×5 0,45 9,15 0,0044 0,012 0,024 0,044 0,074 0,11 0,17 0,24 0,44 95/51*

MIDI Xi40-3 ×6 0,45 10,98 0,0037 0,01 0,02 0,037 0,062 0,095 0,14 0,2 0,37 95/51*

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Cartucho COAX® Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Xi40-3 ×7 0,45 12,81 0,0031 0,0089 0,017 0,031 0,053 0,081 0,12 0,17 0,31 95/51*

MIDI Xi40-3 ×8 0,45 14,64 0,0028 0,0078 0,015 0,028 0,046 0,071 0,11 0,15 0,28 95/51*

MIDI Xi40-3 ×9 0,45 16,47 0,0024 0,0069 0,013 0,024 0,041 0,063 0,093 0,13 0,24 95/51*

MIDI Xi40-3 ×10 0,45 18,3 0,0022 0,0062 0,012 0,022 0,037 0,057 0,084 0,12 0,22 95/51*

MIDI Xi40-3 ×11 0,45 20,13 0,002 0,0056 0,011 0,02 0,034 0,052 0,076 0,11 0,2 95/51*

MIDI Xi40-3 ×12 0,45 21,96 0,0018 0,0052 0,01 0,018 0,031 0,048 0,07 0,1 0,18 95/51*

MIDI Xi40-3 ×13 0,45 23,79 0,0017 0,0048 0,0092 0,017 0,029 0,044 0,065 0,092 0,17 95/51*

MIDI Xi40-3 ×14 0,45 25,62 0,0016 0,0044 0,0086 0,016 0,027 0,041 0,06 0,086 0,16 95/51*

MIDI Xi40-3 ×15 0,45 27,45 0,0015 0,0041 0,008 0,015 0,025 0,038 0,056 0,08 0,15 95/51*

MIDI Xi40-3 ×16 0,45 29,28 0,0014 0,0039 0,0075 0,014 0,023 0,036 0,053 0,075 0,14 95/51*

* Con 1x válvula de mariposa.

PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Eyector multietapa Piab P6040 con 
tecnología Si, Pi o Xi COAX®. Diseño 
modular para un rendimiento flexible. 
Compacto y duradero, sin piezas móviles. 
Válvula 3/2 eléctrica para ON/OFF. 
Manómetro para el control de la presión 
de alimentación

P6040 V30

Eyector multietapa Piab P6040 con 
tecnología Si, Pi o Xi COAX®. Diseño 
modular para un rendimiento flexible. 
Compacto y duradero, sin piezas móviles. 
Dispositivo de ahorro de aire accionado 
eléctricamente. Válvula 2/2 NO ajustable 
de control por vacío. Manómetro para el 
control de la presión de alimentación. 
Recomendado para un sistema no 
poroso.

P6040 ES Vacío

DESCRIPCIONES DE LOS ACCESORIOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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P6040

Código

P6040

Código Tipo de aplicación

V Vacío

B Soplado

P6040: CÓDIGO DE PRODUCTO

Código Módulo de cartucho COAX®

×5 ×6 ×7 ×8 ×9 ×10 ×11 ×12 ×13 ×14 ×15 ×16

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL Módulo de cartucho COAX® Pi48-3

AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ Módulo de cartucho COAX® Pi48-3, 1x válvula de mariposa

AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX Módulo de cartucho COAX® Pi48-3, válvula antirretorno

BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV Módulo de cartucho COAX® Si32-3

CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT Módulo de cartucho COAX® Si32-3, 1x válvula de mariposa

BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH Módulo de cartucho COAX® Si32-3, válvula antirretorno

CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE DF Módulo de cartucho COAX® Xi40-3

DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED Módulo de cartucho COAX® Xi40-3, 1x válvula de mariposa

DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR Módulo de cartucho COAX® Xi40-3, válvula antirretorno

Código Placas de función/cubierta

AA Conexión G1/2"

AB Conexión 4x G1/2"

AC Válvula de función v30

AD Función ES-vacío

P6040 V AA 00 AA. . . . 00.

Código Montaje

00 Ranura en T de montaje

Código Conexiones para vacío y escape

00 Conexiones G 1 1/2"

01 Conexiones G 2"

02 Conexiones G 2 1/2"

03 Conexiones G 1 1/2", silenciador

04 Conexión G 2", silenciador

05 Conexiones G 2 1/2", silenciador

06 Conexión G 1 1/2", silenciador de entrada

07 Conexión G 2", silenciador de entrada

08 Conexión G 2 1/2", silenciador de entrada

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Esta bomba round está disponible con los cartuchos de efi ciencia energética COAX®. Se ha diseñado para alto caudal de vacío con 6x 
cartuchos COAX® Si MIDI. Incluso así es pequeña, compacta y ligera (1,6 kg). Fácil de montar e instalar con conectores de manguera 
integrados.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de 

alimentación
Consumo 
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 -kPa

MIDI Si32-3 ×6 0,4 7,5 30 17,4 11,4 7,2 4,8 2,4 0,6 — 60

MIDI Si32-3 ×6 0,5 9 34,2 19,8 13,2 8,4 5,1 3,72 2,1 1,08 70

MIDI Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 75

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de 

alimentación
Consumo 
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 -kPa

MIDI Si32-3 ×6 0,4 7,5 0,005 0,012 0,023 0,04 0,07 0,167 — 60

MIDI Si32-3 ×6 0,5 9 0,003 0,01 0,018 0,035 0,058 0,1 0,167 70

MIDI Si32-3 ×6 0,6 10,5 0,003 0,008 0,017 0,03 0,055 0,088 0,133 75

Bomba rund

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PLANO DE DIMENSIONES

1

2 3

1 3

2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Bomba round COAX® 6×Si32-3 0121632

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Esta familia de bombas proporciona un gran caudal de vacío, a pesar de ser ligeras y muy pequeñas de tamaño. Nivel de vacío hasta 
75 -kPa. Algunas bombas de esta familia están disponibles con placa de conexión de aluminio o PA compuesto. Se recomienda su 
uso cuando el producto manipulado sea de material poroso, como cartón, madera o papel.

CAUDAL DE VACÍO
Nombre de la bomba Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 -kPa

L7 0,6 0,49 0,72 0,49 0,29 0,25 0,2 0,16 0,1 0,067 75

L14 0,6 0,98 1,5 1 0,57 0,45 0,39 0,32 0,24 0,13 75

L28 0,6 2 2,6 1,7 1,1 0,89 0,74 0,55 0,36 0,17 75

L56 0,6 4 5,1 3,5 2 1,7 1,4 1,1 0,81 0,43 75

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Nombre de la bomba Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 -kPa

L7 0,6 0,49 0,093 0,31 0,72 1,2 1,8 2,6 3,8 75

L14 0,6 0,98 0,064 0,17 0,36 0,59 0,88 1,3 1,8 75

L28 0,6 2 0,047 0,11 0,2 0,32 0,46 0,69 1,1 75

L56 0,6 4 0,023 0,053 0,1 0,16 0,23 0,33 0,5 75

Familia de bombas MINI L

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PLANO DE DIMENSIONES

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Bomba de vacío MINI L7, con. A, juntas NBR 0102853

Bomba de vacío MINI L14, con. C, juntas NBR 0102743

Bomba de vacío MINI L14, con. B1, juntas NBR 0102831

Bomba de vacío MINI L14, con. B1, juntas NBR, válvula antirretorno 0102832

Bomba de vacío MINI L14, con. B, juntas NBR 0103055

Bomba de vacío MINI L28, con. C, juntas NBR 0102749

Bomba de vacío MINI L28 con. C, juntas NBR, válvula antirretorno 0102750

Bomba de vacío MINI L28, con. B1, juntas NBR 0102833

Bomba de vacío MINI L28 con. B1, juntas NBR, válvula antirretorno 0102834

Bomba de vacío MINI L28, con. B, juntas NBR 0103061

Bomba de vacío MINI L28 con. B1, juntas NBR, válvula antirretorno 0103062

Bomba de vacío MINI L56, con. K, juntas NBR 0102797

Bomba de vacío MINI L56, con. K, juntas NBR, válvula antirretorno 0102798

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Esta familia de bombas con su tamaño muy reducido y bajo peso proporciona un nivel de vacío extra de hasta 84 -kPa. Algunos 
modelos están disponibles con la placa de conexión de aluminio o PA compuesto. Se recomienda su uso cuando el producto 
manipulado sea de material sellado o no poroso, como el plástico, el metal o el vidrio.

CAUDAL DE VACÍO
Nombre de la bomba Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

M5L 0,38 0,38 0,58 0,3 0,22 0,18 0,14 0,1 0,08 0,04 0,01 81

M5L 0,6 0,55 0,73 0,5 0,26 0,14 0,12 0,1 0,08 0,05 0,02 84

M10L 0,38 0,76 1,1 0,57 0,39 0,35 0,3 0,21 0,12 0,06 0,02 81

M10L 0,6 1,1 1,3 0,91 0,48 0,29 0,26 0,21 0,13 0,09 0,03 84

M20L 0,38 1,5 2 1,2 0,76 0,67 0,53 0,41 0,33 0,19 0,02 81

M20L 0,6 2,2 2,4 1,7 0,95 0,57 0,48 0,38 0,29 0,19 0,06 84

M40L 0,38 3 4 2,2 1,4 1,2 1 0,71 0,43 0,19 0,05 81

M40L 0,6 4,4 4,8 3,1 1,7 1,1 0,93 0,74 0,57 0,36 0,11 84

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Nombre de la bomba Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

M5L 0,38 0,38 0,2 0,61 1,2 1,8 2,6 3,8 5,9 11,1 81

M5L 0,6 0,55 0,13 0,36 1 1,8 2,8 4 5,7 9,4 84

M10L 0,38 0,76 0,13 0,31 0,57 0,9 1,3 2 3,2 7,1 81

M10L 0,6 1,1 0,079 0,2 0,5 0,92 1,4 2,1 3 5 84

Familia de bombas MINI M-L

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Nombre de la bomba Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

M20L 0,38 1,5 0,052 0,14 0,26 0,42 0,64 1 1,7 3,7 81

M20L 0,6 2,2 0,038 0,1 0,24 0,43 0,68 1 1,5 2,5 84

M40L 0,38 3 0,03 0,074 0,13 0,21 0,32 0,5 0,95 1,6 81

M40L 0,6 4,4 0,031 0,064 0,13 0,22 0,34 0,5 0,7 1,3 84

PLANO DE DIMENSIONES

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Bomba de vacío MINI M5L, con. A, juntas NBR 0102865

Bomba de vacío MINI M5L, con. A, juntas NBR, válvula antirretorno 0102866

Bomba de vacío MINI M10L, con. A, juntas NBR 0102871

Bomba de vacío MINI M10L, con. A, juntas NBR, válvula antirretorno 0102872

Bomba de vacío MINI M20L, con. B, juntas NBR 0103079

Bomba de vacío MINI M20L con. B, juntas NBR, válvula antirretorno 0103080

Bomba de vacío MINI M20L, con. B1, juntas NBR 0102839

Bomba de vacío MINI M20L con. B1, juntas NBR, válvula antirretorno 0102840

Bomba de vacío MINI M20L, con. C, juntas NBR 0102767

Bomba de vacío MINI M20L con. C, juntas NBR, válvula antirretorno 0102768

Bomba de vacío MINI M40L, con. K, juntas NBR 0102805

Bomba de vacío MINI M40L, con. K, juntas NBR, válvula antirretorno 0102806

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Esta familia de bombas con su tamaño muy reducido y bajo peso proporciona un nivel de vacío extra de hasta 93 -kPa. Algunos 
modelos están disponibles con la placa de conexión de aluminio o PA compuesto. Se recomienda su uso cuando el producto 
manipulado sea de material sellado o no poroso, como el plástico, el metal o el vidrio.

CAUDAL DE VACÍO
Nombre de la bomba Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

X5L 0,4 0,39 0,48 0,24 0,12 0,11 0,1 0,086 0,071 0,057 0,03 0,006 93

X10L 0,4 0,79 0,76 0,35 0,24 0,21 0,16 0,13 0,1 0,07 0,04 0,01 93

X20L 0,4 1,6 1,9 1 0,5 0,44 0,38 0,3 0,25 0,17 0,1 0,02 93

X40L 0,4 3,1 3,2 1,5 1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,17 0,038 93

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Nombre de la bomba Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

X5L 0,4 0,39 0,17 0,82 1,7 2,7 3,9 5,4 7,4 10,6 22,5 93

X10L 0,4 0,79 0,11 0,47 0,94 1,5 2,2 3,1 4,3 6,6 14 93

X20L 0,4 1,6 0,055 0,2 0,4 0,65 0,97 1,4 1,9 2,7 5,1 93

X40L 0,4 3,1 0,038 0,12 0,22 0,33 0,48 0,68 1,2 2,2 3,2 93

Familia de bombas MINI X-L

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Bombas de vacío/generadores: estándar      285

PLANO DE DIMENSIONES

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Bomba de vacío MINI X5L, con. A, juntas NBR 3222127

Bomba de vacío MINI X5L, con. A, juntas NBR, válvula antirretorno 3222127A

Bomba de vacío MINI X10L, con. A, juntas NBR 3222157

Bomba de vacío MINI X10L, con. A, juntas NBR, válvula antirretorno 3222157A

Bomba de vacío MINI X20L, con. B, juntas NBR 3222278

Bomba de vacío MINI X20L con. B, juntas NBR, válvula antirretorno 3222278A

Bomba de vacío MINI X20L, con. B1, juntas NBR 0103203

Bomba de vacío MINI X20L con. B1, juntas NBR, válvula antirretorno 0103204

Bomba de vacío MINI X20L, con. C, juntas NBR 3222279

Bomba de vacío MINI X20L con. C, juntas NBR, válvula antirretorno 3222279A

Bomba de vacío MINI X40L, con. K, juntas NBR 0100423

Bomba de vacío MINI X40L, con. K, juntas NBR, válvula antirretorno 0100425

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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MLL 200/400 MLL800 MLL1200

Familia de bombas MAXI MLL

Esta es probablemente la bomba accionada por aire comprimido más grande del mercado. Algunos de los modelos disponen de 
una función de ahorro energético opcional.

CAUDAL DE VACÍO
Nombre de la bomba Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MLL200 0,6 14 48 27 18,1 9,5 4,8 3,3 2,4 1,1 0,48 0,01 91

MLL400 0,6 28 92 52 35 18,4 9,2 6,4 4,6 2,2 0,92 0,02 91

MLL800 0,6 56 176 99 67 35 17,6 12,3 8,8 4,2 1,8 0,04 91

MLL1200 0,6 84 255 143 97 51 26 17,9 12,8 6,1 2,6 0,05 91

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Nombre de la bomba Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MLL200 0,6 14 0,003 0,008 0,014 0,03 0,06 0,1 0,16 0,29 0,82 91

MLL400 0,6 28 0,0015 0,004 0,007 0,015 0,03 0,05 0,08 0,15 0,41 91

MLL800 0,6 56 0,0008 0,0018 0,0035 0,008 0,014 0,024 0,04 0,072 0,2 91

MLL1200 0,6 84 0,0005 0,0012 0,0023 0,0052 0,009 0,016 0,027 0,048 0,14 91

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PLANO DE DIMENSIONES

3

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Bomba de vacío MAXI MLL200, juntas NBR, G 1 1/2" 3101056

Bomba de vacío MAXI MLL400, juntas NBR 3101057

Bomba de vacío MAXI MLL400, juntas NBR, ES 0100742

Bomba de vacío MAXI MLL800, juntas NBR, ES 0100743

Bomba de vacío MAXI MLL800, juntas NBR 3101058

Bomba de vacío MAXI MLL1200, juntas NBR 3101059

Bomba de vacío MAXI MLL1200, juntas NBR, ES 0100744

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Eyector 300

Esta es una bomba eyectora compacta que normalmente se utiliza cuando se desea un gran caudal con bajo vacío. Es posible ajustar 
el consumo de aire y la capacidad. Pueden transportarse pequeñas cantidades de materiales y contaminantes. Este producto está 
disponible en acero inoxidable o aluminio. Cuando está equipado con inserto, el eyector cambia las características y proporciona 
un vacío más elevado con un caudal más bajo. Se suministra con una boquilla de manguera de 3/8" para la conexión de aire 
comprimido.

CAUDAL DE VACÍO

Presión de  
alimentación

Consumo de aire Caudal de vacío (Nl/s) a 0 -kPa Vacío máx. (-kPa)

MPa Nl/s Eyector 300 Con inserto Eyector 300 Con inserto

0,1 8,3 55 32 3,5 5

0,2 13,3 85 47 6 11

0,3 18,3 110 59 8 16

0,4 23,3 126 64 10,5 20

0,5 28,3 141 64 12 21,5

0,6 33,3 152 59 12,5 21,8

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Eyector 300 aluminio 3108001

Eyector 300 acero inoxidable 3108002

Inserto 200 aluminio cpl. 3108003

Inserto 200 acero inoxidable cpl. 3108004

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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