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Piab VGS™: se trata del diseño de un producto en que las diferentes ventosas están integradas con cartuchos de vacío basados en la 
tecnología patentada COAX®. La "garra de vacío" hace más sencilla la selección, el dimensionamiento y la instalación de un sistema 
de vacío. Con VGS™ disfrutará de las ventajas de un sistema de vacío descentralizado más rentable y fiable. Tiene un peso bajo de 
25-39 g.

Está disponible con cartucho COAX® MICRO de dos etapas. Elija Bi para baja presión de alimentación, Si para caudal de vacío 
elevado, Xi para vacío extra y Ti a 0,4/0,6 MPa para obtener capacidad adicional o tolerancia a la suciedad. VGS™ es compatible con 
cualquier ventosa con conexión G1/8" macho.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 -kPa

MICRO Bi03-2 0,2 0,14 0,23 0,15 0,06 0,04 0,035 0,023 0,013 0,006 83

MICRO Si02-2 0,5 0,10 0,27 0,19 0,09 0,08 0,07 0,05 0,02 — 70

MICRO Ti05-2 0,4 0,09 0,25 0,15 0,08 0,07 0,05 0,03 — — 60

MICRO Ti05-2 0,5 0,10 0,27 0,19 0,09 0,08 0,07 0,05 0,02 — 70

MICRO Xi2.5-2 0,6 0,12 0,28 0,21 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 75

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo de 
aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Bi03-2 0,2 0,14 0,5 1,4 3,9 6,4 10 16 28 51 83

MICRO Si02-2 0,6 0,12 0,41 1,01 2,01 3,3 4,9 6,9 10,2 — 75

MICRO Ti05-2 0,4 0,27 0,33 0,73 1,2 2 3,1 5 8,3 16,6 84

MICRO Ti05-2 0,6 0,37 0,3 0,7 1,2 1,8 2,6 4,2 8,43 — 75

MICRO Xi2.5-2 0,5 0,13 0,49 1,23 2,48 4,5 7,3 11,3 18 28 92

Familia VGS™2010

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab
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VGS™ 2010: CÓDIGO DE PRODUCTO

Código COAX®

AA Sin cartucho COAX® (unidad secundaria)

AB Cartucho COAX® MICRO Bi03-2

AF Cartucho COAX® MICRO Si02-2

AJ Cartucho COAX® MICRO Xi2.5-2

AN Cartucho COAX® MICRO Ti05-2

VGS2010

Código

VGS2010

Código Orientación de montaje

00 4x M3 superior, montaje empotrado

01 M6 19 mm superior, kit de perfiles

02 M6 19 mm derecha, kit de perfiles

03 M6 19 mm izquierda, kit de perfiles

Código Ventosa

BA Sin ventosa

DA BX25P 30°/60° Shore A

DB BX25P 60° Shore A

DC FC20P 50° Shore A

DD F25CP 50° Shore A

DE OB20x60P 60° Shore A

DF OF10x30P 50° Shore A

DG OF15x45P 50° Shore A

PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

VGS2010 AB 01 BA. . .

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Piab VGS™: se trata del diseño de un producto en que las diferentes ventosas están integradas con cartuchos de vacío basados en la 
tecnología patentada COAX®. La "garra de vacío" hace más sencilla la selección, el dimensionamiento y la instalación de un sistema 
de vacío. Con VGS™ disfrutará de las ventajas de un sistema de vacío descentralizado más rentable y fiable. Tiene un peso bajo de 
111-340 g.

Disponible con cartucho COAX® MINI de dos etapas o tres etapas. Elija un cartucho Di para entornos muy exigentes, en los que 
haya unos niveles elevados tanto de polvo como de humedad, un cartucho Si para un caudal de vacío adicional, un cartucho Pi para 
alto rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi cuando necesite un caudal alto y un vacío profundo. El cartucho 
de tres etapas  proporcionará un caudal de vacío inicial extremadamente alto, adecuado en aplicaciones de alta velocidad. VGS™ es 
compatible con cualquier ventosa con conexión G3/8" macho. 

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Di16-2 0,6 0,75 0,64 0,57 0,49 0,41 0,35 0,29 0,18 0,04 — — 73

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90

MINI Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90

MINI Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 — — 75

MINI Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 — — 75

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,04 0,011 94

MINI Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,04 0,011 94

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Di16-2 0,6 0,75 0,17 0,35 0,58 0,84 1,15 1,58 2,49 — — 73

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,17 0,32 0,58 1,1 1,8 2,7 4,0 6,4 — 90

Familia VGS™3010

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Cartucho COAX® Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Pi12-3 0,32 0,44 0,08 0,23 0,49 1 1,7 2,6 3,9 6,3 — 90

MINI Si08-2 0,6 0,44 0,14 0,31 0,55 0,9 1,4 2,1 3,1 — — 75

MINI Si08-3 0,6 0,44 0,1 0,25 0,48 0,8 1,3 2 2,9 — — 75

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,14 0,3 0,6 1 1,6 2,3 3,5 5,3 8,9 94

MINI Xi10-3 0,5 0,46 0,09 0,26 0,5 0,9 1,5 2,2 3,4 5,2 8,8 94

PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

Código COAX®

AA Sin cartucho COAX® (unidad secundaria)

AB MINI Pi12-2

AC MINI Pi12-3

AD MINI Pi12-2, válvula antirretorno

AE MINI Pi12-3, válvula antirretorno

AF MINI Si08-2

AG MINI Si08-3

AH MINI Si08-2, válvula antirretorno

AI MINI Si08-3, válvula antirretorno

AJ MINI Xi10-2

AK MINI Xi10-3

AL MINI Xi10-2, válvula antirretorno

AM MINI Xi10-3, válvula antirretorno

AN MINI Di16-2

VGS3010

Código

VGS3010

Código Orientación de montaje

00 4x M4 superior, montaje empotrado

01 M8 16 mm superior

02 M8 16 mm derecha

03 M8 16 mm izquierda

04 M8 27 mm superior, kit de perfiles

05 M8 27 mm derecha, kit de perfiles

06 M8 27 mm izquierda, kit de perfiles

07 M6 22 mm superior, kit de perfiles

08 M6 22 mm derecha, kit de perfiles

09 M6 22 mm izquierda, kit de perfiles

11 Rótula VGS™3010 derecha

12 Rótula VGS™3010 izquierda

13 Pasador de bloqueo VGS™3010 derecha

14 Pasador de bloqueo VGS™3010 izquierda

15 Compensador de nivel LC30

Ventosa

Visite piab.com para conocer 
la gama completa de ventosas 

disponibles para VGS™3010

VGS™ 3010: CÓDIGO DE PRODUCTO

VGS3010 AB 01 38. . .

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Se trata del diseño de un producto en que las diferentes ventosas se pueden integrar con cartuchos de vacío basados en la tecnología 
patentada COAX®. La "garra de vacío" hace más sencilla la selección, el dimensionamiento y la instalación de un sistema de vacío. 
Con VGS™ disfrutará de las ventajas de un sistema de vacío descentralizado más rentable y fiable. VGS™ es compatible con cualquier 
ventosa con conexión G3/8" macho. Tiene un peso bajo de 204-340 g.

Disponible con cartucho COAX® MINI de dos etapas o tres etapas. Elija un cartucho Di para entornos muy exigentes, en los que 
haya unos niveles elevados tanto de polvo como de humedad, un cartucho Si para un caudal de vacío adicional, un cartucho Pi para 
alto rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi cuando necesite un caudal alto y un vacío profundo. El cartucho 
de tres etapas proporcionará un caudal de vacío inicial extremadamente alto, adecuado en aplicaciones de alta velocidad.

Está disponible con montaje con pasador de bloqueo de 16 o 19 o junta esférica, estándar del sector, así como compensador 
de nivel para compensar las diferencias de nivel del objeto. También se puede equipar con diferentes funciones, como ahorro 
energético, liberación o soplado.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90

MINI Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90

MINI Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 — — 75

MINI Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 — — 75

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

MINI Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,17 0,32 0,58 1,1 1,8 2,7 4 6,4 — 90

MINI Pi12-3 0,32 0,44 0,08 0,23 0,49 1 1,7 2,6 3,9 6,3 — 90

Familia VGS™3040

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Cartucho COAX® Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Si08-2 0,6 0,44 0,14 0,31 0,55 0,9 1,4 2,1 3,1 — — 75

MINI Si08-3 0,6 0,44 0,1 0,25 0,48 0,8 1,3 2 2,9 — — 75

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,14 0,3 0,6 1 1,6 2,3 3,5 5,3 8,9 94

MINI Xi10-3 0,5 0,46 0,09 0,26 0,5 0,9 1,5 2,2 3,4 5,2 8,8 94

PLANO DE DIMENSIONES

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Dispone de liberación rápida integrada 
para una rápida liberación del objeto. 
Funciona con alimentación de aire 
interna o independiente. Iguala la presión 
en las ventosas para proporcionar una 
rápida liberación del producto. piSAVE® 
release proporcionará una liberación 
extra rápida mediante la acumulación 
y utilización de la presión de aire de 
alimentación como impulso. Dispone 
de encendido/apagado que se activa 
simultáneamente con el eyector y sin 
necesidad de controles adicionales; uso 
de una única válvula de control 3/2 para 
el eyector y piSAVE® release.

VGS™3040 con piSAVE® release

Dispone de una válvula de retención 
de soplado integrada para una rápida 
liberación del objeto. Evita que el vacío se 
escape a través de las líneas de soplado, 
lo que significa un tiempo de respuesta 
más rápido y unas unidades de vacío  
completamente independientes.

VGS™3040 con purga

Dispone de un dispositivo de ahorro 
energético integrado, piSAVE® onoff, 
gracias al cual se logra un consumo 
de aire muy bajo en aplicaciones no 
porosas. La válvula de retención de 
soplado integrada proporciona una 
rápida liberación del objeto. Dispone 
de una válvula 2/2 NO controlada por 
vacío ajustable con gran histéresis para 
la manipulación de objetos e histéresis 
pequeña para aplicaciones de proceso.

VGS™3040 con piSAVE® onoff

Facilita la fijación a sistemas de perfil y 
extrusión estándar con una posición ajus-
table. Gracias a ello la instalación y el re-
cambio se realizan de forma ágil.

VGS™3040 con montura de 
perfil

Está disponible con compensador de ni-
vel para compensar las diferencias de ni-
vel del objeto.

VGS™3040 con compensador de 
nivel

DESCRIPCIONES DE LOS ACCESORIOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Código Cartucho COAX®

AB Cartucho COAX® MINI Pi12-2

AC Cartucho COAX® MINI Pi12-3

AD Cartucho COAX® MINI Pi12-2, válvula antirretorno

AE Cartucho COAX® MINI Pi12-3, válvula antirretorno

AF Cartucho COAX® MINI Si08-2

AG Cartucho COAX® MINI Si08-3

AH Cartucho COAX® MINI Si08-2, válvula antirretorno

AI Cartucho COAX® MINI Si08-3, válvula antirretorno

AJ Cartucho COAX® MINI Xi10-2

AK Cartucho COAX® MINI Xi10-3

AL Cartucho COAX® MINI Xi10-2, válvula antirretorno

AM Cartucho COAX® MINI Xi10-3, válvula antirretorno

VGS 3040

Código

VGS3040

VGS3040 AB 01 AA. . .

Código Estilo de montaje

00 Sin estilo de montaje

01 Montaje con pasador de bloqueo de 16 mm

02 Montaje con pasador de bloqueo de 19 mm

03 Montaje con rótula

04 Montaje con pasador de bloqueo de 16 mm, compensador de nivel

05 Montaje con pasador de bloqueo de 19 mm, compensador de nivel

06 Montaje con rótula, compensador de nivel

07 Montaje con montura de extrusión, compensador de nivel

08 Montaje con montura de perfil

09 Montaje con montura de perfil

Código Ahorro de energía

AA Sin ahorro de energía

AB piSAVE® onoff 65 -kPa

AC piSAVE® onoff, ajustable (ajuste de fábrica a 45 -kPa)

Código Función de liberación

01 Liberación y soplado

02 piSAVE® release interno

03 piSAVE® release externo

Código Conexión de vacío

AA G3/8" hembra

AB Adaptador G3/8" macho-3/8" NPT macho

01. AA.

VGS™ 3040: CÓDIGO DE PRODUCTO

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Piab VGS™: se trata del diseño de un producto en que las diferentes ventosas están integradas con cartuchos de vacío basados en la 
tecnología patentada COAX®. La "garra de vacío" hace más sencilla la selección, el dimensionamiento y la instalación de un sistema 
de vacío. Con VGS™ disfrutará de las ventajas de un sistema de vacío descentralizado más rentable y fi able. Tiene un peso bajo de 
413-679 g.

VGS™5010 está especialmente diseñada para la manipulación de piezas grandes, como las planchas de carrocería de automóviles, 
ya que es compatible con cualquier ventosa con conexión G1/2" macho. También está disponible con cartucho COAX® MIDI dos 
etapas o tres etapas. Elija un cartucho Si para un caudal de vacío adicional, un cartucho Pi para alto rendimiento a baja presión de 
alimentación o un cartucho Xi cuando necesite un caudal alto y un vacío profundo. El cartucho de tres etapas proporcionará un 
caudal de vacío inicial extremadamente alto, adecuado en aplicaciones de alta velocidad.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de 

alimentación
Consumo 
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Pi48-2 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90

MIDI Pi48-3 0,31 2 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90

MIDI Si32-2 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75

MIDI Si32-3 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75

MIDI Xi40-2 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95

MIDI Xi40-3 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de 

alimentación
Consumo 
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Pi48-2 0,31 2 0,03 0,07 0,13 0,26 0,46 0,7 1 1,6 4 90

MIDI Pi48-3 0,31 2 0,02 0,06 0,12 0,25 0,45 0,7 1 1,6 4 90

MIDI Si32-2 0,6 1,75 0,03 0,07 0,1 0,18 0,33 0,53 0,8 — — 75

Familia VGS™5010

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab
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Cartucho COAX® Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-3 0,6 1,75 0,02 0,05 0,1 0,18 0,33 0,53 0,8 — — 75

MIDI Xi40-2 0,45 1,83 0,04 0,09 0,17 0,28 0,44 0,63 0,9 1,3 2,3 95

MIDI Xi40-3 0,45 1,83 0,022 0,062 0,12 0,22 0,37 0,57 0,84 1,2 2,2 95

PLANO DE DIMENSIONES

62.75
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Código Cartucho COAX®

AA Sin cartucho COAX® (unidad secundaria)

AB Cartucho COAX® MIDI Pi48-2

AC Cartucho COAX® MIDI Pi48-3

AD Cartucho COAX® MIDI Pi48-2, válvula antirretorno

AE Cartucho COAX® MIDI Pi48-3, válvula antirretorno

AF Cartucho COAX® MIDI Si32-2

AG Cartucho COAX® MIDI Si32-3

AH Cartucho COAX® MIDI Si32-2, válvula antirretorno

AI Cartucho COAX® MIDI Si32-3, válvula antirretorno

AJ Cartucho COAX® MIDI Xi40-2

AK Cartucho COAX® MIDI Xi40-3

AL Cartucho COAX® MIDI Xi40-2, válvula antirretorno

AM Cartucho COAX® MIDI Xi40-3, válvula antirretorno

VGS 5010

Código

VGS5010

VGS5010 AB 00 BA. . .

Código Estilo de montaje

00 4×M6 superior, montaje empotrado

01 4×M6 superior, escuadra

02 M12 20 mm superior

03 M12 20 mm derecha

04 M12 20 mm izquierda

05 M12 20 mm superior, escuadra

06 M12 20 mm derecha, escuadra

07 M12 20 mm izquierda, escuadra

Código Ventosa

BA Sin ventosa

CO BF110P 30°/60° Shore A

CP BF110P 60° Shore A

CQ BX110P 30°/60° Shore A

CR BX110P 60° Shore A

CS F110P 30°/60° Shore A

CT F110P 60° Shore A

CU OB65x170P 30°/60° Shore A

CV OB65x170P 60° Shore A

CX BL50-3P 30°/70° Shore A

CY BX75P 30°/60° Shore A

CZ BX75P 60° Shore A

VGS™ 5010: CÓDIGO DE PRODUCTO

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Se trata de una unidad de vacío totalmente descentralizada basada en la tecnología COAX® patentada. Proporciona el tiempo de 
respuesta más rápido y una muy alta eficiencia energética. El COAX® de piGRIP® está disponible con una variación de cartuchos 
COAX® MICRO de dos etapass. El COAX® de piGRIP® es compatible con cualquier ventosa con conexión G1/8” macho.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Bi03-2 0,18 0,14 0,23 0,15 0,06 0,04 0,035 0,023 0,013 0,006 — 83

MICRO Si02-2 0,6 0,12 0,28 0,21 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 — 75

MICRO Ti05-2 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0,004 84

MICRO Xi2.5-2 0,5 0,13 0,24 0,17 0,1 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 92

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Bi03-2 0,18 0,14 0,5 1,4 3,9 6,4 10 16 28 51 83

MICRO Si02-2 0,6 0,12 0,41 1,01 2,01 3,3 4,9 6,9 10,2 — 75

MICRO Ti05-2 0,4 0,27 0,33 0,73 1,2 2 3,1 5 8,3 16,6 84

MICRO Xi2.5-2 0,5 0,13 0,49 1,23 2,48 4,5 7,3 11,3 18 28 92

COAX® en piGRIP®

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Bombas de vacío/generadores: bomba y garra combinada      259

PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

COAX® en piGRIP® Bi 0201096

COAX® en piGRIP® Si 0200345

COAX® en piGRIP® Ti 0200346

COAX® en piGRIP® Xi 0200344

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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