
206      Bombas de vacío/generadores: cartuchos de vacío/integración personalizada

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

LAS BOMBAS DE VACÍO/GENERADORES PIAB SE BASAN PRINCIPALMENTE EN LA TECNOLOGÍA PATENTADA COAX®.
COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basados en la tecnología multietapa de Piab, los cartuchos 
COAX® son más pequeños, más efi cientes y más fi ables que los eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de 
vacío fl exible, modular y efi ciente. Un sistema de vacío basado en la tecnología COAX® puede proporcionarle tres veces más caudal 
de vacío que los sistemas convencionales lo cual le permite aumentar la velocidad con una elevada fi abilidad a la vez que reduce 
el consumo energético. Los cartuchos COAX® están disponibles en diversos tamaños (MIDI, MINI y MICRO) y modelos (Bi, Pi, Si, Ti, 
Xi y Di), lo cual hace que sean adecuados para cualquier aplicación. Esta tecnología garantiza un rendimiento excelente a bajas y 
altas presiones de alimentación. Las bombas basadas en la tecnología COAX® pueden funcionar dentro del intervalo de presión de 

alimentación de 0,17 a 0,60 MPa.

INTEGRACIÓN PERSONALIZADA
• El cartucho COAX® MICRO de dos etapas es probablemente el eyector de vacío multietapa más pequeño del mundo. Es ligero, lo 

cual hace que sea apto para la integración cerca del punto de succión en aplicaciones de pick and place de objetos pequeños a 
alta velocidad.

• El cartucho COAX® MINI de dos etapas tiene unas dimensiones de montaje reducidas y el cartucho COAX® MINI de tres etapas 
cuenta con caudal de vacío inicial elevado.

• El cartucho COAX® MIDI de dos etapas tiene unas dimensiones de montaje reducidas y el cartucho COAX® MIDI de tres etapas 
cuenta con caudal de vacío inicial elevado. Los cartuchos MIDI son generadores efi cientes de aire soplado y también son adecu-
ados para una rápida evacuación de grandes volúmenes.

Tecnología COAX®
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El cartucho COAX® MICRO de dos etapas es probablemente el eyector de vacío multietapa más pequeño del mundo. Es ligero, lo 
cual hace que sea apto para la integración cerca del punto de succión en aplicaciones de pick - and place de objetos pequeños a 
alta velocidad.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Bi03-2 0,18 0,14 0,23 0,15 0,06 0,04 0,035 0,023 0,013 0,006 — 83

MICRO Si02-2 0,6 0,12 0,28 0,21 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 — 75

MICRO Ti05-2 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0,004 84

MICRO Xi2.5-2 0,5 0,13 0,24 0,17 0,1 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 92

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Bi03-2 0,18 0,14 0,5 1,4 3,9 6,4 10 16 28 51 83

MICRO Si02-2 0,6 0,12 0,41 1,01 2,01 3,3 4,9 6,9 10,2 — 75

MICRO Ti05-2 0,4 0,27 0,33 0,73 1,2 2 3,1 5 8,3 16,6 84

MICRO Xi2.5-2 0,5 0,13 0,49 1,23 2,48 4,5 7,3 11,3 18 28 92

Familia COAX® MICRO

MICRO Bi03-2 MICRO Si02-2 MICRO Ti05-2 MICRO Xi2.5-2
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208      Bombas de vacío/generadores: cartuchos de vacío/integración personalizada

PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Cartucho COAX® MICRO Bi03-2 0106966

Cartucho COAX® MICRO Bi03-2, tapa de retención 0106968

Cartucho COAX® MICRO Si02-2 0113591

Cartucho COAX® MICRO Si02-2, tapa de retención 0113593

Cartucho COAX® MICRO Ti05-2 0123098

Cartucho COAX® MICRO Ti05-2, tapa de retención 0125794

Cartucho COAX® MICRO Xi2.5-2 0120297

Cartucho COAX® MICRO Xi2.5-2, tapa de retención 0120283

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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El cartucho COAX® MINI de dos etapas tiene unas dimensiones de montaje reducidas y el cartucho COAX® MINI de tres etapas cuenta 
con caudal de vacío inicial elevado.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Di16-2 0,6 0,75 0,64 0,57 0,49 0,41 0,35 0,29 0,18 0,04 — — 73

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90

MINI Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90

MINI Pi12-3 FS 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90

MINI Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 — — 75

MINI Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 — — 75

Familia COAX® MINI

MINI Di16-2 MINI Pi12-2 MINI Pi12-3 MINI Pi12-3 FS MINI Si08-2

MINI Si08-3 FS MINI Si08-3 MINI Xi10-2 MINI Xi10-3 MINI Xi10-3 FS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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210      Bombas de vacío/generadores: cartuchos de vacío/integración personalizada

Cartucho COAX® Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Si08-3 FS 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 — — 75

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

MINI Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

MINI Xi10-3 FS 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MINI Di16-2 0,6 0,75 0,17 0,35 0,58 0,84 1,15 1,58 2,49 — — 73

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,17 0,32 0,58 1,1 1,8 2,7 4 6,4 — 90

MINI Pi12-3 0,32 0,44 0,08 0,23 0,49 1 1,7 2,6 3,9 6,3 — 90

MINI Pi12-3 FS 0,32 0,44 0,08 0,23 0,49 1 1,7 2,6 3,9 6,3 — 90

MINI Si08-2 0,6 0,44 0,14 0,31 0,55 0,9 1,4 2,1 3,1 — — 75

MINI Si08-3 0,6 0,44 0,1 0,25 0,48 0,8 1,3 2 2,9 — — 75

MINI Si08-3 FS 0,6 0,44 0,1 0,25 0,48 0,8 1,3 2 2,9 — — 75

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,14 0,3 0,6 1 1,6 2,3 3,5 5,3 8,9 94

MINI Xi10-3 0,5 0,46 0,09 0,26 0,5 0,9 1,5 2,2 3,4 5,2 8,8 94

MINI Xi10-3 FS 0,5 0,46 0,09 0,26 0,5 0,9 1,5 2,2 3,4 5,2 8,8 94

PLANO DE DIMENSIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Cartucho COAX® MINI Di16-2 0204917

Cartucho COAX® MINI Di16-2, tapa de retención 0204918

Cartucho COAX® MINI Pi12-2 0106922

Cartucho COAX® MINI Pi12-2, válvula antirretorno extra 0106963

Cartucho COAX® MINI Pi12-2, tapa de retención 0106924

Cartucho COAX® MINI Pi12-2, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0106964

Cartucho COAX® MINI Pi12-3 0106895

Cartucho COAX® MINI Pi12-3, válvula antirretorno extra 0106956

Cartucho COAX® MINI Pi12-3, válvula antirretorno extra, silenciador de tapa de retención, filtro de vacío 0106676

Cartucho COAX® MINI Pi12-3, tapa de retención 0106923

Cartucho COAX® MINI Pi12-3, silenciador de tapa de retención, filtro de vacío 0104265

Cartucho COAX® MINI Pi12-3, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0106957

Cartucho COAX® MINI Si08-2 0113583

Cartucho COAX® MINI Si08-2, válvula antirretorno extra 0113587

Cartucho COAX® MINI Si08-2, tapa de retención 0113585

Cartucho COAX® MINI Si08-2, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0113589

Cartucho COAX® MINI Si08-3 0113214

Cartucho COAX® MINI Si08-3, válvula antirretorno extra 0113575

Cartucho COAX® MINI Si08-3, válvula antirretorno extra, silenciador de tapa de retención, filtro de vacío 0113581

Cartucho COAX® MINI Si08-3, tapa de retención 0113572

Cartucho COAX® MINI Si08-3, silenciador de tapa de retención, filtro de vacío 0113579

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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212      Bombas de vacío/generadores: cartuchos de vacío/integración personalizada

Descripción N.º artículo

Cartucho COAX® MINI Si08-3, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0113577

Cartucho COAX® MINI Xi10-2 0120284

Cartucho COAX® MINI Xi10-2, válvula antirretorno extra 0120280

Cartucho COAX® MINI Xi10-2, tapa de retención 0120294

Cartucho COAX® MINI Xi10-2, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0120300

Cartucho COAX® MINI Xi10-3 0120286

Cartucho COAX® MINI Xi10-3, válvula antirretorno extra 0120289

Cartucho COAX® MINI Xi10-3, válvula antirretorno extra, silenciador de tapa de retención, filtro de vacío 0120776

Cartucho COAX® MINI Xi10-3, tapa de retención 0120299

Cartucho COAX® MINI Xi10-3, silenciador de tapa de retención, filtro de vacío 0120775

Cartucho COAX® MINI Xi10-3, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0120298

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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El cartucho COAX® MIDI de dos etapas tiene unas dimensiones de montaje reducidas y el cartucho COAX® MIDI de tres etapas cuenta 
con caudal de vacío inicial elevado. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de aire de purga y también son adecuados para 
una rápida evacuación de grandes volúmenes.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Pi48-2 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90

MIDI Pi48-3 0,31 2 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90

MIDI Si32-2 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75

MIDI Si32-3 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75

MIDI Xi40-2 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95

MIDI Xi40-3 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Pi48-2 0,31 2 0,03 0,07 0,13 0,26 0,46 0,7 1 1,6 4 90

MIDI Pi48-3 0,31 2 0,02 0,06 0,12 0,25 0,45 0,7 1 1,6 4 90

MIDI Si32-2 0,6 1,75 0,03 0,07 0,1 0,18 0,33 0,53 0,8 — — 75

MIDI Si32-3 0,6 1,75 0,02 0,05 0,1 0,18 0,33 0,53 0,8 — — 75

MIDI Xi40-2 0,45 1,83 0,04 0,09 0,17 0,28 0,44 0,63 0,9 1,3 2,3 95

MIDI Xi40-3 0,45 1,83 0,022 0,062 0,12 0,22 0,37 0,57 0,84 1,2 2,2 95

Familia COAX® MIDI

MIDI Pi48-2 MIDI Pi48-3 MIDI Si32-2 MIDI Si32-3 MIDI Xi40-2 MIDI Xi40-3

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Cartucho COAX® MIDI Pi48-2 0107125

Cartucho COAX® MIDI Pi48-2, válvula antirretorno extra 0107710

Cartucho COAX® MIDI Pi48-2, tapa de retención 0107127

Cartucho COAX® MIDI Pi48-2, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0107712

Cartucho COAX® MIDI Pi48-3 0106639

Cartucho COAX® MIDI Pi48-3, válvula antirretorno extra 0107714

Cartucho COAX® MIDI Pi48-3, válvula antirretorno extra, juntas en Viton® 0124806

Cartucho COAX® MIDI Pi48-3, tapa de retención 0107129

Cartucho COAX® MIDI Pi48-3, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0107716

Cartucho COAX® MIDI Pi48-3, juntas en Viton® 0117286

Cartucho COAX® MIDI Si32-2 0107124

Cartucho COAX® MIDI Si32-2, válvula antirretorno extra 0107709

Cartucho COAX® MIDI Si32-2, tapa de retención 0107126

Cartucho COAX® MIDI Si32-2, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0107711

Cartucho COAX® MIDI Si32-3 0107053

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripción N.º artículo

Cartucho COAX® MIDI Si32-3, válvula antirretorno extra 0107713

Cartucho COAX® MIDI Si32-3, válvula antirretorno extra, juntas en Viton® 0122176

Cartucho COAX® MIDI Si32-3, tapa de retención 0107128

Cartucho COAX® MIDI Si32-3, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0107715

Cartucho COAX® MIDI Si32-3, juntas en Viton® 0114989

Cartucho COAX® MIDI Xi40-2 0118747

Cartucho COAX® MIDI Xi40-2, válvula antirretorno extra 0118748

Cartucho COAX® MIDI Xi40-2, tapa de retención 0118757

Cartucho COAX® MIDI Xi40-2, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0118758

Cartucho COAX® MIDI Xi40-3 0118724

Cartucho COAX® MIDI Xi40-3, válvula antirretorno extra 0118725

Cartucho COAX® MIDI Xi40-3, válvula antirretorno extra, juntas en Viton® 0124796

Cartucho COAX® MIDI Xi40-3, tapa de retención 0118759

Cartucho COAX® MIDI Xi40-3, tapa de retención, válvula antirretorno extra 0118760

Cartucho COAX® MIDI Xi40-3, juntas en Viton® 0124794

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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La unidad piCHIP10X de bajo peso es una pequeña bomba de vacío que está optimizada para la integración. Es lo suficientemente 
flexible para su montaje superficial rápidamente sobre una gran variedad de materiales. Con su funcionamiento prácticamente 
silencioso, la piCHIP10X es ideal para operaciones de sala limpia. Los sectores médico y electrónico son los más indicados para 
utilizar este producto en sus aplicaciones de vacío. Dado que los cartuchos COAX® son hasta dos veces más rápidos que otros 
cartuchos y proporcionan tres veces más caudal que un eyector convencional con el mismo consumo de aire, piCHIP10X puede 
ofrecer un elevado rendimiento incluso a presiones de alimentación bajas o fluctuantes (0,1-0,6 MPa).

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Bi03-2 0,18 0,14 0,23 0,15 0,06 0,04 0,035 0,023 0,013 0,006 — 83

MICRO Si02-2 0,6 0,12 0,28 0,21 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 — 75

MICRO Ti05-2 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0,004 84

MICRO Xi2.5-2 0,5 0,13 0,24 0,17 0,1 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 92

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Bi03-2 0,18 0,14 0,5 1,4 3,9 6,4 10 16 28 51 83

MICRO Si02-2 0,6 0,12 0,41 1,01 2,01 3,3 4,9 6,9 10,2 — 75

MICRO Ti05-2 0,4 0,27 0,33 0,73 1,2 2 3,1 5 8,3 16,6 84

MICRO Xi2.5-2 0,5 0,13 0,49 1,23 2,48 4,5 7,3 11,3 18 28 92

Familia piCHIP10X

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones. Planos de CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos 
los recursos disponibles.

Código Resistencia química

S Estándar

Código Funciones adicionales

B Sin válvula antirretorno

Código Opciones

C Escape central

D Escape directo

piCHIP

Código

PCH

Código Características de vacío

L Presión de alimentación baja

S Caudal de vacío alto

X Nivel de vacío extra

T Caudal de vacío extra alto (micro)

Código Modelo de boquilla

MC MICRO (14-19 Nl/min)

Código Filas de boquillas

1 Individual

2 Doble

PCH L MC 1 S B C. . . . . .

piCHIP10X: CÓDIGO DE PRODUCTO

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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