
228      Bombas de vacío/generadores: compactos/apilables

piCOMPACT® es una familia de eyectores con controles integrados, lo que se conoce como unidad de eyectores compacta o "todo 
en uno". Se trata de una plataforma apilable que ofrece la posibilidad de montar diversas unidades en el mismo colector y tener 
conexiones neumáticas y eléctricas comunes. Durante el desarrollo, toda la atención se ha puesto en los "criterios clave" más 
significativos para este tipo de bombas, la fiabilidad y la velocidad, así como la introducción de algunas funciones/prestaciones 
nuevas muy atractivas. Ello, en combinación con el innovador motor de vacío, COAX®, hace que sea un producto excepcional. 
Trabajando a baja presión de alimentación y maximizando la tasa de utilización del aire comprimido, los eyectores COAX® reducen 
el consumo energético de los fabricantes, a la vez que aumentan la productividad y la fiabilidad. Su respuesta de vacío a 50-60 
-kPa suele ser un 30-50% más rápida en comparación con la tecnología de una sola etapa. El piCOMPACT® tiene tan solo 10 mm de 
anchura con una conexión de vacío grande de 6 mm para el máximo rendimiento.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 -kPa

MICRO Bi03-2 0,22/0,2* 0,14 0,21 0,14 0,063 0,021 0,016 0,014 0,007 0,004 82

MICRO Si02-2 0,604/0,6* 0,11 0,26 0,18 0,095 0,053 0,045 0,038 0,027 0,019 75

MICRO Ti05-2 0,43/0,4* 0,23 0,31 0,28 0,22 0,16 0,088 0,063 0,045 0,023 84

MICRO Xi2.5-2 0,51/0,5* 0,13 0,23 0,15 0,079 0,044 0,036 0,03 0,023 0,013 91

* Bomba/boquilla.

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (ms) de 5 ml hasta alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 75 80 90 Máx. -kPa

MICRO Bi03-2 0,22/0,2* 0,14 5 9,9 20,4 53 99 153 228 354 — 552 — 652** 82

MICRO Si02-2 0,604/0,6* 0,11 5 8,9 16,2 31 48 68 95 136 185 — — 185** 75

MICRO Ti05-2 0,43/0,4* 0,23 5 6,7 10,2 14,8 23 35 50 70 — 114 — 159** 84

MICRO Xi2.5-2 0,51/0,5* 0,13 5,1 8,9 16,2 35 59 87 121 169 — 250 421 464** 91

* Bomba/boquilla, ** Tiempo de evacuación (ms) a nivel de vacío máx. (-kPa).

piCOMPACT®10X

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

CÓDIGO DE PRODUCTO
Para las tablas de configuración de piCOMPACT®10X, vaya a la página 232.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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piCOMPACT® es una familia de eyectores con controles integrados, lo que se conoce como unidad de eyectores compacta o "todo 
en uno". Se trata de una plataforma apilable que ofrece la posibilidad de montar diversas unidades en el mismo colector y tener 
conexiones neumáticas y eléctricas comunes. Durante el desarrollo, toda la atención se ha puesto en los "criterios clave" más 
significativos para este tipo de bombas, la fiabilidad y la velocidad, así como la introducción de algunas funciones/prestaciones 
nuevas muy atractivas. Ello, en combinación con el innovador motor de vacío, COAX®, hace que sea un producto excepcional. 
Trabajando a baja presión de alimentación y maximizando la tasa de utilización del aire comprimido, los eyectores COAX® reducen 
el consumo energético de los fabricantes, a la vez que aumentan la productividad y la fiabilidad. Su respuesta de vacío a 50-60 -kPa 
suele ser un 30-50% más rápida en comparación con la tecnología de una sola fase.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

SX12 0,504/0,5* 0,72 1,22 1,03 0,78 0,52 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 85

SX42 0,47/0,43* 2,21 3,46 3,02 2,41 1,7 1,02 0,61 0,47 0,28 0,1 90

* Bomba/boquilla.

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

SX12 0,504/0,5* 0,72 0,082 0,201 0,374 0,674 1,216 1,914 2,978 6,187 85

SX42 0,47/0,43* 2,21 0,038 0,074 0,123 0,204 0,356 0,577 0,879 1,718 90

* Bomba/boquilla.

piCOMPACT®23

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

piSMART®

Para obtener más información sobre piSMART® y sobre cómo Piab ayuda a definir la industria del futuro, vaya a la página 409.

CÓDIGO DE PRODUCTO
Para las tablas de configuación de piCOMPACT®23, vaya a la página 234.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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SPC MC2 S 6AAA S16 1X EI CCP6. . . . . . . . .

Entorno de trabajo

Código Resistencia química

S Estándar

Rendimiento del eyector

Código Características de vacío

L Presión de alimentación baja

S Caudal de vacío alto

X Nivel de vacío extra

T Caudal de vacío extra alto

Rendimiento del eyector

Código Modelo de tobera

MC MICRO (14-19 Nl/min)

Código Filas de tobera

1 Individual

2 Doble

piCOMPACT®

Código

PC

piCOMPACT®10X: CÓDIGO DE PRODUCTO
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Módulo de conexión de vacío

Código Filtro de vacío

S Filtro de vacío 50 μm

X

Código
o

Puerto(s) de vacío/canal
a
n
a
l

1 1 puerto de vacío

2 2 puertos de vacío

3 3 puertos de vacío

Código
o

Conexión(ones) de vacío

4 Conector(es) de encaje a presión Ø4 (5/32”)

6 Conector(es) de encaje a pr esión Ø6

14 Conector(es) de encaje a pr esión Ø1/4”

Funcionalidad

c
i
o
n
a
li

nCódigo
o

Funciones 
de c

de control
ol

A

B

C 

D  

E  

Código Válvula de no retorno

rB Sin válvula antirretorno

A Con válvula antirretorno

Código
o

Sensor de vacío  
vacío

A

n t

Pantalla, salida analógica y digital

X Sin sensor de vacío

Unidad individual o montaje múltiple
idad 

l o pleo
Número  de canales
de c

1 1 canal

2 2 canales

3 3 canales

4 4 canales

5 5 canales

6 6 canales

7 7 canales

8 8 canales

d

g

Control dividido de vacío
vacío

X Sin división

A División Ø4

B División Ø6

C División Ø1/4"

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab
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Código



SPC MC2 S 6AAA S16 1X EI CCP6. . . . . . . ..

Propiedades eléctricas

Código

CC Vacío NC + soplado NC

OC Vacío NO + soplado NC

RC Vacío NC 2/2 + soplado NC 2/2

C Vacío NC

O Vacío NO

R Vacío NC 2/2

Código Entrada/salida eléctrica

P PNP

N NPN

Código Interfaz eléctrica

6 Conector(es) 6p

A

26 Conector HD D-sub 26p

44 Conector HD D-sub 44p

Suministro de aire

Código Conexiones de aire

4 Conector de encaje a presión Ø4 (5/32”)

6 Conector de encaje a presión Ø6

14 Conector de encaje a presión Ø1/4”

8 Conector de encaje a presión Ø8 (5/16”)

26 Conectores de encaje a presión 2 x Ø6

214 Conectores de encaje a presión 2 x Ø1/4"

28 Conectores de encaje a presión 2 x Ø8 (5/16")

Montaje

Código Opciones

EC Eyectores apilados con escape central

EN Eyectores apilados con silenciador central

EI Eyector(es) para montajes individuales

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



FPC 422 S 2P1AAA F18 4X EN CCAB. . . . . . . . .

piCOMPACT®

Código

PC

Entorno de trabajo

Código Resistencia química

S Estándar

Funcionalidad

Código Características de vacío

F Rendimiento de vacío alto

Funcionalidad

Código Modelo de tobera

12 SX12 (73-146 Nl/min)

42 SX42 (207-415 Nl/min)

Código Filas de tobera

1 Individual

2 Doble

piCOMPACT®
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Módulo de conexión de vacío

Código Filtro de vacío

S Filtro de vacío 50 μm

F 2× Filtro de vacío 50 μm

X

Z

Código Puerto(s) de vacío/canal

1 1 puerto de vacío

2 2 puertos de vacío

3 3 puertos de vacío

Código Conexión(ones) de vacío

8 Conector(es) de encaje a presión Ø8(5/16)

P1 Conector(es) de encaje a presión Ø10

P2 Conector(es) de encaje a presión Ø3/8"

P3 Conector(es) de encaje a presión Ø12

P4 Conector(es) de encaje a presión Ø1/2"

H1 Conector de pines de DI 12 mm/1/2"

Unidad individual o montaje múltiple

Código Número de canales

1 1 canal

2 2 canales

3 3 canales

4 4 canales

Código Control dividido de vacío

X Sin división

B División Ø6

C División Ø1/4"

D División Ø8

E División Ø10

F División Ø3/8"

Funcionalidad

Código Funciones de control

A

B

F

C

D

G

E

H

Código Válvulas de retención internas

B Sin válvula antirretorno

A Con válvula antirretorno

C

D

E Flotación previa al vacío, sin válvula antirretorno (PVH)

F Flotación previa al vacío, con válvula antirretorno (PVH)

Código Sensor de vacío

A Pantalla, salida analógica y digital

B Pantalla, 2× salidas digitales

C Pantalla, advertencia de fuga y salida digital

D Pantalla IO-Link

X Sin sensor de vacío

Código IO-Link tipo ahorro energético

1

2 Determinación automática de nivel (ALD) ES

3

0 No ES

Código IO-Link tipo soplado

1 Purga con temporizador automático (ATBO)

2 Sistema de purga inteligente (IBO)

0 Control externo

Código Funciones adicionales con IO-Link

1 Control de autoadherencia (SAC)

0 Funciones adicionales sin IO-Link

Código Funciones adicionales de vacío

Sin control de vacío extra

Z Control de autoadherencia (SAC)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab
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FPC 122 S 8H111AD S1P1 1X EJ CCCC. . . . . . . . .

FPC 122 S 8H111AD S1P1 1X EJ CCCC. . . . . . . ..

Propiedades eléctricas

Código Confi guración de las válvulas

CC Vacío NC + soplado NC

FC Vacío NC (desconexión - NO) + soplado NC

OC Vacío NO + soplado NC

C Vacío NC

O Vacío NO

AC Válvula de vacío biestable + soplado NC

Código Entrada/salida eléctrica

A PNP/PNP o NPN/NPN

B Modo combinado

C IO-Link, PNP/PNP

Código Interfaz eléctrica

B Conector(es) M12 8p

C Conector(es) M12 4p

Montaje

Código Opciones de eyector

EC Eyectores apilados con escape central

EN Eyectores apilados con silenciador central

EJ Eyector(es) para montajes individuales, silenciador 
integrado

EK Eyector(es) para montajes individuales, silenciador 
montado en la parte superior

EL Eyector(es) para montajes individuales, escape 
central

EM Eyector(es) para montajes individuales, silenciador 
central

Suministro de aire

Código Conexiones de aire

6 Conector de encaje a presión Ø6

14 Conector de encaje a presión Ø1/4"

8 Conector de encaje a presión Ø8 (5/16")

P1 Conector de encaje a presión Ø10

P2 Conector de encaje a presión Ø3/8"

P3 Conector(es) de encaje a presión Ø12

P4 Conector(es) de encaje a presión Ø1/2"

2P1 Conector(es) de encaje a presión 2× Ø10

2P2 Conector(es) de encaje a presión 2× Ø3/8"

2P3 Conector(es) de encaje a presión 2× Ø10

2P4 Conector(es) de encaje a presión 2× Ø1/2"

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab
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Las bombas de vacío compactas/apilables son familias de eyectores multietapa accionadas por aire basadas en la tecnología COAX®. 
Proporcionan una elevada fiabilidad operativa en caso de fluctuación o baja presión de aire comprimido. Excelente rendimiento 
cuando se requiere un tiempo de respuesta rápido cuando se necesita un nivel de vacío alto. Opcionalmente también hay una 
válvula antirretorno de vacío rápido.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 -kPa

MICRO Bi03-2 0,2 0,14 0,21 0,14 0,063 0,021 0,016 0,014 0,007 0,004 82

MICRO Si02-2 0,6 0,11 0,26 0,18 0,095 0,053 0,045 0,038 0,027 0,019 75

MICRO Ti05-2 0,4 0,23 0,31 0,28 0,22 0,16 0,088 0,063 0,045 0,023 84

MICRO Xi2.5-2 0,5 0,13 0,23 0,15 0,079 0,044 0,036 0,03 0,023 0,013 91

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Máx. -kPa

MICRO Bi03-2 0,2 0,14 5 9,9 20,4 53 99 153 228 354 552 — 652* 82

MICRO Si02-2 0,6 0,11 5 8,9 16,2 31 48 68 95 136 — — 185* 75

MICRO Ti05-2 0,4 0,23 5 6,7 10,2 14,8 23 35 50 70 114 — 159* 84

MICRO Xi2.5-2 0,5 0,13 5,1 8,9 16,2 35 59 87 121 169 250 421 464* 91

* Tiempos de evacuación (ms) a nivel de vacío máx. (-kPa).

piPUMP10X

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab
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238      Bombas de vacío/generadores: compactos/apilables

Código Conexiones de aire

4 Conector(es) de encaje a presión ø4 (5/32”)

6 Conector(es) de encaje a presión Ø6

14 Conector(es) de encaje a presión ø1/4”

18 1/8” NPSF alimentación común

Código Funciones de liberación

CV Válvula de retención de purga

Código Opciones

EC Eyectores apilados con escape central

EX Eyectores apilados sin escape central

EN Eyectores apilados con silenciador central

X Sin opción

piPUMP®

Código

PP

piPUMP10X: CÓDIGO DE PRODUCTO

Código Características de vacío

L Presión de alimentación baja

S Caudal de vacío alto

T Nivel de vacío extra

X Caudal de vacío extra alto (micro)

Código Resistencia química

S Estándar

Código Modelo de tobera

MC MICRO (14-19 Nl/min)

Código Filas de tobera

1 Individual

2 Doble

LPP MC1 S 4A S14 1 EC CV. . . . . . . ..

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Código Número de canales

1 1 canal

2 2 canales

3 3 canales

4 4 canales

5 5 canales

6 6 canales

7 7 canales

8 8 canales

Código Función adicional

A Con válvula antirretorno

B Sin válvula antirretorno

Código Filtro de vacío

S Filtro de vacío 50 µm

X Sin filtro de vacío

Código Puerto(s) de vacío/canal

1 1 puerto de vacío

2 2 puertos de vacío

3 3 puertos de vacío

Código Conexión(ones) de vacío

4 Conector(es) de encaje a presión ø4 (5/32")

6 Conector(es) de encaje a presión Ø6

14 Conector(es) de encaje a presión ø1/4”

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Las bombas de vacío compactas/apilables son familias de eyectores multifase accionadas por aire basadas en la tecnología COAX®. 
Están equipadas con controles integrados y funciones especiales, como válvula de encendido/apagado, válvula de soplado, 
vacuostato, función de ahorro energético, etc. Son plataformas configurables, por lo que resulta fácil especificar las funciones de 
control exactas necesarias para el sistema.

Disponible con cartucho COAX® MINI de tres etapas. Elija un cartucho Si para un caudal de vacío adicional, un cartucho Pi para alto 
rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi cuando necesite un caudal alto y un vacío profundo. La P3010 incluye 
un silenciador de caudal a través y un filtro de vacío integrado para entornos muy exigentes. Está indicada para una evacuación 
rápida y fiable en sistemas sellados.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Pi12-3 0,32 0,44 1,40 0,60 0,44 0,27 0,19 0,14 0,10 0,060 0,030 — 90

MINI Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 — — 75

MINI Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,70 0,50 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Pi12-3 0,32 0,44 0,08 0,23 0,49 1,00 1,70 2,60 3,90 6,30 — 90

MINI Si08-3 0,6 0,44 0,10 0,25 0,48 0,80 1,30 2,30 4,60 — — 75

MINI Xi10-3 0,5 0,46 0,09 0,26 0,50 0,90 1,5 2,2 3,4 5,2 8,8 94

Familia P3010

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Vacuostato

Un vacuostato puede utilizarse para muy 
diversas aplicaciones. Convierte una 
señal de vacío en una señal eléctrica o 
neumática. Los vacuostatos están dispo-
nibles en muy diversas versiones, desde 
electromecánicos muy pequeños con 
ajustes predefinidos hasta neumáticos o 
electrónicos totalmente programables. 
Algunos vacuostatos están diseñados 
para el montaje directo en la P3010 con 
una conexión a presión de Ø 6 mm.

La unidad AVM™2 dispone de funciones 
de control y monitorización integradas. 
La función de ahorro energético (ES) in-
tegrada reduce al mínimo el consumo de 
aire en sistemas no porosos. Cuenta con 
válvulas ON/OFF de vacío y soplado con 
función a prueba de fallos de suministro 
eléctrico. AVM™ tiene salidas digitales, 16 
combinaciones predeterminadas de ni-
veles de vacío, pantalla digital de nivel de 
vacío y una válvula mecánica para el ajus-
te del caudal de soplado.

CU dispone de válvulas de vacío eléctri-
cas para encendido/apagado de vacío y 
soplado, y una válvula mecánica para el 
ajuste del caudal de soplado. También 
cuenta con un conjunto de cables de 4 
clavijas M12 con LED para el estado de la 
señal de la válvula.

AVM™2 CU

El P3010 incorpora una función de ahor-
ro de aire (piSAVE® onoff) que minimiza 
el consumo de aire mediante el control 
del caudal de aire que entra en la bom-
ba. La histéresis grande se recomienda en 
aplicaciones de manipulación de vacío 
no porosas, como la manipulación de 
planchas de metal, vidrio o plástico. Y la 
histéresis pequeña se recomienda si hay 
que mantener en el proceso un nivel de 
vacío muy preciso. Tiene un nivel de con-
mutador de ES ajustable y es una función 
neumática.

La válvula solenoide es una válvu-
la 3/2 eléctrica con posibilidad de  
anulación manual. Como dispone de co-
nexiones de encaje a presión es rápida y 
fácil de montar. El cuerpo tiene tres puer-
tos M5. Es adecuada para aire comprimi-
do con una filtración de 40 µm.

DESCRIPCIONES DE LOS ACCESORIOS

La función de liberación rápida 
tiene un volumen de 3-60 cm3. La 
liberación rápida se realiza mediante 
la acumulación y utilización de la 
presión de aire de alimentación como 
impulso. El encendido/apagado se activa 
simultáneamente con el P3010

P3010 Quick release P3010 ES Válvula solenoide

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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P3010 00 AA 0001 AA. . . . .

Código Módulos de conexión/función

01 Módulo de conexión alto 6x1/8”

02 Módulo de conexión bajo 3×1/8”

04 Módulo de función de liberación rápida 10/6 - 3

05 Módulo de función de liberación rápida 8/6 - 30

06 Módulo de función de liberación rápida 8/6 - 60

07 Módulo de función de liberación rápida 10/6 - 30

08 Módulo de función de liberación rápida 10/6 - 60

09 Módulo de función de liberación rápida 1/4”/6 - 3 (NPSF)

10 Módulo de función de liberación rápida 1/4”/6-30 (NPSF)

11 Módulo de función de liberación rápida 1/4”/6-60 (NPSF)

12 Módulo de función de liberación rápida 8/6-3

27 Función AVM™2 NO

28 Función AVM™2 NC (desconexión NO)

29 Función CU NC

30 Función AVM™2 NO, soplado automático (1 seg.)

31 Función AVM™2 NC, soplado automático (1 seg.)

32 Función AVM™2 NC 2 (desconexión NC)

33 Función CU NO

Código Ahorro de energía

AA Sin ahorro de energía (incluido en AVM™2)

AB Válvula solenoide DS23

AC piSAVE® onoff 2/2 NO histéresis grande

AD piSAVE® onoff 2/2 NO histéresis pequeña

Código Sensor de vacío

00 Sin sensor de vacío (incluido en AVM™2)

01 Vacuostato PNP NO MM8

02 Vacuostato NPN NO MM8

05 Vacuostato PNP NO LM8

09 Vacuostato PNP NO DM8

10 Vacuostato NPN NO DM8

11 Vacuostato inductivo, adj. Tornillo

18 Vacuostato VS4015 30 -kPa

19 Vacuostato VS4015 50 -kPa

20 Vacuostato VS4015 70 -kPa

21 Vacuostato VS4016 30 -kPa

22 Vacuostato VS4016 50 -kPa

23 Vacuostato VS4016 70 -kPa

P3010: CÓDIGO DE PRODUCTO

P3010

Código

P3010

Código Interfaz de conexión

00 Conexión de cuerpo Ø6 mm

01 Conexión de cuerpo 1/8”

Código Módulo de cartucho COAX®

AA Módulo de cartucho COAX® Si08-3 FS ×1

AB Módulo de cartucho COAX® Si08-3 AFS* ×1

AC Módulo de cartucho COAX® Si08-3 FS ×2

AD Módulo de cartucho COAX® Si08-3 AFS* ×2

AE Módulo de cartucho COAX® Pi12-3 FS ×1

AF Módulo de cartucho COAX® Pi12-3 AFS* ×1

AG Módulo de cartucho COAX® Pi12-3 FS ×2

AH Módulo de cartucho COAX® Pi12-3 AFS* ×2

AI Módulo de cartucho COAX® Xi10-3 FS ×1

AJ Módulo de cartucho COAX® Xi10-3 AFS* ×1

AK Módulo de cartucho COAX® Xi10-3 FS ×2

AL Módulo de cartucho COAX® ×10-3 AFS* ×2

* La opción AFS tiene una válvula de no retorno

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Las bombas de vacío compactas/apilables son familias de eyectores etapa accionadas por aire basadas en la tecnología COAX®. 
Están equipadas con controles integrados y funciones especiales, como válvula ON/OFF, válvula de soplado, vacuostato, función de 
ahorro energético, etc. Son plataformas configurables, por lo que resulta fácil especificar las funciones de control exactas necesarias 
para el sistema.

Dispone de una tecnología de encaje a presión patentada COAX® que permite la inserción y extracción del cartucho sin herramientas. 
Disponible con cartucho COAX® MIDI de dos etapas o tres etapas. Elija un cartucho Si para un caudal de vacío adicional, un cartucho 
Pi para alto rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi cuando necesite un caudal alto y un vacío profundo. P5010 
dispone de un silenciador de caudal continuo integrado que no se ve afectado por el polvo ni la suciedad. Proporciona un consumo 
de aire considerablemente inferior en comparación con los eyectores convencionales de tamaños similares.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

Pi48-2 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90

Pi48-3 0,31 2 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90

Si32-2 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75

Si32-3 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75

Xi40-2 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95

Xi40-3 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

Pi48-2 0,31 2 0,03 0,07 0,13 0,26 0,46 0,7 1 1,6 4 90

Pi48-3 0,31 2 0,02 0,06 0,12 0,25 0,45 0,7 1 1,6 4 90

Si32-2 0,6 1,75 0,03 0,07 0,1 0,18 0,33 0,53 0,8 — — 75

Si32-3 0,6 1,75 0,02 0,05 0,1 0,18 0,33 0,53 0,8 — — 75

Xi40-2 0,45 1,83 0,04 0,09 0,17 0,28 0,44 0,63 0,9 1,3 2,3 95

Xi40-3 0,45 1,83 0,022 0,062 0,12 0,22 0,37 0,57 0,84 1,2 2,2 95

Familia P5010

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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El P5010 incorpora una función de ahor-
ro de aire (piSAVE® onoff) que minimiza 
el consumo de aire mediante el control 
del caudal de aire que entra en la bom-
ba. La histéresis grande se recomienda en 
aplicaciones de manipulación de vacío 
no porosas, como la manipulación de 
planchas de metal, vidrio o plástico. Y la 
histéresis pequeña se recomienda si hay 
que mantener en el proceso un nivel de 
vacío muy preciso. Tiene un nivel de con-
mutador de ES ajustable y es una función 
neumática.

P5010 ES

PLANO DE DIMENSIONES

La unidad AVM™2 dispone de funciones 
de control y monitorización integradas. 
La función de ahorro energético (ES) 
integrada reduce al mínimo el consumo de 
aire en sistemas no porosos. Cuenta con 
válvulas ON/OFF de vacío y soplado con 
función a prueba de fallos de suministro 
eléctrico. AVM™ tiene salidas digitales, 
16 combinaciones predeterminadas de 
niveles de vacío, pantalla digital de nivel 
de vacío y una válvula mecánica para el 
ajuste del caudal de soplado.

AVM™2

CU dispone de válvulas de vacío eléctri-
cas para encendido/apagado de vacío y 
soplado, y una válvula mecánica para el 
ajuste del caudal de soplado. También 
cuenta con un conjunto de cables de 4 
pines M12 con LED para el estado de la 
señal de la válvula.

CU

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

DESCRIPCIONES DE LOS ACCESORIOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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P5010

Código

P5010

Código Interfaz de conexión

00 Cuerpo, conexión Ø 10 mm

01 Cuerpo, conexión Ø 3/8"

Código Módulos de conexión/función

01 Módulo de conexión bajo, conexión G

02 Módulo de conexión alto, conexión G

03 Módulo de conexión bajo, conexión NPSF

04 Módulo de conexión alto, conexión NPSF

05 Función AVM™2 NO, conexión G

06 Función AVM™2 NC (desconexión NO), conexión G

07 Función AVM™2 NO, conexión NPSF

08 Función AVM™2 NC (desconexión NO), conexión NPSF

09 Función CU NC, conexión G

10 Función CU NC, conexión NPSF

11 Función ES Vacustat 2/2 NO histéresis grande

12 Función ES Vacustat 2/2 NO, histéresis pequeña

13 Función AVM™2 NO, soplado automático (1 seg.), conexión G

14 Función AVM™2 NC, soplado automático (1 seg.), conexión G

15 Función AVM™2 NC 2 (desconexión NC), conexión G

16 Función AVM™2 NO, soplado automático (1 seg.), conexión NPSF

17 Función AVM™2 NC, soplado automático (1 seg.), conexión NPSF

18 Función AVM™2 NC 2 (desconexión NC), conexión NPSF

Código COAX® de encaje a presión

AA COAX® módulo de encaje a presión Si32-2X1

AB COAX® módulo de encaje a presión Si32-3X1

AC COAX® módulo de encaje a presión Si32-2X1, válvula antirretorno

AD COAX® módulo de encaje a presión Si32-3X1, válvula antirretorno

AE COAX® módulo de encaje a presión Si32-2X2

AF COAX® módulo de encaje a presión Si32-3X2

AG COAX® módulo de encaje a presión Si32-2X2, válvula antirretorno

AH COAX® módulo de encaje a presión Si32-3X2, válvula antirretorno

AI COAX® módulo de encaje a presión Pi48-2X1

AJ COAX® módulo de encaje a presión Pi48-3X1

AK COAX® módulo de encaje a presión Pi48-2X1, válvula antirretorno

AL COAX® módulo de encaje a presión Pi48-3X1, válvula antirretorno

AM COAX® módulo de encaje a presión Pi48-2X2

AN COAX® módulo de encaje a presión Pi48-3X2

AO COAX® módulo de encaje a presión Pi48-2X2, válvula antirretorno

AP COAX® módulo de encaje a presión Pi48-3X2, válvula antirretorno

AQ COAX® módulo de encaje a presión Xi40-2X1

AR COAX® módulo de encaje a presión Xi40-3X1

AS COAX® módulo de encaje a presión Xi40-2X1, válvula antirretorno

AT COAX® módulo de encaje a presión Xi40-3X1, válvula antirretorno

AU COAX® módulo de encaje a presión Xi40-2X2

AV COAX® módulo de encaje a presión Xi40-3X2

AW COAX® módulo de encaje a presión Xi40-2X2, válvula antirretorno

AX COAX® módulo de encaje a presión Xi40-3X2, válvula antirretorno

P5010: CÓDIGO DE PRODUCTO

P5010 00 AA 01. . .

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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