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piINLINE® son eyectores Inline pequeños y ligeros que utilizan en su interior la tecnología patentada COAX®. Se pueden montar 
directamente en un tubo de aire cerca de la ventosa (o punto de succión). El programa de eyectores piINLINE® de Piab ofrece un 
rendimiento mucho mejor con un consumo de energía por lo menos un 40-50% inferior en comparación con los eyectores de una 
sola etapa Inline de la competencia de tamaños equiparables. Los generadores de vacío Inline son especialmente frecuentes en 
aplicaciones de pick-and-place en electrónica/semiconductores, en equipos de envasado especializados, en automatización de 
moldeo por inyección y en máquinas formadoras de metal de carga/descarga (plegado, perforación y corte por láser).

El cartucho COAX® Si/Ti para caudal de vacío extra y el cartucho Bi para fiabilidad a bajas presiones de alimentación. Y el cartucho 
Ti/Xi cuando se requiere un caudal elevado y un vacío profundo. Los cartuchos Ti también tienen tolerancia a la suciedad adicional.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Bi03-2 0,18 0,14 0,23 0,15 0,06 0,04 0,035 0,023 0,013 0,006 — 83

MICRO Si02-2 0,6 0,12 0,28 0,21 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 — 75

MICRO Ti05-2 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0,004 84

MICRO Ti05-2 0,6 0,37 0,31 0,27 0,24 0,2 0,15 0,09 0,04 0,01 — 75

MICRO Xi2.5-2 0,5 0,13 0,24 0,17 0,1 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 92

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Bi03-2 0,18 0,14 0,5 1,4 3,9 6,4 10 16 28 51 83

MICRO Si02-2 0,6 0,12 0,41 1,01 2,01 3,3 4,9 6,9 10,2 — 75

MICRO Ti05-2 0,4 0,27 0,33 0,73 1,2 2 3,1 5 8,3 16,6 84

MICRO Ti05-2 0,6 0,37 0,3 0,7 1,2 1,8 2,6 4,2 8,43 — 75

MICRO Xi2.5-2 0,5 0,13 0,49 1,23 2,48 4,5 7,3 11,3 18 28 92

Familia piINLINE® MICRO

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artí-
culo

piINLINE® generador de vacío MICRO Bi, 4-4 mm 0122880

piINLINE® generador de vacío MICRO Bi, 6-6 mm 0122883

piINLINE® generador de vacío MICRO Si, 6-6 mm 0122882

piINLINE® generador de vacío MICRO Ti, 6-6 mm 0122022

piINLINE® generador de vacío MICRO Xi, 4-4 mm 0122881

piINLINE® generador de vacío MICRO Xi, 6-6 mm 0122884

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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piINLINE® son eyectores Inline pequeños y ligeros que utilizan en su interior la tecnología patentada COAX®. Se pueden montar 
directamente en tubo de aire cerca de la ventosa (o punto de succión). El programa de eyectores piINLINE® de Piab ofrece un 
rendimiento mucho mejor con un consumo de energía por lo menos un 40-50% inferior en comparación con los eyectores de una 
sola etapa Inline de la competencia de tamaños equiparables. Los generadores de vacío Inline son especialmente frecuentes en 
aplicaciones de pick-and-place en electrónica/semiconductores, en equipos de envasado especializados, en automatización de 
moldeo por inyección y en máquinas formadoras de metal de carga/descarga (plegado, perforación y corte por láser).

Cartucho COAX® Si para caudal de vacío extra y cartucho Pi para alto rendimiento a bajas presiones de alimentación. Y cartucho 
Xi cuando se requiere un caudal elevado y un vacío profundo.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Si08-2 0,6 0,44 0,69 0,55 0,42 0,28 0,23 0,16 0,12 0,08 — — 75

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,57 0,44 0,31 0,23 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,62 0,5 0,37 0,27 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Si08-2 0,6 0,44 0,16 0,37 0,66 1,1 1,4 2,1 3,1 — — 75

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,2 0,46 0,83 1,1 1,8 2,7 4 6,4 — 90

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,18 0,41 0,72 1 1,6 2,3 3,5 5,3 8,9 94

Familia piINLINE® MINI

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

piINLINE® generador de vacío MINI Pi, 6-6 mm 0122894

piINLINE® generador de vacío MINI Pi, 8-8 mm 0122897

piINLINE® generador de vacío MINI Si, 6-6 mm 0122025

piINLINE® generador de vacío MINI Si, 8-8 mm 0122896

piINLINE® generador de vacío MINI Xi, 1/4"-1/4" 0205550

piINLINE® generador de vacío MINI Xi, 6-6 mm 0122895

piINLINE® generador de vacío MINI Xi, 8-8 mm 0122898

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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piINLINE® son eyectores Inline pequeños y ligeros que utilizan en su interior la tecnología patentada COAX®. Se pueden montar 
directamente en tubo de aire cerca de la ventosa (o punto de succión). El programa de eyectores piINLINE® de Piab ofrece un 
rendimiento mucho mejor con un consumo de energía por lo menos un 40-50% inferior en comparación con los eyectores de una 
sola etapa Inline de la competencia de tamaños equiparables. Los generadores de vacío Inline son especialmente frecuentes en 
aplicaciones de pick-and-place en electrónica/semiconductores, en equipos de envasado especializados, en automatización de 
moldeo por inyección y en máquinas formadoras de metal de carga/descarga (plegado, perforación y corte por láser).

Cartucho COAX® Si para caudal de vacío extra y cartucho Pi para alto rendimiento a bajas presiones de alimentación. Y cartucho 
Xi cuando se requiere un caudal elevado y un vacío profundo.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-2 0,6 1,75 3,1 2,5 1,9 1,2 0,7 0,6 0,5 0,35 — — 75

MIDI Pi48-2 0,31 2 2,7 2,2 1,5 0,93 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90

MIDI Xi40-2 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-2 0,6 1,75 3,1 2,5 1,9 1,2 0,7 0,6 0,5 0,35 — 75

MIDI Pi48-2 0,31 2 0,04 0,1 0,18 0,3 0,48 0,71 1,05 1,85 4 90

MIDI Xi40-2 0,45 1,83 0,04 0,09 0,17 0,28 0,44 0,63 0,9 1,3 2,3 95

Familia piINLINE® MIDI

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PLANO DE DIMENSIONES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

piINLINE® generador de vacío MIDI Pi, 8-12 mm 0122899

piINLINE® generador de vacío MIDI Si, 8-12 mm 0122032

piINLINE® generador de vacío MIDI Xi, 8-12 mm 0122900

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Familia piINLINE® Plus

Los eyectores de vacío de peso ultraligero incorporan un exclusivo mecanismo de liberación automático integrado y se suministran 
en un paquete minimizado y compacto. Los generadores piINLINE®plus, hechos a medida para la automatización de talleres de 
prensa del sector de la automoción, utilizan la tecnología COAX®, que garantiza un bajo consumo de aire (por lo general un 25 por 
ciento inferior que la tecnología de la competencia), una excelente capacidad de succión y una rápida evacuación. Los generadores 
pueden configurarse con uno o dos cartuchos MICRO COAX®; dos cartuchos para ventosas de mayor succión en aplicaciones de alta 
velocidad, o un cartucho para ventosas más pequeñas o para un consumo de aire reducido cuando no es esencial una velocidad 
elevada.

La función de liberación integrada está disponible en dos diseños opcionales: el Atmospheric Quick Release (AQR) fácilmente 
controlable, que no requiere ninguna manguera de aire comprimido adicional, y el Exhaust Block Release (EBR) de muy rápido 
rendimiento.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Ti05-2 0,5 0,64 0,62 0,56 0,48 0,38 0,26 0,14 0,06 0,02 0,004 81

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Ti05-2 0,5 0,64 0,17 0,36 0,6 0,9 1,4 2,4 4,9 13,3 81

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En nuestra 
página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno acceso a todos los 
recursos disponibles.

piINLINE®PLUS: CÓDIGO DE PRODUCTO
Código Boquilla

T Ti05-2 Caudal de vacío 
extra alto

Código Modelo

A AQR

B EBR

Código Filas de 
boquillas

1 Individual

2 Doble

Código Conexión de aire:

6 Conector(es) de encaje a presión Ø6

14 Conector(es) de encaje a presión Ø1/4"

8 Conector(es) de encaje a presión Ø8

Código EBR: conexión de aire piloto

6 Conector(es) de encaje a presión Ø6

14 Conector(es) de encaje a presión Ø1/4"

8 Conector(es) de encaje a presión Ø8

X Sin conexión de aire piloto

Código Conexión de vacío

6 Conector(es) de encaje a presión Ø6

14 Conector(es) de encaje a presión Ø1/4"

8 Conector(es) de encaje a presión Ø8 (5/18 (5/16))

10 Conector(es) de encaje a presión Ø1/4"

38 Conector(es) de encaje a presión Ø3/8"

piINLINE®plus

Código

PIL

Código Conexión del puerto de sensor

X No

6 Sí 6 mm

14 Sí 1/4" mm

Código Soporte de ventosas

X Sin soporte de ventosas

I Junta esférica

C Clavija de bloqueo

Código Dirección de montaje del portaventosas

X Sin soporte de ventosas

LH Mano izquierda

RH Mano derecha

U Arriba

Código Rosca del soporte de ventosas

X Sin soporte de ventosas

G38F G3/8" hembra

G38M G3/8" macho

NT38M 3/8" NPT macho

PIL A T 2. . . 8X. 10. X. XXX.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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piSTAMP ofrece una reconversión sencilla de las herramientas del taller de prensa del sector de la automoción. El generador de 
vacío de peso ultraligero incorpora un exclusivo mecanismo de liberación y se suministra en un paquete minimizado y compacto. 
piSTAMP, con un diseño totalmente descentralizado con puertos de aire comprimido al lado y puerto de vacío debajo, se adaptará 
perfectamente a los soportes de ventosas genéricos de los sistemas de herramientas de prensas tradicionales. piSTAMP utiliza 
tecnología COAX®, con un consumo habitualmente un 25 por ciento inferior a la tecnología de la competencia, una capacidad 
de succión excelente y una rápida evacuación. El generador normalmente se suministra con dos cartuchos MICRO COAX®, como 
soporte a las ventosas de grandes dimensiones en aplicaciones de alta velocidad. Hay disponible la opción de un cartucho para 
mayor ahorro en el consumo de aire, cuando se utiliza con ventosas más pequeñas o a velocidades de ciclo más lentas.

La función de liberación integrada, Exhaust Block Release (EBR) de accionamiento extremadamente rápido se basa en una 
membrana de poliuretano resistente al polvo. Ello garantiza unos sistemas de producción altamente fiables con menores tiempos 
de inactividad.

CAUDAL DE VACÍO
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Ti05-2 0,5 0,64 0,62 0,56 0,48 0,38 0,26 0,14 0,06 0,02 0,004 81

TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Cartucho COAX® Presión de  

alimentación
Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Ti05-2 0,5 0,64 0,17 0,36 0,6 0,9 1,4 2,4 4,9 13,3 81

piSTAMP

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Nombre N.º artículo

piSTAMP STX0785x2, 6-6 mm 0208767

piSTAMP STX0785x2, 8-8mm 0208766

piSTAMP STX0785x2, 1/4’’-1/4’’ 0208768

piSTAMP COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm 0207771

piSTAMP COAX® MICRO Ti05-2x2, 8-8 mm 0207770

piSTAMP COAX® MICRO Ti05-2x2, 1/4’’-1/4’’ 0207772

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




