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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La serie KVG representa una solución fl exible para la manipulación de productos diversos de diferentes formas, dimensiones y 
compacidad debido a la doble tecnología disponible. Las válvulas de retención y los reductores de fl ujo pueden responder a las 
necesidades de las aplicaciones de numerosos sectores industriales. El sistema de sujeción KVG puede equiparse con generación 
de vacío integrada y también es apto para la generación de vacío por separado (bomba o soplante de canal lateral). El generador 
de vacío integrado es un eyector COAX® multietapa modular de fácil mantenimiento. El eyector COAX® multietapa utilizado ofrece 
la posibilidad de ampliarse de forma sencilla incluso después de la instalación, si es necesario. El sistema de sujeción KVG está 
fabricado en un material de espuma técnica (hay disponible un material aprobado por la FDA), con calibres de agujeros y grosores 
o ventosas diferentes.

FUERZAS DE ELEVACIÓN
Fuerza de sujeción teórica sobre una superfi cie rígida y estable con módulo completamente cubierto, sin factor de seguridad (N).

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo Paso de espuma 30% 40% 50% 60% 70%

KVG200 1-2 (fi no o medio) 94 126 157 188 220

KVG300 1-2 (fi no o medio) 141 188 236 283 330

KVG400 1-2 (fi no o medio) 188 251 314 377 440

KVG500 1-2 (fi no o medio) 236 314 393 471 550

KVG600 1-2 (fi no o medio) 283 377 471 565 660

KVG700 1-2 (fi no o medio) 330 440 550 660 770

KVG800 1-2 (fi no o medio) 377 503 628 754 880

KVG900 1-2 (fi no o medio) 424 565 707 848 990

KVG1000 1-2 (fi no o medio) 471 628 785 942 1100

KVG1100 1-2 (fi no o medio) 518 691 864 1037 1210

KVG1200 1-2 (fi no o medio) 565 754 942 1131 1319

KVG1300 1-2 (fi no o medio) 613 817 1021 1225 1429

KVG1400 1-2 (fi no o medio) 660 880 1100 1319 1539

KVG1600 1-2 (fi no o medio) 754 1005 1257 1508 1759

KVG1800 1-2 (fi no o medio) 848 1131 1414 1696 1979

Serie KVG 60
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo Paso de espuma 30% 40% 50% 60% 70%

KVG2000 1-2 (fi no o medio) 942 1257 1571 1885 2199

KVG200 3 (paso medio ovalado) 132 177 221 265 309

KVG300 3 (paso medio ovalado) 199 265 331 397 463

KVG400 3 (paso medio ovalado) 265 353 441 530 618

KVG500 3 (paso medio ovalado) 331 441 552 662 772

KVG600 3 (paso medio ovalado) 397 530 662 794 927

KVG700 3 (paso medio ovalado) 463 618 772 927 1081

KVG800 3 (paso medio ovalado) 530 706 883 1059 1236

KVG900 3 (paso medio ovalado) 596 794 993 1192 1390

KVG1000 3 (paso medio ovalado) 662 883 1103 1324 1545

KVG1100 3 (paso medio ovalado) 728 971 1214 1457 1699

KVG1200 3 (paso medio ovalado) 794 1059 1324 1589 1854

KVG1300 3 (paso medio ovalado) 861 1148 1434 1721 2008

KVG1400 3 (paso medio ovalado) 927 1236 1545 1854 2163

KVG1600 3 (paso medio ovalado) 1059 1412 1765 2119 2472

KVG1800 3 (paso medio ovalado) 1192 1589 1986 2383 2781

KVG2000 3 (paso medio ovalado) 1324 1765 2207 2648 3090

KVG200 6 (extra fi no) 75 101 126 151 176

KVG300 6 (extra fi no) 113 151 189 226 264

KVG400 6 (extra fi no) 151 201 251 302 352

KVG500 6 (extra fi no) 189 251 314 377 440

KVG600 6 (extra fi no) 226 302 377 452 528

KVG700 6 (extra fi no) 264 352 440 528 616

KVG800 6 (extra fi no) 302 402 503 603 704

KVG900 6 (extra fi no) 339 452 566 679 792
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo Paso de espuma 30% 40% 50% 60% 70%

KVG1000 6 (extra fino) 377 503 628 754 880

KVG1100 6 (extra fino) 415 553 691 829 968

KVG1200 6 (extra fino) 452 603 754 905 1056

KVG1300 6 (extra fino) 490 654 817 980 1144

KVG1400 6 (extra fino) 528 704 880 1056 1232

KVG1600 6 (extra fino) 603 804 1005 1206 1408

KVG1800 6 (extra fino) 679 905 1131 1357 1584

KVG2000 6 (extra fino) 754 1005 1257 1508 1759

CAUDAL DE VACÍO
Datos de consumo de aire/caudal de vacío en relación con el número de eyectores COAX®.

Cartucho COAX® Presión de  
alimenta-
ción

Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75

MIDI Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 — — 75

MIDI Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 — — 75
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Con
eyector COAX® 
interno

Para soplante

DIMENSIONES PARA KVG 60 CON ESPUMA

Kenos® – KVG 60      349

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Longitud A C C E Peso (kg)

(mm) (mm) Eyector COAX® 
(mm)

Soplante
(mm)

(mm) Eyector COAX® 
CV

Eyector COAX® 
FR

soplante  
CV

soplante  
FR

KVG200 220 240 234 10/20 1,1 0,9 0,9 0,7

KVG300 320 340 334 10/20 1,4 1,2 1,1 1,0

KVG400 420 440 434 10/20 1,7 1,4 1,6 1,2

KVG500 520 540 534 10/20 2,1 1,7 1,9 1,5

KVG600 620 640 634 10/20 2,4 1,9 2,2 1,7

KVG700 720 740 734 10/20 2,7 2,2 2,6 2,0

KVG800 820 840 834 10/20 3,1 2,4 2,9 2,2

KVG900 920 940 934 10/20 3,4 2,7 3,2 2,5

KVG1000 1020 1040 1034 10/20 3,8 3,0 3,6 2,8

KVG1100 1120 1140 1134 10/20 4,1 3,2 3,9 3,0

KVG1200 1220 1240 1234 10/20 4,4 3,5 4,2 3,3

KVG1300 1320 1340 1334 10/20 4,8 3,7 4,6 3,5

KVG1400 1420 1440 1434 10/20 5,1 4,0 4,9 3,8

KVG1600 1620 1640 1634 10/20 5,8 4,5 5,6 4,3

KVG1800 1820 1840 1834 10/20 6,4 5,0 6,2 4,8

KVG2000 2020 2040 2034 10/20 7,1 5,5 6,9 5,3

ATENCIÓN: para el paso de espuma 6 (extra fino), las dimensiones A, B y C son 10 mm más cortas.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DESCRIPCIONES DE ESPUMA PARA KVG 60

Adecuado para uso general, aplicación 
típica para paneles más pesados.

Adecuado para uso general, aplicación 
típica para paneles.

Adecuado para piezas estrechas como 
tiras de madera, metal, plástico.

Medio ovalado (paso 3)Medio (paso 2)Fino (paso 1)

Adecuado para piezas pequeñas de más 
de 25 mm, como tiras de madera muy 
estrechas.

Extra fino (paso 6)
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Código Longitud

200 200 mm

300 300 mm

400 400 mm

500 500 mm

600 600 mm

700 700 mm

800 800 mm

900 900 mm

1000 1000 mm

1100 1100 mm

1200 1200 mm

1300 1300 mm

1400 1400 mm

1600 1600 mm

1800 1800 mm

2000 2000 mm

Código Ancho

60 60 mm

Código Tipo

N Espuma

Código Grosor

2 Espuma 20 mm

1 Espuma 10 mm

Código Filtro

0 Sin fi ltro

1 Con fi ltro

Código Paso

1 Paso fi no

2 Paso medio

3 Paso medio ovalado

6 Paso extra fi no

Código Modelo

KVG KVG

KVG 60: CÓDIGO DE PRODUCTO

400 60KVG . . N211. CVL S1. .
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Código Tecnología

CVL Válvulas de retención caudal bajo

CVM Válvulas de retención caudal medio

CVH Válvulas de retención caudal alto

CV19 piSAVE® Sense 02/60

FR5 Reducción de fl ujo 0,5 mm

FR6 Reducción de fl ujo 0,6 mm

FR8 Reducción de fl ujo 0,8 mm 

Código Generador de vacío

S1 ×1 cartucho Si32-3

S2 ×2 cartucho Si32-3

S4 ×4 cartucho Si32-3

BL Conexión del soplante
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La serie KVG representa una solución flexible para la manipulación de productos diversos de diferentes formas, dimensiones y 
compacidad debido a la doble tecnología disponible. Las válvulas de retención y los reductores de flujo pueden responder a las 
necesidades de las aplicaciones de numerosos sectores industriales. El sistema de sujeción KVG puede equiparse con generación 
de vacío integrada y también es apto para la generación de vacío por separado (bomba o soplante de canal lateral). El generador 
de vacío integrado es un eyector COAX® multietapa modular de fácil mantenimiento. El eyector COAX® multietapa utilizado ofrece 
la posibilidad de ampliarse de forma sencilla incluso después de la instalación, si es necesario. El sistema de sujeción KVG está 
fabricado en un material de espuma técnica (hay disponible un material aprobado por la FDA), con calibres de agujeros y grosores 
o ventosas diferentes.

FUERZAS DE ELEVACIÓN
Fuerza de sujeción teórica sobre una superficie rígida y estable con módulo completamente cubierto, sin factor de seguridad (N).

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo Paso de espuma 30% 40% 50% 60% 70%

KVG200 1-2 (fino o medio) 170 226 283 339 396

KVG300 1-2 (fino o medio) 264 352 440 528 615

KVG400 1-2 (fino o medio) 358 477 597 716 835

KVG500 1-2 (fino o medio) 452 603 754 904 1055

KVG600 1-2 (fino o medio) 546 728 911 1093 1275

KVG700 1-2 (fino o medio) 641 854 1068 1281 1495

KVG800 1-2 (fino o medio) 735 980 1225 1470 1714

KVG900 1-2 (fino o medio) 829 1105 1382 1658 1934

KVG1000 1-2 (fino o medio) 923 1231 1539 1846 2154

KVG1100 1-2 (fino o medio) 1017 1356 1696 2035 2374

KVG1200 1-2 (fino o medio) 1112 1482 1853 2223 2594

KVG1300 1-2 (fino o medio) 1206 1608 2010 2412 2813

KVG1400 1-2 (fino o medio) 1300 1733 2167 2600 3033

KVG1600 1-2 (fino o medio) 1488 1984 2481 2977 3473

KVG1800 1-2 (fino o medio) 1677 2236 2795 3354 3912

Serie KVG 120
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo Paso de espuma 30% 40% 50% 60% 70%

KVG2000 1-2 (fino o medio) 1865 2487 3109 3730 4352

KVG200 6 (extra fino) 166 221 276 332 387

KVG300 6 (extra fino) 249 332 414 497 580

KVG400 6 (extra fino) 332 442 553 663 774

KVG500 6 (extra fino) 414 553 691 829 967

KVG600 6 (extra fino) 497 663 829 995 1161

KVG700 6 (extra fino) 580 774 967 1161 1354

KVG800 6 (extra fino) 663 884 1105 1326 1547

KVG900 6 (extra fino) 746 995 1243 1492 1741

KVG1000 6 (extra fino) 829 1105 1382 1658 1934

KVG1100 6 (extra fino) 912 1216 1520 1824 2128

KVG1200 6 (extra fino) 995 1326 1658 1990 2321

KVG1300 6 (extra fino) 1078 1437 1796 2155 2515

KVG1400 6 (extra fino) 1161 1547 1934 2321 2708

KVG1600 6 (extra fino) 1326 1768 2211 2653 3095

KVG1800 6 (extra fino) 1492 1990 2487 2984 3482

KVG2000 6 (extra fino) 1658 2211 2763 3316 3868

Fuerza de sujeción teórica sobre una superficie rígida y estable con módulo completamente cubierto, sin factor de seguridad (N). 
Las fuerzas de sujeción al 30%, 40%, 50% y 70% se obtuvieron de cálculos teóricos basados en los valores declarados (fuerza de 
sujeción al 20%, 60% y 90%), con la excepción de los valores para VL60BX.

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo 20% 30% 40% 50% 60% 70%

KVG200 con B35XP PU60 304 438 560 670 768 859

KVG300 con B35XP PU60 456 657 840 1005 1152 1288

KVG400 con B35XP PU60 608 876 1120 1340 1536 1717

KVG500 con B35XP PU60 760 1095 1400 1675 1920 2147

KVG600 con B35XP PU60 912 1314 1680 2010 2304 2576

KVG700 con B35XP PU60 1064 1533 1960 2345 2688 3006
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo 20% 30% 40% 50% 60% 70%

KVG800 con B35XP PU60 1216 1752 2240 2680 3072 3435

KVG900 con B35XP PU60 1368 1971 2520 3015 3456 3864

KVG1000 con B35XP PU60 1520 2190 2800 3350 3840 4294

KVG1100 con B35XP PU60 1672 2409 3080 3685 4224 4723

KVG1200 con B35XP PU60 1824 2628 3360 4020 4608 5152

KVG1300 con B35XP PU60 1976 2848 3640 4356 4992 5582

KVG1400 con B35XP PU60 2128 3067 3920 4691 5376 6011

KVG1600 con B35XP PU60 2432 3505 4480 5361 6144 6870

KVG1800 con B35XP PU60 2736 3943 5040 6031 6912 7728

KVG2000 con B35XP PU60 3040 4381 5600 6701 7680 8587

KVG200 con B35XP PU30/60 272 384 480 560 624 675

KVG300 con B35XP PU30/60 408 576 720 840 936 1013

KVG400 con B35XP PU30/60 544 768 960 1120 1248 1350

KVG500 con B35XP PU30/60 680 960 1200 1400 1560 1688

KVG600 con B35XP PU30/60 816 1152 1440 1680 1872 2026

KVG700 con B35XP PU30/60 952 1344 1680 1960 2184 2363

KVG800 con B35XP PU30/60 1088 1536 1920 2240 2496 2701

KVG900 con B35XP PU30/60 1224 1728 2160 2520 2808 3038

KVG1000 con B35XP PU30/60 1360 1920 2400 2800 3120 3376

KVG1100 con B35XP PU30/60 1496 2112 2640 3080 3432 3714

KVG1200 con B35XP PU30/60 1632 2304 2880 3360 3744 4051

KVG1300 con B35XP PU30/60 1768 2496 3120 3640 4056 4389

KVG1400 con B35XP PU30/60 1904 2688 3360 3920 4368 4726

KVG1600 con B35XP PU30/60 2176 3072 3840 4480 4992 5402

KVG1800 con B35XP PU30/60 2448 3456 4320 5040 5616 6077

KVG2000 con B35XP PU30/60 2720 3840 4800 5600 6240 6752

KVG200 con BX35P PU60 240 320 373 384 400 420
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo 20% 30% 40% 50% 60% 70%

KVG300 con BX35P PU60 360 480 560 576 600 630

KVG400 con BX35P PU60 480 640 747 768 800 840

KVG500 con BX35P PU60 600 800 934 960 1000 1050

KVG600 con BX35P PU60 720 960 1120 1152 1200 1260

KVG700 con BX35P PU60 840 1121 1307 1344 1400 1470

KVG800 con BX35P PU60 960 1281 1494 1536 1600 1680

KVG900 con BX35P PU60 1080 1441 1680 1728 1800 1890

KVG1000 con BX35P PU60 1200 1601 1867 1920 2000 2100

KVG1100 con BX35P PU60 1320 1761 2054 2112 2200 2310

KVG1200 con BX35P PU60 1440 1921 2241 2304 2400 2520

KVG1300 con BX35P PU60 1560 2081 2427 2496 2600 2730

KVG1400 con BX35P PU60 1680 2241 2614 2688 2800 2940

KVG1600 con BX35P PU60 1920 2561 2988 3072 3200 3360

KVG1800 con BX35P PU60 2160 2881 3361 3456 3600 3780

KVG2000 con BX35P PU60 2400 3202 3734 3840 4000 4200

KVG200 con BX35P PU30/60 192 256 299 304 320 361

KVG300 con BX35P PU30/60 288 384 448 456 480 541

KVG400 con BX35P PU30/60 384 512 597 608 640 722

KVG500 con BX35P PU30/60 480 640 747 760 800 902

KVG600 con BX35P PU30/60 576 768 896 912 960 1083

KVG700 con BX35P PU30/60 672 896 1046 1064 1120 1263

KVG800 con BX35P PU30/60 768 1024 1195 1216 1280 1444

KVG900 con BX35P PU30/60 864 1152 1344 1368 1440 1624

KVG1000 con BX35P PU30/60 960 1280 1494 1520 1600 1805

KVG1100 con BX35P PU30/60 1056 1408 1643 1672 1760 1985

KVG1200 con BX35P PU30/60 1152 1536 1792 1824 1920 2166

KVG1300 con BX35P PU30/60 1248 1664 1942 1976 2080 2346
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo 20% 30% 40% 50% 60% 70%

KVG1400 con BX35P PU30/60 1344 1792 2091 2128 2240 2527

KVG1600 con BX35P PU30/60 1536 2048 2390 2432 2560 2888

KVG1800 con BX35P PU30/60 1728 2304 2688 2736 2880 3249

KVG2000 con BX35P PU30/60 1920 2560 2987 3040 3200 3610

KVG200 con B52XP PU60 340 492 631 758 872 975

KVG300 con B52XP PU60 510 737 946 1136 1308 1463

KVG400 con B52XP PU60 680 983 1261 1515 1744 1951

KVG500 con B52XP PU60 850 1229 1577 1894 2180 2438

KVG600 con B52XP PU60 1020 1475 1892 2273 2616 2926

KVG700 con B52XP PU60 1190 1720 2208 2651 3052 3414

KVG800 con B52XP PU60 1360 1966 2523 3030 3488 3901

KVG900 con B52XP PU60 1530 2212 2838 3409 3924 4389

KVG1000 con B52XP PU60 1700 2458 3154 3788 4360 4877

KVG1100 con B52XP PU60 1870 2703 3469 4166 4796 5364

KVG1200 con B52XP PU60 2040 2949 3784 4545 5232 5852

KVG1300 con B52XP PU60 2210 3195 4100 4924 5668 6340

KVG1400 con B52XP PU60 2380 3441 4415 5303 6104 6828

KVG1600 con B52XP PU60 2720 3932 5046 6060 6976 7803

KVG1800 con B52XP PU60 3060 4424 5676 6818 7848 8778

KVG2000 con B52XP PU60 3400 4915 6307 7575 8720 9754

KVG200 con B52XP PU30/60 288 408 512 600 672 709

KVG300 con B52XP PU30/60 432 612 768 900 1008 1064

KVG400 con B52XP PU30/60 576 816 1024 1200 1344 1419

KVG500 con B52XP PU30/60 720 1020 1280 1500 1680 1773

KVG600 con B52XP PU30/60 864 1224 1536 1800 2016 2128

KVG700 con B52XP PU30/60 1008 1428 1792 2100 2352 2483

KVG800 con B52XP PU30/60 1152 1632 2048 2400 2688 2837

KVG900 con B52XP PU30/60 1296 1836 2304 2700 3024 3192
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo 20% 30% 40% 50% 60% 70%

KVG1000 con B52XP PU30/60 1440 2040 2560 3000 3360 3547

KVG1100 con B52XP PU30/60 1584 2244 2816 3300 3696 3901

KVG1200 con B52XP PU30/60 1728 2448 3072 3600 4032 4256

KVG1300 con B52XP PU30/60 1872 2652 3328 3900 4368 4611

KVG1400 con B52XP PU30/60 2016 2856 3584 4200 4704 4966

KVG1600 con B52XP PU30/60 2304 3264 4096 4800 5376 5675

KVG1800 con B52XP PU30/60 2592 3672 4608 5400 6048 6384

KVG2000 con B52XP PU30/60 2880 4080 5120 6000 6720 7094

KVG200 con BX52P PU60 280 374 437 456 472 524

KVG300 con BX52P PU60 420 561 656 684 708 786

KVG400 con BX52P PU60 560 748 875 912 944 1048

KVG500 con BX52P PU60 700 935 1093 1140 1180 1311

KVG600 con BX52P PU60 840 1122 1312 1368 1416 1573

KVG700 con BX52P PU60 980 1309 1531 1596 1652 1835

KVG800 con BX52P PU60 1120 1496 1749 1824 1888 2097

KVG900 con BX52P PU60 1260 1683 1968 2052 2124 2359

KVG1000 con BX52P PU60 1400 1870 2187 2280 2360 2621

KVG1100 con BX52P PU60 1540 2057 2405 2508 2596 2883

KVG1200 con BX52P PU60 1680 2244 2624 2736 2832 3145

KVG1300 con BX52P PU60 1820 2431 2843 2964 3068 3408

KVG1400 con BX52P PU60 1960 2618 3062 3192 3304 3670

KVG1600 con BX52P PU60 2240 2992 3499 3648 3776 4194

KVG1800 con BX52P PU60 2520 3366 3936 4104 4248 4718

KVG2000 con BX52P PU60 2800 3740 4374 4560 4720 5242

KVG200 con BX52P PU30/60 256 344 405 427 448 495

KVG300 con BX52P PU30/60 384 516 608 640 672 742

KVG400 con BX52P PU30/60 512 688 811 853 896 989

KVG500 con BX52P PU30/60 640 860 1013 1067 1120 1237
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo 20% 30% 40% 50% 60% 70%

KVG600 con BX52P PU30/60 768 1032 1216 1280 1344 1484

KVG700 con BX52P PU30/60 896 1204 1419 1494 1568 1731

KVG800 con BX52P PU30/60 1024 1376 1621 1707 1792 1979

KVG900 con BX52P PU30/60 1152 1548 1824 1920 2016 2226

KVG1000 con BX52P PU30/60 1280 1720 2027 2134 2240 2473

KVG1100 con BX52P PU30/60 1408 1892 2229 2347 2464 2721

KVG1200 con BX52P PU30/60 1536 2064 2432 2560 2688 2968

KVG1300 con BX52P PU30/60 1664 2236 2635 2774 2912 3215

KVG1400 con BX52P PU30/60 1792 2408 2838 2987 3136 3462

KVG1600 con BX52P PU30/60 2048 2752 3243 3414 3584 3957

KVG1800 con BX52P PU30/60 2304 3096 3648 3840 4032 4452

KVG2000 con BX52P PU30/60 2560 3440 4054 4267 4480 4946

KVG200 con VL60BX – – – 240 – –

KVG300 con VL60BX – – – 360 – –

KVG400 con VL60BX – – – 480 – –

KVG500 con VL60BX – – – 600 – –

KVG600 con VL60BX – – – 720 – –

KVG700 con VL60BX – – – 840 – –

KVG800 con VL60BX – – – 960 – –

KVG900 con VL60BX – – – 1080 – –

KVG1000 con VL60BX – – – 1200 – –

KVG1100 con VL60BX – – – 1320 – –

KVG1200 con VL60BX – – – 1440 – –

KVG1300 con VL60BX – – – 1560 – –

KVG1400 con VL60BX – – – 1680 – –

KVG1600 con VL60BX – – – 1920 – –

KVG1800 con VL60BX – – – 2160 – –

KVG2000 con VL60BX – – – 2400 – –
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CAUDAL DE VACÍO
Datos de consumo de aire/caudal de vacío en relación con el número de eyectores COAX®.

Cartucho COAX® Presión de  
alimenta-
ción

Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75

MIDI Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 — — 75

MIDI Si32-3 ×3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,1 — — 75

MIDI Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 — — 75

MIDI Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 — — 75/52*

MIDI Si32-3 ×8 0,6 14 48 28 20,8 13,6 7,2 4,8 4 2,8 — — 75/52*

* Con/sin 1x válvula de retención
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KVG-120 WITH FOAM SERIES: 
 

 Con eiettore interno 
         With internal ejector 

 

 

 

 Per soffiante  
         For blower 

 

 

 Per pompa 
         For pump 

 

 

ATTENZIONE: B = 120mm – 4,72” / ATTENTION: B = 120mm – 4,72” 

ATTENZIONE: con doppio eiettore, la quota “C” è 5 mm più lunga. /ATTENTION: with double ejector, “C” dimension is 5 mm longer. 

                 ATTENZIONE: nella versione N206 le quote A e C vanno diminuite di 10 mm/ATTENTION: for type N206, dimensions A and C are 10 mm shorter.  

 

 

 

Lunghezza 
Lenght (mm) 

A 
(mm) 
inch 

C 
(ejector) 

(mm) 
inch 

C 
(BL/PU) 

(mm) 
inch 

D 
(mm) 
inch 

E 
(mm) 

F 
(Inch) 

Peso/weight  
(kg) 

Eiettore/ejector 
CV 

Peso/weight  
(kg) 

Eiettore/ejector 
FR 

Peso/weight  
(kg) 

Soffiante/blower 
CV 

Peso/weight  
(kg) 

Soffiante/blower 
FR 

Peso/weight  
(kg) 

Pompa/pump  
CV 

Peso/weight  
(kg) 

Pompa/pump  
FR 

KVG200 220 
8,66” 

247 
9,72” 

242 
9,53” 

61 
2,4” 10/20/30/40 G 1-1/4” 2.6 2.4 2.4 2.1 2.5 2.2 

KVG300 320 
12,60” 

347 
13,66” 

342 
13,47” 

61 
2,4” 10/20/30/40 G 1-1/4” 3.6 2.8 3.3 2.5 3.4 2.6 

KVG400 420 
16,54” 

447 
17,60” 

442 
17,41” 

61 
2,4” 10/20/30/40 G 1-1/4” 4.5 3.4 4.2 3.1 4.3 3.2 

KVG500 520 
20,47” 

547 
21,53” 

542 
21,34” 

61 
2,4” 10/20/30/40 G 1-1/4” 5.3 4.1 5.0 3.8 5.1 3.9 

KVG600 620 
24,41” 

647 
25,47” 

642 
25,28” 

61 
2,4” 10/20/30/40 G 1-1/4” 6.2 4.8 5.9 4.5 6.0 4.6 

KVG700 720 
28,35” 

747 
29,41” 

742 
29,22” 

91 
3,58” 10/20/30/40 G 2” 7.2 5.5 6.9 5.2 7.0 5.3 

KVG800 820 
32,28” 

847 
33,34” 

842 
33,15” 

91 
3,58” 10/20/30/40 G 2” 8.0 6.2 7.7 5.9 7.8 6.0 

KVG900 920 
36,22” 

947 
37,28” 

942 
37,09” 

91 
3,58” 10/20/30/40 G 2” 8.9 6.8 8.6 6.5 8.7 6.6 

KVG1000 1020 
40,16” 

1047 
41,22” 

1042 
41,03” 

91 
3,58” 10/20/30/40 G 2” 9.8 7.4 9.5 7.1 9.6 7.2 

KVG1100 1120 
44,09” 

1147 
45,15” 

1142 
44,96” 

91 
3,58” 10/20/30/40 G 2” 10.7 8.0 10.4 7.7 10.5 7.8 

KVG1200 1220 
48,03” 

1247 
49,09” 

1242 
48,90” 

91 
3,58” 10/20/30/40 G 2” 11.6 8.5 11.3 8.2 11.4 8.3 

KVG1300 1320 
51,97” 

1347 
53,03” 

1342 
52,84” 

91 
3,58” 10/20/30/40 G 2” 12.4 9.0 12.1 8.6 12.2 8.7 

KVG1400 1420 
55,91” 

1447 
56,97” 

1442 
56,78” 

91 
3,58” 10/20/30/40 G 2” 13.2 9.6 12.6 9.0 12.9 9.1 

KVG1600 1620 
63,78” 

1647 
64,84” 

1642 
64,65” 

91 
3,58” 10/20/30/40 G 2” 15.0 10.7 14.4 10.1 14.6 10.2 

KVG1800 1820 
71,65” 

1847 
72,71” 

1842 
72,52” 

91 
3,58” 10/20/30/40 G 2” 16.8 11.8 16.2 11.2 16.2 11.3 

KVG2000 2020 
79,53” 

2047 
80,59” 

2042 
80,40” 

91 
3,58” 10/20/30/40 G 2” 18.6 13.0 18.0 12.4 17.9 12.6 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Con
eyector COAX® 
interno

Para soplante

DIMENSIONES PARA KVG120 CON ESPUMA

Para bomba
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Longitud A C* C D E F Peso (kg)

(mm) (mm) eyector
(mm)

Soplante
(mm)

(mm) (mm) Eyector 
COAX® CV

Eyector 
COAX® FR

Soplan-
te CV

Soplan-
te FR

Bomba  
CV

Bomba  
FR

KVG200 220 247 242 61 10/20/30/40 G 1-1/4" 2,6 2,4 2,4 2,1 2,5 2,2

KVG300 320 347 342 61 10/20/30/40 G 1-1/4" 3,6 2,8 3,3 2,5 3,4 2,6

KVG400 420 447 442 61 10/20/30/40 G 1-1/4" 4,5 3,4 4,2 3,1 4,3 3,2

KVG500 520 547 542 61 10/20/30/40 G 1-1/4" 5,3 4,1 5,0 3,8 5,1 3,9

KVG600 620 647 642 61 10/20/30/40 G 1-1/4" 6,2 4,8 5,9 4,5 6,0 4,6

KVG700 720 747 742 91 10/20/30/40 G 2" 7,2 5,5 6,9 5,2 7,0 5,3

KVG800 820 847 842 91 10/20/30/40 G 2" 8,0 6,2 7,7 5,9 7,8 6,0

KVG900 920 947 942 91 10/20/30/40 G 2" 8,9 6,8 8,6 6,5 8,7 6,6

KVG1000 1020 1047 1042 91 10/20/30/40 G 2" 9,8 7,4 9,5 7,1 9,6 7,2

KVG1100 1120 1147 1142 91 10/20/30/40 G 2" 10,7 8,0 10,4 7,7 10,5 7,8

KVG1200 1220 1247 1242 91 10/20/30/40 G 2" 11,6 8,5 11,3 8,2 11,4 8,3

KVG1300 1320 1347 1342 91 10/20/30/40 G 2" 12,4 9,0 12,1 8,6 12,2 8,7

KVG1400 1420 1447 1442 91 10/20/30/40 G 2" 13,2 9,6 12,6 9,0 12,9 9,1

KVG1600 1620 1647 1642 91 10/20/30/40 G 2" 15,0 10,7 14,4 10,1 14,6 10,2

KVG1800 1820 1847 1842 91 10/20/30/40 G 2" 16,8 11,8 16,2 11,2 16,2 11,3

KVG2000 2020 2047 2042 91 10/20/30/40 G 2" 18,6 13,0 18,0 12,4 17,9 12,6

*con el eyector doble, la dimensión "C" es 5 mm más larga.									       

ATENCIÓN: para tipo N206, las dimensiones A y C son 10 mm más cortas.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Con
Eyector COAX® 
interno

Para soplante

Para bomba

DIMENSIONES PARA KVG120 CON VENTOSAS BX35P Y B35XP
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Longitud A B* C D** E F Número de Peso (kg)

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (pulgada) Ventosas Eyector 
COAX®

Soplante Bomba

KVG200 212 227 222 26,4 1-1/4" 61 16 2,67 2,46 2,57

KVG300 312 327 322 26,4 1-1/4" 61 24 3,6 3,38 3,5

KVG400 412 427 422 26,4 1-1/4" 61 32 4,56 4,3 4,42

KVG500 512 527 522 26,4 1-1/4" 61 40 5,5 5,23 5,35

KVG600 612 627 622 26,4 1-1/4" 61 48 6,4 6,13 6,29

KVG700 712 727 722 26,4 2" 91 56 7,35 7,08 7,19

KVG800 812 827 822 26,4 2" 91 64 8,81 8,01 8,11

KVG900 912 927 922 26,4 2" 91 72 9,74 8,94 9,03

KVG1000 1012 1027 1022 26,4 2" 91 80 10,67 9,87 9,96

KVG1100 1112 1127 1122 26,4 2" 91 88 11,62 10,81 10,88

KVG1200 1212 1227 1222 26,4 2" 91 96 12,55 11,73 11,81

KVG1300 1312 1327 1322 26,4 2" 91 104 13,48 12,65 12,73

KVG1400 1412 1427 1422 26,4 2" 91 112 14,41 13,58 13,65

KVG1600 1612 1627 1622 26,4 2" 91 128 16,26 15,43 15,51

KVG1800 1812 1827 1822 26,4 2" 91 144 18,11 17,28 17,35

KVG2000 2012 2027 2022 26,4 2" 91 160 19,96 19,13 19,21

*con el eyector doble, la dimensión "B" es 5 mm más larga. **con las ventosas BX35P PU30/60 y BX35P PU60, “D” tiene 34,6 mm.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Con eyector 
COAX® interno

Para soplante

Para bomba

DIMENSIONES PARA KVG120 CON VENTOSAS BX52P Y B52XP
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Longitud A B* C D** E F Número de Peso (kg)

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Ventosas Eyector 
COAX®

Soplante Bomba

KVG200 203 227 222 34,8 1-1/4" 61 8 2,71 2,47 2,58

KVG300 303 327 322 34,8 1-1/4" 61 12 3,67 3,41 3,52

KVG400 403 427 422 34,8 1-1/4" 61 16 4,61 4,32 4,45

KVG500 503 527 522 34,8 1-1/4" 61 20 5,57 5,25 5,39

KVG600 603 627 622 34,8 1-1/4" 61 24 6,51 6,18 6,32

KVG700 703 727 722 34,8 2" 91 28 7,45 7,13 7,25

KVG800 803 827 822 34,8 2" 91 32 8,41 8,08 8,19

KVG900 903 927 922 34,8 2" 91 36 9,37 9,04 9,12

KVG1000 1003 1027 1022 34,8 2" 91 40 10,31 9,99 10,06

KVG1100 1103 1127 1122 34,8 2" 91 44 11,25 10,94 10,99

KVG1200 1203 1227 1222 34,8 2" 91 48 12,67 11,91 11,92

KVG1300 1303 1327 1322 34,8 2" 91 52 13,61 12,85 12,86

KVG1400 1403 1427 1422 34,8 2" 91 56 14,55 13,81 13,78

KVG1600 1603 1627 1622 34,8 2" 91 64 16,39 15,66 15,65

KVG1800 1803 1827 1822 34,8 2" 91 72 18,34 17,29 17,52

KVG2000 2003 2027 2022 34,8 2" 91 80 20,22 19,13 19,38

*con el eyector doble, la dimensión "B" es 5 mm más larga. **con las ventosas BX35P PU30/60 y BX35P PU60, “D” tiene 34,6 mm.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Con eyector 
COAX® interno

Para soplante

Para bomba

DIMENSIONES PARA KVG120 CON VENTOSAS VL60BX
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Longitud A B* C D** E F Número de Peso (kg)

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (pulgada) Ventosas Eyector 
COAX®

Soplante Bomba

KVG 200 208 227 222 60 1-1/4" 61 4 2,61 2,38 2,48

KVG 300 308 327 322 60 1-1/4" 61 6 3,52 3,26 3,37

KVG 400 408 427 422 60 1-1/4" 61 8 4,41 4,14 4,26

KVG 500 508 527 522 60 1-1/4" 61 10 5,32 5,03 5,14

KVG 600 608 627 622 60 1-1/4" 61 12 6,21 5,92 6,03

KVG 700 708 727 722 60 2" 91 14 7,11 6,81 6,91

KVG 800 808 827 822 60 2" 91 16 8,01 7,67 7,79

KVG 900 908 927 922 60 2" 91 18 8,91 8,55 8,67

KVG 1000 1008 1027 1022 60 2" 91 20 9,81 9,42 9,56

KVG 1100 1108 1127 1122 60 2" 91 22 10,69 10,31 10,44

KVG 1200 1208 1227 1222 60 2" 91 24 11,58 11,17 11,32

KVG 1300 1308 1327 1322 60 2" 91 26 12,47 12,05 12,21

KVG 1400 1408 1427 1422 60 2" 91 28 13,36 12,92 13,09

KVG 1600 1608 1627 1622 60 2" 91 32 15,64 14,67 14,85

KVG 1800 1808 1827 1822 60 2" 91 36 17,42 16,42 16,62

KVG 2000 2008 2027 2022 60 2" 91 40 19,24 18,17 18,38

*con el eyector doble, la dimensión "B" es 5 mm más larga.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DESCRIPCIONES DE ESPUMA PARA KVG 120

Adecuado para uso general con anchura 
mayor de 60 mm, aplicación típica para 
paneles

Adecuado para piezas estrechas de 
más de 35 mm de ancho como tiras 
de madera, metal, plástico, de forma 
redondeada como tubos especialmente 
con una espuma más gruesa

MEDIO (PASO 2)FINO (PASO 1)

Adecuado para piezas pequeñas de más 
de 25 mm, como tiras de madera muy 
estrechas.

EXTRA FINO (PASO 6)

20

18

10

40

20ø

20

ø 8

Código Longitud

200 200 mm

300 300 mm

400 400 mm

500 500 mm

600 600 mm

700 700 mm

800 800 mm

900 900 mm

1000 1000 mm

1100 1100 mm

1200 1200 mm

1300 1300 mm

1400 1400 mm

1600 1600 mm

1800 1800 mm

2000 2000 mm

Código Ancho

120 120 mm

Código Tipo

N Espuma

Código Grosor

4 Espuma 40 mm

3 Espuma 30 mm

2 Espuma 20 mm

1 Espuma 10 mm

Código Filtro

0 Sin filtro

1 Con filtro

Código Paso

1 Paso fino

2 Paso medio

6 Paso extra fino

Código Tecnología

CVL Válvulas de retención caudal bajo

CVM Válvulas de retención caudal medio

CVH Válvulas de retención caudal alto

FR5 Reducción de flujo 0,5 mm

FR6 Reducción de flujo 0,6 mm

FR8 Reducción de flujo 0,8 mm 

Código Modelo

KVG KVG

KVG: CÓDIGO DE PRODUCTO

600 120KVG . . N201. CVL S1. . X X..

Código Grosor

B35XP Ventosas 1,5 fuelles BX35P PU30/60

B35XP60 Ventosas 1,5 fuelles BX35P PU60

B52XP Ventosas 1,5 fuelles BX52P PU 30/60

B52XP60 Ventosas 1,5 fuelles BX52P PU 60

BX35P Ventosas 2,5 fuelles BX35P PU 30/60

BX35P60 Ventosas 2,5 fuelles BX35P PU 60

BX52P Ventosas 2,5 fuelles BX52P PU 30/60

BX52P60 Ventosas 2,5 fuelles BX52P PU 60

VL60BX Ventosas 2,5 fuelles VL60BX
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Código Monitorización

M1 Medidor de presión y vacío

M2 Vacuostato digital

M3 Vacuómetro

X Sin monitorización

Código Válvulas de control

V1 Vacío EV N.C.

V2 Vacío EV N.C. / soplado EV N.C.

V3 Vacío EV N.O.

V4 Vacío EV N.O. / soplado EV N.C.

A1 Vacío PV N.C.

A2 Vacío PV N.C. / soplado PV N.C.

A3 Vacío PV N.O.

A4 Vacío PV N.O. / soplado PV N.C.

TV Cubierta de suministro vertical

X Sin control

Código Generador de vacío

S1 1 cartucho Si32-3

S2 2 cartuchos Si32-3

S3 3 cartuchos Si32-3

S4 4 cartuchos Si32-3

S6 6 cartuchos Si32-3

S8 8 cartuchos Si32-3

PU Conexión de bomba (con cilindro)

BL1 Conexión del soplante G1-1/4"

BL2 Conexión del soplante G2"
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los productos de la serie KHVG, Kenos® Heavy Vacuum Gripper, se han diseñado para aplicaciones de alto rendimiento en los 
sectores de la madera y la piedra. Los sistemas de sujeción KHVG están indicados para la manipulación, normalmente de capas 
completas, de madera aserrada, entarimado pesado, madera en bruto y materiales para la construcción, como ladrillos. También 
son útiles para manipular piezas de trabajo muy largas y arqueadas.
Los sistemas KHVG están preparados para la generación de vacío externa con soplante de canal lateral. Están dotados de tecnología 
de válvula de retención de obturación con baja sensibilidad al polvo.

FUERZAS DE ELEVACIÓN
Fuerza de sujeción teórica sobre una superficie rígida y estable con módulo completamente cubierto, sin factor de seguridad (N).

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo 30% 40% 50% 60% 70%

KHVG.600.120 con paso 35 726 969 1211 1453 1695

KHVG.800.120 con paso 35 983 1310 1638 1966 2293

KHVG.1000.120 con paso 35 1239 1652 2065 2478 2891

KHVG.1200.120 con paso 35 1496 1994 2493 2991 3490

KHVG.1400.120 con paso 35 1709 2279 2849 3418 3988

KHVG.600.120 con paso 40 641 855 1068 1282 1496

KHVG.800.120 con paso 40 855 1139 1424 1709 1994

KHVG.1000.120 con paso 40 1068 1424 1780 2137 2493

KHVG.1200.120 con paso 40 1282 1709 2137 2564 2991

KHVG.1400.120 con paso 40 1496 1994 2493 2991 3490

KHVG.600.210 con paso 35 1453 1937 2421 2906 3390

KHVG.800.210 con paso 35 1880 2507 3134 3760 4387

KHVG.1000.210 con paso 35 2393 3191 3988 4786 5583

Serie KHVG
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fuerza, N, con un vacío de

Tipo 30% 40% 50% 60% 70%

KHVG.1200.210 con paso 35 2906 3874 4843 5811 6780

KHVG.1400.210 con paso 35 3333 4444 5555 6666 7777

KHVG.600.210 con paso 40 1282 1709 2137 2564 2991

KHVG.800.210 con paso 40 1709 2279 2849 3418 3988

KHVG.1000.210 con paso 40 2137 2849 3561 4273 4985

KHVG.1200.210 con paso 40 2564 3418 4273 5128 5982

KHVG.1400.210 con paso 40 2991 3988 4985 5982 6979

Tipo A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Peso
(kg)

TI
PO

 1
20

KHVG600-120 640 662 70/86 111 20/30/40 G1-1/4’’/2" 112 6,7

KHVG800-120 840 862 70/86 111 20/30/40 G1-1/4’’/2" 112 8,6

KHVG1000-120 1040 1062 86 111 20/30/40 G2" 112 11,0

KHVG1200-120 1240 1262 86 111 20/30/40 G2" 112 13,4

KHVG1400-120 1440 1462 86 111 20/30/40 G2" 112 16,4

*La dimensión total (G) está relacionada con espuma de 30 mm.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Peso
(kg)

TI
PO

 2
10

KHVG600-210 640 662 70/86 111 20/30/40 G1-1/4’’/2" 112 8,7

KHVG800-210 840 862 70/86 111 20/30/40 G1-1/4’’/2" 112 11,2

KHVG1000-210 1040 1062 86 111 20/30/40 G2" 112 13,7

KHVG1200-210 1240 1262 86 111 20/30/40 G2" 112 16,2

KHVG1400-210 1440 1462 86 111 20/30/40 G2" 112 17,4

*La dimensión total (G) está relacionada con espuma de 30 mm.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

KHVG: CÓDIGO DE PRODUCTO

Código Longitud

600 600 mm

800 800 mm

1000 1000 mm

1200 1200 mm

1400 1400 mm

Código Generador de vacío

BL1 Conexión del soplante G1-1/4"

BL2 Conexión del soplante G2"

Código Tipo

N Espuma

Código Grosor

4 Espuma 40 mm

3 Espuma 30 mm

2 Espuma 20 mm

Código Paso

35 Paso 35 mm

40 Paso 40 mm

Código Ancho

120 120 mm

210 210 mm

600 120KHVG . . N335. BL1.

Código Modelo

KHVG KHVG
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los productos de la serie KSG, Kenos® Sack Gripper, son adecuados para la manipulación de sacos de diferentes formas, pesos y 
materiales. Los conocimientos específicos en este segmento nos han llevado a desarrollar sistemas especializados para las diferentes 
aplicaciones de este sector. La generación de vacío modular e integrada hace que el KSG sea flexible y fiable. Hay disponible una 
versión para generador de vacío externo. Disponemos de una versión para paletizado o despaletizado

FUERZAS DE ELEVACIÓN
Podemos calcular la fuerza generada por la zona de sujeción para el valor de vacío, pero teniendo en cuenta que la garra manipula 
bolsas y no piezas ni superficies rígidas, estos valores podrían conducir a una selección errónea del producto.
Estos tipos de garras están diseñadas para manipular bolsas de entre 25 y 50 kg y la selección se realiza a través del tamaño de la 
bolsa y no en función de la fuerza de sujeción.

CAUDAL DE VACÍO
Datos de consumo de aire/caudal de vacío en relación con el número de eyectores COAX®.

Cartucho COAX® Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-3 x2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 — — 75

MIDI Si32-3 x3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,1 — — 75

MIDI Si32-3 x4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 — — 75

Serie KSG
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo A (mm) B (mm) C (mm) D* (mm) Peso (kg)

KSG-E-260-180 260 180 151,5 21,5 3,6

KSG-E-310-210 310 210 151,5 21,5 4,1

KSG-E-350-250 350 250 151,5 21,5 4,7

KSG-E-400-250 400 250 151,5 21,5 5,1

*el valor "D" se basa en el anillo de sellado G1. Para el anillo metálico (G3), el valor "D" es 5 mm.

DIMENSIONES PARA KSG CON EYECTOR
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo A (mm) B (mm) C (mm) D* (mm) Peso (kg)

KSG-E-260-180 260 180 151,5 21,5 3,1

KSG-E-310-210 310 210 151,5 21,5 3,6

KSG-E-350-250 350 250 151,5 21,5 4,2

KSG-E-400-250 400 250 151,5 21,5 4,6

*el valor "D" se basa en el anillo de sellado G1. Para el anillo metálico (G3), el valor "D" es 5 mm.

DIMENSIONES PARA KSG CON SOPLANTE
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Anillo metálico (G3)

Una gran ventaja del anillo de sellado 
metálico es su resistencia al desgaste. 
La capacidad de sellado es inferior si se 
compara con el tipo G1. Por este motivo, 
recomendamos su combinación con un 
soplante.

Anillo de sellado NR (G1)

El anillo de sellado NR es adecuado para 
todos los tipos de sacos gracias a su 
capacidad de sellado. Este tipo de anillo 
está sujeto a desgaste, que puede ser muy 
corto en presencia de bolsas abrasivas o 
de ciclos intensos.

KSG: CÓDIGO DE PRODUCTO

Código Longitud

E Sin anillo de sellado

Código Anillo de sellado

G1 Anillo de sellado NR

G3 Anillo metálico

Código Dimensiones

450-250 450-250

350-250 350-250

310-210 310-210

260-180 260-180

Código Modelo

KSG KSG

E 450-250KSG . . G1. S3. M1V1 ..

Código Generador de vacío

S2 ×2 cartucho Si32-3

S3 ×3 cartucho Si32-3

S4 ×4 cartucho Si32-3

BL Conexión del soplante

Código Válvulas de control

V1 Vacío EV N.C.

V2 Vacío EV N.C. / soplado EV N.C.

V3 Vacío EV N.O.

V4 Vacío EV N.O. / soplado EV N.C.

A1 Vacío PV N.C.

A2 Vacío PV N.C. / soplado PV N.C.

A3 Vacío PV N.O.

A4 Vacío PV N.O. / soplado PV N.C.

TV Cubierta de suministro vertical

X Sin control

Código Monitorización

M1 Medidor de presión y vacío

M2 Vacuostato digital

M3 Vacuómetro

X Sin monitorización

ANILLOS DE SELLADO
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los productos de la serie KBC, Kenos® Bag Cup, nacen de la necesidad de manipular bolsas de alimentos y sin líquidos, pero también 
son adecuados en aplicaciones flowpack. En los sistemas de sujeción por vacío KBC, el cartucho modular e integrado COAX® ofrece 
flexibilidad al módulo. Hay disponible una versión para generación de vacío externa. Cuando la aplicación lo requiere, se utiliza un 
soplante de canal lateral.

FUERZAS DE ELEVACIÓN
Podemos calcular la fuerza generada por la zona de sujeción para el valor de vacío, pero teniendo en cuenta que la garra manipula 
bolsas y no piezas ni superficies rígidas, estos valores podrían conducir a una selección errónea del producto.
Estos tipos de garras están diseñadas para manipular bolsas de entre 25 y 50 kg y la selección se realiza a través del tamaño de la 
bolsa y no en función de la fuerza de sujeción; la prueba con el producto es obligatoria para conseguir la configuración correcta.

CAUDAL DE VACÍO
Datos de consumo de aire/caudal de vacío en relación con el número de eyectores COAX®.

Cartucho COAX® Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-3 x2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 — — 75

MIDI Si32-3 x3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,1 — — 75

MIDI Si32-3 x4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 — — 75

Serie KBC
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KBC SERIES: 

 

 

Tipo 
Type 

A 
(mm)/(inch) 

B 
(mm)/(inch) 

Peso 
Weight 

(Kg) 
KBC200-BC150-80 150/5,91” 80/3,15” 2.3 

KBC200-BC200-100 200/7,87” 100/3,94” 2.5 
KBC200-BC200-120 200/7,87” 120/4,72” 2.6 
KBC200-BC200-180 200/7,87” 180/7,09” 2.9 
KBC200-BC250-120 250/9,84” 120/4,72” 2.7 
KBC200-BC300-120 300/11,81” 120/4,72” 2.9 
KBC200-BC300-180 300/11,81” 180/7,09” 3.4 
KBC200-BC350-150 350/13,78” 150/5,91” 3.4 
KBC200-BC350-180 350/13,78” 180/7,09” 3.8 
KBC200-BC350-250 350/13,78” 250/9,84” 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo A (mm) B (mm) Peso (kg)

KBC200-BC150-80 150 80 2,3

KBC200-BC200-100 200 100 2,5

KBC200-BC200-120 200 120 2,6

KBC200-BC200-180 200 180 2,9

KBC200-BC250-120 250 120 2,7

KBC200-BC300-120 300 120 2,9

KBC200-BC300-180 300 180 3,4

KBC200-BC350-150 350 150 3,4

KBC200-BC350-180 350 180 3,8

KBC200-BC350-250 350 250 4,1

DIMENSIONES PARA KBC CON EYECTOR
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BLOWER SERIES: 

 

Tipo 
Type 

A 
(mm)/(inch) 

B 
(mm)/(inch) 

Peso 
Weight 

(Kg) 
KBC200-BC150-80 150/5,91” 80/3,15” 1.8 

KBC200-BC200-100 200/7,87” 100/3,94” 2.0 
KBC200-BC200-120 200/7,87” 120/4,72” 2.1 
KBC200-BC200-180 200/7,87” 180/7,09” 2.4 
KBC200-BC250-120 250/9,84” 120/4,72” 2.2 
KBC200-BC300-120 300/11,81” 120/4,72” 2.4 
KBC200-BC300-180 300/11,81” 180/7,09” 2.9 
KBC200-BC350-150 350/13,78” 150/5,91” 2.9 
KBC200-BC350-180 350/13,78” 180/7,09” 3.3 
KBC200-BC350-250 350/13,78” 250/9,84” 3.6 

 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo A (mm) B (mm) Peso (kg)

KBC200-BC150-80 150 80 1,8

KBC200-BC200-100 200 100 2,0

KBC200-BC200-120 200 120 2,1

KBC200-BC200-180 200 180 2,4

KBC200-BC250-120 250 120 2,2

KBC200-BC300-120 300 120 2,4

KBC200-BC300-180 300 180 2,9

KBC200-BC350-150 350 150 2,9

KBC200-BC350-180 350 180 3,3

KBC200-BC350-250 350 250 3,6

DIMENSIONES PARA KBC CON SOPLANTE
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

KBC: CÓDIGO DE PRODUCTO

Código Longitud de perfil

200 200 mm

Código Anchura de 
ventosa

80 80 mm

100 100 mm

120 120 mm

150 180 mm

180 150 mm

250 250 mm

Código Longitud de 
ventosa

150 150 mm

200 200 mm

250 250 mm

300 300 mm

350 350 mm

Código Modelo

KBC KBC

200 150KBC . . 80. S2. M1V1 ..

Código Generador de vacío

S2 2 cartuchos Si32-3

S3 3 cartuchos Si32-3

S4 4 cartuchos Si32-3

BL Conexión del soplante

Código Válvulas de control

V1 Vacío EV N.C.

V2 Vacío EV N.C. / soplado EV N.C.

V3 Vacío EV N.O.

V4 Vacío EV N.O. / soplado EV N.C.

A1 Vacío PV N.C.

A2 Vacío PV N.C. / soplado PV N.C.

A3 Vacío PV N.O.

A4 Vacío PV N.O. / soplado PV N.C.

TV Cubierta de suministro vertical

X Sin control

Código Monitorización

M1 Medidor de presión y vacío

M2 Vacuostato digital

M3 Medidor de vacío

X Sin monitorización
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La serie de productos KVGL-S, Kenos® Vacuum Gripper Layer-Standard, se centra en el amplio sector del embalaje, la automatización 
de final de línea y otras aplicaciones. Nuestra tecnología de válvula de retención ajustable y la espuma técnica H40mm permiten un 
agarre superior en diferentes tipos de cajas, envoltorios y embalajes primarios. La gran disponibilidad de dimensiones estándar y su 
modularidad hacen de esta una serie altamente eficaz.

FUERZAS DE ELEVACIÓN
Fuerza de sujeción teórica sobre una superficie rígida y estable con módulo completamente cubierto, sin factor de seguridad (N).

Tipo Fuerza, N, con un vacío de

30% 40% 50% 60% 70%

AN
CH

U
RA

 2
40

KVGL400-240 791 1055 1319 1583 1846

KVGL600-240 1253 1670 2088 2506 2923

KVGL800-240 1714 2286 2857 3429 4000

KVGL1000-240 2110 2813 3517 4020 4924

KVGL1200-240 2638 3517 4396 5275 6154

AN
CH

U
RA

 3
00

KVGL400-300 1017 1356 1696 2035 2374

KVGL600-300 1611 2148 2685 3222 3759

KVGL800-300 2204 2939 3674 4409 5143

KVGL1000-300 2713 3617 4522 5426 6330

KVGL1200-300 3391 4522 5652 6782 7913

Serie KVGL-S
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo Fuerza, N, con un vacío de

30% 40% 50% 60% 70%

AN
CH

U
RA

 4
00

KVGL400-400 1356 1809 2261 2713 3165

KVGL600 -400 2148 2864 3580 4296 5011

KVGL800-400 2939 3919 4898 5878 6858

KVGL1000-400 3617 4823 6029 7235 8440

KVGL1200-400 4522 6029 7536 9043 10550

CAUDAL DE VACÍO
Datos de consumo de aire/caudal de vacío en relación con el número de eyectores COAX®.

Cartucho COAX® Presión de  
alimenta-
ción

Consumo  
de aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-3 ×3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,1 — — 75

MIDI Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 — — 75

MIDI Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 — — 75

MIDI Si32-3 ×8 0,6 28 96 56 41,6 27,2 14,4 9,6 8 5,6 — — 75
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

KVGL-S: CÓDIGO DE PRODUCTO

Código Longitud

400 400 mm

600 600 mm

800 800 mm

1000 1000 mm

1200 1200 mm

Código Tipo

N Espuma

Código Grosor

4 Espuma 40 mm

3 Espuma 30 mm

2 Espuma 20 mm

1 Espuma 10 mm

Código Filtro

0 Sin filtro

Código Paso

5 Paso 30 mm

Código Ancho

240 240 mm

300 300 mm

400 400 mm

Código Modelo

KVGL KVGL-S

400 240KVGL . . N405. CVL. S3.

Código Tecnología

CVL Válvulas de retención flujo bajo

CVM Válvulas de retención flujo medio

CVH Válvulas de retención flujo alto

Código Generador de vacío

S3 3 cartuchos Si32-3

S4 4 cartuchos Si32-3

S6 6 cartuchos Si32-3

S8 8 cartuchos Si32-3

PU Conexión de bomba (con cilindro)

BL1 Conexión del soplante G1-1/4"

BL2 Conexión del soplante G2"
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo A (mm) B (mm) D* (mm) E (mm) G** (mm) Peso (kg)

TI
PO

 2
40

KVGL400-240 400 240 104 10/20/30/40 – 7,4

KVGL600-240 600 240 104 10/20/30/40 – 10,9

KVGL800-240 800 240 104 10/20/30/40 310 14,7

KVGL1000-240 1000 240 104 10/20/30/40 310 18,2

KVGL1200-240 1220 240 104 10/20/30/40 310 22,0

TI
PO

 3
00

 

KVGL400-300 400 300 104 10/20/30/40 – 8,7

KVGL600-300 600 300 104 10/20/30/40 – 13,1

KVGL800-300 800 300 104 10/20/30/40 310 16,7

KVGL1000-300 1000 300 104 10/20/30/40 310 20,7

KVGL1200-300 1220 300 104 10/20/30/40 310 25,0

KVGL SERIES: 
EJECTOR SERIES: 

 
 

Tipo-240 
Type-240 

A 
(mm)/(inch) 

B 
(mm)/(inch) 

D* 
(mm)/(inch) 

E 
(mm) 

G** 
(mm)/(inch) 

Peso 
Weight 

(kg) 
KVGL400-240 400/15,75” 240/9,45” 104/4,09” 10/20/30/40 / 7.4 

KVGL600-240 600/23,62” 240/9,45” 104/4,09” 10/20/30/40 / 10.9 

KVGL800-240 800/31,50” 240/9,45” 104/4,09” 10/20/30/40 310/12,20” 14.7 

KVGL1000-240 1000/39,37” 240/9,45” 104/4,09” 10/20/30/40 310/12,20” 18.2 

KVGL1200-240 1220/48,03” 240/9,45” 104/4,09” 10/20/30/40 310/12,20” 22.0 

 

Tipo-300 
Type-300 

A 
(mm)/(inch) 

B 
(mm)/(inch) 

D* 
(mm)/(inch) 

E 
(mm) 

G** 
(mm)/(inch) 

Peso 
Weight 

(kg) 
KVGL400-300 400/15,75” 300/11,81” 104/4,09” 10/20/30/40 / 8.7 

KVGL600-300 600/23,62” 300/11,81” 104/4,09” 10/20/30/40 / 13.1 

KVGL800-300 800/31,50” 300/11,81” 104/4,09” 10/20/30/40 310/12,20” 16.7 

KVGL1000-300 1000/39,37” 300/11,81” 104/4,09” 10/20/30/40 310/12,20” 20.7 

KVGL1200-300 1220/48,03” 300/11,81” 104/4,09” 10/20/30/40 310/12,20” 25.0 

 

Tipo-400 
Type-400 

A 
(mm)/(inch) 

B 
(mm)/(inch) 

D* 
(mm)/(inch) 

E 
(mm) 

G** 
(mm)/(inch) 

Peso 
Weight 

(kg) 
KVGL400-400 400/15,75” 400/15,75” 104/4,09” 10/20/30/40 / 10.7 

KVGL600-400 600/23,62” 400/15,75” 104/4,09” 10/20/30/40 / 16.2 

KVGL800-400 800/31,50” 400/15,75” 104/4,09” 10/20/30/40 310/12,20” 21.4 

KVGL1000-400 1000/39,37” 400/15,75” 104/4,09” 10/20/30/40 310/12,20” 26.6 

KVGL1200-400 1220/48,03” 400/15,75” 104/4,09” 10/20/30/40 310/12,20” 32.4 
*ATTENZIONE: La dimensione totale (D) è intesa con spugna da 40 mm. 
*CAUTION: The total dimension (D) is related with 40 mm foam. 

**ATTENZIONE: Nei gripper KVGL400 e KVGL600 non sono state inserite le asole di scarico poiché lo scarico avviene assialmente. 
**CAUTION: On ‘’KVGL400’’ and ‘’KVGL600’’grippers there is no exhaust holes because the exhaust takes place axially. 

 

 

DIMENSIONES PARA KVGL-S CON EYECTOR
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo A (mm) B (mm) D* (mm) E (mm) G** (mm) Peso (kg)

TI
PO

 4
00

 

KVGL400-400 400 400 104 10/20/30/40 – 10,7

KVGL600-400 600 400 104 10/20/30/40 – 16,2

KVGL800-400 800 400 104 10/20/30/40 310 21,4

KVGL1000-400 1000 400 104 10/20/30/40 310 26,6

KVGL1200-400 1220 400 104 10/20/30/40 310 32,4

*La dimensión total (D) se calcula con espuma de 40 mm.

**En garras KVGL400 y KVGL600 no hay agujeros de escape porque el escape tiene lugar axialmente.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 

BLOWER SERIES: 

 
 

Tipo-240 
Type-240 

A 
(mm)/(inch) 

B 
(mm)/(inch) 

C 
(mm)/(inch) 

D* 
(mm)/(inch) 

E 
(mm) 

F 
(Inch) 

G 
(mm)/(inch) 

Peso 
Weight 

(kg) 

KVGL400-240 400/15,75” 240/9,45” 70/86 
2,76”/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G1-1/4” /2” 65/75 

2,56”/2,95” 7.2 

KVGL600-240 600/23,62” 240/9,45” 70/86 
2,76”/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G1-1/4” /2” 65/75 

2,56”/2,95” 10.2 

KVGL800-240 800/31,50” 240/9,45” 70/86 
2,76”/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G1-1/4” /2” 65/75 

2,56”/2,95” 14.1 

KVGL1000-240 1000/39,37” 240/9,45” 86/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G2” 75/2,95” 17.7 

KVGL1200-240 1220/48,03” 240/9,45” 86/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G2” 75/2,95” 21.5 

 

Tipo-300 
Type-300 

A 
(mm)/(inch) 

B 
(mm)/(inch) 

C 
(mm)/(inch) 

D* 
(mm)/(inch) 

E 
(mm) 

F 
(Inch) 

G 
(mm)/(inch) 

Peso 
Weight 

(kg) 

KVGL400-300 400/15,75” 300/11,81” 70/86 
2,76”/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G1-1/4” /2” 65/75 

2,56”/2,95” 8.4 

KVGL600-300 600/23,62” 300/11,81” 70/86 
2,76”/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G1-1/4” /2” 65/75 

2,56”/2,95” 12.5 

KVGL800-300 800/31,50” 300/11,81” 70/86 
2,76”/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G2” 65/75 

2,56”/2,95” 16.2 

KVGL1000-300 1000/39,37” 300/11,81” 86/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G2” 75/2,95” 20.2 

KVGL1200-300 1220/48,03” 300/11,81” 86/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G2” 75/2,95” 24.6 

 

Tipo-400 
Type-400 

A 
(mm)/(inch) 

B 
(mm)/(inch) 

C 
(mm)/(inch) 

D* 
(mm)/(inch) 

E 
(mm) 

F 
(Inch) 

G 
(mm)/(inch) 

Peso 
Weight 

(kg) 
KVGL400-400 400/15,75” 400/15,75” 86/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G2” 75/2,95” 10.5 

KVGL600-400 600/23,62” 400/15,75” 86/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G2” 75/2,95” 15.6 

KVGL800-400 800/31,50” 400/15,75” 86/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G2” 75/2,95” 20.9 

KVGL1000-400 1000/39,37” 400/15,75” 86/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G2” 75/2,95” 26.1 

KVGL1200-400 1220/48,03” 400/15,75” 86/3,39” 112/4,41” 10/20/30/40 G2” 75/2,95” 31.8 
*ATTENZIONE: La dimensione totale (D) è intesa con spugna da 40 mm. 
*CAUTION: The total dimension (D) is related with 40 mm foam. 

 

DIMENSIONES PARA KVGL-S CON SOPLANTE

Tipo A (mm) B (mm) C (mm) D* (mm) E (mm) F (pulgada) G (mm) Peso (kg)

TI
PO

 2
40

KVGL400-240 400 240 70/86 112 10/20/30/40 G1-1/4” /2” 65/75 7,2

KVGL600-240 600 240 70/86 112 10/20/30/40 G1-1/4” /2” 65/75 10,2

KVGL800-240 800 240 70/86 112 10/20/30/40 G1-1/4” /2” 65/75 14,1

KVGL1000-240 1000 240 86 112 10/20/30/40 G2” 75 17,7

KVGL1200-240 1220 240 86 112 10/20/30/40 G2” 75 21,5
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo A (mm) B (mm) C (mm) D* (mm) E (mm) F (pulgada) G (mm) Peso (kg)

TI
PO

 3
00

KVGL400-300 400 300 70/86 112 10/20/30/40 G1-1/4” /2” 65/75 8,4

KVGL600-300 600 300 70/86 112 10/20/30/40 G1-1/4” /2” 65/75 12,5

KVGL800-300 800 300 70/86 112 10/20/30/40 G2” 65/75 16,2

KVGL1000-300 1000 300 86 112 10/20/30/40 G2” 75 20,2

KVGL1200-300 1220 300 86 112 10/20/30/40 G2” 75 24,6

TI
PO

 4
00

KVGL400-400 400 400 86 112 10/20/30/40 G2” 75 10,5

KVGL600-400 600 400 86 112 10/20/30/40 G2” 75 15,6

KVGL800-400 800 400 86 112 10/20/30/40 G2” 75 20,9

KVGL1000-400 1000 400 86 112 10/20/30/40 G2” 75 26,1

KVGL1200-400 1220 400 86 112 10/20/30/40 G2” 75 31,8

*La dimensión total (D) se calcula con espuma de 40 mm.
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La serie KVGL-CJ, Kenos® Vacuum Layer-Cans Jars, nace de la necesidad de manipular la capa completa de latas y tarros que pueden 
estar abiertos o cerrados en el área de agarre. Los segmentos industriales típicos son el paletizado y despaletizado en el sector del 
envasado, las bebidas y los alimentos.

VENTAJAS
• Manipulación de la capa completa o parcial

• Manipulación de palés

• Manipulación de la capa intermedia de cartón

• Tecnologías de reducción de fl ujo

• Generación de vacío externa con soplante de canal lateral

• Brida de conexión integrada

Serie KVGL-CJ
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

KRV: CÓDIGO DE PRODUCTO

Código Control

P Neumático

Las válvulas de la serie KRV, Kenos® Reverse Valve, son válvulas para vacío con control neumático 2x3/2 que se utilizan en máquinas 
de generación de vacío que emplean soplante de canal lateral. Disponen de función de succión o soplado dependiendo del 
funcionamiento. Están hechas de aluminio anodizado con juntas de POM C.

Serie KRV

Código Forma

D63 63 mm

D100 100 mm

Código Tamaño

F2 1-1/4”

F4 2”

F5 2-1/2”

F6 3”

Código Función

33 2×3/2

Código Condición

B Biestable

. . .D63 F4KRV 33B P.

Código Modelo

KRV KRV
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 

POSIZIONE D’ASPIRAZIONE / SUCTION POSITION 

 

POSIZIONE DI SOFFIO / BLOWING POSITION 

 

POSIZIONE NEUTRALE / NEUTRAL POSITION 

 

 

POSIZIONE D’ASPIRAZIONE / SUCTION POSITION 

 

POSIZIONE DI SOFFIO / BLOWING POSITION 

 

POSIZIONE NEUTRALE / NEUTRAL POSITION 

 

Ejemplo de conexión.

Diagrama funcional.

KRV-F2 con soplante

Posición de succión

KRV-F4 con soplante

Posición de soplado Posición neutra

Manguera de succión Manguera de soplado Cilindro de presurización

 

POSIZIONE D’ASPIRAZIONE / SUCTION POSITION 

 

POSIZIONE DI SOFFIO / BLOWING POSITION 

 

POSIZIONE NEUTRALE / NEUTRAL POSITION 
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238 80

384

45

45

52

52

80G 1 1/4 -

200

374 124

584

124G 3 -

180

344 124

534

124G 2 1/2 -

140

276 107

422

80G 2 -

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

KRV-D63-F2-33B-P

KRV-D63-F4-33B-P

KRV-D100-F5-33B-P

KRV-D100-F6-33B-P

unidad de medida: mm
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