
158      Ventosas - Ovaladas con fuelles (OB)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las ventosas de fuelle ovaladas están indicadas para la manipulación de superficies y objetos largos y estrechos cuando se desea 
una fuerza de elevación máxima. Las ventosas de fuelle ovaladas son especialmente apropiadas para superficies irregulares y 
cuando se desea compensación de nivel. La familia de ventosas de fuelle ovaladas tiene características especialmente indicadas 
para la manipulación de material de chapa metálica.

FUERZAS DE ELEVACIÓN

Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

10 -kPa 20 -kPa 40 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 10 -kPa 20 -kPa 40 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

F-OB 10x30 1,4 2,4 5,2 — — 1,5 2,3 4,6 — —

F-OB 20x40 3,3 6,9 12 — — 2,9 6 12,6 — —

F-OB 30x60 8 17,2 31,1 — — 8,1 13,4 27,5 — —

OB20x60P — 13 — 34 57 — 13 — 37 48

OB35x90P (PU30°/60°) — 42 — 119 174 — 48 — 73 100

OB35x90P (PU60°) — 42 — 117 185 — 32 — 85 111

OB50x140P (PU30°/60°) — 58 — 235 366 — 110 — 260 349

OB50x140P (PU60°) — 77 — 231 368 — 122 — 292 396

OB65x170P (PU30°/60°) — 119 — 335 541 — 141 — 379 532

OB65x170P (PU60°) — 130 — 310 533 — 170 — 440 600

Ventosas ovaladas con fuelles (OB)
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Ventosas - Ovaladas con fuelles (OB)      159

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

10 -kPa 20 -kPa 40 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 10 -kPa 20 -kPa 40 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

OBF15×35P H — — — 25/19* 31/24* — — — 21/5* 25/6*

OBF15×35P L — — — 25/19* 31/24* — — — 21/5* 25/6*

OBF15×65P — — — 41/31* 52/41* — — — 31/7* 35/8*

OBF30×60P — — — 60/43* 80/65* — — — 74/32* 99/45

OBF35x90P — — — 140/108* 198/157* — — — 125/105* 179/151*

OBF50x140P — — — 325/246* 438/372* — — — 328/271* 415/347*

OBF65x170P — — — 397/403* 570/502* — — — 437/538* 619/665*

OBL40x90P (PU60°) — 44 — 105 160 — 40 — 87 121

OBL40x90P (PU70°) — 49 — 117 178 — 45 — 97 135

* Plancha de metal seca/plancha de metal aceitosa.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Diámetro externo, 
mm

Altura, mm Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm

Volumen, cm3

F-OB 10x30 11×31 26,2 4 4 1

F-OB 20x40 40,8×20,8 36-41,2 9 7,6 5

F-OB 30x60 62×32 44,8-49,9 9 10,9 17,5

OB20x60P 62×23,5 23,6 7 4,5 24

OB35x90P 95,6×42,4 27,2 30 10,5 38

OB50x140P 146×59 34,5 23/26** 11,3 95

OB65x170P 177×76 41,5 38 16 175

OBF15×35P H 36×15 21,9-28,9 20 2,9 1,8

OBF15×35P L 36×15 37,7-44,8 20 2,9 1,3

OBF15×65P 66×15 21,9-28,9 20 2,9 2,6
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160      Ventosas - Ovaladas con fuelles (OB)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diámetro externo, 
mm

Altura, mm Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm

Volumen, cm3

OBF30×60P 60×30 32,3-43,6 25 7 9,1

OBF35x90P 105×50 39-47,9* 30 11 36

OBF50x140P 157×67 47-55,8* 50 13 95

OBF65x170P 187×82 54-62,8* 50 15 200

OBL40x90P 92,6×45 63-73* 28 31 105

* El rango de altura incluye las conexiones, ** PU30/PU60/PU60.

MATERIALES Y SECTORES DISPONIBLES
Dispone de una explicación de los iconos del sector en el desplegable de la cubierta.

Ventosa Material       MSF

F-OB 10x30 Silicona (SIL no detectable FCM)

F-OB 10x30 Silicona (SIL detectable FCM)

F-OB 20x40 Silicona (SIL no detectable FCM)

F-OB 20x40 Silicona (SIL detectable FCM)

F-OB 30x60 Silicona (SIL no detectable FCM)

F-OB 30x60 Silicona (SIL detectable FCM)

OB20x60P PU60°

OB35x90P PU30°/PU60°

OB35x90P PU60°

OB50x140P PU30°/PU60°

OB50x140P PU60°

OB65x170P PU30°/PU60°

OB65x170P PU60°
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Ventosas - Ovaladas con fuelles (OB)      161

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Ventosa Material       MSF

OBF15×35P H PU60°

OBF15×35P L PU60°

OBF15×65P PU60°

OBF30×60P PU60°

OBF35x90P PU55°/PU60°

OBF50x140P PU55°/PU60°

OBF65x170P PU55°/PU60°

OBL40x90P PU60°

OBL40x90P PU70°

RESISTENCIA DEL MATERIAL
Para obtener más información sobre los materiales, consulte la página 23.

APLICACIONES
En la tabla se muestran aplicaciones típicas para la ventosa. Para obtener información más detallada, visite piab.com.

Cumple la norma 
FDA EU

Corrugado/ 
cartón

Manipulación de 
vidrio

Sin marcas Chapa metálica 
aceitosa

F-OB 10x30

F-OB 20x40

F-OB 30x60

OB20x60P 

OB35x90P

OB50x140P

OB65x170P

OBF15×35P H
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162      Ventosas - Ovaladas con fuelles (OB)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cumple la norma 
FDA EU

Corrugado/ 
cartón

Manipulación de 
vidrio

Sin marcas Chapa metálica 
aceitosa

OBF15×35P L

OBF15×65P

OBF30×60P

OBF35x90P

OBF50x140P

OBF65x170P

OBL40x90P

CONEXIONES
Para consultar la tabla de conexiones posibles, vaya a las páginas 198-200; para obtener información técnica sobre todas las 
conexiones visite piab.com.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Ventosa F-OB 10 x 30 silicona, G1/8" macho Inox., detectable, FCM 0205912

Ventosa F-OB 10 x 30 silicona, G1/8" macho Inox, FCM 0207044

Ventosa F-OB 20 x 40 silicona, G1/4" macho Inox., detectable, FCM 0205915

Ventosa F-OB 20 x 40 silicona, G1/4" macho Inox., FCM 0207045

Ventosa F-OB 20 x 40 silicona, G1/8" macho Inox., detectable, FCM 0205918

Ventosa F-OB 20 x 40 silicona, G1/8" macho Inox, FCM 0207046

Ventosa F-OB 30 x 60 silicona, G1/4" macho Inox., detectable, FCM 0205923

Ventosa F-OB 30 x 60 silicona, G1/4" macho Inox., FCM 0207048

Ventosa F-OB 30 x 60 silicona, G1/8" macho Inox., detectable, FCM 0205920

Ventosa F-OB 30 x 60 silicona, G1/8" macho Inox., FCM 0207047

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Ventosas - Ovaladas con fuelles (OB)      163

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo

Ventosa OB20x60P Poliuretano 60, G1/8" macho 0115291

Ventosa OB35x90P Poliuretano 30/60 0109913

Ventosa OB35x90P Poliuretano, 30/60, 3/8" NPSF hembra 0109857

Ventosa OB35x90P Poliuretano, 30/60, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0109856

Ventosa OB35x90P Poliuretano 60 0109912

Ventosa OB35x90P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra 0108672

Ventosa OB35x90P Poliuretano 60, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0108673

Ventosa OB50x140P Poliuretano 30/60 0109915

Ventosa OB50x140P Poliuretano, 30/60, 3/8" NPSF hembra 0109859

Ventosa OB50x140P Poliuretano, 30/60, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0109858

Ventosa OB50x140P Poliuretano 60 0109914

Ventosa OB50x140P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra 0108674

Ventosa OB50x140P Poliuretano 60, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0108675

Ventosa OB65x170P Poliuretano 30/60 0109917

Ventosa OB65x170P Poliuretano, 30/60, 3/8" NPSF hembra 0109861

Ventosa OB65x170P Poliuretano, 30/60, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0109860

Ventosa OB65x170P Poliuretano 60 0109916

Ventosa OB65x170P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra 0108676

Ventosa OB65x170P Poliuretano 60, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0108677

Ventosa OBF15×35P H Poliuretano 60, G1/4" hembra 0207579

Ventosa OBF15×35P H Poliuretano 60, G1/4" macho 0207581
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164      Ventosas - Ovaladas con fuelles (OB)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo

Ventosa OBF15×35P H Poliuretano 60, G3/8" NPSF hembra 0207577

Ventosa OBF15×35P H Poliuretano 60, G3/8" plástico hembra 0207587

Ventosa OBF15×35P H Poliuretano 60, G3/8" macho 0207585

Ventosa OBF15×35P H Poliuretano 60, G3/8" hembra, rosca de 17 mm 0209500

Ventosa OBF15×35P H Poliuretano 60, M10×1,5 macho 0207583

Ventosa OBF15×35P H Poliuretano 60, NPT3/8" hembra 0207571

Ventosa OBF15×35P H Poliuretano 60, ranura en T 0207575

Ventosa OBF15×35P L Poliuretano 60, G1/4" hembra 0207594

Ventosa OBF15×35P L Poliuretano 60, G1/4" macho 0207595

Ventosa OBF15×35P L Poliuretano 60, G3/8" NPSF hembra 0207593

Ventosa OBF15×35P L Poliuretano 60, G3/8" plástico hembra 0207598

Ventosa OBF15×35P L Poliuretano 60, G3/8" macho 0207597

Ventosa OBF15×35P L Poliuretano 60, G3/8" hembra, rosca de 17 mm 0209501

Ventosa OBF15×35P L Poliuretano 60, M10×1,5 macho 0207596

Ventosa OBF15×35P L Poliuretano 60, NPT3/8" hembra 0207589

Ventosa OBF15×35P L Poliuretano 60, ranura en T 0207592

Ventosa OBF15×65P L Poliuretano 60, G1/4" hembra 0207607

Ventosa OBF15×65P L Poliuretano 60, G1/4" macho 0207609

Ventosa OBF15×65P L Poliuretano 60, G3/8" NPSF hembra 0207605

Ventosa OBF15×65P L Poliuretano 60, G3/8" plástico hembra 0207615

Ventosa OBF15×65P L Poliuretano 60, G3/8" macho 0207613
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Ventosas - Ovaladas con fuelles (OB)      165

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo

Ventosa OBF15×65P L Poliuretano 60, G3/8" hembra, rosca de 17 mm 0209502

Ventosa OBF15×65P L Poliuretano 60, M10×1,5 macho 0207611

Ventosa OBF15×65P L Poliuretano 60, NPT33/8" hembra 0207599

Ventosa OBF15×65P L Poliuretano 60, ranura en T 0207603

Ventosa OBF30×60P Poliuretano, 55/60/30, G3/8" hembra, con filtro de red, rosca de 17 mm 0209490

Ventosa OBF30×60P Poliuretano 60, G1/4" hembra 0207737

Ventosa OBF30×60P Poliuretano 60, G1/4" macho 0207738

Ventosa OBF30×60P Poliuretano 60, G3/8" hembra 0207734

Ventosa OBF30×60P L Poliuretano 60, G3/8" plástico hembra 0207617

Ventosa OBF30×60P Poliuretano 60, G3/8" macho 0207735

Ventosa OBF30×60P Poliuretano 60, M10×1,5 macho 0207739

Ventosa OBF30×60P Poliuretano 60, NPT3/8" hembra 0207736

Ventosa OBF30×60P Poliuretano 60, ranura en T, con filtro de red 0207733

Ventosa OBF35×90P Poliuretano, 55/60, 3/8" NPT hembra 0122287

Ventosa OBF35x90P Poliuretano, 55/60, G3/8" hembra 0119123

Ventosa OBF35x90P Poliuretano, 55/60, G3/8" hembra, rosca de 17 mm 0200694

Ventosa OBF35x90P Poliuretano 55/60, G3/8" macho, con filtro de red 0119121

Ventosa OBF35x90P Poliuretano, 55/60, M10 x 1,5 macho 0121436

Ventosa OBF50×140P Poliuretano, 55/60, 3/8" NPT hembra 0122288

Ventosa OBF50x140P Poliuretano, 55/60, G3/8" hembra 0119127

Ventosa OBF50x140P Poliuretano 55/60, G3/8" macho, con filtro de red 0119125
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166      Ventosas - Ovaladas con fuelles (OB)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo

Ventosa OBF50x140P Poliuretano, 55/60, M10 x 1,5 macho 0121437

Ventosa OBF65X170P Poliuretano, 55/60, 3/8" NPT hembra 0122289

Ventosa OBF65x170P Poliuretano, 55/60, G3/8" hembra 0119131

Ventosa OBF65x170P Poliuretano 55/60, G3/8" macho, con filtro de red 0119129

Ventosa OBF65x170P Poliuretano, 55/60, M10 x 1,5 macho 0121438

Ventosa OBL40x90P Poliuretano 60, con 3 placas de refuerzo y soporte de carga 0106697

Ventosa OBL40x90P Poliuretano 70, con 3 placas de refuerzo y soporte de carga con G378" macho, filtro 0107325
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