Ventosas - Ovalada Concava (OC) 171

Indicadas para la manipulacion de objetos oblongos largos con superficies planas o curvadas con labios gruesos y duraderos.
Algunas de estas ventosas tienen tacos de apoyo que impiden la deformacion de los objetos delgados.

FUERZAS DE ELEVACION
Fuerza de elevacién vertical a la superficie, N, a nivel Fuerza de elevacidn paralela a la superficie, N, a nivel
de vacio de vacio
20 -kPa 20 -kPa
0C60x140 132 373 520 186 373 510
0C35%90P 49/49* 117/132* 171/171* 53/68* 112/161* 147/206*
OCF20x80P — 75/82* 111/90% — 78/35* 112/48”
OCF30x90P — 111/115% 157/159* — 107/51* 160/74*
OCF40x110P — 178/185* 245/246* — 167/54* 232/78*
* PU40°/PU6G0O°.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Didmetro externo,
mm

Radio de curvatura Movimiento vertical | Volumen, cm?
min., mm max., mm
200 52

0Ce0x140 138x61 30 ,

OC35%90P 94x37 14,5 = 3 20
OCF20%80P 84x24 27-30,1" 20 3 15
OCF30x90P 92,5%32,5 26,5-29,5* 25 4 17
OCF40x110P 113x43 32,5-35,5" 42 5 34

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.




172 Ventosas - Ovalada Concava (OC)

* El rango de altura incluye las conexiones.

MATERIALES Y SECTORES DISPONIBLES
Dispone de una explicacién de los iconos del sector en el desplegable de la cubierta.

0Ce0x140 Nitrilo, NBR
OC35%x90P PU40°
OC35%90P PU60°
OCF20x80P PU55°/ PU60°
OCF30%x90P PU55°/ PU6G0°
OCF40x110P PU55°/ PU60°
RESISTENCIA DEL MATERIAL

Para obtener mas informacién sobre los materiales, consulte la pagina 23.

APLICACIONES
En la tabla se muestran aplicaciones tipicas para la ventosa. Para obtener informacion mas detallada, visite piab.com.

_ Plancha de metal con aceite Plancha de metal seca Sin marcas

0C60x140
0C35%90P o
OCF20x80P [ ]
OCF30x90P ()
OCF40x110P o
CONEXIONES

Para consultar la tabla de conexiones posibles, vaya a las paginas 198-200; para obtener informacién técnica sobre todas las
conexiones visite piab.com.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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INFORMACION PARA PEDIDOS

Descripcién N.° articulo

Ventosa 0C60x140 Nitrilo, G3/8" hembra 3350011
Ventosa OC35x90P Poliuretano 40 0115306
Ventosa OC35x90P Poliuretano, 40, 3/8" NPSF hembra 0102375
Ventosa OC35x90P Poliuretano, 40, inserto roscado ajustable G3/8" macho, con filtro de red 0115307
Ventosa OC35x90P Poliuretano, 40, inserto roscado ajustable G3/8" macho, con filtro de red 0115311
Ventosa OC35%90P Poliuretano 40, G3/8" hembra 0102374
Ventosa OC35%90P Poliuretano, 60, 3/8" NPSF hembra 0103303
Ventosa OC35%90P Poliuretano, 60, inserto roscado ajustable G3/8" macho, con filtro de red 0115313
Ventosa OC35%90P Poliuretano 60, G3/8" hembra 0103305
Ventosa OCF20x50 Poliuretano 60, G1/4" hembra 0207730
Ventosa OCF20x50 Poliuretano 60, G1/4" macho 0207731
Ventosa OCF20x50 Poliuretano 60, G3/8" hembra 0207727
Ventosa OCF20x50 Poliuretano 60, G3/8" plastico hembra 0207618
Ventosa OCF20x50 Poliuretano 60, G3/8" hembra, rosca de 17 mm 0209497
Ventosa OCF20x50 Poliuretano 60, G3/8" macho 0207728
Ventosa OCF20x50 Poliuretano 60, m10x1,5 macho 0207732
Ventosa OCF20x50 Poliuretano 60, NPT3/8" hembra 0207729
Ventosa OCF20x50 Poliuretano 60, ranura en T, con filtro de red 0207726
Ventosa OCF20x80P Poliuretano, 55/60, 3/8" NPT hembra 0121859
Ventosa OCF20x80P Poliuretano 55/60, G3/8" hembra 0122455
Ventosa OCF20x80P Poliuretano 55/60, G3/8" macho 0121847

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripcion N.° articulo

Ventosa OCF30x90P Poliuretano, 55/60, 3/8" NPT hembra 0122459
Ventosa OCF30x90P Poliuretano 55/60, G3/8" hembra 0121786
Ventosa OCF30x90P Poliuretano 55/60, G3/8" macho 0122456
Ventosa OCF40x110P Poliuretano, 55/60, 3/8" NPT hembra 0121865
Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, G3/8" hembra 0122860
VentosaOCF40x110P Poliuretano 55/60, G3/8" macho 0122457

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.






