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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las ventosas ovaladas están especialmente indicadas para la manipulación de objetos largos y estrechos. Este programa de 
ventosas ovaladas tiene características especialmente indicadas para la manipulación de material de chapa metálica.

FUERZAS DE ELEVACIÓN

Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

OF10x30P 4 11 17 6 12 17

OF15x45P 9 27 41 6 20 34

OF25x70P (PU40°) 24 66 107 46 90 105

OF25x70P (PU60°) 24 77 118 42 127 161

OF40x110P (PU40°) 69 203 293 120 230 296

OF40x110P (PU60°) 74 200 303 98 228 410

OF55x150P (PU40°) 131 366 527 155 350 455

OF55x150P (PU60°) 134 376 558 128 338 477

OF70x175P (PU40°) 190 530 785 170 440 630

OF70x175P (PU60°) 180 570 860 200 555 750
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Diámetro externo, 
mm

Altura, mm Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical 
máx., mm

Volumen, cm3

OF10x30P 30,8×10,8 14,6 15 1 0,5

OF15x45P 45×15 17,15 30 1 1

OF25x70P 72,3×27,3 23 50 1,9 6

OF40x110P 113×43 17,5 77 3,1 21

OF55x150P 154×59 21 150 3 37

OF70x175P 180×75 25 130 5,7 80

MATERIALES Y SECTORES DISPONIBLES
Dispone de una explicación de los iconos del sector en el desplegable de la cubierta.

Ventosa Material      MSF

OF10x30P PU50°

OF15x45P PU50°

OF25x70P PU40°

OF25x70P PU60°

OF40x110P PU40°

OF40x110P PU60°

OF55x150P PU40°

OF55x150P PU60°

OF70x175P PU40°

OF70x175P PU60°

RESISTENCIA DEL MATERIAL
Para obtener más información sobre los materiales, consulte la página 23.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

APLICACIONES
En la tabla se muestran aplicaciones típicas para la ventosa. Para obtener información más detallada, visite piab.com.

Chapa metálica seca Corrugado/cartón Sin marcas Piezas moldeadas por inyec-
ción de plástico

OF10x30P 

OF15x45P 

OF25x70P

OF40x110P

OF55x150P

OF70x175P

CONEXIONES
Para consultar la tabla de conexiones posibles, vaya a las páginas 198-200; para obtener información técnica sobre todas las 
conexiones visite piab.com.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Ventosa OF10x30P Poliuretano 50, M5 macho 0110084

Ventosa OF15x45P Poliuretano 50, G1/8" macho 0115285

Ventosa OF25x70P Poliuretano 40, G3/8" macho 0115304

Ventosa OF40x110P Poliuretano 40 0109907

Ventosa OF40x110P Poliuretano 40, 3/8" NPSF hembra 0109851

Ventosa OF40x110P Poliuretano, 40, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0109850

Ventosa OF40x110P Poliuretano 60 0109906

Ventosa OF40x110P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra 0108265

Ventosa OF40x110P Poliuretano, 60, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0108263

Ventosa OF55x150P Poliuretano 40 0109909

Ventosa OF55x150P Poliuretano 40, 3/8" NPSF hembra 0109853
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo

Ventosa OF55x150P Poliuretano, 40, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0109852

Ventosa OF55x150P Poliuretano 60 0109908

Ventosa OF55x150P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra 0108036

Ventosa OF55x150P Poliuretano, 60, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0108030

Ventosa OF70x175P Poliuretano 40 0109911

Ventosa OF70x175P Poliuretano 40, 3/8" NPSF hembra 0109855

Ventosa OF70x175P Poliuretano, 40, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0109854

Ventosa OF70x175P Poliuretano 60 0109910

Ventosa OF70x175P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra 0108264

Ventosa OF70x175P Poliuretano, 60, inserto roscado G3/8" macho, con filtro de red 0108671
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