
30      Ventosas - piGRIP®

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

piGRIP® 
MILES DE VENTOSAS LISTAS PARA MEJORAR SU MÁQUINA
piGRIP® es un concepto exclusivo de ventosa confi gurable con componentes optimizados individualmente para el agarre, la 
elevación y la compensación de altura. Además, una gran selección de conexiones hace que esté listo para instalarse en las nuevas 
máquinas y sea fácil de adaptar a las ventosas existentes. Las conexiones disponibles son tanto roscadas como a presión.

DISPOSITIVOS DE RESTRICCIÓN DE CONEXIÓN, VÁLVULAS Y CAUDAL
Una gran selección de conexiones hace que las ventosas piGRIP® estén listas para instalarse en las 
nuevas máquinas y sean fáciles de adaptar a las ventosas existentes. Las conexiones disponibles 
son tanto roscadas como a presión. Hay también una conexión con eyector integrado, el COAX® 
en piGRIP® para la creación de una bomba descentralizada. piSAVE® restrict y piSAVE® sense son 
opciones indicadas para la manipulación de objetivos de diferentes tamaños o en número 
variable.

FILTROS
Un disco de fi ltro de pocas micras dentro del fuelle atrapa el polvo y las partículas, con lo cual 
aumenta la fi abilidad del sistema. En la conexión hay disponible un fi ltro de red.

FUELLES
Los fuelles de 1, 3 y 6 pliegues fi rmes y estables permiten unas velocidades más rápidas de la 
máquina. El diseño de pared delgada los hace más rápidos de comprimir utilizando menos 
fuerza y energía. La resistencia del material aumenta la capacidad de elevación entre un 30 y un 
50% en comparación con ventosas convencionales similares. Disponible en material aprobado 
por la FDA (EU 1935/2004) (transparente). 

LABIOS
Consiga un agarre excelente de prácticamente cualquier objeto con el labio adecuado para su 
aplicación. Elija labios estándar desde 60° Shore hasta labios suaves y extremadamente fl exibles 
de 30° Shore.
Labios de bolsa fabricados a medida para la manipulación de bolsas. Labios de espuma para 
objetos de superfi cie rugosa difíciles de agarrar con ventosas tradicionales. También hay 
disponibles labios para alta temperatura cuando sean necesarios.
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EspumaEstándar Labio de bolsaFlexible Labio para superfi cie 
caliente

80°-87°

80°-87°

S

50°50° 50°

30°

60°

50°

60°

60°

F

TPE, resistente a aceites, 
sin silicona/PWIS y sin marcas

TPE, 
FDA EU

TPE, 
FDA EU

TPE, 
FDA EU

Silicona
FDA EU

EPDM, espuma

PU

TPE, resistente al lubricante, 
sin silicona/PWIS y sin marcas

TPE, FDA EU, Resistente a aceites, 
sin silicona/PWIS y sin marcas 

HNBR, alta tempe-
ratura, resistente 
a aceites, sin 
silicona/PWIS y 
sin marcas

NR, espuma

PU
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Grupo de 
productos

piGRIP®

G

Soporte

S1 Soporte tipo 1

Fuelles o ventosa plana

B1 1 fuelle

B3 3 fuelles

B6 6 fuelles (3+3)

F Sin fuelles

Labio

Dimensión y tipo Material y dureza

S25 Labio estándar Ø 25 mm T60
T50

TPE 60° Shore A
TPE 50° Shore A

S35 Labio estándar Ø 35 mm

S50 Labio estándar Ø 50 mm

S70 Labio estándar Ø 70 mm

FX28 Labio flexible Ø 28 mm T50
T30

TPE 50° Shore A
TPE 30° Shore A

FX39 Labio flexible Ø 39 mm

FX55 Labio flexible Ø 55 mm

FX77 Labio flexible Ø 77 mm

FLI25S Labio de espuma Ø 25 mm S Espuma EPDM 
(blanda)

FLI35S Labio de espuma Ø 35 mm

FLI50S Labio de espuma Ø 50 mm

FLI70S Labio de espuma Ø 70 mm

FLI25F Labio de espuma Ø 25 mm F Espuma NR (firme)

FLI35F Labio de espuma Ø 35 mm

FLI50F Labio de espuma Ø 50 mm

FLI70F Labio de espuma Ø 70 mm

BGI25 Labio de bolsa con dispositivo de retención Ø 25 mm S50 Silicona 50° Shore A

BGI34 Labio de bolsa con dispositivo de retención Ø 34 mm

BGI41 Labio de bolsa con dispositivo de retención Ø 41 mm

BGI48 Labio de bolsa con dispositivo de retención Ø 48 mm

BGI63 Labio de bolsa con dispositivo de retención Ø 63 mm

BGI80 Labio de bolsa con dispositivo de retención Ø 80 mm

HS29 Ø 29 mm HS29 HN50 HNBR 50°  
Shore A

HS39 Ø 39 mm HS39

HS58 Ø 58 mm HS58

HS79 Ø 79 mm HS79

Varios labios están disponibles como repuestos. 

G S50T60 B3 S1 G38M 01  .. . . . . ( )
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Conexión

Tipo Tamaño Estilo

G
NT

Rosca G
Rosca NPT

18 1/8" M Macho

14 1/4"

38 3/8"

12 1/2"

GL
NTL

Rosca G baja
Rosca NPT baja

18 1/8" M Macho

14 1/4"

38 3/8"

NS
G

Rosca NPSF
Rosca G

18 1/8" F Macho

14 1/4"

38 3/8"

12 1/2"

518 5x1/8"

NT Rosca NPT 14 1/4" F Macho

38 3/8"

M Rosca M M6 M6* M Macho

MF8 M8x1*

M10 M10

M12 M12

MF14 M14x1

MF16 M16x1,5

M Rosca M M5 M5 F Macho

M6 M6

M8 M8

M10 M10

M12 M12

MF16 M16x1,5

U Rosca UNC 12 1/2" F Hembra

C COAX® en piGRIP® S Caudal alto X Sin estilo

T Caudal extra alto

X Sin tipo X Sin tamaño X Sin estilo

Opción

00 Sin fi ltro

01 Malla de fi ltro

02 Disco de fi ltro (solo ventosas con fuelles)

03 piSAVE® restrict Ø 0,7

04 piSAVE® restrict Ø 1,0

05 piSAVE® restrict Ø 1,3

06 piSAVE® restrict Ø 0,7 y disco de fi ltro

07 piSAVE® restrict Ø 1,0 y disco de fi ltro

08 piSAVE® restrict Ø 1,3 y disco de fi ltro

19 piSAVE® sense 02/60, C. caudal 0,21 Nl/s

13 piSAVE® sense 03/60, caudal C/M*: 0,38/0,10 Nl/s

14 piSAVE® sense 04/60, caudal C/M*: 0,53/0,17 Nl/s

15 piSAVE® sense 05/60, caudal C/M*: 0,73/0,27 Nl/s

20 piSAVE® sense 02/60, C. caudal 0,21 Nl/s y fi ltro de disco

16 piSAVE® sense 03/60, caudal C/M*: 0,38/0,10 Nl/s y disco de fi ltro

17 piSAVE® sense 04/60, caudal C/M*: 0,53/0,17 Nl/s y disco de fi ltro

18 piSAVE® sense 05/60, caudal C/M*: 0,73/0,27 Nl/s y disco de fi ltro

La opción con aprobación de la FDA EU 
incluye certifi cado del material

Nº*

FDA Food and Drug Administration 
de EEUU.

* Dejar en blanco en caso de no 
necesitar certifi cado.

* Material de acero. Cone-
xión a presión disponible 
por separado.

* C/M = Cierre/mínimo.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

FUERZAS DE ELEVACIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES: piGRIP® F
Labio Fuerza de elevación vertical a la 

superficie, N, a nivel de vacío
Fuerza de elevación paralela a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Diámetro  
externo

Radio de curvatura 
mín. a 60 -kPa

Movimiento 
vertical máx.

Volumen

40 -kPa 60 -kPa 40 -kPa 60 -kPa mm mm mm cm3

S25T50 11,4 17 5,7 8,5 25 25 2 0,8

S25T60 11,7 17,9 5,9 9 25 25 1,8 0,8

S35T50 24 34,5 12 17,2 35 40 2,8 1,4

S35T60 25 36 12,5 18 35 40 2,6 1,4

S50T50 50 71,8 25 35,9 50 75 4 4

S50T60 52,2 73,6 26,1 36,8 50 75 3,7 4

S70T50 101 145,6 50,5 72,8 70 80 5,6 11

S70T60 103,5 148 51,8 74 70 80 5,1 11

FX28T30 13,5 18,9 6,7 9,5 28 25 2,7 0,5

FX28T50 14,9 21,3 7,4 10,7 28 25 2,6 0,5

FX39T30 26,8 37,3 13,4 18,7 39 40 3,8 1,3

FX39T50 28,9 41 14,5 20,5 39 40 3,7 1,3

FX55T30 54,2 75 27,1 37,5 55 75 5,4 3,9

FX55T50 56,6 81,1 28,3 40,5 55 75 5,3 3,9

FX77T30 107 150,4 53,5 75,2 77 90 7,6 10,7

FX77T50 112 159 56 79,5 77 90 7,4 10,7

FLI25F 2,2 3,8 1,1 1,9 25,5 * 3,8 0,86

FLI25S * * * * 25,5 * 5 0,51

FLI35F 5,8 11 2,9 5,5 35,6 * 3,8 1,65
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Labio Fuerza de elevación vertical a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Diámetro  
externo

Radio de curvatura 
mín. a 60 -kPa

Movimiento 
vertical máx.

Volumen

40 -kPa 60 -kPa 40 -kPa 60 -kPa mm mm mm cm3

FLI35S * * * * 35,6 * 7,2 0,87

FLI50F 10 16 5 8 51 * 5,6 5,2

FLI50S * * * * 51 * 16,2 5,1

FLI70F 32 60 16 30 71 * 5,6 15,3

FLI70S * * * * 71 * 16,5 19,3

HS29HN50 15,9 23,3 13,5 19,8 29 18 2,3 0,9

HS39HN50 29,6 42,2 25,2 35,9 41 25 2,7 2,1

HS58HN50 65,8 94,5 55,9 80,3 59 38 4,9 7

HS79HN50 125,2 177,8 106,4 151,1 80 51 6,4 17,3

* En función de la aplicación.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

FUERZAS DE ELEVACIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES: piGRIP® B1
Labio Fuerza de elevación vertical a la 

superficie, N, a nivel de vacío
Fuerza de elevación paralela a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Diámetro  
externo

Radio de curvatura 
mín. a 60 -kPa

Movimiento 
vertical máx.

Volumen

40 -kPa 60 -kPa 40 -kPa 60 -kPa mm mm mm cm3

S25T50 11,4 17 5,7 8,5 25 12 5,1 2,1

S25T60 11,7 17,9 5,9 9 25 12 4,9 2,1

S35T50 24 34,5 12 17,2 35 17 7,2 5,4

S35T60 25 36 12,5 18 35 17 7 5,4

S50T50 50 71,8 25 35,9 50 30 10,2 15,7

S50T60 52,2 73,6 26,1 36,8 50 30 9,9 15,7

S70T50 101 145,6 50,5 72,8 70 50 14,3 43

S70T60 103,5 148 51,8 74 70 50 13,8 43

FX28T30 13,5 18,9 6,7 9,5 28 15 5,8 1,8

FX28T50 14,9 21,3 7,4 10,7 28 15 5,7 1,8

FX39T30 26,8 37,3 13,4 18,7 39 20 8,2 5,3

FX39T50 28,9 41 14,5 20,5 39 20 8,1 5,3

FX55T30 54,2 75 27,1 37,5 55 40 11,6 15,6

FX55T50 56,6 81,1 28,3 40,5 55 40 11,5 15,6

FX77T30 107 150,4 53,5 75,2 77 55 16,3 42,7

FX77T50 112 159 56 79,5 77 55 16,1 42,7

FLI25F 2,2 3,8 1,1 1,9 25,5 * 6,9 2,16

FLI25S * * * * 25,5 * 8,1 1,81

FLI35F 5,8 11 2,9 5,5 35,6 * 8,2 5,65
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Labio Fuerza de elevación vertical a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Diámetro  
externo

Radio de curvatura 
mín. a 60 -kPa

Movimiento 
vertical máx.

Volumen

40 -kPa 60 -kPa 40 -kPa 60 -kPa mm mm mm cm3

FLI35S * * * * 35,6 * 11,6 4,87

FLI50F 10 16 5 8 51 * 11,8 16,9

FLI50S * * * * 51 * 22,4 16,8

FLI70F 32 60 16 30 71 * 14,3 47,3

FLI70S * * * * 71 * 25,2 51,3

BGI25S50 5,1 7,4 2,6 3,7 25 11 4,2 2,2

BGI34S50 10,3 15 5,2 7,5 34 16 4,5 3,3

BGI41S50 16,1 23,5 8,1 11,8 41 19 5,7 7,9

BGI48S50 20,9 30,5 10,5 15,3 48 35 6,1 12,5

BGI63S50 39,9 58,2 20,0 29,1 63 39 7,8 26,9

BGI80S50 66,2 96,6 33,1 48,3 80 58 10 65,1

HS29HN50 15,9 23,3 13,5 19,8 29 15 5,4 2,2

HS39HN50 29,6 42,2 25,2 35,9 41 20 7,1 6,1

HS58HN50 65,8 94,5 55,9 80,3 59 27 11,1 18,7

HS79HN50 125,2 177,8 106,4 151,1 80 40 15,1 49,3

* En función de la aplicación.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

FUERZAS DE ELEVACIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES: piGRIP® B3
Labio Fuerza de elevación vertical a la 

superficie, N, a nivel de vacío
Fuerza de elevación paralela a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Diámetro  
externo

Radio de curvatura 
mín. a 60 -kPa

Movimiento 
vertical máx.

Volumen

40 -kPa 60 -kPa 40 -kPa 60 -kPa mm mm mm cm3

S25T50 11,4 17 5,7 8,5 25 12 13,7 5,2

S25T60 11,7 17,9 5,9 9 25 12 13,5 5,2

S35T50 24 34,5 12 17,2 35 17 19,2 14

S35T60 25 36 12,5 18 35 17 19 14

S50T50 50 71,8 25 35,9 50 30 27,4 40,6

S50T60 52,2 73,6 26,1 36,8 50 30 27,1 40,6

S70T50 101 145,6 50,5 72,8 70 50 38,4 111,3

S70T60 103,5 148 51,8 74 70 50 37,9 111,3

FX28T30 13,5 18,9 6,7 9,5 28 15 14,4 4,9

FX28T50 14,9 21,3 7,4 10,7 28 15 14,3 4,9

FX39T30 26,8 37,3 13,4 18,7 39 20 20,2 13,9

FX39T50 28,9 41 14,5 20,5 39 20 20,1 13,9

FX55T30 54,2 75 27,1 37,5 55 40 28,8 40,5

FX55T50 56,6 81,1 28,3 40,5 55 40 28,7 40,5

FX77T30 107 150,4 53,5 75,2 77 55 40,4 111

FX77T50 112 159 56 79,5 77 55 40,2 111

FLI25F 2,2 3,8 1,1 1,9 25,5 * 15,5 5,26

FLI25S * * * * 25,5 * 16,7 4,91

FLI35F 5,8 11 2,9 5,5 35,6 * 20,2 14,25
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Labio Fuerza de elevación vertical a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Diámetro  
externo

Radio de curvatura 
mín. a 60 -kPa

Movimiento 
vertical máx.

Volumen

40 -kPa 60 -kPa 40 -kPa 60 -kPa mm mm mm cm3

FLI35S * * * * 35,6 * 23,6 13,47

FLI50F 10 16 5 8 51 * 29 41,8

FLI50S * * * * 51 * 39,6 41,7

FLI70F 32 60 16 30 71 * 38,4 115,6

FLI70S * * * * 71 * 49,3 119,6

BGI25S50 5,1 7,4 2,6 3,7 25 11 12,8 5,3

BGI34S50 10,3 15 5,2 7,5 34 30 13,4 7,4

BGI41S50 16,1 23,5 8,1 11,8 41 19 17,7 16,5

BGI48S50 20,9 30,5 10,5 15,3 48 35 18,1 21,1

BGI63S50 39,9 58,2 20 29,1 63 39 25 51,8

BGI80S50 66,2 96,6 33,1 48,3 80 58 34,1 133,4

HS29HN50 15,9 23,3 13,5 19,8 29 15 14 5,3

HS39HN50 29,6 42,2 25,2 35,9 41 20 19,1 14,7

HS58HN50 65,8 94,5 55,9 80,3 59 27 28,3 43,6

HS79HN50 125,2 177,8 106,4 151,1 80 40 39,2 117,6

* En función de la aplicación.
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FUERZAS DE ELEVACIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES: piGRIP® B6
Labio Fuerza de elevación vertical a la 

superficie, N, a nivel de vacío
Fuerza de elevación paralela a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Diámetro  
externo

Radio de curvatura 
mín. a 60 -kPa

Movimiento 
vertical máx.

Volumen

40 -kPa 60 -kPa 40 -kPa 60 -kPa mm mm mm cm3

S25T50 11,4 17 5,7 8,5 25 12 25,4 9,6

S25T60 11,7 17,9 5,9 9 25 12 25,2 9,6

S35T50 24 34,5 12 17,2 35 17 35,6 26,6

S35T60 25 36 12,5 18 35 17 35,4 26,6

S50T50 50 71,8 25 35,9 50 30 50,8 77,2

S50T60 52,2 73,6 26,1 36,8 50 30 50,5 77,2

S70T50 101 145,6 50,5 72,8 70 50 71,2 211,6

S70T60 103,5 148 51,8 74 70 50 70,7 211,6

FX28T30 13,5 18,9 6,7 9,5 28 15 26,1 9,3

FX28T50 14,9 21,3 7,4 10,7 28 15 26 9,3

FX39T30 26,8 37,3 13,4 18,7 39 20 36,6 26,5

FX39T50 28,9 41 14,5 20,5 39 20 36,5 26,5

FX55T30 54,2 75 27,1 37,5 55 40 52,2 77,1

FX55T50 56,6 81,1 28,3 40,5 55 40 52,1 77,1

FX77T30 107 150,4 53,5 75,2 77 55 73,2 211,3

FX77T50 112 159 56 79,5 77 55 73 211,3

FLI25F 2,2 3,8 1,1 1,9 25,5 * 27,2 9,66

FLI25S * * * * 25,5 * 28,4 9,31

FLI35F 5,8 11 2,9 5,5 35,6 * 36,6 26,85

FLI35S * * * * 35,6 * 40 26,07
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Labio Fuerza de elevación vertical a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la 
superficie, N, a nivel de vacío

Diámetro  
externo

Radio de curvatura 
mín. a 60 -kPa

Movimiento 
vertical máx.

Volumen

40 -kPa 60 -kPa 40 -kPa 60 -kPa mm mm mm cm3

FLI50F 10 16 5 8 51 * 52,4 78,4

FLI50S * * * * 51 * 63 78,3

FLI70F 32 60 16 30 71 * 71,2 215,9

FLI70S * * * * 71 * 82,1 219,9

BGI25S50 5,1 7,4 2,6 3,7 25 11 24,5 9,7

BGI34S50 10,3 15 5,2 7,5 34 30 25,1 11,8

BGI41S50 16,1 23,5 8,1 11,8 41 19 34,1 29,1

BGI48S50 20,9 30,5 10,5 15,3 48 35 34,5 33,7

BGI63S50 39,9 58,2 20 29,1 63 39 48,4 88,4

BGI80S50 66,2 96,6 33,1 48,3 80 58 66,9 233,7

HS29HN50 15,9 23,3 13,5 19,8 29 15 25,7 9,7

HS39HN50 29,6 42,2 25,2 35,9 41 20 35,5 27,3

HS58HN50 65,8 94,5 55,9 80,3 59 27 51,7 80,2

HS79HN50 125,2 177,8 106,4 151,1 80 40 72 217,9

* En función de la aplicación.
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DIMENSIONES DE LA VENTOSA, mm

Tipo y dimensión del labio Dim. A Dim. B

F (plano) B-1 (1 fuelle) B-3 (3 fuelles) B-6 (+3 fuelles)

S25 25 10,9 18,7 29,8 48,7

S35 35 12,4 23,3 38,8 65,2

S50 50 14,7 30,3 52,4 90,1

S70 70 17,8 39,6 70,6 123,4

FX28 28 11,4 19,2 30,3 49,2

FX39 38 13,1 24,0 39,5 65,9

FX55 55 15,7 31,3 53,4 91,1

FX77 77 19,2 41 72 124,8

FLI25S 25 17,5 25,3 36,4 55,3

FLI35S 35 21,5 32,4 47,9 74,3

FLI50S 50 32,1 47,7 69,8 107,5

FLI70S 70 34,1 55,9 86,9 139,7

FLI25F 25 16 23,8 34,9 53,8

FLI35F 35 17 27,9 43,4 69,8

FLI50F 50 21,1 36,7 58,8 96,5

FLI70F 70 23,1 44,9 75,9 128,7
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo y dimensión del labio Dim. A Dim. B

F (plano) B-1 (1 fuelle) B-3 (3 fuelles) B-6 (+3 fuelles)

BGI25 25 — 22,7 33,8 52,7

BGI34 34 — 24,8 35,9 54,8

BGI41 41 — 29,5 45,0 71,4

BGI48 48 — 30,9 46,4 72,8

BGI63 63 — 39,9 62,0 99,7

BGI80 80 — 49,4 80,4 133,2

HS29 29 13,4 14,2 25,3 44,2

HS39 39 15,6 19,5 35 61,4

HS58 58 19,5 27,5 50,2 87,9

HS79 79 24,3 39,1 70,1 122,9

ALTURA DE LA ESTRUCTURA
 B + C = H
Ej. 18,7 + 5 = 23,7
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DIMENSIONES DE LA CONEXIÓN, mm

Tipo Código Dim. C Dim. D Descripción Tamaño de la conexión recomendado para el 
mejor rendimiento*

S25
FX28
FLI25
BGI25
BGI34
HS29

S35
FX39
FLI35
BGI41
BGI48
HS39

S50
FX55
FLI50
BGI63
HS58

S70
FX77
FLI70
HS79
BGI80

G18M 5 6 Conexión G1/8" macho

G14M 6 9 Conexión G1/4" macho

G38M 6 10 Conexión G3/8" macho

G12M 6 10 Conexión G1/2" macho

GL18M 1,5 6 Conexión G1/8" baja macho

GL14M 1,5 9 Conexión G1/4" baja macho

GL38M 1,5 10 Conexión G3/8" baja macho

NT18M 5 7 Conexión 1/8" NPT macho

NT14M 6 11 Conexión 1/4" NPT macho

NT38M 6 11,5 Conexión 3/8" NPT macho

NT12M 6 15 Conexión 1/2" NPT macho

NTL18M 1,5 7 Conexión 1/8" NPT baja macho

NTL14M 1,5 11 Conexión 1/4" NPT baja macho

NTL38M 1,5 11,5 Conexión 3/8" NPT baja macho
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo Código Dim. C Dim. D Descripción Tamaño de la conexión recomendado para el 
mejor rendimiento*

S25
FX28
FLI25
BGI25
BGI34
HS29

S35
FX39
FLI35
BGI41
BGI48
HS39

S50
FX55
FLI50
BGI63
HS58

S70
FX77
FLI70
HS79
BGI80

MM6M 5 6 Conexión M6 macho

MMF8M 5 6 Conexión M8 x 1 macho

MM10M 6 10 Conexión M10 macho

MM12M 6 10 Conexión M12 macho

MMF14M 6 12 Conexión M14 × 1 macho

MMF16M 6 12 Conexión M16 × 1,5 macho

G14F 10 — Conexión G1/4" hembra

G38F 13 — Conexión G3/8" hembra

G12F 14 — Conexión G1/2" hembra

NS18F** 7 — Conexión 1/8" NPSF hembra

NS14F 10 — Conexión 1/4" NPSF hembra

NS38F 13 — Conexión 3/8" NPSF hembra

NS12F 14 — Conexión 1/2" NPSF hembra

NS518F** 18 — Conexión 5×1/8" NPSF hembra

NT14F 12 — Conexión 1/4" NPT hembra

NT38F 13 — Conexión 3/8" NPT hembra
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tipo Código Dim. C Dim. D Descripción Tamaño de la conexión recomendado para el 
mejor rendimiento*

S25
FX28
FLI25
BGI25
BGI34
HS29

S35
FX39
FLI35
BGI41
BGI48
HS39

S50
FX55
FLI50
BGI63
HS58

S70
FX77
FLI70
HS79
BGI80

U12F 12 — Conexión 1/2" UNC hembra

MM5F 6 — Conexión M5 hembra

MM6F 6 — Conexión M6 hembra

MM8F 7 — Conexión M8 hembra

MM10F 7 — Conexión M10 hembra

MM12F 12 — Conexión M12 hembra

MMF16F 13 — Conexión M16 × 1,5 hembra

* No hay restricción de caudal ni volumen excesivo para la evacuación, lo cual deteriorará el rendimiento del sistema de vacío.
** Los códigos de conexión G18F y G518F se han modificado automáticamente a NS18F y NS518F debido a que las roscas son idénticas.

Vaya a la guía de selección de ventosas en piab.com para configurar su ventosa.

DATOS DEL MATERIAL DE PIGRIP®

Fuerza de elevación hasta un 50% mejor con piGRIP®. Utilice menos ventosas o de menor tamaño. Consulte la guía de selección de 
ventosas en piab.com para conocer los datos de rendimiento especificados

piGRIP ®

Función y capacidad de elevación probadas dentro del área de operación especificada.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL MATERIAL
Material Dureza,

Shore A °
Artículo(s) Color Rango de 

temp., °C
Cualidades especiales

TPE 80-87 Soporte S1 Lima/transparente -20-60/100* FDA EU**, sin silicona/PWIS, sin marcas, resistente 
al lubricante

TPE 87 Fuelles Lima/transparente -20-60/100* FDA EU**, sin silicona/PWIS, sin marcas, resistente 
al lubricante

TPE 60 Labio estándar (S) T60 Verde -20-60/120* Sin silicona/PWIS, sin marcas, resistente al  
lubricante

TPE 50 Labio estándar (S) T50 Azul -40-60/120* FDA EU

TPE 50 Labio flexible (FX) T50 Azul -40-60/120* FDA EU

TPE 30 Labio flexible (FX) T30 Amarillo -40-60/100* FDA EU

EPDM — Labio de espuma (FLI-S) Verde/negro -20-80 Goma celular ultra suave

NR — Labio de espuma (FLI-F) Verde/naranja -20-80 Goma natural firme

Silicona 50 Labio de bolsa (BGI) Azul -40-200 FDA EU

HNBR 50 Labio para superficie caliente (HS) Azul -30-120/150* Sin PWIS, sin marcas

PU 60 Soporte para labio de espuma Verde 10-50

* Máx. temperatura para contacto a corto plazo, <10 seg. y 50% de intermitencia, temperatura ambiente 15-30 °C, las propiedades mecánicas comienzan a 
degradarse. ** Opción con aprobación de la FDA EU en material transparente.
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