
138      Ventosas - Profundas (D)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Esta familia está diseñada para superficies curvas e irregulares. Puede elevar incluso sobre esquinas y bordes. Este producto también 
está disponible en material que cumple la normativa de la FDA (FDA 21 CFR 177.2600) y de la UE 1935/2004.

FUERZAS DE ELEVACIÓN

Fuerza de elevación vertical a la superficie, N, a nivel de 
vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N, a nivel de 
vacío

10 -kPa 20 -kPa 40 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 10 -kPa 20 -kPa 40 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

D15-2 — 2,9 — 7,8 11 — — — —

D20-2 — 5,9 — 15 18 — — — —

D30-2 — 14 — 26 31 — — — —

D50 — 36 — 78 98 — — — —

P-D27 3,2 5,5 8,1 — — 7,6 13,5 21,4 — —

P-D36 4,5 8,6 19 — — 12,2 16,8 28,3 — —

Ventosas profundas (D)
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Ventosas - Profundas (D)      139

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Diámetro externo, 
mm

Altura, mm Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm

Volumen, cm3

D15-2 16 16,6 6 3 0,9

D20-2 22 13,2 8 4,5 2,5

D30-2 32 19,2 13 5 5

D50 53 31,5 25 10 15

P-D27 26,9 31,5 28 – 6,6

P-D36 35,8 41,3 37 – 16,2

MATERIALES Y SECTORES DISPONIBLES
Dispone de una explicación de los iconos del sector en el desplegable de la cubierta.

Ventosa Material     MSF

D15-2 Cloropreno, CR

D15-2 Silicona, SIL

D15-2 Silicona FDA EU, SIL FDA

D20-2 Cloropreno, CR

D20-2 Silicona, SIL

D20-2 Silicona FDA EU, SIL FDA

D30-2 Cloropreno, CR

D30-2 Silicona, SIL

D30-2 Silicona FDA EU, SIL FDA

D50 Cloropreno, CR

D50 Silicona, SIL

D50 Silicona FDA EU, SIL FDA
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140      Ventosas - Profundas (D)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Ventosa Material     MSF

P-D27 Silicona (SIL detectable FCM)

P-D36 Silicona (SIL detectable FCM)

RESISTENCIA DEL MATERIAL
Para obtener más información sobre los materiales, consulte la página 23.

APLICACIONES
En la tabla se muestran aplicaciones típicas para la ventosa. Para obtener información más detallada, visite piab.com.

Chapa metálica seca Cumple la norma FDA EU Piezas moldeadas por inyección 
de plástico

D15-2 

D20-2 

D30-2 

D50 

P-D27

P-D36

CONEXIONES
Para consultar la tabla de conexiones posibles, vaya a las páginas 198-200; para obtener información técnica sobre todas las 
conexiones visite piab.com.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Ventosa D15-2 Cloropreno, M5 macho 3150010

Ventosa D15-2 Silicona 3150135S

Ventosa D15-2 Silicona FCM 0200266

Ventosa  D15-2 Silicona FCM, M5 macho 9909674

Ventosa  D15-2 Silicona, M5 macho 3150010S

Ventosa D15-2 Silicona 3150135S
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Ventosas - Profundas (D)      141

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo

Ventosa D20-2 Cloropreno 0101123

Ventosa D20-2 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red 0101216

Ventosa D20-2 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red 0101220

Ventosa D20-2 Cloropreno, M5 hembra 0101215

Ventosa D20-2 Silicona 0101124

Ventosa D20-2 Silicona FCM 0200444

Ventosa D20-2 Silicona FCM, G1/8" macho, con filtro de red 9909712

Ventosa D20-2 Silicona FCM, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red 9909713

Ventosa D20-2 Silicona, G1/8" macho, con filtro de red 0101227

Ventosa D20-2 Silicona, G1/8" macho/M5 hembra, PA 0110331

Ventosa D20-2 Silicona, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red 0101231

Ventosa D20-2 Silicona, M5 hembra 0101226

Ventosa D20-2 Silicona, M5 hembra, con válvula de control de caudal doble 0101232

Ventosa D30-2 Cloropreno 0101125

Ventosa D30-2 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red 0101238

Ventosa D30-2 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red y válvula de control de caudal doble 0101244

Ventosa D30-2 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control de caudal doble 0101246

Ventosa D30-2 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red 0101242

Ventosa D30-2 Cloropreno, M5 hembra 0101237

Ventosa D30-2 Silicona 0101126

Ventosa D30-2 Silicona FCM 0200446
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142      Ventosas - Profundas (D)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo

Ventosa D30-2 Silicona FCM, G1/8" macho, con filtro de red 9909714

Ventosa D30-2 Silicona FCM, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red 9909715

Ventosa D30-2 Silicona, 5xM5 hembra 0101252

Ventosa D30-2 Silicona, G1/8" macho, con filtro de red 0101249

Ventosa D30-2 Silicona, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red 0101253

Ventosa D30-2 Silicona, M5 hembra 0101248

Ventosa D30-2 Silicona, G1/8" macho/M5 hembra, PA 0110332

Ventosa B50 Cloropreno 0101127

Ventosa B50 Cloropreno, 1/8" NPSF hembra PA 0109841

Ventosa B50 Cloropreno, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 0101727

Ventosa B50 Cloropreno, G1/4" macho, con filtro de red 0101722

Ventosa B50 Cloropreno, G3/8" macho, con filtro de red 0101724

Ventosa D50 Silicona 0101128

Ventosa D50 Silicona FCM 0200445

Ventosa D50 Silicona FCM, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 9909676

Ventosa D50 Silicona FCM, G1/4" macho, con filtro de red 9909675

Ventosa D50 Silicona, 1/4" NPT macho, con filtro de red 0101736

Ventosa D50 Silicona, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 0101740

Ventosa D50 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red 0101735

Ventosa D50 Silicona, G3/8" macho, con filtro de red 0101737

Ventosa P-D27 silicona detectable, FCM 0206371
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Ventosas - Profundas (D)      143

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo

Ventosa P-D27 silicona 1/4" NPT macho compuesto, detectable, FCM 0207027

Ventosa P-D27 silicona 1/4" NPT macho Inox., detectable, FCM 0207023

Ventosa P-D27 silicona 1/8" NPT macho compuesto, detectable, FCM 0207028

Ventosa P-D27 silicona 1/8" NPT macho Inox., detectable, FCM 0207024

Ventosa P-D27 silicona G1/4" macho compuesto, detectable, FCM 0207025

Ventosa P-D27 silicona G1/4" macho Inox., detectable, FCM 0207021

Ventosa P-D27 silicona G1/8" macho compuesto, detectable, FCM 0207026

Ventosa P-D27 silicona G1/8" macho Inox., detectable, FCM 0207022

Ventosa P-D36 silicona detectable, FCM 0206372

Ventosa P-D36 silicona 1/4" NPT macho compuesto, detectable, FCM 0207035

Ventosa P-D36 silicona 1/4" NPT macho Inox., detectable, FCM 0207031

Ventosa P-D36 silicona 3/8" NPT macho compuesto, detectable, FCM 0207036

Ventosa P-D36 silicona 3/8" NPT macho Inox., detectable, FCM 0207032

Ventosa P-D36 silicona G1/4" macho compuesto, detectable, FCM 0207033

Ventosa P-D36 silicona G1/4" macho Inox., detectable, FCM 0207029

Ventosa P-D36 silicona G3/8" macho Inox., detectable, FCM 0207030

Ventosa P-D36 silicona G3/8" macho compuesto, detectable, FCM 0207034
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144      Ventosas - Profundas (D)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Esta familia está diseñada para superficies planas, convexas o cóncavas como, por ejemplo, las que se encuentran al manipular 
planchas de metal en las últimas etapas de una línea de prensa. Las ventosas tienen un diseño delgado que sigue fácilmente la 
plancha metálica en curva. Un diseño interno especial ofrece un máximo agarre de fuerza de cizallamiento incluso en superficies 
aceitosas/resbaladizas. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas en un material especialmente desarrollado, que ofrece la 
elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene 
una memoria elástica excelente.

FUERZAS DE ELEVACIÓN

Fuerza de elevación vertical a la superficie, N, a nivel de 
vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N, a nivel 
de vacío

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

DCF65P 143/141 193/191 146/100 196/134

DCF90P 255/222 311/310 256/183 358/248

DCF110P 315/313 436/433 377/286 573/358

ESPECIFICACIONES GENERALES

Diámetro externo, 
mm

Altura, mm* Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm

Volumen, cm3

DCF65P 67,5 28,2– 47,7 95 9 23,9

DCF90P 92,5 34,2– 51,7 130 13 57,5

DCF110P 112,5 40,6– 59,8 153 16 110,2

* El rango de altura incluye las conexiones.

Ventosas profundas cóncavas (DC)
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Ventosas - Profundas (D)      145

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MATERIALES Y SECTORES DISPONIBLES
Dispone de una explicación de los iconos del sector en el desplegable de la cubierta.

Ventosa Material  MSF

DCF65P PU60°

DCF90P PU60°

DCF110P PU60°

RESISTENCIA DEL MATERIAL
Para obtener más información sobre los materiales, consulte la página 23.

APLICACIONES
En la tabla se muestran aplicaciones típicas para la ventosa. Para obtener información más detallada, visite piab.com.

Chapa metálica seca Chapa metálica aceitosa Sin marcas

DCF65P

DCF90P

DCF110P

CONEXIONES
Para consultar la tabla de conexiones posibles, vaya a las páginas 198-200; para obtener información técnica sobre todas las 
conexiones visite piab.com.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Descripción N.º artículo

Ventosa DCF65P Poliuretano 60, G1/4" macho, con filtro de red 0207678

Ventosa DCF65P Poliuretano 60, G3/8" hembra, con filtro de red, rosca de 17 mm 0209185

Ventosa DCF65P Poliuretano 60, M10 x 1,5 macho con filtro de red 0207654

Ventosa DCF65P Poliuretano 60, 3/8" NPT hembra, con filtro de red 0206535

Ventosa DCF65P Poliuretano 60, G1/4" hembra, con filtro de red 0206794

Ventosa DCF65P Poliuretano, 55/60, 3/8" NPSF plástico hembra 0206538

Ventosa DCF65P Poliuretano 60, G3/8" hembra, con filtro de red 0206537

Ventosa DCF65P Poliuretano, 60/60, G3/8" macho, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 0206536
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146      Ventosas - Profundas (D)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descripción N.º artículo

Ventosa DCF65P Poliuretano 60, ranura en T, con filtro de red 0206539

Ventosa DCF90P Poliuretano 60, G1/4" macho, con filtro de red 0207679

Ventosa DCF90P Poliuretano 60, G3/8" hembra, con filtro de red, rosca de 17 mm 0209186

Ventosa DCF90P Poliuretano 60, M10 x 1,5 macho con filtro de red 0207655

Ventosa DCF90P Poliuretano 60, 3/8" NPT hembra, con filtro de red 0206540

Ventosa DCF90P Poliuretano 60, G1/4" hembra, con filtro de red 0206795

Ventosa DCF90P Poliuretano, 55/60, 3/8" NPSF plástico hembra 0206543

Ventosa DCF90P Poliuretano 60, G3/8" hembra, con filtro de red 0206542

Ventosa DCF90P Poliuretano, 60/60, G3/8" macho, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 0206541

Ventosa DCF90P Poliuretano 60, ranura en T, con filtro de red 0206544

Ventosa DCF110P Poliuretano 60, G1/4" macho, con filtro de red 0207680

Ventosa DCF110P Poliuretano 60, G3/8" hembra, con filtro de red, rosca de 17 mm 0209187

Ventosa DCF110P Poliuretano 60, M10 x 1,5 macho con filtro de red 0207660

Ventosa DCF110P Poliuretano 60, 3/8" NPT hembra, con filtro de red 0206545

Ventosa DCF110P Poliuretano 60, G1/4" hembra, con filtro de red 0206796

Ventosa DCF110P Poliuretano 60, G3/8" plástico hembra 0206548

Ventosa DCF110P Poliuretano 60, G3/8" hembra, con filtro de red 0206547

Ventosa DCF110P Poliuretano, 60, G3/8" macho, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 0206546

Ventosa DCF110P Poliuretano 60, ranura en T, con filtro de red 0206549
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