Ventosas - Ovalada Concava (OC) 175

Rectangulares con fuelles (RB)

Las ventosas rectangulares estdn recomendadas para la manipulacion de superficies y objetos largos y estrechos cuando se desea
una fuerza de elevacién y un agarre méaximos. Son especialmente adecuadas para productos en flow-packs de plastico, como
pueden ser las barras de caramelo. El material de ventosa DURAFLEX® presenta la elasticidad de la goma'y una excelente resistencia
al desgaste de poliuretano.

FUERZAS DE ELEVACION

Fuerza de elevacién vertical a la superficie, N, a nivel Fuerza de elevacién paralela a la superficie, N, a nivel

de vacio de vacio

20 -kPa 20 -kPa

RB20x40P 15 26

40 21 33 57

ESPECIFICACIONES GENERALES

Didametro externo, Altura, mm Radio de curvatura Movimiento vertical | Volumen, cm?
mm min., mm max., mm
15 6,1

RB20x40P 45,3x45,3 21,5 6 ,

MATERIALES Y SECTORES DISPONIBLES
Dispone de una explicacion de los iconos del sector en el desplegable de la cubierta.

RB20x40P PU60°

RESISTENCIA DEL MATERIAL
Para obtener méas informacién sobre los materiales, consulte la pagina 23.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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APLICACIONES
En la tabla se muestran aplicaciones tipicas para la ventosa. Para obtener informacién mas detallada, visite piab.com.

_ Apertura de bolsas/papel delgado - hojas/pelicula deslizante

RB20x40P [ J

CONEXIONES

Para consultar la tabla de conexiones posibles, vaya a las paginas 198-200; para obtener informacién técnica sobre todas las
conexiones visite piab.com.

INFORMACION PARA PEDIDOS

Descripcion N.° articulo

Ventosa RB20x40P integracion con inserto hembra G1/4” 0202975

Ventosa RB20x40P integracion giratoria G1/8" macho 0206190

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.












