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Garantias

* Piab ofrece una garantia a los distribuidores, integradores y usuarios de productos Piab en todo el mundo segln las definiciones
siguientes:
¢ La garantia de cinco afios es valida para bombas de vacio, sin incluir los accesorios y los controles.

« Lagarantia de un afio es valida para los demas productos si el fallo se ha producido en el plazo de vida Util especificado en
términos de ciclos de trabajo.

PRINCIPIOS GENERALES DE LA GARANTIA:
¢ La garantia de Piab cubre los defectos de fabricacién y materiales con un uso normal y en un entorno adecuado, siempre que se
sigan las instrucciones sobre el cuidado, el mantenimiento y el control descritas en el manual de Piab correspondiente.

* Piab repara o sustituye, de forma gratuita, los productos defectuosos, siempre que estos sean devueltos a Piab y se consideren
cubiertos por la garantia.

* Seré a criterio de Piab decidir si un producto defectuoso debe devolverse a Piab para su sustitucion o bien si la reparacion de-
beré realizarse localmente a expensas de Piab.

* Esta garantia no incluye las piezas de desgaste como ventosas, elementos de filtro, juntas, mangueras, etc.
« Esta garantia no incluye otros dafios causados por productos defectuosos.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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Levante su negocio

Las soluciones de manipulacion ergondémica Vaculex®
responden a las necesidades de todo tipo de aplicaciones.
Visite piab.com para obtener mas informacion.

Ergonomia: minimiza la carga sobre el cuerpo.
Productividad: utiliza la Ultima tecnologia.
Facilidad de uso: agarre y elevacion en un solo movimiento.

Soluciones de agarre
roboticas

Aumente su productividad con nuestras garras robéticas y
sistemas de herramientas robdticas de fin de brazo dispo-
nibles mundialmente. Las soluciones satisfacen y superan
los requisitos del sector. Las principales areas son:

Sector de la automocién (especialmente moldeo de plastico)
Sector del envasado

Sector del paletizado

Visite piab.com para obtener méas informacion.

Transporte seguro e
higiénico que evita
danos al producto

Nuestros transportadores piFLOW® responden a los exigentes
requisitos de los sectores alimentario, farmacéutico vy
quimico. Visite piab.com para obtener mas informacion.
Visite piab.com para obtener més informacion.

Flexibilidad: totalmente configurables para adaptarse a las
necesidades especificas de cualquier aplicacion.

Productividad: faciles de limpiary montar.

Ahorro de espacio: compactos, con un minimo requisito de
espacio.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.




DISMART":
avanzados de la compafiia, equipados para las fabricas inteligentes del futuro. Visite piab.com para obtener
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mas informacion.

|0-Link proporciona una plataforma para
comunicacién y sensores integrados, lo
cual permite una correcta transparencia
de la informacidn.

QC(_))C—jo

|0-Link garantiza la interoperabilidad
entre diferentes dispositivos,
independientemente  del  estandar
tecnolégico utilizado en el conjunto del
sistema.

versiones mas inteligentes y conectadas a la
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Las estimaciones sugieren que la moni-
torizacién de estado puede lograr una
reduccion de entre un 1y un 20% en las
paradas no planificadas y/o planificadas.

©

La capacidad de utilizar ajustes
preconfigurados de precisién ofrece la
posibilidad de realizar ajustes en tiempo
real de configuraciones Unicas o multiples
sin un restablecimiento de todo el sistema.

Con pISMART" es facil simular el
incremento de la eficiencia de, por
ejemplo, bombas de vacio. Las

estimaciones muestran que una bomba
que fuera entre un 5% y un 20% mas
eficiente conllevarfa un aumento de la
productividad de hasta un 10%.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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En grandes sistemas, el ahorro de ener-
gia puede ayudar a reducir el consumo
de aire hasta en un 90 por ciento en cada
ciclo.

El ajuste automatico es un ejemplo de
las decisiones descentralizadas que
forman la base de la Industria 4.0.
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nube de los productos de tecnologia de vacio mas









