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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CONVERSIONES DE LAS UNIDADES DE PRESIÓN

Pa (N/m2) kPa bar at (kp/cm2) Torr psi (lbf/in2) inHg

1 Pa 1 0,001 0,00001 10,1972×10-6 7,50062×10-3 0,145038×10-3 0,3×10-3

1 kPa 1000 1 0,01 10,1972×10-3 7,50062 0,145038 0,3

1 bar 100000 100 1 1,01972 750,062 14,5038 30

1 at 98066,5 98,0665 0,980665 1 735,559 14,2233 29,42

1 torr 133,322 0,133322 1,33322×10-3 1,35951×10-3 1 19,3368×10-3 0,04

1 psi 6894,76 6,89476 68,9476×10-3 70,3069×10-3 51,7149 1 2,07

PRESIÓN NEGATIVA - VALORES IMPORTANTES
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

VARIACIÓN DE PRESIÓN EN FUNCIÓN DE LA ALTITUD (SOBRE EL NIVEL DEL MAR)
La presión atmosférica es el punto de referencia de la mayor parte de los medidores de vacío. La presión de aire disminuye a medida 
que aumenta la altitud. La siguiente tabla muestra las calidades de vacío a diferentes alturas. Las bombas de Piab siempre alcanzan 
el mismo nivel de vacío absoluto, con independencia de la altitud.

Altitud Presión de aire* Nivel de vacío dependiendo de la altitud

m kPa mbar mm Hg

Nivel del 
mar, 0

101,3 1013,25 760 60,0 75,0 85,0 90,0 99,0

111 99,99 999,9 750 59,9 74,9 84,9 89,9 98,9

200 98,66 986,6 740 58,6 73,7 83,6 88,7 97,7

275 97,33 973,3 730 57,3 72,3 82,3 87,3 96,3

467 95,99 959,9 720 55,9 71,0 81,0 86,0 94,9

545 94,66 946,6 710 54,6 69,7 79,7 84,7 93,7

655 93,33 933,3 700 53,3 68,3 78,3 83,3 92,3

778 91,99 919,9 690 52,0 67,0 77,0 82,0 91,0

1000 89,46 894,6 671 49,4 64,5 74,5 79,5 88,5

2000 79,06 790,6 593 39,0 54,1 64,1 69,1 78,1

*La presión de aire depende de las condiciones climáticas. Para calcular los valores en función de las diferentes alturas, hemos tomado como punto de 
referencia la presión de aire normal al nivel del mar: 101,3 kPa.

CONVERSIONES DE CAUDAL

m3/s m3/h l/min l/s pies3/min (scfm)

m3/s 1 3600 60000 1000 2118,9

m3/h 0,28×10-3 1 16,6667 0,2778 0,5885

l/min 16,67×10-6 0,06 1 0,0167 0,035

l/s 1×10-3 3,6 60 1 2,1189

pies3/min 0,472×10-3 1,6992 28,32 0,4720 1
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CARTUCHOS Y BOMBAS

Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

STX0670 0,50 0,32 0,33 0,28 0,24 0,19 0,17 0,11 0,06 0,03 – – 70  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 mm ≥ 8 mm

STX0670 ×2 0,50 0,64 0,65 0,56 0,47 0,38 0,33 0,22 0,12 0,05 – – 70  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 mm ≥ 8 mm

Ti05-2 0,60 0,37 0,31 0,27 0,24 0,20 0,15 0,09 0,04 0,01 – – 75  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 mm ≥ 8 mm

Ti05-2 ×2 0,60 0,74 0,62 0,54 0,48 0,40 0,30 0,18 0,08 0,02 – – 75  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 mm ≥ 8 mm

Pi12-2 0,60 0,75 0,66 0,60 0,50 0,41 0,36 0,28 0,17 0,05 0,01 – 83 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

Pi12-2 ×2 0,60 1,50 1,32 1,20 1,00 0,82 0,72 0,56 0,34 0,10 0,02 – 83 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

Di16-2 0,60 0,75 0,64 0,57 0,49 0,41 0,35 0,29 0,18 0,04 – – 73 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

SX12 0,50 0,72 1,22 1,03 0,78 0,52 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 – 85 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

SX12 ×2 0,50 1,44 2,44 2,06 1,56 1,04 0,54 0,42 0,30 0,18 0,06 – 85 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

Si32-2 0,60 1,75 3,30 3,00 2,60 1,70 0,90 0,60 0,50 0,35 – – 75 ≥ 4 mm ≥ 12 mm ≥ 15 mm

Xi40-2 0,45 1,83 2,80 2,30 1,60 1,00 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 ≥ 4 mm ≥ 12 mm ≥ 15 mm

SX42 0,47 2,21 3,46 3,02 2,41 1,70 1,02 0,61 0,47 0,28 0,10 – 90 ≥ 4 mm ≥ 12 mm ≥ 15 mm

H120 0,6 7,6 8,4 6,6 4,7 2,7 1,5 1,2 0,86 0,62 0,43 0,1 0,05 9 15 19

H40 0,6 2,6 2,8 2,1 1,5 0,9 0,4 0,3 0,2 0,14 0,1 0.095 0.019 6 8 10

L14 0,6 0,98 – 1,5 1 0,57 0,45 0,39 0,32 0,24 – – 75 4 10 12

L28 0,6 2 2,6 1,7 1,1 0,89 0,74 0,55 0,36 0,17 – – 75 4 12 12

L56 0,6 4 5,1 3,5 2 1,7 1,4 1,1 0,81 0,43 – – 75 6 15 15

L7 0,6 0,49 0,72 0,49 0,29 0,25 0,2 0,16 0,1 0.067 – – 75 2 8 10

M10L 0,6 1,1 1,3 0,91 0,48 0,29 0,26 0,21 0,13 0,09 0,03 – 84 2 8 10

M20L 0,6 2,2 2,4 1,7 0,95 0,57 0,48 0,38 0,29 0,19 0,06 – 84 4 10 12

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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CARTUCHOS Y BOMBAS

Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

STX0670 0,50 0,32 0,33 0,28 0,24 0,19 0,17 0,11 0,06 0,03 – – 70  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 mm ≥ 8 mm

STX0670 ×2 0,50 0,64 0,65 0,56 0,47 0,38 0,33 0,22 0,12 0,05 – – 70  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 mm ≥ 8 mm

Ti05-2 0,60 0,37 0,31 0,27 0,24 0,20 0,15 0,09 0,04 0,01 – – 75  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 mm ≥ 8 mm

Ti05-2 ×2 0,60 0,74 0,62 0,54 0,48 0,40 0,30 0,18 0,08 0,02 – – 75  ≥ 2,5 mm  ≥ 2,5 mm ≥ 8 mm

Pi12-2 0,60 0,75 0,66 0,60 0,50 0,41 0,36 0,28 0,17 0,05 0,01 – 83 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

Pi12-2 ×2 0,60 1,50 1,32 1,20 1,00 0,82 0,72 0,56 0,34 0,10 0,02 – 83 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

Di16-2 0,60 0,75 0,64 0,57 0,49 0,41 0,35 0,29 0,18 0,04 – – 73 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

SX12 0,50 0,72 1,22 1,03 0,78 0,52 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 – 85 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

SX12 ×2 0,50 1,44 2,44 2,06 1,56 1,04 0,54 0,42 0,30 0,18 0,06 – 85 ≥ 4 mm ≥ 8 mm ≥ 10 mm

Si32-2 0,60 1,75 3,30 3,00 2,60 1,70 0,90 0,60 0,50 0,35 – – 75 ≥ 4 mm ≥ 12 mm ≥ 15 mm

Xi40-2 0,45 1,83 2,80 2,30 1,60 1,00 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 ≥ 4 mm ≥ 12 mm ≥ 15 mm

SX42 0,47 2,21 3,46 3,02 2,41 1,70 1,02 0,61 0,47 0,28 0,10 – 90 ≥ 4 mm ≥ 12 mm ≥ 15 mm

H120 0,6 7,6 8,4 6,6 4,7 2,7 1,5 1,2 0,86 0,62 0,43 0,1 0,05 9 15 19

H40 0,6 2,6 2,8 2,1 1,5 0,9 0,4 0,3 0,2 0,14 0,1 0.095 0.019 6 8 10

L14 0,6 0,98 – 1,5 1 0,57 0,45 0,39 0,32 0,24 – – 75 4 10 12

L28 0,6 2 2,6 1,7 1,1 0,89 0,74 0,55 0,36 0,17 – – 75 4 12 12

L56 0,6 4 5,1 3,5 2 1,7 1,4 1,1 0,81 0,43 – – 75 6 15 15

L7 0,6 0,49 0,72 0,49 0,29 0,25 0,2 0,16 0,1 0.067 – – 75 2 8 10

M10L 0,6 1,1 1,3 0,91 0,48 0,29 0,26 0,21 0,13 0,09 0,03 – 84 2 8 10

M20L 0,6 2,2 2,4 1,7 0,95 0,57 0,48 0,38 0,29 0,19 0,06 – 84 4 10 12

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

M5L 0,6 0,55 0,73 0,5 0,26 0,14 0,12 0,1 0,08 0,05 0,02 – 84 2 5 8

MLL1200 0,6 84 255 143 97 51 26 17,9 12,8 6,1 2,6 0,05 91 20 75 100

MLL200 0,6 14 48 27 18,1 9,5 4,8 3,3 2,4 1,1 0,48 0,01 91 10 32 40

MLL400 0,6 28 92 52 35 18,4 9,2 6,4 4,6 2,2 0,92 0,02 91 12 40 60

MLL800 0,6 56 176 99 67 35 17,6 12,3 8,8 4,2 1,8 0,04 91 15 50 75

P3010 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 10

P3010 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 – – 75 4 8 10

P3010 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0.045 0.011 94 4 8 10

P5010 Pi48-2 ×1 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P5010 Pi48-2 ×2 0,31 4 5,6 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P5010 Pi48-3 ×1 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P5010 Pi48-3 ×2 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P5010 Si32-2 ×1 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P5010 Si32-2 ×2 0,6 3,5 6,6 6 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P5010 Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P5010 Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P5010 Xi40-2 ×1 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

P5010 Xi40-2 ×2 0,45 3,66 5,6 4,6 3,2 2 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

P5010 Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

P5010 Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

M5L 0,6 0,55 0,73 0,5 0,26 0,14 0,12 0,1 0,08 0,05 0,02 – 84 2 5 8

MLL1200 0,6 84 255 143 97 51 26 17,9 12,8 6,1 2,6 0,05 91 20 75 100

MLL200 0,6 14 48 27 18,1 9,5 4,8 3,3 2,4 1,1 0,48 0,01 91 10 32 40

MLL400 0,6 28 92 52 35 18,4 9,2 6,4 4,6 2,2 0,92 0,02 91 12 40 60

MLL800 0,6 56 176 99 67 35 17,6 12,3 8,8 4,2 1,8 0,04 91 15 50 75

P3010 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 – 90 4 8 10

P3010 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 – – 75 4 8 10

P3010 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0.045 0.011 94 4 8 10

P5010 Pi48-2 ×1 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P5010 Pi48-2 ×2 0,31 4 5,6 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P5010 Pi48-3 ×1 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P5010 Pi48-3 ×2 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P5010 Si32-2 ×1 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P5010 Si32-2 ×2 0,6 3,5 6,6 6 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P5010 Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P5010 Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P5010 Xi40-2 ×1 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

P5010 Xi40-2 ×2 0,45 3,66 5,6 4,6 3,2 2 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

P5010 Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

P5010 Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

P6010 Pi48-3 ×1 0,31 2 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P6010 Pi48-3 ×2 0,31 4 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P6010 Pi48-3 ×3 0,31 6 16,8 7,5 5,4 3,3 1,95 1,5 1,05 0,75 0,3 – 90 10 19 22

P6010 Pi48-3 ×4 0,31 8 22,4 10 7,2 4,4 2,6 2 1,4 1 0,4 – 90 10 22 25

P6010 Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P6010 Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P6010 Si32-3 ×3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,05 – – 75 8 19 22

P6010 Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 – – 75 8 22 25

P6010 Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

P6010 Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

P6010 Xi40-3 ×3 0,45 5,49 17,7 9 6 3,9 2,19 1,74 1,29 0,96 0,54 0,09 95 8 19 22

P6010 Xi40-3 ×4 0,45 7,32 23,6 12 8 5,2 2,92 2,32 1,72 1,28 0,72 0,12 95 8 22 25

P6040 Pi48-3 ×10 0,31 20 56 25 18 11 6,5 5 3,5 2,5 1 – 90 11 40 45

P6040 Pi48-3 ×11 0,31 22 61,6 27,5 19,8 12,1 7,15 5,5 3,85 2,75 1,1 – 90 12 40 50

P6040 Pi48-3 ×12 0,31 24 67,2 30 21,6 13,2 7,8 6 4,2 3 1,2 – 90 12 40 50

P6040 Pi48-3 ×13 0,31 22 61,6 27,5 19,8 12,1 7,15 5,5 3,85 2,75 1,1 – 90 13 40 55

P6040 Pi48-3 ×14 0,31 28 78,4 35 25,2 15,4 9,1 7 4,9 3,5 1,4 – 90 13 40 55

P6040 Pi48-3 ×15 0,31 30 84 37,5 27 16,5 9,75 7,5 5,25 3,75 1,5 – 90 14 45 60

P6040 Pi48-3 ×16 0,31 32 89,6 40 28,8 17,6 10,4 8 5,6 4 1,6 – 90 14 45 60

P6040 Pi48-3 ×7 0,31 14 39,2 17,5 12,6 7,7 4,55 3,5 2,45 1,75 0,7 – 90 11 35 40

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

P6010 Pi48-3 ×1 0,31 2 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

P6010 Pi48-3 ×2 0,31 4 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

P6010 Pi48-3 ×3 0,31 6 16,8 7,5 5,4 3,3 1,95 1,5 1,05 0,75 0,3 – 90 10 19 22

P6010 Pi48-3 ×4 0,31 8 22,4 10 7,2 4,4 2,6 2 1,4 1 0,4 – 90 10 22 25

P6010 Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

P6010 Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

P6010 Si32-3 ×3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,05 – – 75 8 19 22

P6010 Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 – – 75 8 22 25

P6010 Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

P6010 Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

P6010 Xi40-3 ×3 0,45 5,49 17,7 9 6 3,9 2,19 1,74 1,29 0,96 0,54 0,09 95 8 19 22

P6010 Xi40-3 ×4 0,45 7,32 23,6 12 8 5,2 2,92 2,32 1,72 1,28 0,72 0,12 95 8 22 25

P6040 Pi48-3 ×10 0,31 20 56 25 18 11 6,5 5 3,5 2,5 1 – 90 11 40 45

P6040 Pi48-3 ×11 0,31 22 61,6 27,5 19,8 12,1 7,15 5,5 3,85 2,75 1,1 – 90 12 40 50

P6040 Pi48-3 ×12 0,31 24 67,2 30 21,6 13,2 7,8 6 4,2 3 1,2 – 90 12 40 50

P6040 Pi48-3 ×13 0,31 22 61,6 27,5 19,8 12,1 7,15 5,5 3,85 2,75 1,1 – 90 13 40 55

P6040 Pi48-3 ×14 0,31 28 78,4 35 25,2 15,4 9,1 7 4,9 3,5 1,4 – 90 13 40 55

P6040 Pi48-3 ×15 0,31 30 84 37,5 27 16,5 9,75 7,5 5,25 3,75 1,5 – 90 14 45 60

P6040 Pi48-3 ×16 0,31 32 89,6 40 28,8 17,6 10,4 8 5,6 4 1,6 – 90 14 45 60

P6040 Pi48-3 ×7 0,31 14 39,2 17,5 12,6 7,7 4,55 3,5 2,45 1,75 0,7 – 90 11 35 40

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



420      Tablas

Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

P6040 Pi48-3 ×8 0,31 16 44,8 20 14,4 8,8 5,2 4 2,8 2 0,8 – 90 11 35 40

P6040 Pi48-3 ×9 0,31 18 50,4 22,5 16,2 9,9 5,85 4,5 3,15 2,25 0,9 – 90 11 40 45

P6040 Si32-3 ×10 0,6 17,5 60 35 26 17 9 6 5 3,5 – – 75 9 40 40

P6040 Si32-3 ×11 0,6 19,25 66 38,5 28,6 18,7 9,9 6,6 5,5 3,85 – – 75 10 40 50

P6040 Si32-3 ×12 0,6 21 72 42 31,2 20,4 10,8 7,2 6 4,2 – – 75 10 40 50

P6040 Si32-3 ×13 0,6 22,75 78 45,5 33,8 22,1 11,7 7,8 6,5 4,55 – – 75 10 45 50

P6040 Si32-3 ×14 0,6 24,5 84 49 36,4 23,8 12,6 8,4 7 4,9 – – 75 10 45 50

P6040 Si32-3 ×15 0,6 26,25 90 52,5 39 25,5 13,5 9 7,5 5,25 – – 75 11 45 50

P6040 Si32-3 ×16 0,6 28 96 56 41,6 27,2 14,4 9,6 8 5,6 – – 75 11 45 50

P6040 Si32-3 ×7 0,6 12,25 42 24,5 18,2 11,9 6,3 4,2 3,5 2,45 – – 75 8 35 40

P6040 Si32-3 ×8 0,6 14 48 28 20,8 13,6 7,2 4,8 4 2,8 – – 75 8 35 40

P6040 Si32-3 ×9 0,6 15,75 54 31,5 23,4 15,3 8,1 5,4 4,5 3,15 – – 75 9 40 40

piCLASSIC Pi48-3 ×1 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

piCLASSIC Pi48-3 ×2 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

piCLASSIC Pi48-3 ×3 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 10 19 22

piCLASSIC Pi48-3 ×4 0,31 6,15 16,8 7,5 5,4 3,3 1,95 1,5 1,05 0,75 0,3 – 90 10 22 25

piCLASSIC Pi48-3 ×5 0,31 10,25 28 12,5 9 5,5 3,25 2,5 1,75 1,25 0,5 – 90 10 25 32

piCLASSIC Pi48-3 ×6 0,31 12,3 33,6 15 10,8 6,6 3,9 3 2,1 1,5 0,6 – 90 12 32 40

piCLASSIC Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

piCLASSIC Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Tablas      421

Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

P6040 Pi48-3 ×8 0,31 16 44,8 20 14,4 8,8 5,2 4 2,8 2 0,8 – 90 11 35 40

P6040 Pi48-3 ×9 0,31 18 50,4 22,5 16,2 9,9 5,85 4,5 3,15 2,25 0,9 – 90 11 40 45

P6040 Si32-3 ×10 0,6 17,5 60 35 26 17 9 6 5 3,5 – – 75 9 40 40

P6040 Si32-3 ×11 0,6 19,25 66 38,5 28,6 18,7 9,9 6,6 5,5 3,85 – – 75 10 40 50

P6040 Si32-3 ×12 0,6 21 72 42 31,2 20,4 10,8 7,2 6 4,2 – – 75 10 40 50

P6040 Si32-3 ×13 0,6 22,75 78 45,5 33,8 22,1 11,7 7,8 6,5 4,55 – – 75 10 45 50

P6040 Si32-3 ×14 0,6 24,5 84 49 36,4 23,8 12,6 8,4 7 4,9 – – 75 10 45 50

P6040 Si32-3 ×15 0,6 26,25 90 52,5 39 25,5 13,5 9 7,5 5,25 – – 75 11 45 50

P6040 Si32-3 ×16 0,6 28 96 56 41,6 27,2 14,4 9,6 8 5,6 – – 75 11 45 50

P6040 Si32-3 ×7 0,6 12,25 42 24,5 18,2 11,9 6,3 4,2 3,5 2,45 – – 75 8 35 40

P6040 Si32-3 ×8 0,6 14 48 28 20,8 13,6 7,2 4,8 4 2,8 – – 75 8 35 40

P6040 Si32-3 ×9 0,6 15,75 54 31,5 23,4 15,3 8,1 5,4 4,5 3,15 – – 75 9 40 40

piCLASSIC Pi48-3 ×1 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 – 90 6 12 15

piCLASSIC Pi48-3 ×2 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 8 15 19

piCLASSIC Pi48-3 ×3 0,31 4,1 11,2 5 3,6 2,2 1,3 1 0,7 0,5 0,2 – 90 10 19 22

piCLASSIC Pi48-3 ×4 0,31 6,15 16,8 7,5 5,4 3,3 1,95 1,5 1,05 0,75 0,3 – 90 10 22 25

piCLASSIC Pi48-3 ×5 0,31 10,25 28 12,5 9 5,5 3,25 2,5 1,75 1,25 0,5 – 90 10 25 32

piCLASSIC Pi48-3 ×6 0,31 12,3 33,6 15 10,8 6,6 3,9 3 2,1 1,5 0,6 – 90 12 32 40

piCLASSIC Si32-3 ×1 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 – – 75 4 12 15

piCLASSIC Si32-3 ×2 0,6 3,5 12 7 5,2 3,4 1,8 1,2 1 0,7 – – 75 6 15 19

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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422      Tablas

Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

piCLASSIC Si32-3 ×3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,05 – – 75 8 19 22

piCLASSIC Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 – – 75 8 22 25

piCLASSIC Si32-3 ×5 0,6 8,75 30 17,5 13 8,5 4,5 3 2,5 1,75 – – 75 10 25 32

piCLASSIC Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 – – 75 10 32 40

piCLASSIC Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

piCLASSIC Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

piCLASSIC Xi40-3 ×3 0,45 5,49 17,7 9 6 3,9 2,19 1,74 1,29 0,96 0,54 0,09 95 8 19 22

piCLASSIC Xi40-3 ×4 0,45 7,32 23,6 12 8 5,2 2,92 2,32 1,72 1,28 0,72 0,12 95 8 22 25

piCLASSIC Xi40-3 ×5 0,45 9,15 29,5 15 10 6,5 3,65 2,9 2,15 1,6 0,9 0,15 95 10 25 32

piCLASSIC Xi40-3 ×6 0,45 10,98 35,4 18 12 7,8 4,38 3,48 2,58 1,92 1,08 0,18 95 10 32 40

piCOMPACT® 10X Bi03-2 0,22 0,14 0,21 0,14 0,063 0,021 0,016 0,014 0,007 0,004 – – 82 2 2 –

piCOMPACT® 10X Si02-2 0,604 0,11 0,26 0,18 0,095 0,053 0,045 0,038 0,027 0,019 – – 75 2 2 –

piCOMPACT® 10X Ti05-2 0,43 0,23 0,31 0,28 0,22 0,16 0,088 0,063 0,045 0,023 – – 84 2 4 –

piCOMPACT® 10X Xi2,5-2 0,51 0,13 0,23 0,15 0,079 0,044 0,036 0,03 0,023 0,013 – – 91 2 2 –

piINLINE® MIDI 0,6 1,75 3,1 2,5 1,9 1,2 0,7 0,6 0,5 0,35 – – 75 8 12 –

piINLINE® MICRO 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0.004 – 84 4 4 –

piINLINE® MINI 0,6 0,44 0,69 0,55 0,42 0,28 0,23 0,16 0,12 0,08 – – 75 6 6 –

piPUMP10X Bi03-2 0,2 0,14 0,21 0,14 0,063 0,021 0,016 0,014 0,007 0,004 – – 82 – – –

piPUMP10X Si02-2 0,6 0,11 0,26 0,18 0,095 0,053 0,045 0,038 0,027 0,019 – – 75 – – –

piPUMP10X Ti05-2 0,4 0,23 0,31 0,28 0,22 0,16 0,088 0,063 0,045 0,023 – – 84 – – –

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Tablas      423

Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

piCLASSIC Si32-3 ×3 0,6 5,25 18 10,5 7,8 5,1 2,7 1,8 1,5 1,05 – – 75 8 19 22

piCLASSIC Si32-3 ×4 0,6 7 24 14 10,4 6,8 3,6 2,4 2 1,4 – – 75 8 22 25

piCLASSIC Si32-3 ×5 0,6 8,75 30 17,5 13 8,5 4,5 3 2,5 1,75 – – 75 10 25 32

piCLASSIC Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 – – 75 10 32 40

piCLASSIC Xi40-3 ×1 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

piCLASSIC Xi40-3 ×2 0,45 3,66 11,8 6 4 2,6 1,46 1,16 0,86 0,64 0,36 0,06 95 6 15 19

piCLASSIC Xi40-3 ×3 0,45 5,49 17,7 9 6 3,9 2,19 1,74 1,29 0,96 0,54 0,09 95 8 19 22

piCLASSIC Xi40-3 ×4 0,45 7,32 23,6 12 8 5,2 2,92 2,32 1,72 1,28 0,72 0,12 95 8 22 25

piCLASSIC Xi40-3 ×5 0,45 9,15 29,5 15 10 6,5 3,65 2,9 2,15 1,6 0,9 0,15 95 10 25 32

piCLASSIC Xi40-3 ×6 0,45 10,98 35,4 18 12 7,8 4,38 3,48 2,58 1,92 1,08 0,18 95 10 32 40

piCOMPACT® 10X Bi03-2 0,22 0,14 0,21 0,14 0,063 0,021 0,016 0,014 0,007 0,004 – – 82 2 2 –

piCOMPACT® 10X Si02-2 0,604 0,11 0,26 0,18 0,095 0,053 0,045 0,038 0,027 0,019 – – 75 2 2 –

piCOMPACT® 10X Ti05-2 0,43 0,23 0,31 0,28 0,22 0,16 0,088 0,063 0,045 0,023 – – 84 2 4 –

piCOMPACT® 10X Xi2,5-2 0,51 0,13 0,23 0,15 0,079 0,044 0,036 0,03 0,023 0,013 – – 91 2 2 –

piINLINE® MIDI 0,6 1,75 3,1 2,5 1,9 1,2 0,7 0,6 0,5 0,35 – – 75 8 12 –

piINLINE® MICRO 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0.004 – 84 4 4 –

piINLINE® MINI 0,6 0,44 0,69 0,55 0,42 0,28 0,23 0,16 0,12 0,08 – – 75 6 6 –

piPUMP10X Bi03-2 0,2 0,14 0,21 0,14 0,063 0,021 0,016 0,014 0,007 0,004 – – 82 – – –

piPUMP10X Si02-2 0,6 0,11 0,26 0,18 0,095 0,053 0,045 0,038 0,027 0,019 – – 75 – – –

piPUMP10X Ti05-2 0,4 0,23 0,31 0,28 0,22 0,16 0,088 0,063 0,045 0,023 – – 84 – – –

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab
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424      Tablas

Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

piPUMP10X Xi2,5-2 0,5 0,13 0,23 0,15 0,079 0,044 0,036 0,03 0,023 0,013 – – 91 – – –

Round Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 – – 75 10 50 50

VGS™2010 Bi03-2 0,18 0,14 0,23 0,15 0,06 0,04 0.035 0.023 0.013 0.006 — – 83 3 3 8

VGS™2010 Si02-2 0,6 0,12 0,28 0,21 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 — – 75 3 3 8

VGS™2010 Ti05-2 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0.004 – 84 3 3 8

VGS™2010 Xi2,5-2 0,5 0,13 0,24 0,17 0,1 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 – 92 3 3 8

VGS™3010 Di16-2 0,6 0,75 0,64 0,57 0,49 0,41 0,35 0,29 0,18 0,04 — — 73 4 8 8

VGS™3010 Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90 4 8 8

VGS™3010 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90 4 8 8

VGS™3010 Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 — — 75 4 8 8

VGS™3010 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 — — 75 4 8 8

VGS™3010 Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,04 0,011 94 4 8 8

VGS™3010 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,04 0,011 94 4 8 8

VGS™3040 Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90 4 8 10

VGS™3040 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90 4 8 10

VGS™3040 Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 — — 75 4 8 10

VGS™3040 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 — — 75 4 8 10

VGS™3040 Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0.045 0.011 94 4 8 10

VGS™3040 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0.045 0.011 94 4 8 10

VGS™5010 Pi48-2 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90 6 12 15

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab
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Tablas      425

Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

piPUMP10X Xi2,5-2 0,5 0,13 0,23 0,15 0,079 0,044 0,036 0,03 0,023 0,013 – – 91 – – –

Round Si32-3 ×6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 – – 75 10 50 50

VGS™2010 Bi03-2 0,18 0,14 0,23 0,15 0,06 0,04 0.035 0.023 0.013 0.006 — – 83 3 3 8

VGS™2010 Si02-2 0,6 0,12 0,28 0,21 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 — – 75 3 3 8

VGS™2010 Ti05-2 0,4 0,27 0,32 0,28 0,23 0,17 0,1 0,07 0,04 0,02 0.004 – 84 3 3 8

VGS™2010 Xi2,5-2 0,5 0,13 0,24 0,17 0,1 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 – 92 3 3 8

VGS™3010 Di16-2 0,6 0,75 0,64 0,57 0,49 0,41 0,35 0,29 0,18 0,04 — — 73 4 8 8

VGS™3010 Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90 4 8 8

VGS™3010 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90 4 8 8

VGS™3010 Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 — — 75 4 8 8

VGS™3010 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 — — 75 4 8 8

VGS™3010 Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,04 0,011 94 4 8 8

VGS™3010 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,04 0,011 94 4 8 8

VGS™3040 Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90 4 8 10

VGS™3040 Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90 4 8 10

VGS™3040 Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 — — 75 4 8 10

VGS™3040 Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 — — 75 4 8 10

VGS™3040 Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0.045 0.011 94 4 8 10

VGS™3040 Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0.045 0.011 94 4 8 10

VGS™5010 Pi48-2 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90 6 12 15

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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426      Tablas

Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

VGS™5010 Pi48-3 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90 6 12 15

VGS™5010 Si32-2 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75 4 12 15

VGS™5010 Si32-3 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75 4 12 15

VGS™5010 Xi40-2 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

VGS™5010 Xi40-3 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

X10L 0,4 0,79 0,76 0,35 0,24 0,21 0,16 0,13 0,1 0,07 0,04 0,01 93 4 5 8

X20L 0,4 1,6 1,9 1 0,5 0,44 0,38 0,3 0,25 0,17 0,1 0,02 93 4 10 12

X40L 0,4 3,1 3,2 1,5 1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,17 0.038 93 6 8 10

X5L 0,4 0,39 0,48 0,24 0,12 0,11 0,1 0.086 0.071 0.057 0,03 0.006 93 2 5 8

*máx. 2 m de longitud

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Tablas      427

Descripción Presión de  
alimentación

Consumo de 
aire

Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Máx. 
vacío*

Ø de tubos internos (recomendado)*

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa alimentación vacío escape

VGS™5010 Pi48-3 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90 6 12 15

VGS™5010 Si32-2 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75 4 12 15

VGS™5010 Si32-3 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75 4 12 15

VGS™5010 Xi40-2 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

VGS™5010 Xi40-3 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95 4 12 15

X10L 0,4 0,79 0,76 0,35 0,24 0,21 0,16 0,13 0,1 0,07 0,04 0,01 93 4 5 8

X20L 0,4 1,6 1,9 1 0,5 0,44 0,38 0,3 0,25 0,17 0,1 0,02 93 4 10 12

X40L 0,4 3,1 3,2 1,5 1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,17 0.038 93 6 8 10

X5L 0,4 0,39 0,48 0,24 0,12 0,11 0,1 0.086 0.071 0.057 0,03 0.006 93 2 5 8

*máx. 2 m de longitud

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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+34 986 288118
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Autom
atización de vacío

CATÁLO
GO

 DE PRO
DU

CTO
S 8.0

Smart solutions for the automated world™

BRASIL – São Paulo
+55 11 4492 9050

CANADÁ – Hingham MA  
(Estados Unidos)
+1 781 337 7309

CHINA – Shanghái
+86 21 5237 6545

FRANCIA – Lagny sur Marne
+33 1 6430 8267

ALEMANIA – Butzbach
+49 6033 7960-0

ALEMANIA – Schmallenberg
Agarre robótico
+49 (0) 29 72/962 17-11

MÉXICO – Hingham MA  
(Estados Unidos)
+1 781 337 7309

INDIA – Chennai
+91 9444 25 36 48

ITALIA – Torino
+39 011 226 36 66

JAPÓN – Tokyo
+81 3 6662 8118

POLONIA – Gdansk
+48 58 785 08 50

ESPAÑA – Barcelona
+34 93 6333876

SINGAPUR
+65 6455 7006

SUECIA – Estocoolmo (HQ)
+46 8 630 25 00

SUECIA – Mölndal
Manipulación ergonómica
+46 31 67 01 00 

REINO UNIDO – Loughborough
+44 1509 857 010

ESTADOS UNIDOS – Hingham (MA)
+1 781 337 7309

ESTADOS UNIDOS – Xenia (OH)
Agarre robótico
+1 888 727 3628

ESTADOS UNIDOS – Charlotte (NC)
Manipulación ergonómica
+1 704 527 5052

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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