
74

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Elementos de montaje (ME)

• Soportes de montaje aptos para 
sistemas de perfil extruido.

• Los compensadores de nivel y 
ajustes de altura con rosca externa 
en los tamaños M12, M16, M20 y 
M25 son ideales para la fijación en 
los soportes de montaje.

• Facilita la instalación de una 
ventosa y su posición en dirección 
X.

• Disponible en versión larga y corta.

• Facilita la posición (dirección y) de 
una ventosa.

• Proporciona una extensión de 
altura ajustable entre el soporte de 
montaje (MB) y una ventosa.

• Se puede utilizar con una extensión 
de ventosa/barra para prolongar 
incluso más la posición de la 
ventosa.

• Mango de llave para evitar la 
rotación al conectar puertos de 
vacío.

• Extensión de barra maciza con 
canal de aire/vacío.

• Para el montaje de una ventosa.

• Disponible en varios tamaños.

• Se puede utilizar con ajuste de 
altura (HA) o compensador de nivel 
(LC).

Soporte de montaje MB Ajuste de altura HA Extensión de ventosa SE

Datos técnicos

Descripción
Carga, vertical, 
máx. Carga, par, máx.

Carga, horizontal, 
máx.

Rango de acción/
recorrido

Soporte de montaje MB12S, MB16S, MB20S 200 N 7 Nm – –

Soporte de montaje MB12L, MB16L, MB20L 200 N 7 Nm – –

Soporte de montaje MB25S, MB25L 300 N 15 Nm – –

Ajuste de altura HA12 44 N – 31 N 50 mm

Ajuste de altura HA16 87 N – 61 N 50 mm

Ajuste de altura HA20 214 N – 150 N 50 mm

Extensión de ventosa 50, G3/8" macho x G3/8" hembra 700 N – 400 N –

Extensión de ventosa SE12 44 N – 31 N –

Extensión de ventosa SE16 87 N – 61 N –

Extensión de ventosa SE20 214 N – 150 N –

Información para pedidos

Nombre Nº de pieza

Soporte de montaje MB12S 0200449

Soporte de montaje MB16S 0200450

Soporte de montaje MB20S 0200451

Soporte de montaje MB25S 0200452

Soporte de montaje MB16L 0200454

Soporte de montaje MB12L 0200455

Soporte de montaje MB20L 0200456
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nombre Nº de pieza

Soporte de montaje MB25L 0200457

Ajuste de altura HA12 0200461

Ajuste de altura HA16 0200462

Ajuste de altura HA20 0200463

Ajuste de altura HA25 0121122

Extensión de ventosa 50, G3/8" macho x G3/8" hembra 0110655

Extensión de ventosa SE12 0200458

Extensión de ventosa SE16 0200459

Extensión de ventosa SE20 0200460
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

• Ajusta diferencias de niveles, 
por ejemplo, en dispositivos de 
elevación con diversas ventosas.

• Menos necesidad de un 
posicionamiento exacto del 
dispositivo de manipulación de 
vacío.

• Proporciona cierto grado 
de absorción de impactos y 
vibraciones.

• Permite una colocación suave de 
las ventosas sobre objetos finos o 
sensibles.

• Diseño no giratorio, indicado para 
el uso con ventosas ovaladas.

• Amplia variedad de conexiones 
roscadas y longitudes de recorrido.

• Ajusta diferencias de niveles, 
por ejemplo, en dispositivos de 
elevación con diversas ventosas en 
una estructura.

• Un compensador de nivel a 
menudo es útil porque reduce 
el nivel de exigencia en cuanto 
a la colocación vertical exacta, 
por ejemplo, en un robot de 
manipulación.

• El compensador de nivel 
proporciona cierto grado de 
absorción de impactos.

• El compensador de nivel G1/2" 
con resorte más rígido es idéntico 
al compensador de nivel estándar 
G1/2" a excepción del material 
más grueso del resorte. Se adapta, 
por ejemplo, a sistemas de visión 
robótica en aplicaciones como la 
autocolocación.

• Hecho a medida para el Vacuum 
Gripper System, VGS™, aunque 
también se puede utilizar junto con 
otros productos Piab.

• Desarrollado para el uso con 
sistemas de perfil estándar.

• Instalación sencilla con la opción de 
ajustar y posicionar la ventosa con 
precisión.

• No giratorio para el uso, por 
ejemplo, con ventosas ovaladas. Se 
puede hacer giratorio fácilmente.

• Compensación de nivel fiable y 
silenciosa con protección de carga 
y absorción de impactos.

Compensador de nivel LC Compensadores de nivel Compensador de nivel LC30

Compensadores de nivel

Datos técnicos

Descripción
Carga, vertical, 
máx. Fuerza de resorte

Rango de acción/
recorrido Rosca

Compensador de nivel LC12-F0510/LC12-M0510 – 1,9–4,1 N 10 mm M5

Compensador de nivel LC12-F0525/LC12-M0525 – 2–5 N 25 mm M5

Compensador de nivel LC16-F1820/LC16-M1820 – 3,6–9 N 20 mm G1/8"

Compensador de nivel LC16-F1835/LC16-M1835 – 4,3–9,5 N 35 mm G1/8"

Compensador de nivel LC20-F1425/LC20-M1425 – 4,1–11 N 25 mm G1/4"

Compensador de nivel LC20-F1450/LC20-M1450 – 4,3–11,4 N 50 mm G1/4"

Compensador de nivel LC25-F3840/LC25-M3840 – 5,6–16,5 N 40 mm G3/8"

Compensador de nivel LC25-F3880/LC25-M3880 – 6–17 N 80 mm G3/8"

Compensador de nivel G1/2" con resorte más rígido 490 N 90–150 N 15 mm G1/2"

Compensadores de nivel M5 29,4 N 2–5 N 7 mm M5

Compensadores de nivel G1/8" 245 N 3–9,4 N 20 mm G1/8"

Compensadores de nivel G1/2" 490 N 24–37 N 15 mm G1/2"

Compensador de nivel LC30 700 N 5–42 N 30 mm G3/8"
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información para pedidos

Nombre Nº de pieza

Compensador de nivel LC12-F0510 0127103

Compensador de nivel LC12-M0510 0127104

Compensador de nivel LC12-F0525 0127105

Compensador de nivel LC12-M0525 0127106

Compensador de nivel LC16-F1820 0124951

Compensador de nivel LC16-M1820 0124952

Compensador de nivel LC16-F1835 0124953

Compensador de nivel LC16-M1835 0124954

Compensador de nivel LC20-F1425 0124955

Compensador de nivel LC20-M1425 0124956

Compensador de nivel LC20-F1450 0124957

Compensador de nivel LC20-M1450 0124958

Compensador de nivel LC25-F3840 0124959

Compensador de nivel LC25-M3840 0124960

Compensador de nivel LC25-F3880 0124961

Compensador de nivel LC25-M3880 0124962

Compensador de nivel G1/2" con resorte más rígido 0114291

Compensadores de nivel M5 3350068

Compensadores de nivel G1/8" 3350069

Compensadores de nivel G1/2" 3350071

Compensador de nivel LC30 0111552
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Datos técnicos

Descripción Carga, vertical, máx.
Rango de acción/
recorrido Rosca

Compensador de nivel LC30 EOAT 700 N 30 mm G3/8"/1/8"NPSF

Compensador de nivel – perfi l de montaje 700 N 50 mm G3/8"/3/8" NPT

Compensador de nivel Kenos: KSPH-M20-XX-25 (XX: conexión roscada 
macho o hembra)

– 25 mm 1/8", 1/4", 3/8"

Compensador de nivel Kenos: KSPH-M20-XX-50 (XX: conexión roscada 
macho o hembra)

– 50 mm 1/8", 1/4", 3/8"

Compensador de nivel Kenos: KSPH-M20-XX-75 (XX: conexión roscada 
macho o hembra)

– 75 mm 1/8", 1/4", 3/8"

• Instalación sencilla con la opción de 
ajustar y posicionar la ventosa con 
precisión.

• Un resorte cónico signifi ca una 
altura total muy baja en relación 
con el recorrido. Por ejemplo, 
ello puede ayudar a aumentar 
la velocidad en aplicaciones de 
estampación de prensa a prensa 
de chapa metálica.

• No giratorio para el uso, por 
ejemplo, con ventosas ovaladas. Se 
puede hacer giratorio fácilmente.

• Interfaces de montaje para 
sistemas de herramientas de 
fi nal de brazo (EOAT) estándares 
fl exibles.

• Desarrollado para el uso con 
unidades de generador/bomba 
de vacío descentralizadas como 
VGS™ 3010 y VGS™ 3040 o 
un generador/bomba de vacío 
centralizado.

• Compensación de nivel fi able y 
silenciosa con protección de carga 
y absorción de impactos.

• Compensa las diferencias de altura.

• Proporciona cierto grado de 
absorción de impactos.

• Se adapta a la extrusión de tamaño 
estándar.

Compensador de nivel LC30 
EOAT

Compensador de nivel – 
perfi l de montaje

• Compensa las diferencias de altura.

• Proporciona cierto grado de 
absorción de impactos.

• Se adapta a la extrusión de tamaño 
estándar.

• Los compensadores de nivel tienen 
un diseño genérico.

• No giratorio para el uso, por 
ejemplo, con ventosas ovaladas. Se 
puede hacer giratorio fácilmente.

Compensador de nivel KSPH
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información para pedidos

Nombre Nº de pieza

Compensador de nivel LC30 con junta esférica LH 0124213

Compensador de nivel LC30 con clavija de bloqueo 19 LH 0124214

Compensador de nivel LC30 con clavija de bloqueo 16 LH 0124215

Compensador de nivel LCS 200 con perfil de montaje G3/8" hembra x G3/8" hembra 0121220

Compensador de nivel LCS 200 con perfil de montaje 3/8" NPT hembra x 3/8" NPT macho 0121219

KSPH-M20-1M-25, 1/8" K-25-00630

KSPH-M20-1M-50, 1/8" K-25-00642

KSPH-M20-1M-75, 1/8" K-25-00652

KSPH-M20-1F-25, 1/8" K-25-00631

KSPH-M20-1F-50, 1/8" K-25-00643

KSPH-M20-1F-75, 1/8" K-25-00653

KSPH-M20-2M-25, 1/4" K-25-00632

KSPH-M20-2M-50, 1/4" K-25-00644

KSPH-M20-2M-75, 1/4" K-25-00654

KSPH-M20-2F-25, 1/4" K-25-00633

KSPH-M20-2F-50, 1/4" K-25-00645

KSPH-M20-2F-75, 1/4" K-25-00655

KSPH-M20-3M-25, 3/8" K-25-00634

KSPH-M20-3M-50, 3/8" K-25-00646

KSPH-M20-3M-75, 3/8" K-25-00656

KSPH-M20-3F-25, 3/8" K-25-00635

KSPH-M20-3F-50, 3/8" K-25-00647

KSPH-M20-3F-75, 3/8" K-25-00657
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Válvulas

Datos técnicos

Descripción Caudal, atmosférico Velocidad de caudal

piSAVE release G1/8" 3,85 Nl/s –

piSAVE release G1/4" 7,85 Nl/s –

Válvula Atmospheric Quick-Release: AQR 3,3 Nl/s –

Válvula de retención de soplado G1/8" – 1,5–2,8 Nl/s (a 0,3–0,7 MPa)

Información para pedidos

Nombre Nº de pieza

piSAVE release G1/4" 0119720

piSAVE release G1/8" 0119721

Válvula Atmospheric Quick-Release: AQR 0111236

Válvula de retención de soplado 1/8" NPSF hembra 0115314

• Evita que el vacío se escape a 
través de las líneas de soplado, 
lo que significa un tiempo de 
respuesta más rápido y unas 
unidades de vacío completamente 
independientes.

• Función de liberación rápida de 
gran fiabilidad incluso en sistemas 
más grandes con diversas 
unidades, debido a la muy baja 
presión de alimentación necesaria 
para la separación por soplado.

• Indicado en aplicaciones en las 
que la limpieza de los filtros de 
la ventosa o la refrigeración del 
objeto que se va a recoger son 
importantes.

• Iguala la presión en los sistemas de 
garra de vacío para proporcionar 
una rápida liberación del producto.

• No consume aire comprimido 
adicional.

• Encendido/apagado activado 
simultáneamente con el eyector.

• Sin necesidad de controles 
adicionales; uso de una única 
válvula de control 3/2 para la 
bomba y AQR.

• Iguala la presión en las ventosas 
para proporcionar una rápida 
liberación del producto.

• Liberación extra rápida mediante 
la acumulación y utilización de la 
presión de aire de alimentación 
como impulso.

• Encendido/apagado activado 
simultáneamente con el eyector.

• Sin necesidad de controles 
adicionales; uso de una única 
válvula de control 3/2 para el 
eyector y piSAVE release.

Válvula de retención de 
soplado G1/8"

AQR (válvula Atmospheric 
Quick-Release)piSAVE release
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