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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los eyectores de vacío de peso ultraligero incorporan un exclusivo mecanismo de liberación automático integrado y se 
suministran en un paquete minimizado y compacto. Los generadores piINLINE®plus, hechos a medida para la automati-
zación de talleres de prensa del sector de la automoción, utilizan la tecnología COAX®, que garantiza un bajo consumo de 
aire (por lo general un 25 por ciento inferior que la tecnología de la competencia), una excelente capacidad de succión y 
una rápida evacuación. Los generadores pueden configurarse con uno o dos cartuchos MICRO COAX®; dos cartuchos 
para ventosas de mayor succión en aplicaciones de alta velocidad, o un cartucho para ventosas más pequeñas o para 
un consumo de aire reducido cuando no es esencial una velocidad elevada.

La función de liberación integrada está disponible en dos diseños opcionales: el Atmospheric Quick Release (AQR) 
fácilmente controlable, que no requiere ninguna manguera de aire comprimido adicional, y el Exhaust Block Release (EBR) 
de muy rápido rendimiento.

Caudal de vacío

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa)

Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Ti05-2 0,5 0,64 0,62 0,56 0,48 0,38 0,26 0,14 0,06 0,02 0,004 81

Tiempos de evacuación

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío 
(-kPa)

Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Ti05-2 0,5 0,64 0,17 0,36 0,6 0,9 1,4 2,4 4,9 13,3 81

piINLINE®plus
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Boquilla

T
Ti05-2 Caudal de 
vacío extra alto

Modelo

A AQR

B EBR

Filas de 
boquillas

1 Individual

2 Doble

Conexión de aire:

6 Conector(es) de encaje a presión Ø6

14 Conector(es) de encaje a presión Ø1/4"

8 Conector(es) de encaje a presión Ø8

EBR: conexión de aire piloto

6 Conector(es) de encaje a presión Ø6

14 Conector(es) de encaje a presión Ø1/4"

8 Conector(es) de encaje a presión Ø8

X Sin conexión de aire piloto

Conexión de vacío

6 Conector(es) de encaje a presión Ø6

14 Conector(es) de encaje a presión Ø1/4"

8 Conector(es) de encaje a presión Ø8 (5/18 (5/16))

10 Conector(es) de encaje a presión Ø1/4"

38 Conector(es) de encaje a presión Ø3/8"

Información para pedidos
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En 
nuestra página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno 
acceso a todos los recursos disponibles.

piINLINE®plus: código del cliente

piINLINE®plus

PIL

Conexión del 
puerto de sensor

X No

6 Sí 6 mm

14 Sí 1/4" mm

Soporte de ventosas

X Sin soporte de ventosas

I Junta esférica

C Clavija de bloqueo

Dirección de montaje del soporte de ventosas

X Sin soporte de ventosas

LH Mano izquierda

RH Mano derecha

U Arriba

Rosca del soporte de ventosas

X Sin soporte de ventosas

G38F G3/8" hembra

G38M G3/8" macho

NT38M 3/8" NPT macho

PIL A T 2. . . 8X. 10. X. XXX.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

piSTAMP ofrece una reconversión sencilla de las herramientas del taller de prensa del sector de la automoción. El generador 
de vacío de peso ultraligero incorpora un exclusivo mecanismo de liberación y se suministra en un paquete minimizado y 
compacto. piSTAMP, con un diseño totalmente descentralizado con puertos de aire comprimido al lado y puerto de vacío 
debajo, se adaptará perfectamente a los soportes de ventosas genéricos de los sistemas de herramientas de prensas 
tradicionales. piSTAMP utiliza tecnología COAX®, con un consumo habitualmente un 25 por ciento inferior a la tecnología 
de la competencia, una capacidad de succión excelente y una rápida evacuación. El generador normalmente se suministra 
con dos cartuchos MICRO COAX®, como soporte a las ventosas de grandes dimensiones en aplicaciones de alta velocidad. 
Hay disponible la opción de un cartucho para mayor ahorro en el consumo de aire, cuando se utiliza con ventosas más 
pequeñas o a velocidades de ciclo más lentas.

La función de liberación integrada, Exhaust Block Release (EBR) de accionamiento extremadamente rápido se basa 
en una membrana de poliuretano resistente al polvo. Ello garantiza unos sistemas de producción altamente fiables con 
menores tiempos de inactividad.

Caudal de vacío

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa)

Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Ti05-2 0,5 0,64 0,62 0,56 0,48 0,38 0,26 0,14 0,06 0,02 0,004 81

Tiempos de evacuación

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío 
(-kPa) Vacío máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

MICRO Ti05-2 0,5 0,64 0,17 0,36 0,6 0,9 1,4 2,4 4,9 13,3 81

Información para pedidos

Nombre Nº ref.

piSTAMP 8-8 mm 0207770

piSTAMP 6-6 mm 0207771

piSTAMP 1/4"-1/4" 0207772

piSTAMP
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

piCOMPACT® es una familia de eyectores con controles integrados, lo que se conoce como unidad de eyectores compacta 
o "todo en uno". Se trata de una plataforma apilable que ofrece la posibilidad de montar diversas unidades en el mismo 
colector y tener conexiones neumáticas y eléctricas comunes. Durante el desarrollo, toda la atención se ha puesto en 
los "criterios clave" más significativos para este tipo de bombas, la fiabilidad y la velocidad, así como la introducción de 
algunas funciones/prestaciones nuevas muy atractivas. Ello, en combinación con el innovador motor de vacío, COAX®, 
hace que sea un producto excepcional. Trabajando a baja presión de alimentación y maximizando la tasa de utilización 
del aire comprimido, los eyectores COAX® reducen el consumo energético de los fabricantes, a la vez que aumentan la 
productividad y la fiabilidad. Su respuesta de vacío a 50–60 -kPa suele ser un 30–50% más rápida en comparación con la 
tecnología de una sola fase. 

Un rendimiento imbatible, una elevada fiabilidad y las nuevas características especiales de piCOMPACT®23 superarán 
los exigentes requisitos del sector automovilístico. El soplado amplificado (ABO) proporciona un soplado eficiente y extra 
fuerte, que a la vez ahorra aire incluso en sistemas de vacío para piezas de automóviles de gran tamaño. La válvula de 
encendido/apagado (enclavamiento) biestable en combinación con una válvula de retención garantiza la seguridad y el 
ahorro de aire en caso de parada de emergencia. El diagnóstico integrado, como las advertencias de fugas, y funciones 
automáticas para minimizar el consumo energético además de una comunicación de alto nivel (IO-Link) son opciones 
disponibles apreciadas por los clientes del sector de la automoción.

Caudal de vacío

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa)

Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

SX12 0,504/0,5* 0,72 1,22 1,03 0,78 0,52 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 85

SX42 0,47/0,43* 2,21 3,46 3,02 2,41 1,7 1,02 0,61 0,47 0,28 0,1 90

* Bomba/boquilla.

piCOMPACT®23
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tiempos de evacuación

Cartucho COAX®

Presión de 

alimentación

Consumo 

de aire Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa)

Vacío 

máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

SX12 0,504/0,5* 0,72 0,082 0,201 0,374 0,674 1,216 1,914 2,978 6,187 85

SX42 0,47/0,43* 2,21 0,038 0,074 0,123 0,204 0,356 0,577 0,879 1,718 90

* Bomba/boquilla.

Información técnica neumática

Descripción Unidad COAX®

SX12 ×1 SX12 ×2 SX42 ×1 SX42 ×2

Presión de alimentación óptima, bomba MPa 0,504 0,515 0,47 0,54 

Presión de alimentación óptima, boquilla MPa 0,5 0,5 0,43 0,43 

Vacío máx. a la presión óptima -kPa 85 85 90 90 

Consumo de aire a la presión óptima Nl/s 0,72 1,44 2,21 4,42 

Caudal de vacío máx. a la presión óptima Nl/s 1,22 2,44 3,46 6,92 

Caudal, soplado a 0,6 MPa Nl/s 0–5,5

Características eléctricas generales

Descripción

Tensión de 

suministro

24 ±10% V

Consumo de corriente 100/63 mA (tirada/espera de la válvula a 24 V
sis

)

Datos técnicos, IO-Link

Descripción Unidad

Tiempo mín. del ciclo ms 2,5

Tipo de transferencia Velocidad de transmisión en baudios 230 k (COM3)

Revisión de IO-Link 1,1

Módulo de válvula

Descripción

Función encendido/apagado Normalmente cerrado (NC*) o normalmente abierto (NO)

Función soplado Normalmente cerrado (NC)

Consumo de aire soplado/liberación 0–5,5 Nl/s a 6 bares

Desactivación manual Sí, tipo de pulsador sin bloqueo

* Hay disponible una versión a prueba de averías NC (desconexión - NO). En modo de funcionamiento la válvula se comporta como una válvula NC 

pero si se corta la alimentación la válvula pasa a modo NO dejando el aire comprimido para el vacío continuo.

Otros datos

Descripción

Intervalo de temperatura -10–50 °C

Materiales PA, NBR, SS, POM, TPE, PVC, latón, Al

Para conocer todas las especifi caciones visite piab.com. En nuestra página web también encontrará planos de dimensi-ones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y 

obtenga pleno acceso a todos los recursos disponibles.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



PC  .  F  .   422  .  S  .   AAA   .   F18  .  4X   .   2P1  .   EN  . CCAB 

piCOMPACT®23: código del cliente

piCOMPACT®

PC

Entorno de trabajo

Resistencia química

S Estándar

Funcionalidad

Características de vacío

F Rendimiento de vacío alto

Funcionalidad

Modelo de boquilla

12 SX12 (73–146 Nl/min)

42 SX42 (207–415 Nl/min)

Filas de boquillas

1 Individual

2 Doble
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Módulo de conexión de vacío

Filtro de vacío

S Filtro de vacío 50 µm 

F

X

Z

cíPuerto(s) de vacío/canal

1

2

3

Conexión(ones) de vacío

8

P1

P2

P3

Conector(es) de encaje a presión Ø8(5/16)

Conector(es) de encaje a presión Ø10

Conector(es) de encaje a presión Ø3/8"

Conector(es) de encaje a presión Ø12

P4 Conector(es) de encaje a pr

H1 Conector de púas de DI 12 

esión Ø1/2"

mm/1/2"

Unidad individual o montaje 

múltiple

Número de canales

1 1 canal

2 2  canales

3 3  canales

4 4  canales

Control  dividido desde 
vacío

X Sin división

B División Ø6

C División Ø1/4"

D División Ø8

E División Ø10

F División Ø3/8"

Funcionalidad

Funciones de control

A ES , vac. y sop lado eléctricos

B ES, vac. y soplado con temporizador 
automático (ATBO) eléctricos

F

C

D

G

E

ES eléctrico, vac., sistema de soplado inteligente (IBO)

Vac. y soplado

Vac., soplado con temporizador automático (ATBO)

Vac. y sistema de soplado inteligente 

(IBO)

Vacío encendido/apagado (vac.)

H IO-Link preconfi gurado

Válvulas de retención internas

B

A

C

D

E

F

Sin válvula antirretorno 

Con válvula antirretorno 

Sistema de soplado amplificado, sin válvula antirretorno (ABO)

Sistema de soplado amplifi cado, con válvula antirretorno (ABO)

Flotación previa al vacío, sin válvula antirretorno (PVH)

Flotación previa al vacío, con válvula antirretorno (PVH)

Sensor de vacío

A Pantalla, salida analógica y digital

B

C

D

X

Pantalla, 2× salidas digitales 

Pantalla, advertencia de fuga y salida digital 

Pantalla IO-Link

Sin sensor de vacío

IO-Link tipo ahorro energético 

1

2

3

0

ES preconfi gurado a 75 kPa

Determinación automática de nivel (ALD) ES

ES preconfi gurado a 75 kPa con respaldo de ALD

No ES

IO-Link tipo soplado

1 TBO)

2

Soplado con temporizador automático (A 

Sistema de soplado inteligente (IBO)

0 Control externo

Funciones adicionales con IO-Link

1

0

Control de autoadherencia (SAC)

Funciones adicionales sin IO-Link

Funciones adicionales de vacío

Sin control de vacío 

Z Control de autoadherencia (SAC)
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Sin filtro de vacío incluido puerto 
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1 puerto de vacío

2 puertos de vacío

3 puertos de vacío
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PC . F . 122 . S . H111AD . S1P1 . 1X . 8 . EJ . CCCC

PC . F . 122 . S . H111AD . S1P1 . 1X . 8 . EJ . CCCC

Propiedades eléctricas

Confi guración de las válvulas

CC Vacío NC + soplado NC

FC
Vacío NC (desconexión - NO) + soplado 

NC

OC Vacío NO + soplado NC

C Vacío NC

O Vacío NO

AC Válvula de vacío biestable + soplado NC

Entrada/salida eléctrica

A PNP/PNP o NPN/NPN

B Modo combinado

C IO-Link, PNP/PNP

Interfaz eléctrica

B Conector(es) M12 8p

C Conector(es) M12 4p

Montaje

Opciones de eyector

EC
Eyectores apilados con escape 
central

EN
Eyectores apilados con 
silenciador central

EJ
Eyector(es) para montajes indi-
viduales, silenciador integrado

EK
Eyector(es) para montajes 
individuales, silenciador 
montado en la parte superior

EL
Eyector(es) para montajes 
individuales, escape central

EM
Eyector(es) para montajes 
individuales, silenciador central

Suministro de aire

Conexiones de aire

6 Conector de encaje a presión Ø6

14 Conector de encaje a presión Ø1/4"

8 Conector de encaje a presión Ø8 (5/16")

P1 Conector de encaje a presión Ø10

P2 Conector de encaje a presión Ø3/8"

P3 Conector(es) de encaje a presión Ø12

P4 Conector(es) de encaje a presión Ø1/2"

2P1 Conector(es) de encaje a presión 2× Ø10

2P2 Conector(es) de encaje a presión 2× Ø3/8"

2P3 Conector(es) de encaje a presión 2× Ø10

2P4 Conector(es) de encaje a presión 2× Ø1/2"
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piSECURE

Esta bomba de vacío combina una elevada seguridad con la solución de mayor eficiencia energética para material no 
poroso, la tecnología COAX® con función de ahorro de aire automática. Dispone de una válvula de retención que atrapa el 
vacío en aplicaciones no porosas y de un dispositivo de ahorro de energía integrado que tiene como resultado un consumo 
energético prácticamente nulo. Es un producto excelente cuando se trabaja con dispositivos de manipulación de vacío que 
tienen que cumplir y satisfacer las normas de elevación legisladas para dispositivos de manipulación, como (DIN/SS) - EN 
13155, norma ASME B30.20, etc.

Como piSECURE utiliza el eyector de dos etapas COAX® MINI Xi10-2 proporciona una rápida evacuación de hasta 94 
-kPa. Es apta para el uso descentralizado (una por ventosa) para la máxima seguridad. También dispone de una válvula de 
liberación/soplado integrada para una liberación rápida y fiable del objeto. La función opcional de ahorro de aire (piSECURE 
ES) puede ahorrar hasta un 99% del consumo.

Caudal de vacío

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa)

Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Xi10-2 0,45 0,42 0,75 0,61 0,45 0,28 0,19 0,15 0,11 0,07 0,043 0,003 92

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

MINI Xi10-2 0,6 0,54 0,74 0,63 0,53 0,42 0,3 0,16 0,11 0,08 0,041 0,01 93

Tiempos de evacuación

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío 
(-kPa) Vacío máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Xi10-2 0,45 0,42 0,15 0,3 0,6 1,1 1,6 2,3 3,5 5,3 9,6 92

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,14 0,3 0,6 1 1,6 2,3 3,5 5,3 8,9 94

MINI Xi10-2 0,6 0,54 0,15 0,3 0,5 0,8 1,3 2 3,1 4,8 8,7 93

Información para pedidos

Nombre Nº ref.

piSECURE COAX® X10-2 ES 0200984

piSECURE COAX® X10-2 0200986
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Se trata del diseño de un producto en que las diferentes ventosas se pueden integrar con cartuchos de vacío basados en 
la tecnología patentada COAX®. La "garra de vacío" hace más sencilla la selección, el dimensionamiento y la instalación 
de un sistema de vacío. Con VGS™ disfrutará de las ventajas de un sistema de vacío descentralizado más rentable y 
fi able. VGS™ es compatible con cualquier ventosa con conexión G3/8" macho. Tiene un bajo peso de 204–340 g. Está 
disponible con cartucho COAX® MINI de dos etapas o de tres etapas. Elija un cartucho Di para entornos muy exigentes, en 
los que haya unos niveles elevados tanto de polvo como de humedad, un cartucho Si para un caudal de vacío adicional, 
un cartucho Pi para alto rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi cuando necesite un caudal alto y 
un vacío profundo. El cartucho en tres fases proporcionará un caudal de vacío inicial extremadamente alto, adecuado en 
aplicaciones de alta velocidad. Está disponible con montaje con clavija de bloqueo de 16 o 19 o junta esférica, estándar del 
sector, así como compensador de nivel para compensar las diferencias de nivel del objeto. También se puede equipar con 
diferentes funciones, como ahorro energético, liberación o soplado. 

Para los clientes del sector de la automoción, VGS™3040 con piSAVE on/off, que dispone de un dispositivo de ahorro 
energético integrado, piSAVE onoff ofrece un consumo de aire muy bajo en aplicaciones no porosas. La válvula de 
retención de soplado integrada proporciona una rápida liberación del objeto. Además, VGS™ 3040 con soplado dispone 
de una válvula de retención de soplado integrada para una rápida liberación del objeto manipulado. Evita que el vacío se 
escape a través de las líneas de soplado, lo que signifi ca un tiempo de respuesta más rápido y unas unidades de vacío 
completamente independientes.

Caudal de vacío

Cartucho COAX®

Presión de 
alimentación

Consumo 
de aire Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Si08-2 0,6 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 — — 75

MINI Si08-3 0,6 0,44 1,34 0,73 0,55 0,35 0,23 0,17 0,13 0,08 — — 75

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

MINI Xi10-3 0,5 0,46 1,43 0,7 0,5 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,68 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90

MINI Pi12-3 0,32 0,44 1,4 0,6 0,44 0,27 0,19 0,14 0,1 0,06 0,03 — 90

Familia VGS™3040
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tiempos de evacuación

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MINI Si08-2 0,6 0,44 0,14 0,31 0,55 0,9 1,4 2,1 3,1 — — 75

MINI Si08-3 0,6 0,44 0,1 0,25 0,48 0,8 1,3 2 2,9 — — 75

MINI Xi10-2 0,5 0,46 0,14 0,3 0,6 1 1,6 2,3 3,5 5,3 8,9 94

MINI Xi10-3 0,5 0,46 0,09 0,26 0,5 0,9 1,5 2,2 3,4 5,2 8,8 94

MINI Pi12-2 0,32 0,44 0,17 0,32 0,58 1,1 1,8 2,7 4 6,4 — 90

MINI Pi12-3 0,32 0,44 0,08 0,23 0,49 1 1,7 2,6 3,9 6,3 — 90
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información para pedidos
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En 
nuestra página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno 
acceso a todos los recursos disponibles.

VGS™3040: código del cliente

Cartucho COAX®

AB Cartucho COAX® MINI Pi12-2

AC Cartucho COAX® MINI Pi12-3

AD Cartucho COAX® MINI Pi12-2, válvula antirretorno

AE Cartucho COAX® MINI Pi12-3, válvula antirretorno

AF Cartucho COAX® MINI Si08-2

AG Cartucho COAX® MINI Si08-3

AH Cartucho COAX® MINI Si08-2, válvula antirretorno

AI Cartucho COAX® MINI Si08-3, válvula antirretorno

AJ Cartucho COAX® MINI Xi10-2

AK Cartucho COAX® MINI Xi10-3

AL Cartucho COAX® MINI Xi10-2, válvula antirretorno

AM Cartucho COAX® MINI Xi10-3, válvula antirretorno

Cuerpo

VGS3040 Cuerpo

VGS3040 AB 01 AA. . .

Estilo de montaje

00 Sin estilo de montaje

01 Montaje con clavija de bloqueo de 16 mm

02 Montaje con clavija de bloqueo de 19 mm

03 Montaje con junta esférica

04
Montaje con clavija de bloqueo de 16 mm, 
compensador de nivel

05
Montaje con clavija de bloqueo de 19 mm, 
compensador de nivel

06
Montaje con junta esférica, compensador de 
nivel

07
Montaje con perfi l de extrusión, compensador 
de nivel

08 Montaje con perfi l

09 Montaje con perfi l

Ahorro de energía

AA Sin ahorro de energía

AB piSAVE onoff 65 -kPa

AC
piSAVE onoff, ajustable (ajuste de 
fábrica a 45 -kPa)

Función de liberación

01 Liberación y soplado

02 piSAVE release interno

03 piSAVE release externo

Conexión de vacío

AA G3/8" hembra

AB
Adaptador G3/8" macho-3/8" NPT 
macho

01. AA.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dispone de liberación rápida integrada 
para una rápida liberación del objeto. 
Funciona con alimentación de aire 
interna o independiente. Iguala la pre-
sión en las ventosas para proporcionar 
una rápida liberación del producto. 
piSAVE release proporcionará una 
liberación extra rápida mediante la 
acumulación y utilización de la presión 
de aire de alimentación como impulso. 
Dispone de encendido/apagado que 
se activa simultáneamente con el 
eyector y sin necesidad de controles 
adicionales; uso de una única válvula 
de control 3/2 para el eyector y piSAVE 
release.

VGS™3040 con  
piSAVE release

Dispone de una válvula de retención 
de soplado integrada para una 
rápida liberación del objeto. Evita 
que el vacío se escape a través 
de las líneas de soplado, lo que 
significa un tiempo de respuesta más 
rápido y unas unidades de vacío  
completamente independientes.

VGS™3040 con soplado •••

Dispone de un dispositivo de ahorro 
energético integrado, piSAVE onoff, 
gracias al cual se logra un consumo 
de aire muy bajo en aplicaciones no 
porosas. La válvula de retención de 
soplado integrada proporciona una 
rápida liberación del objeto. Dispone 
de una válvula 2/2 NO controlada por 
vacío ajustable con gran histéresis 
para la manipulación de objetos e 
histéresis pequeña para aplicaciones 
de proceso.

VGS™3040 con piSAVE  
onoff •••

Facilita la fijación a sistemas de perfil 
y extrusión estándar con una posición 
ajustable. Gracias a ello la instalación y 
el recambio se realizan de forma ágil.

VGS™3040 con perfil de 
montaje

Está disponible con compensador de 
nivel para compensar las diferencias 
de nivel del objeto.

VGS™3040 con compensa-
dor de nivel

Ejemplos de configuración

••• Recomendado
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las bombas de vacío compactas/apilables son familias de eyectores multietapa accionadas por aire basadas en la tecnología 
COAX®. Están equipadas con controles integrados y funciones especiales, como válvula de encendido/apagado, válvula de 
soplado, vacuostato, función de ahorro energético, etc. Son plataformas configurables, por lo que resulta fácil especificar 
las funciones de control exactas necesarias para el sistema.

Dispone de una tecnología de encaje a presión patentada COAX® que permite la inserción y extracción del cartucho sin 
herramientas. Disponible con cartucho COAX® MIDI de dos etapas o de tres etapas. Elija un cartucho Si para un caudal 
de vacío adicional, un cartucho Pi para alto rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi cuando necesite 
un caudal alto y un vacío profundo. P5010 dispone de un silenciador de caudal continuo integrado que no se ve afectado 
por el polvo ni la suciedad. Proporciona un consumo de aire considerablemente inferior en comparación con los eyectores 
convencionales de tamaños similares.

Caudal de vacío

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa)

Vacío 
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

Pi48-2 0,31 2 2,8 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90

Pi48-3 0,31 2,05 5,6 2,5 1,8 1,1 0,65 0,5 0,35 0,25 0,1 — 90

Si32-2 0,6 1,75 3,3 3 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75

Si32-3 0,6 1,75 6 3,5 2,6 1,7 0,9 0,6 0,5 0,35 — — 75

Xi40-2 0,45 1,83 2,8 2,3 1,6 1 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95

Xi40-3 0,45 1,83 5,9 3 2 1,3 0,73 0,58 0,43 0,32 0,18 0,03 95

Tiempos de evacuación

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire

Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles 
de vacío (-kPa)

Vacío 
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

Pi48-2 0,31 2 0,03 0,07 0,13 0,26 0,46 0,7 1 1,6 4 90

Pi48-3 0,31 2,05 0,02 0,06 0,12 0,25 0,45 0,7 1 1,6 4 90

Si32-2 0,6 1,75 0,03 0,07 0,1 0,18 0,33 0,53 0,8 — — 75

Si32-3 0,6 1,75 0,02 0,05 0,1 0,18 0,33 0,53 0,8 — — 75

Xi40-2 0,45 1,83 0,04 0,09 0,17 0,28 0,44 0,63 0,9 1,3 2,3 95

Xi40-3 0,45 1,83 0,022 0,062 0,12 0,22 0,37 0,57 0,84 1,2 2,2 95

Familia P5010
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

P5010 incorpora una función de aho-
rro de aire (piSAVE onoff) que minimiza 
el consumo de aire mediante el control 
del caudal de aire que entra en la bom-
ba. La histéresis grande se recomien-
da en aplicaciones de manipulación 
de vacío no porosas, como la mani-
pulación de planchas de metal, vidrio 
o plástico. Y la histéresis pequeña se 
recomienda si hay que mantener en el 
proceso un nivel de vacío muy preciso. 
Tiene un nivel de conmutador de ES 
ajustable y es una función neumática.

P5010 ES

La unidad AVM™2 dispone de 
funciones de control y monitorización 
integradas. La función de ahorro 
energético (ES) integrada reduce al 
mínimo el consumo de aire en sistemas 
no porosos. Cuenta con válvulas 
para encendido/apagado de vacío y 
soplado con función a prueba de fallos 
de suministro eléctrico. AVM™ tiene 
salidas digitales, 16 combinaciones 
predeterminadas de niveles de vacío, 
pantalla digital de nivel de vacío y una 
válvula mecánica para el ajuste del 
caudal de soplado.

AVM™2

CU dispone de válvulas de vacío  
eléctricas para encendido/apagado  
de vacío y soplado, y una válvula 
mecánica para el ajuste del caudal de 
soplado. También cuenta con un con-
junto de cables de 4 clavijas M12 con 
LED para el estado de la señal de la 
válvula.

CU

Información para pedidos
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En 
nuestra página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno 
acceso a todos los recursos disponibles.

Descripciones de los accesorios
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P5010 00 AA 01.

P5010

P5010

Interfaz de conexión

00 Cuerpo, conexión Ø 10 mm

01 Cuerpo, conexión Ø 3/8"

Módulos de conexión/función

01 Módulo de conexión bajo, conexión G

02 Módulo de conexión alto, conexión G

03 Módulo de conexión bajo, conexión NPSF

04 Módulo de conexión alto, conexión NPSF

05 Función AVM™2 NO, conexión G

06 Función AVM™2 NC (desconexión NO), conexión G

07 Función AVM™2 NO, conexión NPSF

08
Función AVM™2 NC (desconexión NO), conexión 
NPSF

09 Función CU NC, conexión G

10 Función CU NC, conexión NPSF

11 Función ES Vacustat 2/2 NO histéresis grande

12 Función ES Vacustat 2/2 NO histéresis pequeña

13
Función AVM™2 NO, soplado automático (1 seg.), 
conexión G

14
Función AVM™2 NC, soplado automático (1 seg.), 
conexión G

15 Función AVM™2 NC 2 (desconexión NC), conexión G

16
Función AVM™2 NO, soplado automático (1 seg.), 
conexión NPSF

17
Función AVM™2 NC, soplado automático (1 seg.), 
conexión NPSF

18
Función AVM™2 NC 2 (desconexión NC), conexión 
NPSF

COAX® de encaje a presión

AA COAX® módulo de encaje a presión Si32-2X1

AB COAX® módulo de encaje a presión Si32-3X1

AC COAX® módulo de encaje a presión Si32-2X1, válvula antirretorno

AD COAX® módulo de encaje a presión Si32-3X1, válvula antirretorno

AE COAX® módulo de encaje a presión Si32-2X2

AF COAX® módulo de encaje a presión Si32-3X2

AG COAX® módulo de encaje a presión Si32-2X2, válvula antirretorno

AH COAX® módulo de encaje a presión Si32-3X2, válvula antirretorno

AI COAX® módulo de encaje a presión Pi48-2X1

AJ COAX® módulo de encaje a presión Pi48-3X1

AK COAX® módulo de encaje a presión Pi48-2X1, válvula antirretorno

AL COAX® módulo de encaje a presión Pi48-3X1, válvula antirretorno

AM COAX® módulo de encaje a presión Pi48-2X2

AN COAX® módulo de encaje a presión Pi48-3X2

AO COAX® módulo de encaje a presión Pi48-2X2, válvula antirretorno

AP COAX® módulo de encaje a presión Pi48-3X2, válvula antirretorno

AQ COAX® módulo de encaje a presión Xi40-2X1

AR COAX® módulo de encaje a presión Xi40-3X1

AS COAX® módulo de encaje a presión Xi40-2X1, válvula antirretorno

AT COAX® módulo de encaje a presión Xi40-3X1, válvula antirretorno

AU COAX® módulo de encaje a presión Xi40-2X2

AV COAX® módulo de encaje a presión Xi40-3X2

AW COAX® módulo de encaje a presión Xi40-2X2, válvula antirretorno

AX COAX® módulo de encaje a presión Xi40-3X2, válvula antirretorno

. .

P5010: código del cliente
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Bombas eyectoras de gran capacidad indicadas para aplicaciones de llenado de líquidos. P6040 incorpora la tecnología 
COAX® patentada. Disponible con cartucho COAX® MIDI de tres etapas. Elija un cartucho Si para un caudal de vacío 
adicional, un cartucho Pi para alto rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi cuando necesite un caudal 
alto y un vacío profundo. Esta bomba ofrece un consumo de aire sustancialmente inferior en comparación con las de la 
competencia, y además es compacta y sin piezas móviles. Se puede configurar con 5–16 cartuchos.

Caudal de vacío

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa)

Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Pi48-3 x5 0,3 10 28 12,5 9 5,5 3,25 2,5 1,75 1,25 0,5 — 90

MIDI Pi48-3 x6 0,3 12 33,6 15 10,8 6,6 3,9 3 2,1 1,5 0,6 — 90

MIDI Pi48-3 x7 0,3 14 39,2 17,5 12,6 7,7 4,55 3,5 2,45 1,75 0,7 — 90

MIDI Pi48-3 x8 0,3 16 44,8 20 14,4 8,8 5,2 4 2,8 2 0,8 — 90

MIDI Pi48-3 x9 0,3 18 50,4 22,5 16,2 9,9 5,85 4,5 3,15 2,25 0,9 — 90

MIDI Pi48-3 x10 0,3 20 56 25 18 11 6,5 5 3,5 2,5 1 — 90

MIDI Pi48-3 x11 0,3 22 61,6 27,5 19,8 12,1 7,15 5,5 3,85 2,75 1,1 — 90

MIDI Pi48-3 x12 0,3 24 67,2 30 21,6 13,2 7,8 6 4,2 3 1,2 — 90

MIDI Pi48-3 x13 0,3 26 72,8 32,5 23,4 14,3 8,45 6,5 4,55 3,25 1,3 — 90

MIDI Pi48-3 x14 0,3 28 78,4 35 25,2 15,4 9,1 7 4,9 3,5 1,4 — 90

MIDI Pi48-3 x15 0,3 30 84 37,5 27 16,5 9,75 7,5 5,25 3,75 1,5 — 90

MIDI Pi48-3 x16 0,3 32 89,6 40 28,8 17,6 10,4 8 5,6 4 1,6 — 90

MIDI Si32-3 x5 0,6 8,75 30 17,5 13 8,5 4,5 3 2,5 1,75 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x6 0,6 10,5 36 21 15,6 10,2 5,4 3,6 3 2,1 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x7 0,6 12,25 42 24,5 18,2 11,9 6,3 4,2 3,5 2,45 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x8 0,6 14 48 28 20,8 13,6 7,2 4,8 4 2,8 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x9 0,6 15,75 54 31,5 23,4 15,3 8,1 5,4 4,5 3,15 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x10 0,6 17,5 60 35 26 17 9 6 5 3,5 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x11 0,6 19,25 66 38,5 28,6 18,7 9,9 6,6 5,5 3,85 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x12 0,6 21 72 42 31,2 20,4 10,8 7,2 6 4,2 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x13 0,6 22,75 78 45,5 33,8 22,1 11,7 7,8 6,5 4,55 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x14 0,6 24,5 84 49 36,4 23,8 12,6 8,4 7 4,9 — — 75/52*

Familia P6040
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Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire Caudal de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa)

Vacío  
máx.

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-3 x15 0,6 26,25 90 52,5 39 25,5 13,5 9 7,5 5,25 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x16 0,6 28 96 56 41,6 27,2 14,4 9,6 8 5,6 — — 75/52*

MIDI Xi40-3 x5 0,45 9,15 29,5 15 10 6,5 3,65 2,9 2,15 1,6 0,9 0,15 95/51*

MIDI Xi40-3 x6 0,45 10,98 35,4 18 12 7,8 4,38 3,48 2,58 1,92 1,08 0,18 95/51*

MIDI Xi40-3 x7 0,45 12,81 41,3 21 14 9,1 5,11 4,06 3,01 2,24 1,26 0,21 95/51*

MIDI Xi40-3 x8 0,45 14,64 47,2 24 16 10,4 5,84 4,64 3,44 2,56 1,44 0,24 95/51*

MIDI Xi40-3 x9 0,45 16,47 53,1 27 18 11,7 6,57 5,22 3,87 2,88 1,62 0,27 95/51*

MIDI Xi40-3 x10 0,45 18,3 59 30 20 13 7,3 5,8 4,3 3,2 1,8 0,3 95/51*

MIDI Xi40-3 x11 0,45 20,13 64,9 33 22 14,3 8,03 6,38 4,73 3,52 1,98 0,33 95/51*

MIDI Xi40-3 x12 0,45 21,96 70,8 36 24 15,6 8,76 6,96 5,16 3,84 2,16 0,36 95/51*

MIDI Xi40-3 x13 0,45 23,79 76,7 39 26 16,9 9,49 7,54 5,59 4,16 2,34 0,39 95/51*

MIDI Xi40-3 x14 0,45 25,62 82,6 42 28 18,2 10,22 8,12 6,02 4,48 2,52 0,42 95/51*

MIDI Xi40-3 x15 0,45 27,45 88,5 45 30 19,5 10,95 8,7 6,45 4,8 2,7 0,45 95/51*

MIDI Xi40-3 x16 0,45 29,28 94,4 48 32 20,8 11,68 9,28 6,88 5,12 2,88 0,48 95/51*

* Con/sin 1x válvula de mariposa.

Tiempos de evacuación

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa)

Vacío  
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Pi48-3 x5 0,3 10 0,004 0,012 0,024 0,05 0,09 0,14 0,2 0,32 0,8 90

MIDI Pi48-3 x6 0,3 12 0,0033 0,01 0,02 0,042 0,075 0,12 0,17 0,27 0,67 90

MIDI Pi48-3 x7 0,3 14 0,0029 0,0086 0,017 0,036 0,064 0,1 0,14 0,23 0,57 90

MIDI Pi48-3 x8 0,3 16 0,0025 0,0075 0,015 0,031 0,056 0,088 0,13 0,2 0,5 90

MIDI Pi48-3 x9 0,3 18 0,0022 0,0067 0,013 0,028 0,05 0,078 0,11 0,18 0,44 90

MIDI Pi48-3 x10 0,3 20 0,002 0,006 0,012 0,025 0,045 0,07 0,1 0,16 0,4 90

MIDI Pi48-3 x11 0,3 22 0,0018 0,0055 0,011 0,023 0,041 0,064 0,091 0,15 0,36 90

MIDI Pi48-3 x12 0,3 24 0,0017 0,005 0,01 0,021 0,038 0,058 0,083 0,13 0,33 90

MIDI Pi48-3 x13 0,3 26 0,0015 0,0046 0,0092 0,019 0,035 0,054 0,077 0,12 0,31 90

MIDI Pi48-3 x14 0,3 28 0,0014 0,0043 0,0086 0,018 0,032 0,05 0,071 0,11 0,29 90

MIDI Pi48-3 x15 0,3 30 0,0013 0,004 0,008 0,017 0,03 0,047 0,067 0,11 0,27 90

MIDI Pi48-3 x16 0,3 32 0,0013 0,0038 0,0075 0,016 0,029 0,044 0,063 0,1 0,25 90

MIDI Si32-3 x5 0,6 8,75 0,004 0,01 0,02 0,036 0,066 0,11 0,16 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x6 0,6 10,5 0,0033 0,0083 0,017 0,03 0,055 0,088 0,13 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x7 0,6 12,25 0,0029 0,0071 0,014 0,026 0,047 0,076 0,11 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x8 0,6 14 0,0025 0,0063 0,013 0,023 0,041 0,066 0,1 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x9 0,6 15,75 0,0022 0,0056 0,011 0,02 0,037 0,059 0,089 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x10 0,6 17,5 0,002 0,005 0,01 0,018 0,033 0,053 0,08 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x11 0,6 19,25 0,0018 0,0045 0,0091 0,016 0,03 0,048 0,073 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x12 0,6 21 0,0017 0,0042 0,0083 0,015 0,028 0,044 0,067 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x13 0,6 22,75 0,0015 0,0038 0,0077 0,014 0,025 0,041 0,062 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x14 0,6 24,5 0,0014 0,0036 0,0071 0,013 0,024 0,038 0,057 — — 75/52*

MIDI Si32-3 x15 0,6 26,25 0,0013 0,0033 0,0067 0,012 0,022 0,035 0,053 — — 75/52*
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Eyector multietapa Piab P6040 con 
tecnología Si, Pi o Xi COAX®. Diseño 
modular para un rendimiento flexible. 
Compacto y duradero, sin piezas 
móviles. Válvula 3/2 eléctrica para 
encendido/apagado. Manómetro para 
el control de la presión de alimentación.

P6040 V30

Eyector multietapa Piab P6040 con 
tecnología Si, Pi o Xi COAX®. Diseño 
modular para un rendimiento flexible. 
Compacto y duradero, sin piezas 
móviles. Dispositivo de ahorro de aire 
accionado eléctricamente. Válvula 2/2 
NO ajustable de control por vacío. 
Manómetro para el control de la presión 
de alimentación. Recomendado para 
un sistema no poroso.

P6040 ES Vacío

Cartucho COAX®

Presión de  
alimentación

Consumo  
de aire Tiempo de evacuación (s/l) hasta alcanzar los diferentes niveles de vacío (-kPa)

Vacío  
máx.

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

MIDI Si32-3 x16 0,6 28 0,0013 0,0031 0,0063 0,011 0,021 0,033 0,05 — — 75/52*

MIDI Xi40-3 x5 0,45 9,15 0,0044 0,012 0,024 0,044 0,074 0,11 0,17 0,24 0,44 95/51*

MIDI Xi40-3 x6 0,45 10,98 0,0037 0,01 0,02 0,037 0,062 0,095 0,14 0,2 0,37 95/51*

MIDI Xi40-3 x7 0,45 12,81 0,0031 0,0089 0,017 0,031 0,053 0,081 0,12 0,17 0,31 95/51*

MIDI Xi40-3 x8 0,45 14,64 0,0028 0,0078 0,015 0,028 0,046 0,071 0,11 0,15 0,28 95/51*

MIDI Xi40-3 x9 0,45 16,47 0,0024 0,0069 0,013 0,024 0,041 0,063 0,093 0,13 0,24 95/51*

MIDI Xi40-3 x10 0,45 18,3 0,0022 0,0062 0,012 0,022 0,037 0,057 0,084 0,12 0,22 95/51*

MIDI Xi40-3 x11 0,45 20,13 0,002 0,0056 0,011 0,02 0,034 0,052 0,076 0,11 0,2 95/51*

MIDI Xi40-3 x12 0,45 21,96 0,0018 0,0052 0,01 0,018 0,031 0,048 0,07 0,1 0,18 95/51*

MIDI Xi40-3 x13 0,45 23,79 0,0017 0,0048 0,0092 0,017 0,029 0,044 0,065 0,092 0,17 95/51*

MIDI Xi40-3 x14 0,45 25,62 0,0016 0,0044 0,0086 0,016 0,027 0,041 0,06 0,086 0,16 95/51*

MIDI Xi40-3 x15 0,45 27,45 0,0015 0,0041 0,008 0,015 0,025 0,038 0,056 0,08 0,15 95/51*

MIDI Xi40-3 x16 0,45 29,28 0,0014 0,0039 0,0075 0,014 0,023 0,036 0,053 0,075 0,14 95/51*

* Con/sin 1x válvula de mariposa.

Información para pedidos
Para obtener una lista completa de las bombas y combinaciones disponibles con más información visite piab.com. En 
nuestra página web también encontrará planos de dimensiones, dibujos CAD y mucho más. Regístrese y obtenga pleno 
acceso a todos los recursos disponibles.

Descripciones de los accesorios
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

P6040

P6040

Tipo de aplicación

V Vacío

B Soplado

P6040: código del cliente

×5 ×6 ×7 ×8 ×9 ×10 ×11 ×12 ×13 ×14 ×15 ×16 Módulo de cartucho COAX®

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL Módulo de cartucho COAX® Pi48-3

AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX Módulo de cartucho COAX® Pi48-3, válvula antirretorno

AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ Módulo de cartucho COAX® Pi48-3, 1× válvula de mariposa

BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV Módulo de cartucho COAX® Si32-3

BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH Módulo de cartucho COAX® Si32-3, válvula antirretorno

CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT Módulo de cartucho COAX® Si32-3, 1× válvula de mariposa

CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE DF Módulo de cartucho COAX® Xi40-3

DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR Módulo de cartucho COAX® Xi40-3, válvula antirretorno

DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED Módulo de cartucho COAX® Xi40-3, 1× válvula de mariposa

Placas de función/cubierta

AA Conexión G1/2"

AB Conexión 4×G1/2"

AC Válvula de función v30

AD Función ES-vacío

AE Función ES-Soplado

P6040 V AA 00 AA. . . . 00.

Montaje

00 Ranura en T de montaje

Conexiones para vacío y escape

00 Conexiones G 1 1/2"

01 Conexiones G 2"

02 Conexiones G 2 1/2"

03 Conexiones G 1 1/2", silenciador

04 Conexión G 2", silenciador

05 Conexiones G 2 1/2", silenciador

06 Conexión G 1 1/2", silenciador de entrada

07 Conexión G 2", silenciador de entrada

08 Conexión G 2 1/2", silenciador de entrada
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