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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

piSAVE sense 02/03

• Válvulas de retención de vacío que permiten que unas pocas ventosas pierdan el objeto u objetos y aún así mantener 
el nivel de vacío sufi ciente en el sistema con unos tiempos de respuesta y liberación rápidos.

• Las válvulas de retención de vacío se utilizan en un sistema de vacío centralizado, una para cada ventosa.

• El diseño con válvulas de retención de vacío requerirá una bomba de vacío más pequeña y ahorrará energía.

• Adecuadas para la manipulación de diferente tamaño o diferente número de objetos porosos o no porosos, como 
planchas de metal con un dispositivo de manipulación fl exible.

• También indicadas para objetos con superfi cie porosa alrededor del labio de la ventosa.

• Disponibles en cuatro tamaños con diferentes características/rendimiento de caudal para adaptarse a diferentes 
grados de porosidad del material manipulado y diferentes tamaños de ventosas.

• Los tamaños más pequeños están especialmente indicados para materiales no porosos y lisos, como el metal y el 
vidrio (02/06 para ventosas pequeñas y 03/60 para ventosas grandes).

• Las válvulas se suministran por separado para la integración o montaje en una conexión Al con conexiones roscadas 
hembra y macho para facilitar la instalación.

Datos técnicos

Descripción Caudal mín. de bomba/ventosa 
Caudal de bomba/ventosa para cerrar la 
válvula

piSAVE sense 02/60 (amarillo) 0,001 (@ 45 -kPa) Nl/s 0,21 (@ 3 -kPa) Nl/s

piSAVE sense 03/60 (verde) 0,06 (@ 45 -kPa) Nl/s 0,37 (@ 3 -kPa) Nl/s

Información para pedidos

Nombre Nº de pieza

piSAVE sense conexión de varios puertos 02/60 (amarillo) 0202396

piSAVE sense 02/60 (amarillo),10 p, incl. herramienta de montaje 0202394

piSAVE sense 02/60 (amarillo),100 p, incl. herramienta de montaje 0202395

piSAVE sense conexión de varios puertos 03/60 (verde) 0128719

piSAVE sense 03/60 (verde),10 p, incl. herramienta de montaje 0202424

piSAVE sense 03/60 (verde),100 p, incl. herramienta de montaje 0202427
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

piSAVE onoff

• Dispositivo de ahorro de aire neumático independiente para bombas de vacío.

• Válvula 2/2 NO ajustable de control por vacío.

• Disponible con histéresis grande para la manipulación de objetos e histéresis pequeña para aplicaciones de proceso.

• Vacustat se recomienda para bombas de vacío en sistemas no porosos.

• La bomba de vacío debe equiparse con una válvula antirretorno.

Datos técnicos

Descripción Caudal Velocidad de caudal

piSAVE onoff 7,3 Nl/s (a P1 = 6 bares y ∆p = 0,5 bares) –

Válvula de retención de soplado – 1,5–2,8 Nl/s (a 0,3–0,7 MPa)

Información para pedidos

Nombre Nº de pieza

piSAVE onoff con histéresis pequeña 0118100

piSAVE onoff con histéresis grande 0118200
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

piSAVE optimize

• Regulador de presión proporcional controlado con vacío, un dispositivo totalmente neumático adecuado para 
eyectores/bombas accionados por aire.

• La presión de alimentación al eyector/bomba de vacío es regulada y controlada automáticamente para mantener el 
nivel de vacío definido. El uso de aire/energía se mantiene a un nivel mínimo para la aplicación (optimizado).

• Recomendado para aplicaciones porosas y no porosas para ahorrar energía y garantizar el nivel de vacío adecuado.

• Puerto extra para el vacuómetro.

• Puerto de ventilación de aire con filtro.

• Conexiones de aire comprimido giratorias.

• piSAVE optimize ofrece el máximo caudal/presión de alimentación al eyector/bomba de vacío hasta que el nivel de 
vacío comienza a acumularse.

• Kit de soporte de montaje por separado.

• Kit de actualización: disponible como módulo integrado para bombas de vacío piCLASSIC y Classic.

Datos técnicos

Descripción Caudal de vacío

piSAVE optimize 1,67–15 Nl/s

Información para pedidos

Nombre Nº de pieza

piSAVE optimize autónomo 25–70 -kPa G3/8" 0128999

piSAVE optimize autónomo 25–70 -kPa 3/8" NPT 0129000

Kit de actualización piSAVE optimize piCLASSIC/Classic 0129002
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Vacuostato VS4128

• Vacuostato preconfigurado con salida digital.

• Diseño compacto y duradero con conexión giratoria G1/8" en ángulo de 90° para una fácil instalación.

• VS4128 indicado para I/O de conexión. Disponible en los modelos PNP NO o NPN NO.

• Posibilidad de conectar varias unidades en serie con conectores en T para proporcionar una salida común (VS4128 
PNP).

Datos técnicos

Descripción Histéresis Intervalo de señal

Vacuostato VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO 8 kPa 26–34 -kPa

Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO 8 kPa 46–54 -kPa

Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO 8 kPa 46–54 -kPa

Información para pedidos

Nombre Nº de pieza

Vacuostato VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO 0110630

Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO 0110631

Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO 0124450
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Conector en T M12 macho

• Conecta en serie dos o varios vacuostatos, VS4128, en una salida común a la PLC o BUS-I/0. 

• Instalación rápida y sencilla con conexiones de cable M12 Eurofast estándar de macho a hembra.

• Indicado si la PLC o BUS-I/O está limitada a una o dos señales de entrada desde un sistema de vacío con diversos 
vacuostatos.

Datos técnicos

Descripción Corriente, máx. Clasificación de seguridad Tensión, máx.

Conector en T M12 macho 4000 mA IP65 60 V CC

Información para pedidos

Nombre Nº ref.

Conector en T M12 macho, 2×M12 hembra 0119558
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Notas
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Notas

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



90

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Notas
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