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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Material

Nombre Color Dureza, Shore A° Temperatura, °F

Nitrilo-PVC (NPV) Negro 50 0–90

Poliuretano (PU30) Amarillo 30 10–50

Poliuretano (PU40) Transparente rojo 40 10–50

Poliuretano (PU50) Transparente azul 50 10–50

Poliuretano (PU55) Naranja 55 10–50

Poliuretano (PU60) Transparente verde 60 10–50
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Nitrilo-PVC (NPV) •••• •••• ••• ••• •••• •• ••• •••

Poliuretano (PU) •••• •••• •••• •• •• •• ••/•* •

•••• Excelente, ••• Buena, •• Normal, • Mala, *Etanol/metanol
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Familia Bellows flat friction (BFF)

•  Ventosas de fricción de diseño especial para superficies grasientas, como planchas de metal en procesos de formación.

•  El desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de fuerza de cizallamiento a largo plazo.

•  La mejor opción si en la plancha se utiliza lubricante de prensa > 0,1 g/m2.

•  Gracias al fuerte agarre en superficies grasientas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por 
lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.

•  El diseño "BFF" es adecuado para superficies irregulares/curvadas o si se requiere compensación de nivel; por 
ejemplo, en aplicaciones de desapilamiento.

•  El soporte interno plano proporciona estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación.

•  Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas en un material especialmente desarrollado, que ofrece la elasticidad de la 
goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.

Fuerzas de elevación

Nombre
Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

BFF30P 24/23* 27/30* 11/5,5* 13,5/7,8*

BFF40P 43/45* 56/60* 60/35* 81/45*

BFF60P 77/82* 112/106* 90/76* 122/93*

BFF80P 176/174* 236/207* 201/110* 240/160*

BFF110P 279/284* 377/345* 298/235* 346/253*

* Plancha de metal seca/plancha de metal grasienta.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones generales

Nombre
Diámetro externo, 
mm Altura, mm

Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm Volumen, cm3

BFF30P 30 30 15 5 5

BFF40P 45 32–51,5* 23 7 10

BFF60P 61 36–55,3* 35 10 20

BFF80P 85 46–55,8* 50 14 50

BFF110P 115 53–72,5* 95 21 110

* El rango de altura incluye las conexiones.

Materiales disponibles

Nombre PU55°/PU60°

BFF30P

BFF40P

BFF60P

BFF80P

BFF110P

Información para pedidos

Roscas G

Nombre G1/4" G3/8" hembra G3/8" macho

G3/8" 
macho/1/8" 

NPSF hembra

hembra
rosca de  
plástico plástico

rosca de 17 
mm

con filtro de 
malla

BFF30P 0206918 0206908 – 0206599 – – 0201821

BFF40P 0206940 0118992 – – 0200697 0118991 –

BFF60P 0206941 0118995 0124742 – 0200699 0118994 –

BFF80P 0206942 0118670 0200365 – 0200695 0118997 –

BFF110P 0206943 0118673 0124734 – 0200696 0118671 –

Roscas M, NPT y de ranura en T

Nombre M10×1,5 3/8" NPT Ranura en T

macho hembra con filtro de malla

BFF30P – 0206915 0206924 –

BFF40P 0121427 0122278 – 0206925

BFF60P 0121428 0122279 – 0206933

BFF80P 0121384 0122280 – 0206934

BFF110P 0121430 0122281 – 0206935
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Familia Bellows flat friction, Thin Sheets (BFFT)

•  Ventosas de fricción de diseño especial para láminas finas (0,6–0,8 mm) de metal grasientas, como piezas exteriores 
del cuerpo del automóvil en un proceso de formación prensa a prensa.

•  Material de larga duración; el desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de agarre a largo 
plazo.

•  Gracias al diseño de fricción interno mejorado que proporciona un rendimiento de agarre adicional, las ventosas 
pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 3 a 5 veces más que las ventosas convenciona-
les equivalentes.

•  La mejor opción si en la plancha se utiliza lubricante de prensa > 0,1 g/m2, pero también la mejor opción para plan-
chas de metal secas.

•  El diseño "BFFT" es adecuado para superficies planas o irregulares/curvadas finas o si se requiere compensación de 
nivel; por ejemplo, en aplicaciones de desapilamiento.

•  El soporte interno plano, hecho de doble dureza, proporciona estabilidad y un buen agarre durante el movimiento en 
cualquier orientación.

•  Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas en un material especialmente desarrollado, que ofrece la elasticidad de la 
goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una 
memoria elástica excelente, incluso después de cientos de miles de ciclos.

Fuerzas de elevación

Nombre
Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

BFFT50P 105/104* 146/145* 122/61* 155/85*

BFFT70P 172/165* 220/211* 176/110* 245/148*

BFFT90P 184/184* 228/230* 273/171* 364/232*

* Plancha de metal seca/plancha de metal grasienta.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones generales

Nombre
Diámetro externo, 
mm Altura, mm

Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm Volumen, cm3

BFFT50P 53 36,6 85 11 14,8

BFFT70P 73 41,1 95 14 36,4

BFFT90P 93 50,4 130 21 83,6

Materiales disponibles

Nombre PU60°/PU60°/PU30°

BFFT50P

BFFT70P

BFFT90P

Información para pedidos

G1/4" hembra G3/8" hembra
G3/8" macho/1/8" 

NPSF hembra 3/8" NPT hembra Ranura en T

Nombre con filtro de malla con filtro de malla plástico con filtro de malla con filtro de malla con filtro de malla

BFFT50P 0206791 0206522 0206523 0206521 0206519 0206524

BFFT70P 0206792 0206527 0206528 0206526 0206525 0206529

BFFT90P 0206793 0206532 0206533 0206531 0206530 0206534
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

•  Ventosas de fricción de diseño especial para superficies grasientas planas o abovedadas, como planchas de metal en 
procesos de formación.

•  Material de larga duración; el desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de fuerza de cizalla-
miento a largo plazo.

•  La mejor opción si en la plancha se utiliza lubricante de prensa > 0,1 g/m2, pero también la mejor opción para plan-
chas de metal secas.

•  Gracias al diseño de fricción interno mejorado que proporciona un rendimiento de agarre adicional, las ventosas 
pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 3 a 5 veces más que las ventosas convenciona-
les equivalentes.

•  Diseño delgado que se adapta fácilmente a superficies convexas o cóncavas. El diseño delgado y flexible en combina-
ción con un diseño de fricción interno especial maximizará el rendimiento de agarre.

•  Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas en un material especialmente desarrollado, que ofrece la elasticidad de la 
goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una 
memoria elástica excelente, incluso después de cientos de miles de ciclos.

Fuerzas de elevación

Nombre
Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

DCF65P 143/141* 193/191* 146/100* 196/134*

DCF90P 255/222* 311/310* 256/183* 358/248*

DCF110P 315/313* 436/433* 377/286* 573/358*

* Plancha de metal seca/plancha de metal grasienta.

Especificaciones generales

Nombre
Diámetro externo, 
mm Altura, mm

Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm Volumen, cm3

DCF65P 67,5 37,6 95 9,35 23,9

DCF90P 92,5 41,6 130 12,8 57,5

DCF110P 112,5 50 153 16,05 110,2

Familia Deep Concave Friction (DCF)
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Materiales disponibles

Nombre PU60°/PU60°/PU30°

DCF65P

DCF90P

DCF110P

Información para pedidos

Nombre 3/8" NPT hembra
G3/8" macho/1/8" 

NPSF hembra G3/8" hembra G1/4" hembra Ranura en T

con filtro de malla con filtro de malla con filtro de malla plástico con filtro de malla con filtro de malla

DCF65P 0206535 0206536 0206537 0206538 0206794 0206539

DCF90P 0206540 0206541 0206542 0206543 0206795 0206544

DCF110P 0206545 0206546 0206547 0206548 0206796 0206549
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

•  Ventosas de fricción de diseño especial para superficies grasientas, como planchas de metal en procesos de formación.

•  El desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de fuerza de cizallamiento a largo plazo.

•  La mejor opción si en la plancha se utiliza lubricante de prensa > 0,1 g/m2.

•  Gracias al fuerte agarre en superficies grasientas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por 
lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.

•  El diseño "FCF" es adecuado para superficies planas y ligeramente curvadas; por ejemplo, las que encontramos en la 
manipulación de planchas metálicas en líneas de prensa.

•  Las ventosas tienen tacos de apoyo que impiden la deformación de los objetos delgados.

•  Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas en un material especialmente desarrollado, que ofrece la elasticidad de la 
goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.

Fuerzas de elevación

Nombre
Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

FCF25P 19/19* 28/29* 7/5* 10/7,2*

FCF35P 42/34* 58/50* 30/26* 42/32*

FCF50P 78/72* 106/101* 77/52* 105/70*

FCF75P 171/163* 236/228* 166/104* 211/139*

FCF100P 347/236* 490/298* 337/139* 484/205*

FCF125P 475/405* 650/442* 445/194* 602/236*

* Plancha de metal seca/plancha de metal grasienta.

Familia Flat Concave Friction (FCF)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



44

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones generales

Nombre
Diámetro externo, 
mm Altura, mm

Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm Volumen, cm3

FCF25P 25 28 27 — 5,5

FCF35P 35 29–47,8* 40 2 5

FCF50P 50 31–49,9* 50 3 10

FCF75P 75 31–41* 100 4 30

FCF100P 100 36–45* 150 6 70

FCF125P 126 42–51,2* 150 8 100

* El rango de altura incluye las conexiones.

Materiales disponibles

Nombre PU55°/PU60°

FCF25P

FCF35P

FCF50P

FCF75P

FCF100P

FCF125P

Información para pedidos

Roscas G

G1/4" hembra G3/8" macho

G3/8" 
macho/1/8" 

NPSF hembra G3/8" hembra

Nombre
con filtro de 

malla plástico
rosca de  
plástico

rosca de 17 
mm

FCF25P 0206919 – 0201827 0206909 0206895 – –

FCF35P 0206921 0119913 – 0118981 0206893 – 0200652

FCF50P 0206936 0118985 – 0118986 0206606 – 0200685

FCF75P 0206937 0118423 – 0118429 – 0124718 0200687

FCF100P 0206938 0118430 – 0118432 – 0124669 0200690

FCF125P 0206939 0118435 – 0118437 – 0124787 0200693

Roscas M, NPT y de ranura en T

M10x1,5 macho 3/8" NPT hembra Ranura en T

Nombre con filtro de malla

FCF25P – 0206916 0206926 –

FCF35P 0121431 0122282 – 0206927

FCF50P 0121432 0122283 – 0206929

FCF75P 0121433 0122284 – 0206930

FCF100P 0121385 0122285 – 0206931

FCF125P 0121435 0122286 – 0206932

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



45

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

•  Ventosas de fricción de diseño especial para superficies grasientas, como planchas de metal en procesos de formación.

•  El desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de fuerza de cizallamiento a largo plazo.

•  La mejor opción si en la plancha se utiliza lubricante de prensa > 0,1 g/m2.

•  Gracias al fuerte agarre en superficies grasientas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por 
lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.

•  El diseño "OBF" es adecuado para objetos oblongos con superficies planas o abovedadas, como los que encontra-
mos en los componentes de la carrocería en el sector de la automoción.

•  Puede manipular objetos con diferencias de altura.

•  Opción de conexión macho G3/8", con función giratoria antes de la operación de bloqueo, para facilitar la colocación 
de la ventosa ovalada.

•  Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas en un material especialmente desarrollado, que ofrece la elasticidad de la 
goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.

Fuerzas de elevación

Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

OBF35×90P — 140/108* 198/157* — 125/105* 179/151*

OBF50×140P — 325/246* 438/372* — 328/271* 415/347*

OBF65×170P — 397/403* 570/502* — 437/538* 619/665*

* Plancha de metal seca/plancha de metal grasienta.

Especificaciones generales

Diámetro externo, 
mm Altura, mm

Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm Volumen, cm3

OBF35×90P 105×50 39–47,9* 30 11 36

OBF50×140P 157×67 47–55,8* 50 13 95

OBF65×170P 187×82 54–62,8* 50 15 200

* El rango de altura incluye las conexiones, ** PU30/PU60/PU60.

Familia Oval Bellows Friction (OBF)
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Materiales disponibles

PU55°/PU60°

OBF35×90P

OBF50×140P

OBF65×170P

Información para pedidos

Nombre G3/8" macho G3/8" hembra M10x1,5 macho 3/8" NPT hembra

con filtro de malla rosca de 17mm

OBF35×90P 0119121 0119123 0200694 0121436 0122287

OBF50×140P 0119125 0119127 0121437 0122288

OBF65×170P 0119129 0119131 0121438 0122289
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

•  Ventosas de fricción de diseño especial para superficies grasientas, como planchas de metal en procesos de formación.

•  El desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de fuerza de cizallamiento a largo plazo.

•  La mejor opción si en la plancha se utiliza lubricante de prensa > 0,1 g/m2.

•  Gracias al fuerte agarre en superficies grasientas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por 
lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.

•  El diseño "OCF" es adecuado para objetos oblongos con superficies ligeramente curvadas o planas, como los que 
encontramos en los componentes de la carrocería en el sector de la automoción.

•  Opción de conexión macho G3/8", con función giratoria antes de la operación de bloqueo, para facilitar la colocación 
de la ventosa ovalada. 

•  Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas en un material especialmente desarrollado, que ofrece la elasticidad de la 
goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.

Fuerzas de elevación

Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

OCF20×80P — 75/82* 111/90* — 78/35* 112/48*

OCF30×90P — 111/115* 157/159* — 107/51* 160/74*

OCF40×110P — 178/185* 245/246* — 167/54* 232/78*

* Plancha de metal seca/plancha de metal grasienta.

Especificaciones generales

Diámetro externo, 
mm Altura, mm

Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm Volumen, cm3

OCF20×80P 84×24 27–30,1* 20 3 15

OCF30×90P 92,5×32,5 29,5 25 4 17

OCF40×110P 113×43 32,5–35,5* 42 5 34

* El rango de altura incluye las conexiones.

Familia Oval Concave Friction (OCF)
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Materiales disponibles

PU55°/PU60°

OCF20×80P

OCF30×90P

OCF40×110P

Información para pedidos

Nombre G3/8" 3/8" NPT hembra

macho hembra

OCF20×80P 0121847 0122455 0121859

OCF30×90P 0122456 0121786 0122459

OCF40×110P 0122457 0122860 0121865
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B / B-XP BX F FC OB

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dureza individual DURAFLEX®

• Larga duración.

• Estable con gran capacidad de soporte de carga.

• No deja marcas.

• La mejor opción en la mayoría de las aplicaciones para la manipulación de planchas de metal, vidrio o plástico.

B/B-XP: la familia de fuelles es adecuada para diferencias de altura y superfi cies ligeramente irregulares o curvadas. 
Varias ventosas de fuelles cortos en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos de diferentes alturas y formas. 
Las ventosas también proporcionan un ligero movimiento de elevación para separar objetos delgados.
BX: esta familia se ha diseñado para diferencias de altura, planos ligeramente curvados y superfi cies irregulares
F: los tacos detienen la deformación, evitando la succión del objeto en la ventosa. La ventosa presenta una buena esta-
bilidad y un muy bajo movimiento. También es adecuado cuando la fuerza de elevación es paralela a la superfi cie, ya que 
los tacos aumentan la fricción.
FC: las ventosas de fricción de forma plana y cóncava y en material DURAFLEX® se han desarrollado para responder a 
las estrictas exigencias del sector de la automoción y están pensadas para superfi cies planas y curvadas. Una aplicación 
típica es la alimentación de chapa metálica en una herramienta de prensa. El diseño FCF-P está especialmente indicado 
para superfi cies grasientas y superfi cies planas y ligeramente curvadas; por ejemplo, las que encontramos en la manipu-
lación de planchas metálicas en líneas de prensa. Las ventosas tienen tacos de apoyo que impiden la deformación de los 
objetos delgados.
OB: las ventosas ovaladas están indicadas para la manipulación de superfi cies y objetos largos y estrechos cuando se 
desea una fuerza de elevación máxima. Las ventosas ovaladas son especialmente apropiadas para superfi cies irregula-
res y cuando se desea compensación de nivel. Este programa de ventosas ovaladas tiene características especialmente 
indicadas para la manipulación de material de chapa metálica.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fuerzas de elevación

Nombre
Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

B75P PU60 196 255 229 298

B10XP PU60 4,6 5,5 2,5 3

B15XP PU60 10 12 5 9

B20XP PU60 19,7 23 11 15

B25XP PU60 27 30 13 18

B52XP PU60 109 150 70 90

B75XP PU60 222 307 200 230

B110XP PU60 440 500 380 460

BF80P PU60 225 294 127 166

BF110P PU60 334 293 231 305

BX10P PU60 2,3 3,7 – –

BX15P PU60 5 6 – –

BX20P PU60 7 11 – –

BX25P PU60 14 18 11 14

BX35P PU60 25 30 23 28

BX52P PU60 56 75 44 54

BX75P PU60 120 166 114 150

BX110P PU60 365 424 244 293

F75P PU60 231 330 113 169

F110P PU60 334 293 231 305

FC20P PU60 12 16 9 12

FC25P PU60 20 27 12 18

FC35P PU50 36 51 51 62

FC35P PU60 34 49 41 51

FC50P PU40 77 103 82 100

FC50P PU60 77 104 93 111

FC75P PU40 157 215 200 230

FC75P PU60 168 225 225 255

FC100P PU40 284 377 318 420

FC100P PU60 328 446 264 382

FC150P PU40 647 922 765 902

FC150P PU60 716 932 568 863

OB20×60P 34 57 37 48

OB35×90P PU60 117 185 85 111

OB50×140P PU60 231 368 292 396

OB65×170P PU60 310 533 440 600

Especificaciones generales

Nombre
Diámetro externo, 
mm Altura, mm

Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm Volumen, cm3

B75P PU60 79 37,3 90 20 110
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nombre
Diámetro externo, 
mm Altura, mm

Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm Volumen, cm3

B10XP PU60 11 13,9 6 3 0,19

B15XP PU60 16 14,8 10 3,4 0,4

B20XP PU60 21 10,4 9 4,6 1,04

B25XP PU60 26 13,5 11 5,5 1,63

B52XP PU60 53 27 29 11,2 13,3

B75XP PU60 77,5 42,7–44,3 60 16 42,8

B110XP PU60 113,7 48,5 90 23,4 123

BF80P PU60 84 44–46,5 50 15 40

BF110P PU60 115 53–66 70 24 110

BX10P PU60 11 16,5 6 4,5 0,56

BX15P PU60 16 18,5 6 5,5 0,92

BX20P PU60 21 15,2 8,5 7,5 1,16

BX25P PU60 26 19 8 8,5 3

BX35P PU60 37 26,8 10 14 10

BX52P PU60 53 39 32 19 30

BX75P PU60 77,5 51,7–64,7 23 26 80

BX110P PU60 113,7 74–87 55 39 230

F75P PU60 77 13 150 2 19

F110P PU60 115 20 250 4 60

FC20P PU50 21,8 9,4 25 1,9 1

FC25P PU50 28,5 17–23 45 4 3

FC35P PU50/PU60 35 15 32 5,5 5

FC50P PU40/PU60 50 33,5 53 5 10

FC75P PU40/60 75 24–37 78 6,5 30

FC100P PU40/PU60 100 27 110 10,2 80

FC150P PU40/PU60 150 40,5 165 14,2 250

OB20×60P 62 23,6 7 4,5 24

OB35×90P PU60 95,6 27,2 30 10,5 38

OB50×140P PU60 146 34,5 26 11,3 95

OB65×170P PU60 177 41,5 38 16 175

* El rango de altura incluye las conexiones.

Materiales disponibles

Nombre PU40° PU50° PU60°

B75P 

B10XP

B15XP

B20XP

B25XP

B52XP

B75XP

B110XP

BF80P

BF110P

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/piab

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



52

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nombre PU40° PU50° PU60°

BX10P

BX15P

BX20P

BX25P

BX35P

BX52P

BX75P

BX110P

F75P

F110P

FC20P

FC25P

FC35P

FC50P

FC75P

FC100P

FC150P

OB20×60P

OB35×90P

OB50×140P

OB65×170P

Información para pedidos

Sin conexión y roscas NPT

Nombre Sin conexión 1/8" NPT macho 1/4" NPT macho 3/8" NPT macho

con filtro de malla con filtro de malla con filtro de malla

B75P PU60 0111594 – – –

B10XP PU60 0205169 – – –

B15XP PU60 0205172 – – –

B20XP PU60 0205176 0205180 – –

B25XP PU60 0205185 0205188 – –

B35XP PU60 0205192 – 0205196 –

B52XP PU60 0205200 – 0205204 0205206

B110XP PU60 0205220 – – –

BX10P PU60 0122966 – – –

BX15P PU60 0124237 – – –

BX20P PU60 0124249 0125673 – –

BX25P PU60 0108240 – – –

BX25P PU60 con filtro 0109397 0125683 – –

BX35P PU60 0107477 – – –

BX35P PU60 con filtro 0107376 – 0107567 9909187

BX52P PU60 0107381 – – –

BX52P PU60 con filtro 0108039 – 0107391 0107516

BX110P PU60 con filtro 0108340 – – –
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nombre Sin conexión 1/8" NPT macho 1/4" NPT macho 3/8" NPT macho

con filtro de malla con filtro de malla con filtro de malla

F75P PU60 0111584 – – –

F110P PU60 0111593 – – –

FC20P PU50 0106016 0107355 – –

FC25P PU50 0104803 0107356 – –

FC35P PU50 0103290 – 0103715 –

FC35P PU60 0103291 – 0103716 0103724

FC100P PU40 0103297 – – –

FC100P PU 60 0103299 – – –

FC150P PU40 0101946 – – –

FC150P PU60 0103301 – – –

OB35×90P PU60 0109912 – – –

OB50×140P PU60 0109914 – – –

OB65×170P PU60 0109916 – – –

Roscas M

Nombre M5 macho M5 hembra 5xM5 hembra

B10XP PU60 0205168 – –

B15XP PU60 0205171 – –

B20XP PU60 – 0205175 0205183

B25XP PU60 – 0205184 0205189

BX10P PU60 0122967 – –

BX15P PU60 0124345 – –

BX20P PU60 – 0125109 0125111

BX25P PU60 con filtro 0109400 – 0109401

FC20P PU 50 – 0106717 9908665

FC25P PU 50 – 0106719 9907342

Roscas NPSF

Nombre 1/8" NPSF hembra 3/8" NPSF hembra 5x1/8" NPSF hembra

con filtro de malla con filtro de malla

B75P PU60 – 0111600 0108791 0111602 –

B35XP PU60 – 0205191 – – –

B52XP PU60 – 0205199 – – 0205207

B75XP PU60 – – – 0205883 –

B110XP PU60 – – – 0205885 –

BF80P PU60 – – 0103309 – –

BF110P PU60 – – 0110288 – –

BX35P PU60 con filtro 0107561 – – – –

BX52P PU60 con filtro 0107383 0107382 – – 0107389

BX110P PU60 con filtro – – 0108404 – –

F75P PU60 – 0111585 0108801 0111587 –
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nombre 1/8" NPSF hembra 3/8" NPSF hembra 5x1/8" NPSF hembra

con filtro de malla con filtro de malla

F110P PU60 – – 0108803 – –

FC35P PU50 0103707 0103705 – – –

FC35P PU60 0103708 0103706 – – 0103728

FC75P PU40 – – 0108796 – –

FC75P PU 60 – – 0108797 – –

FC100P PU 40 – 0103731 0108798 0103737 –

FC100P PU 60 – 0103733 0108799 0103739 –

F110P PU 60 – – – 0111596 –

FC150P PU 40 – – – 0103749 –

FC150P PU 60 – – – 0103751 –

OB35×90P PU60 – – 0108672 – –

OB50×140P PU60 – – 0108674 – –

OB65×170P PU60 – – 0108676 – –

Inserto roscado y junta tórica

Nombre
para inserto 

roscado
inserto roscado 

G1/8" macho
 inserto roscado 

G1/4" macho inserto roscado G3/8" macho con junta tórica

con filtro de 
malla

B75P PU60 0107318 – – – 0107319 –

B75XP PU60 0205209 0205208 0205212 0205213 – –

B110XP PU60 – – – 0205219 – –

BF110P PU60 – – – – 0110287 0110286

BX75P PU60 con filtro 0107150 0201083 0201074 0107149 – –

BX110P PU60 con filtro – – – 0108341 – –

F75P PU60 0107320 – – – 0107321 –

F110P PU60 0107322 – – – 0107323 –

FC75P PU40 0106948 – – – 0106959 –

FC75P PU 60 0107302 – – – 0107303 –

FC100P PU 40 0106835 – – – 0106836 –

FC100P PU 60 0107304 – – – 0107305 –

OB35×90P PU60 – – – – 0108673 –

OB50×140P PU60 – – – – 0108675 –

OB65×170P PU60 – – – – 0108677 –

Roscas G1/8"-G1/4"

Nombre G1/8" macho
G1/8" macho/M5 

hembra G1/4" macho

M5 hembra con filtro de malla con filtro de malla con filtro de malla

B75P PU60 – – – – –

B20XP PU60 – – 0205179 0205181 –
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nombre G1/8" macho
G1/8" macho/M5 

hembra G1/4" macho

M5 hembra con filtro de malla con filtro de malla con filtro de malla

B25XP PU60 – – 0205187 0205190 –

B35XP PU60 – – 0205194 – –

B52XP PU60 – – 0205202 – 0205203

BF80P PU60 – – – – –

BX20P PU60 0125112 0125110 – – –

BX25P PU60 con filtro 0114149 0109398 – 9909111 –

BX35P PU60 con filtro – – 9912152 – 9907493

BX52P PU60 con filtro – – 9912154 – 0107385

F75P PU60 – – – – –

F110P PU60 – – – – –

FC20P PU 50 – 9906801 0106722 0106718 –

FC25P PU 50 – 9908541 0106721 0106720 –

FC35P PU 50 – – – – 0103711

FC35P PU60 – – – – 0103712

OB20×60P PU60 0115291 – – – –

Roscas G3/8"-G1/2"

Nombre G3/8" hembra G3/8" macho G1/2" hembra

con filtro de malla con filtro de malla
1/8" NPSF hem-

bra con filtro de malla

B75P PU60 – 0111601 – – – 0111603

B25XP PU60 – – – 0205197 – –

B35XP PU60 – – – 0205205 – –

B75XP PU60 – – 0107476 0107327 0205214 –

BF80P PU60 0103307 – – – – –

BX25P PU60 con filtro – – – 0107379 – –

BX35P PU60 con filtro – – – 0107387 – –

F75P PU60 – 0111586 – – – 0111588

F110P PU60 – 0111595 – 0103720 – 0111597

FC35P PU 50 – – – 0103719 – –

FC50P PU40 – – – – 0103289 –

FC50P PU60 – – – – 0103293 –

FC75P PU40 – – – – 0103294 –

FC75P PU60 – – – – 0103296 –

FC100P PU40 – 0103734 – – – 0103740

FC100P PU 60 – 0103736 – – – 0103742

FC150P PU 40 – 0103743 – – – 0103755

FC150P PU 60 – 0103745 – – – 0103757
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B / B-XP BX F OB

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Doble dureza DURAFLEX®

•  Labio extremadamente flexible y cuerpo rígido.

•  Se adapta bien a la rugosidad y las irregularidades.

•  No deja marcas.

•  Adecuado para la autocolocación; componentes de plástico con textura o superficies rugosas, bordes, juntas, costu-
ras y transiciones de altura.

B/B-XP: la familia de fuelles es adecuada para diferencias de altura y superficies ligeramente irregulares o curvadas. 
Varias ventosas de fuelles cortos en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos de diferentes alturas y formas. 
Las ventosas también proporcionan un ligero movimiento de elevación para separar objetos delgados.
BX: esta familia se ha diseñado para diferencias de altura, planos ligeramente curvados y superficies irregulares
F: los tacos detienen la deformación, evitando la succión del objeto en la ventosa. La ventosa presenta una buena esta-
bilidad y un muy bajo movimiento. También es adecuado cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, ya que 
los tacos aumentan la fricción.
OB: las ventosas ovaladas están indicadas para la manipulación de superficies y objetos largos y estrechos cuando se 
desea una fuerza de elevación máxima. Las ventosas ovaladas son especialmente apropiadas para superficies irregula-
res y cuando se desea compensación de nivel. Este programa de ventosas ovaladas tiene características especialmente 
indicadas para la manipulación de material de chapa metálica.

Fuerzas de elevación

Nombre
Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

B10XP PU 30/60 3,8 4,5 2 2,5

B15XP PU 30/60 9 11 5 8

B20XP PU 30/60 15 20 7 10

B25XP PU 30/60 19 22 12 15

B35XP PU 30/60 39 50 30 40
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nombre
Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

B52XP PU 30/60 84 102 60 85

B75P PU 30/60 149 202 96 114

B75XP PU 30/60 176 228 150 180

B110XP PU 30/60 380 470 350 430

BF80P PU 30/50 157 196 88 117

BF110P PU 30/60 229 225 210 246

BX10P PU 30/60 2,3 3,7 – –

BX15P PU 30/60 4 4,5 – –

BX20P PU 30/60 7 9,5 – –

BX25P PU 30/60 13 17 10 12

BX35P PU 30/60 20 28 19 26

BX52P PU 30/60 56 75 44 54

BX75P PU 30/60 110 141 83 116

BX110P PU 30/60 306 346 230 260

F75P PU 30/60 193 273 176 308

F110P PU 30/60 432 591 441 617

OB35×90P PU 30/60 119 174 73 100

OB50×140P PU 30/60 235 366 260 349

OB65×170P PU 30/60 335 541 379 532

Especificaciones generales

Nombre
Diámetro externo, 
mm Altura, mm

Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm Volumen, cm3

B10XP PU 30/60 11 13,9–22,4 4 3 0,19

B15XP PU 30/60 16 14,8 5,5 3,4 0,4

B20XP PU 30/60 21 10,4 5,5 4,6 1,04

B25XP PU 30/60 26 13,5 9 5,5 1,63

B35XP PU 30/60 37 18,6 16 9,5 4,4

B52XP PU 30/60 53 27 25 11,2 13,3

B75P PU 30/60 79 37,3 90 20 110

B75XP PU 30/60 77,5 42,7–47,3 50 16 42,8

B110XP PU 30/60 113,7 48,5 80 23,4 123

BF80P PU 30/50 84 44–46,5 50 15 40

BF110P PU 30/60 115 53–66 55 24 110

BX10P PU 30/60 11 16,5 4 4,5 0,56

BX15P PU 30/60 16 18,5 5,5 5,5 0,92

BX20P PU 30/60 21 15,2 10 7,5 1,16

BX25P PU 30/60 26 19 6 8,5 3

BX35P PU 30/60 37 26,8 10 14 10

BX52P PU 30/60 53 39 32 19 30

BX75P PU 30/60 77,5 51,7–64,7 23 26 80

BX110P PU 30/60 113,7 74 55 39 230

F75P PU 30/60 77 13 150 2 19

F110P PU 30/60 115 20 250 4 60

OB35×90P PU 30/60 95,6 27,2 30 10,5 38
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nombre
Diámetro externo, 
mm Altura, mm

Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm Volumen, cm3

OB50×140P PU 30/60 146 34,5 23 11,3 95

OB65×170P PU 30/60 177 41,5 38 16 175

* El rango de altura incluye las conexiones.

Materiales disponibles

Nombre PU 30°/50° PU 30°/60°

B10XP

B15XP

B20XP

B25XP

B35XP

B52XP

B75P

B75XP

B110XP

BF80P

BF110P

BX10P

BX15P 

BX20P 

BX25P

BX35P

BX52P

BX75P

BX110P

F75P

F110P

OB35×90P

OB50×140P

OB65×170P

Información para pedidos

Sin conexión y roscas NPT

Nombre Sin conexión 1/8" NPT macho 1/4" NPT macho 3/8" NPT macho 1/2" NPT macho

con filtro de malla con filtro de malla con filtro de malla

B75P 30/60 0104723 – – – –

B10XP 30/60 0204978 – – – –

B15XP 30/60 0204992 – – – –

B20XP 30/60 0204994 0205047 – – –

B25XP 30/60 0204998 0205095 – – –

B35XP 30/60 0205002 – 0205106 0205108 –

B52XP 30/60 0205007 – 0205131 0205133 –
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nombre Sin conexión 1/8" NPT macho 1/4" NPT macho 3/8" NPT macho 1/2" NPT macho

con filtro de malla con filtro de malla con filtro de malla

B110XP 30/60 0205021 – – – –

BX10P 30/60 0118329 – – – –

BX15P 30/60 0118505 – – – –

BX20P 30/60 0118507 0125670 – – –

BX25P 30/60 0109006 – – – –

BX25P 30/60 con filtro 0109312 0125684 – – –

BX35P 30/60 con filtro 0106619 – 0107563 9906975 –

BX35P 30/60 0106292 – – – –

BX52P 30/60 0104529 – – – –

BX52P 30/60 con filtro 0104729 – 0106047 0107515 –

BX110P 30/60 0107093 – – – –

BX110P 30/60 con filtro 0108164 – – – –

F75P 30/60 0104724 – – – –

F110P 30/60 0104725 – – – –

OB35×90P 30/60 0109913 – – – –

OB50×140P 30/60 0109915 – – – –

OB65×170P 30/60 0109917 – – – –

Roscas NPSF

1/8" NPSF hembra 5x1/8" NPSF hembra 3/8" NPSF hembra

Nombre con filtro de malla con filtro de malla

B75P 30/60 – 0106345 – 0108790 0106347

B35XP 30/60 – 0205098 – – –

B52XP 30/60 – 0205110 0205134 – –

B75XP 30/60 – – – – 0205868

B110XP 30/60 – – – – 0205884

BF80P 30/50 – – – 0102371 –

BF110P 30/60 – – – 0110291 –

BX35P 30/60 con filtro 0106604 9906223 – – –

BX35P 60 con filtro 9907509 – – –

BX52P 30/60 con filtro 0104727 0106044 0106046 – –

BX75P 30/60 con filtro – – – 0108794 –

BX75P 60 con filtro – – – 0108795 –

BX110P 30/60 con filtro – – – 0108403 –

F75P 30/60 – 0106349 – 0108800 0106351

F110P 30/60 – – – 0108802 0106354

OB35×90P 30/60 – – – 0109857 –

OB50×140P 30/60 – – – 0109859 –

OB65×170P 30/60 – – – 0109861 –

Inserto roscado y junta tórica
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

G1/4" macho G1/8" macho G3/8" macho con junta tórica

Nombre
para inserto 

roscado inserto roscado inserto roscado inserto roscado

inserto roscado 
con filtro de 

malla

B75P 30/60 0106832 – – – 0106833 –

B75XP 30/60 0205157 0205161 0205156 0205162 – –

B110XP 30/60 – – – 0205019 – –

BF110P 30/60 – – – – 0110290 0110289

BX75P 30/60 con filtro 0107145 0201073 0201082 0107151 – –

BX110P 30/60 con filtro – – – 0108273 – –

F75P 30/60 0106829 – – – 0106830 –

F110P 30/60 0106796 – – – 0106798 –

OB35x90P 30/60 – – – – 0109856 –

OB50x140P 30/60 – – – – 0109858 –

OB50x170P 30/60 – – – – 0109860 –

Roscas M

Nombre M5 macho M5 hembra 5×M5 hembra

B10XP 30/60 0204977 – –

B15XP 30/60 0204991 – –

B20XP 30/60 – 0204993 0205049

B25XP 30/60 – 0204997 0205096

BX10P 30/60 0122869 – –

BX15P 30/60 0124344 – –

BX20P 30/60 – 0125104 0125107

BX25P 30/60 con filtro – 0109404 0109405

Roscas G1/8"-G1/4"

G1/8" macho G1/8" macho/M5 hembra G1/4" macho

Nombre con filtro de malla con filtro de malla con filtro de malla

B20XP 30/60 – 0205046 – 0205048 –

B25XP 30/60 – 0205050 – 0205097 –

B35XP 30/60 – 0205100 – – 0205105

B52XP 30/60 – 0205129 – – 0205130

BX20P 30/60 0125108 – 0125105 – –

BX25P 30/60 con filtro – 0114131 0109402 9907924 –

BX35P 30/60 con filtro – 9912151 – – 0114449

BX52P 30/60 con filtro – 9912153 – – 0106045
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Roscas G3/8"-G1/2"

G3/8" hembra G3/8" macho

G3/8" 
macho/1/8" 

NPSF hembra G1/2" hembra

Nombre
con filtro de 

malla estándar
con filtro de 

malla
con filtro de 

malla

B75P 30/60 – 0106346 – – – 0106348

B35XP 30/60 – – – 0205107 – –

B52XP 30/60 – – – 0205132 – –

B75XP 30/60 – – – – 0205010 –

BF80P 30/50 0102370 – 0106985 0107326 – –

BX35P 30/60 con filtro – – – 0107377 – –

BX52P 30/60 con filtro – – – 0106740 – –

BX75P 30/60 con filtro – – – – 0106606 –

BX75P 30/60 – – – – 0106293 –

F75P 30/60 – 0106350 – – – 0106352

F110P 30/60 – 0106353 – – – 0106355
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

XLF 150

•	Adecuado para la manipulación de planchas grandes y pesadas, como de vidrio y metal, con una superficie plana o 
ligeramente cóncava.

•	El patrón de fricción aumenta la seguridad y la capacidad de manipular planchas de vidrio/metal inclinadas o erguidas.

•	El diseño de doble labio aumenta la seguridad frente a sobrecarga o desgarro del labio exterior.

•	El material duradero y resistente a la abrasión reduce el riesgo de marcas.

•	La placa de montaje plana facilita las interfaces de montaje personalizadas.

•	Puerto auxiliar, indicado para sensor de vacío o soplado/liberación eficiente.

Fuerzas de elevación

Fuerza de elevación vertical a la superficie, N,  
a nivel de vacío

Fuerza de elevación paralela a la superficie, N,  
a nivel de vacío

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa

XLF150 330/520* 500/770* 780/1130* 281 425 663

*Labio interno/externo

Especificaciones generales

Diámetro externo, 
mm Altura, mm

Radio de curvatura  
mín., mm

Movimiento vertical  
máx., mm Volumen, cm3

XLF150 153 27 500 8 145

Materiales disponibles

Nitrilo-PVC, NPV

XLF150

Información para pedidos

Nombre Nº de pieza

Ventosa plana extra grande XLF150, G1/2" hembra 0127131
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KVG

KVGL-S

KVGL-CJ

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Kenos Vacuum Gripper: KVG
La serie KVG representa una solución flexible para la manipulación de 
productos diversos de diferentes formas, dimensiones y porosidad 
debido a la doble tecnología disponible (válvula de retención o restriccio-
nes de caudal).

•	Las válvulas de retención o reductores de caudal pueden satisfacer las 
necesidades.

•	El sistema de sujeción KVG puede equiparse con generación de vacío 
integrada y también es apto para la generación de vacío por separado.

•	El generador de vacío integrado es un eyector COAX® multietapa  
modular de fácil mantenimiento.

•	El sistema de sujeción KVG está fabricado en un material de espuma 
técnica con calibres de agujeros y grosores o ventosas de succión 
diferentes.

•	Las aplicaciones típicas dentro del sector de la automoción son la 
manipulación de cubiertas de motor y moquetas de interior.

Kenos Vacuum Gripper Layer: KVGL-S
La serie de productos KVGL-S, Kenos Vacuum Gripper Layer-Standard, 
se centra en el amplio sector de la automoción, como la automatización 
de final de línea y otras aplicaciones. 

•  Nuestra tecnología de válvula de retención ajustable y la espuma téc-
nica permiten un agarre superior en diferentes tipos de cajas, envolto-
rios y embalajes primarios.

•  La gran disponibilidad de dimensiones estándar y su modularidad 
hacen de esta una serie altamente eficaz.

Kenos Vacuum Layer-Cans Jars: KVGL-CJ 
La KVGL-CJ, Kenos Vacuum Layer-Cans Jars, nace de la necesidad de 
manipular la capa completa de latas y tarros que pueden estar abiertos o 
cubiertos en el área de agarre.

•  En el sector del automóvil se puede aplicar a piezas del motor y la 
transmisión.

Información para pedidos
Para obtener una lista completa de los productos Kenos Vacuum Grip-
pers disponibles visite piab.com. Regístrese para obtener pleno acceso 
a todos los recursos disponibles.

Sistemas de Sujeción por Vacío Kenos
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