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Accesorios & recambios

Tubos de aspiración, lanzas y 
adaptadores de alimentación

Filtros estériles

FiltrosPiezas de transición

Juntas

Bombas de vacío

Conos de fluidificaciónEstaciones de alimentación

Unidades de control

Cuerpo transportador
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Adecuado con piFLOW®

Características y beneficios
i f p

1 Bombas de 
vacío

piBASIC

Bomba eyector accionada con la tecnología patentada COAX®.

Montaje lateral para construcciones de baja altura.

Alto caudal de vacío.

Tamaño compacto y bajo peso. 

Bajo nivel de ruido.

Diseño modular.

5 años de garantía.

piPREMIUM

Bomba eyector accionada con la tecnología patentada COAX®.

Montaje lateral para construcciones de baja altura.

Alto caudal de vacío.

Tamaño compacto y bajo peso.

Bajo nivel de ruido.

Diseño modular.

5 años de garantía.

Unidad 
de Válvula 

para bomba 
electro 

mecánica y 
piFLOW®

Para  optimizar o completar un transportador.

Utilice junto con bombas de vacío electro mecánicas y transportador por vacío 

Piab.

Totalmente neumática. 

Montaje en pared.

Se recomienda para usar con la unidad de alimentación de aire comprimido.

Unidad de 
alimenta-

ción de aire 
comprimido 

para bombas 
electro 

mecánicas y 
piFLOW®

Para  optimizar o completar un transportador.

Utilice junto con bombas de vacío electro mecánicas y transportador por vacío 

Piab.

Totalmente neumática.

2 Cuerpo 
Transportador

Incrementa el volumen.

Piezas de transición.

Aumenta la distancia entre el filtro y la entrada.

3

Pieza de 
transición 

para 
tableteadoras

Utilizado como una pieza de transición para tableteadoras.

Listo para usar, completo con sensor, filtro de aspiración, brida de sujeción y 

junta de silicona. 

Filtro estándar Piab PR0 usado para aspiración.

Sensor de nivel capacitivo con conexión TC.

3m de cable con extremo abierto.

Accesorios
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Adecuado con piFLOW®

Características y beneficios
i f p

4

Tubos de 
aspiración

Para recoger polvos y gránulos de barriles, tolvas y bolsas.

La cantidad de aire se puede ajustar a través de la válvula de bola, para permitir 

el aire óptimo a la relación de producto.

La entrada del tubo de aspiración está equipada con un alambre de acero ar-

queado para prevenir atascos en la tubería.

El diámetro del tubo de aspiración coincide con el diámetro de la tubería y la 

entrada del transportador.

Lanzas de
alimentación
piFLOW®p

Pulido ≤ Ra 0.8.

Para recoger el  producto de una manera suave.

Entrada de aire ajustable en dos lugares.

Disponible con conexión TC.

Desmontar sin herramientas.

Adaptadores
de 

alimentación

Para optimizar el punto de alimentación (desde donde el producto es 

transportado) por el sistema de transporte para asegurar la capacidad máxima y 

asegurar el transporte.

Para optimizar el punto de alimentación (desde donde el producto es 

transportado) por el sistema de transporte para asegurar la capacidad máxima y 

asegurar el transporte.

5
Estaciones 

de 
alimentación

Para almacenar el producto en el punto de aspiración.

Pulido ≤ Ra 0.8.

Disponible con cono de fluidificación blanco o antiestático (negro).

Regulador de fluidificación está incluido.

Para almacenar el producto en el punto de aspiración.

Superficie tratada en la zona de contacto con el producto ≤ Ra 0.8.
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Si consideramos una aplicación típica que requiere un control de nivel. El 

ejemplo que estamos viendo es para detener el proceso de transporte cuan-

do la estación de alimentación está vacía de producto. En este caso, estamos 

aplicando un sensor de nivel bajo en la estación a través de nuestra unidad de 

válvula para el detector de nivel en nuestro control CU. Esto detendrá el trans-

portador y volverá los temporizadores a cero, cuando el nivel de material está 

bajo o la estación está vacía.

Sensor de Nivel BAJO

Unidad de válvula para
Detector de Nivel

Control CU
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Adecuado con piFLOW®

Características y beneficios
i f p

6 Unidades de 
Control

Unidad de 
Control PPT/

RS

Tiempo ajustable de aspiración y descarga.

Controla las funciones del transportador.

Señal de choque de aire del filtro.

Totalmente neumático. 

Regulador para controlar la presión de alimentación al actuador en la tapa de 

fondo.

La distancia máxima recomendada entre el transportador y la unidad de control 

es 10 metros cuando  la presión de alimentación es 0.6 MPa.

Botón de Inicio/Paro.

Unidad de 
Control CU

Controla las funciones del transportador.

Sensor de nivel.

Descarga de transportador fluidificada. 

Totalmente neumático.

Unidad de vaciado de tubería.

Control remoto de inicio/paro y paro de  emergencia son una opción.

La distancia máxima recomendada entre el transportador y la unidad de control 

es 10 metros cuando  la presión de alimentación es 0.6 MPa.

Unidad de 
Válvula 
VU-EP

Unidad de válvula con válvulas electro-neumáticas que se pueden utilizar para 

controlar transportadores por vacío de PIAB con PLC externo o sistema de 

control eléctrico similar.

Instalación sencilla: Preparado para la conexión a las principales funciones del 

transportador de vacío; arrancar la bomba, cerrar y abrir la tapa de fondo,  la 

fluidificación y el  choque del filtro.

Preparado para equiparse con seis válvulas electro-neumáticas. La unidad es 

entregada con cuatro válvulas y dos posiciones de repuesto no utilizadas.

La unidad de válvula tiene una conexión eléctrica con un conector 8-pin M12x1.

La unidad es entregada con un cable de conexión (L=2 m)  que está equipado 

con un conector en un extremo.

Unidad de 
Válvula para 
detector de 
nivel CU-1/2

Entrega una señal neumática a eléctrica que permite al control CU cambiar el 

ciclo de transporte on/off durante el funcionamiento y proporciona el reinicio de 

la unidad de control.

Sensor capacitivo es necesario.

Sensor tipo 1 es un sensor estándar.

Tipo 2 es adecuado para  ATEX.

Ambas opciones proporcionan una salida de 24VDC, conexión eléctrica normal-

mente abierta.

Kit de man-
tenimiento 
bombas  
piFLOW®

Se utiliza para la puesta en marcha y el mantenimiento de un sistema de trans-

porte Piab

Kit completo, listo para usar.

Tubo de Nylon 4x10 m  D=4/2 incluido.

Permite la lectura de los niveles de vacío y presión. 

Válvula de accionamiento para inicio/paro de la bomba Piab.

Se ajusta a todos los transportadores piFLOW®i, f y p equipados con bomba 

Piab.

7 Otro

Filtro estéril

Filtro estéril secundario para la familia de transporte piFLOW®p.

Aprobado por la FDA. 

Fácil de montar / desmontar.

Kit completo, listo para usar.

Clase de filtración ULPA 16 según DIN EN 779 / DIN EN 1822-1:1998.
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Recambios

Adecuado con piFLOW®

Características y beneficios
i f p

8 Filtros

Filtro textil
Las bolsas de filtro son de calidad alimentaria.

Antiestático. 

Costuras soldadas.

Tamaño mínimo de partícula 5 μm.

Filtro plisado
Conforme con la FDA.

El filtro es antiestático y cumple con ATEX.

Adecuado para polvo extremadamente fino y que fluye bien, por ej. tóner.

Tamaño mínimo de partícula 0.5 μm.

Filtro de 
varilla plisado

Adecuado para polvo fino, por ejemplo tóner.

Conforme con la FDA.

El filtro de varilla plisado gris es antiestático y cumple con ATEX.

Tamaño mínimo de  partícula 0.5 μm.

Filtro de 
varilla plisado 

Adecuado para polvos finos, por ejemplo tóner.

Conforme con la FDA. 

Tamaño mínimo de  partícula 0.5 μm.

9 Juntas

Juntas 
diversas

Cumple con los requisitos de la FDA para piFLOW®f/p. 

Material de EPDM.

Juntas 
diversas

Cumple con los requisitos de la FDA para piFLOW®p.

Material de silicona.

10 Cono de 
Fluidificación

Cumple con los requisitos de la FDA.

Antiestática (cono negro).

Para polvo que se aglomera.
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