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piFLOW®

La serie de productos de Piab se llama 

piFLOW® y viene en tres modelos, el piFLOW®i 

para aplicaciones industriales, el piFLOW®f 

para la industria donde el grado de calidad 

alimentaria es una demanda y piFLOW®p para 

aplicaciones premium, tales como  alimenta-

ción y farmacéuticas. 

piFLOW®i piFLOW®f piFLOW®p

Tienen muchas cosas en común, pero tam-

bién muchas cosas que los diferencian. Algo 

que todos ellos tienen en común es la forma 

energéticamente eficiente de producir vacío. 

Todos ellos están basados en el uso de aire 

comprimido y cartuchos COAX®  para crear 

vacío con aire comprimido. Los cartuchos 

COAX® son más pequeños, más eficientes y 

más fiables que los eyectoresconvencionales, 

lo que permite el diseño de un sistema de 

vacío flexible, modular y eficiente. Un siste-

ma de vacío basado en la tecnología COAX®, 

puede proporcionar a su cliente tres veces 

más caudal de vacío que los sistemas conven-

cionales, al tiempo que reduce el consumo de 

energía. 

1

3

2

Cuando el aire comprimido (1) pasa a través 

de las toberas (2), el aire es arrastrado a la 

corriente de aire comprimido. La succión se 

generará en la apertura de cada etapa (3), 

resultando el vacío. 

Bomba piBASIC adecuada 
para piFLOW®i y piFLOW®f

Bomba piPREMIUM adecuada 
para piFLOW®p
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Bomba piPREMIUM sección transversal.

Hay algunas ventajas y características que van 

a través de las tres líneas de productos.

Como todos ellos son configurables, pue-

des construir el transportador exacto a 

tu necesidad y cambiar sólo la parte que 

necesitas o añadir volumen extra, cuando 

la necesidad de capacidad se ha incre-

mentado. 

La modularidad hace que sean fáciles de 

mantener y limpiar, para que se pueda 

mantener el tiempo de inactividad lo más 

bajo posible e incrementar la productividad.

Aparte de tener transportadores muy pe-

queños, las tres series de piFLOW® están 

construidos para ser muy compactos, por 

ejemplo, tener la bomba montada en el 

lateral da flexibilidad para utilizarlos cuan-

do no hay espacio, pero todavía hay gran 

necesidad de transporte. 

Como todo, el principio de transporte se 

basa en el vacío, usted contará con una 

solución que contribuirá a un transporte 

libre de polvo y probablemente un mejor 

ambiente de trabajo. 

piFLOWI®i/f sección transversal.

Como la bomba utiliza la tecnología 

COAX®, con el eyector más energética-

mente eficiente del mundo, usted tendrá el 

transportador más eficiente del mercado 

desde el punto de vista energético. 

Todos tienen la posibilidad de estar equipa-

dos con un filtro que tiene una capacidad 

de filtración entre 0.5 y 5 μm.

El transportador viene con una garantía de 

5 años.

Sistema completamente neumático, in-

cluyendo los controles.
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Estándares piFLOW®i piFLOW®f piFLOW®p

ATEX polvo

ATEX gas

FDA*  *

USDA**  **

EC 1935/2004

IQ/OQ

Calidad acero ASTM 304 ASTM 304 ASTM 316L

Acabado superficie Ra<3.2 Ra<3.2 Ra<0.6

Capacidad máx. 5 ton/hrs 5 ton/hrs 14 ton/hrs

Fluidificación

* Todos los materiales en contacto con el producto transportado cumplen los requerimientos de la FDA.

** piFLOW®p está diseñado de acuerdo a las directrices de la USDA.

Entonces la pregunta es, cómo elegir cuál línea de transporte utilizar y vamos a tratar de dar una 

orientación:
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piFLOW®i

Este es un transportador que se utiliza ampliamente en la industria en general y algunas veces en 

la industria química. Tiene una prestación de alto rendimiento, así como un pequeño tamaño. Este 

transportador a menudo se utiliza como una alternativa a transportadores mecánicos, cuando es un 

requisito el transporte libre de polvo o el bajo mantenimiento. 

La serie piFLOW®i está diseñada con una opción de apertura completa, para que usted pueda maxi-

mizar el caudal de material y aumentar la capacidad general de su sistema. La apertura total da una 

descarga instantánea, es decir, aumenta el rendimiento del material.

piFLOW®i 8 piFLOW®i 14piFLOW®i 6
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Datos técnicos

Descripción Unidad Valor

Material ASTM 304, EPDM, NBR, ePTFE, PTFE, PE, PET, PA, Al, Zn

Temperatura de trabajo °C 0–60

Peso kg 27–35

Presión de alimentación, máx. MPa 0.7

Presión de alimentación MPa 0.4–0.6

Consumo de aire Nl/s 5–37

Vacío -kPa 60–75

Nivel de ruido dBA 69–77

Superficie de filtrado m2 0.09–0,5

Volumen de material l 6, 8 o 14

Presión de alimentación, control MPa 0.4–0.6

piFLOW®i – Visión general

Kit regulador 1” incluido 

Bajo nivel de ruido

Conformidad ATEX opcional

Juntas EPDM, antiestáticas

Actuador en aluminio

Apertura de cono con 6 litros

Apertura de cono con 8 o 14 litros

79
4–

10
67

 m
m

265–365 mm
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piFLOW®f

Este es un transportador ampliamente utilizado en la industria donde el grado de calidad alimenta-

ria es una demanda. Tiene una prestación de alto rendimiento, así como un pequeño tamaño. Este 

transportador se utiliza a menudo, como una alternativa a transportadores mecánicos, cuando es un 

requisito el transporte libre de polvo o el bajo mantenimiento. 

Nuestros transportadores de calidad alimentaria se han diseñado con un cuerpo de acero inoxidable 

(ASTM 304) y las juntas en las zonas de contacto directo con el producto cumplen con los requeri-

mientos de la FDA, para satisfacer las demandas de aplicaciones de grado alimentario industrial.

piFLOW®f 8 piFLOW®f 14piFLOW®f 6
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Datos técnicos

Descripción Unidad Valor

Material ASTM 304, EPDM, NBR, ePTFE, PTFE, PE, PET, PA, Al

Temperatura de trabajo °C 0–60

Peso kg 27–35

Presión de alimentación, máx. MPa 0.7

Presión de alimentación MPa 0.4–0.6

Consumo de aire Nl/s 5–37

Vacío -kPa 60–75

Nivel de ruido dBA 69–77

Superficie de filtrado m2 0.09–0,5

Volumen de material l 6, 8 o 14

Presión de alimentación, control MPa 0.4–0.6

piFLOW®f – Visión general

Kit regulador 1” incluido

Bajo nivel de ruido

Conformidad ATEX opcional

Actuador en aluminio

Apertura de cono con 6 litros

Apertura de cono con 8 o 14 litros

Todas las juntas en contacto directo con el pro-

ducto transportado cumplen con la FDA

79
4–

10
67

 m
m

265–365 mm
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piFLOW®p

Llenado y vaciado de bolsas/sacos

Llenado de molino/tamiz/mezclador/li-

cuadora

Transporte de productos frágiles/tabletas

Aplicaciones en atmósferas explosivas 

Aplicaciones higiénicas o compactas

El piFLOW®p se utiliza mejor cuando se ne-

cesita una tecnología de alta calidad, por 

ejemplo, en la industria alimentaria y farmacéu-

tica.

Las aplicaciones típicas:

El transporte de polvos y granulados 

En máquinas de formado-llenado-sellado

Carga y descarga de big bag

piFLOW®p 3 piFLOW®p 14 piFLOW®p 56piFLOW®p 2
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Datos técnicos

Descripción Unidad Valor

Material ASTM 316L, EPDM, Q, NBR, ePTFE, PTFE, PE, PET, PA, Al, SS, PP

Temperatura de trabajo °C 0–60

Peso kg 11–102

Presión de alimentación, máx. MPa 0.7

Presión de alimentación MPa 0.4–0.6

Consumo de aire Nl/s 2.5–112

Vacío -kPa 60–75

Nivel de ruido dBA 69–77

Superficie de filtrado m2 0.031–7

Tamaño de partículas, mín. μm 0.5 o 5

Volumen de material l 2–56

Presión de alimentación, control MPa 0.4–0.6

piFLOW®p – Visión general

Diseñado principalmente para las industrias 

de manipulación de alimentos, productos 

químicos y farmacéuticos

Bajo nivel de ruido

Limpieza automática del filtro

Todos los materiales en contacto con el   

producto transportado cumplen los requi-

sitos de la FDA y está diseñado de acuerdo 

a las directrices para lácteos de la USDA

Opcionalmente disponible con certificado 

ATEX y/o IQ /OQ y/o certificado 2.2

28
7–

15
98

 m
m

255.5–380.5 mm
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Tamaño bomba Cód.

piBASIC100 BA100

piBASIC200 BA200

piBASIC400 BA400

piBASIC600 BA600

Sin bomba 0

Diámetro   
entrada

Cód.

Entrada Ø 32 (1 ¼”) 32

Entrada Ø 38 (1 ½”) 38

Entrada Ø 51 (2”) 51

Entrada Ø 63 (2 ½”) 63

Entrada Ø 76 (3”) 76

Sin entrada 0

Modelo Cód.

piFLOW®i I

piFLOW®f F

piFLOW®i/f piFLOW®ppiFLOW®i/f piFLOW®p

piFLOW® – Código de Transportadores

Volumen Cód.

Volumen 2L (0.07 cf) 2

Volumen 3L (0.11 cf) 3

Volumen 7L (0.25 cf) 7

Volumen 14L (0.49 cf) 14

Volumen 33L (1.17 cf) 33

Volumen 56L (1.98 cf) 56

Sin volumen 0

Diámetro   
entrada

Cód.

Entrada TC Ø 25 (1”) 25T

Entrada TC Ø 51 (2”) 51T

Entrada TC Ø 76 (3”) 76T

Entrada TC Ø 102 (4”) 102T

Entrada Ø 25 (1”) 25

Entrada Ø 32 (1 ¼”) 32

Entrada Ø 38 (1 ½”) 38

Entrada Ø 51 (2”) 51

Entrada Ø 63 (2 ½”) 63

Entrada Ø 76 (3”) 76

Entrada Ø 102 (4”) 102

Sin entrada 0

Tipo de filtro Cód.

Filtro textil 01 TX1

Filtro textil 02 TX2

Filtro textil 04 TX4

Filtro textil 06 TX6

Filtro plisado 00 P0

Filtro plisado 02 P2

Filtro plisado 04 P4

Filtro plisado 06 P6

Filtro varilla plisado 00 PR0

Filtro varilla plisado 01 PR1

Filtro varilla plisado 02 PR2

Filtro varilla plisado 04 PR4

Filtro varilla plisado 06 PR6

Tamaño bomba Cód.

piPREMIUM64 P64

piPREMIUM100 P100

piPREMIUM200 P200

piPREMIUM400 P400

piPREMIUM600 P60L

piPREMIUM800 P80L

piPREMIUM1200 P120L

piPREMIUM1600 P160L

Conexión Vacío 2.5” VC2

Conexión Vacío 3” VC3

Conexión Vacío 4” VC4

Modelo Cód.

piFLOW®p P

Volumen Cód.

Volumen 6L (0.21 cf) 6

Volumen 8L (0.28 cf) 8A

Volumen 14L (0.49 cf) 14A

Sin volumen 0

Tipo de filtro Cód.

Filtro textil 02 TX2

Filtro textil 04 TX4

Filtro textil 06 TX6

Filtro plisado 02 P2

Filtro plisado 04 P4

Filtro plisado 06 P6

Filtro varilla plisado 02 PR2

Filtro varilla plisado 04 PR4

Filtro varilla plisado 06 PR6
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Tipo descarga Cód.

Apertura Cono C

Apertura completa F

Sin descarga 0

Unidad Control Cód.

Control VU EP-1 EP

Control PPT/RS RS

Sin control 0

Documentos 
técnicos 
especiales

Cód.

ATEX EX

Sin documentación 
especial

0

Idioma Cód.

Manual SE SE

Manual GB GB

Manual DE DE

Manual IT IT

Manual ES ES

Manual FR FR

Manual US US

Manual DK DK

Manual FI FI

Manual NL NL

Manual PL PL

Manual PT PT

Manual RO RO

Manual CZ CZ

Manual NO NO

Manual RU RU

Manual JP JP

Documentos 
técnicos 
especiales

Cód.

ATEX EX

2.2 2

IQ/OQ Q

ATEX + 2.2 EX2

IQ/OQ + ATEX QEX

IQ/OQ + 2.2 Q2

IQ/OQ + 2.2 + ATEX Q2EX

Sin documentación 
especial

0

Unidad Control Cód.

Control VU EP-1 EP

Control CU-1A 1A

Control CU-1B 1B

Control CU-2A 2A

Control CU-2B 2B

Control PPT/RS RS

Sin control 0

Tipo descarga Cód.

Apertura Cono C

Apertura completa F

Apertura cono, 
puente

CB

Sin descarga 0

Material Cód.

Antiestático & AL AAL

Material Cód.

Antiestático & AL AAL

Antiestático & SS ASS

Silicona & AL QAL

Silicona & SS QSS
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