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Serie 104

1.1
Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

VÁLVULAS DE MANDO
MECÁNICO-MANUAL

Y NEUMÁTICO

Microvalvulas 2/2, 3/2, 5/2-5/3-e 
tubo ø4 (Serie 104)

Microvalvulas 3/2, 5/2, M5 (Serie 105)
Esfera / Neumático / Pulsador / Selector

Palanca tecla-Tirador-Panel-Sensible
Palanca frontal-Palanca lateral

Antena oscilante / Pedal / Accesorios

Válvole 3/2, 5/2, 5/3-G1/8” ÷ G1” 
(Serie 200)

Esfera / Pulsador / Selector
Palanca tecla-Tirador-Panel-Sensible
Palanca frontal-Palanca lateral-Pedal
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Serie 104 - de mando
mecánico y manual

1.2
Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Microválvula 2/2-3/2-5/2
Tubo ø4

Serie 104

1.3Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Serie 104_ES_2013_MeccMicroválvula 2/2-3/2-5/2-Tubo ø4Esfera-Muelle

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Pulsador digital-Muelle

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Pulsador digital-Muelle

 

Esfera-Muelle 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Esfera-Muelle
 

Conexiones laterales
104.t.0.1.pf Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 20
Fuerza de accionamiento 13 N

Peso gr. 20
Fuerza de accionamiento 13 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Pulsador digital-Muelle 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Pulsador digital-Muelle
 

Conexiones laterales
104.t.6.22/c.pf Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 50
Fuerza de accionamiento 18 N

Peso gr. 50
Fuerza de accionamiento 18 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Pulsador digital-Muelle 5/2 Código de pedido 5/2 Pulsador digital-Muelle
 

Conexiones laterales
104.52.6.22/c.p Conexiones posteriores

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

 

Peso gr. 105
Fuerza de accionamiento 30 N

Peso gr. 105
Fuerza de accionamiento 30 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4
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Serie 104 Microválvula 2/2-3/2-5/2
Tubo ø4

1.4 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Pulsador digital 2 posiciones (paso-paso)

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Pulsador digital 2 posiciones (paso-paso)

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Pulsador saliente-Muelle

 

Pulsador digital 2 posiciones (paso-paso) 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Pulsador digital 2 posiciones (paso-paso)
 

Conexiones laterales
104.t.6.31.pf Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 60
Fuerza de accionamiento 18N

Peso gr. 60
Fuerza de accionamiento 18N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Pulsador digital 2 posiciones (paso-paso) 5/2 Código de pedido 5/2 Pulsador digital 2 posiciones (paso-paso)
 

Conexiones laterales
104.52.6.31.p Conexiones posteriores

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

 

Peso gr. 110
Fuerza de accionamiento 30N

Peso gr. 110
Fuerza de accionamiento 30N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Pulsador saliente-Muelle 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Pulsador saliente-Muelle
 

Conexiones laterales
104.t.6.23/c.pf Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 50
Fuerza de accionamiento 18N

Peso gr. 50
Fuerza de accionamiento 18N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4
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Microválvula 2/2-3/2-5/2
Tubo ø4

Serie 104

1.5Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Pulsador saliente-Muelle

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Pulsador seta 2 posiciones

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Pulsador seta 2 posiciones

 

Pulsador saliente-Muelle 5/2 Código de pedido 5/2 Pulsador saliente-Muelle
 

Conexiones laterales
104.52.6.23/c.p Conexiones posteriores

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

 

Peso gr. 105
Fuerza de accionamiento 30N

Peso gr. 105
Fuerza de accionamiento 30N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Pulsador seta 2 posiciones 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Pulsador seta 2 posiciones
 

Conexiones laterales
104.t.6.25.pf Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 65
Fuerza de accionamiento 19N
Emergencia con desenclavamiento por giro

Peso gr. 65
Fuerza de accionamiento 19N

Emergencia con desenclavamiento por giro

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Pulsador seta 2 posiciones 5/2 Código de pedido 5/2 Pulsador seta 2 posiciones
 

Conexiones laterales
104.52.6.25.p Conexiones posteriores

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

 

Peso gr. 120
Fuerza de accionamiento 32N
Emergencia con desenclavamiento por giro

Peso gr. 120
Fuerza de accionamiento 32N

Emergencia con desenclavamiento por giro

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4
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Serie 104 Microválvula 2/2-3/2-5/2
Tubo ø4

1.6 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Selector leva corta

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Selector leva corta

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Selector leva corta

 

Selector leva corta 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Selector leva corta
 

Conexiones laterales
104.t.6.30.p.f Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 65
Selector de 2 posiciones estables

Peso gr. 65
Selector de 2 posiciones estables

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Selector leva corta 5/2 Código de pedido 5/2 Selector leva corta
 

Conexiones laterales
104.52.6.30.p Conexiones posteriores

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

 

Peso gr. 120
Selector de 2 posiciones estables

Peso gr. 120
Selector de 2 posiciones estables

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Selector leva corta 5/3 Código de pedido 5/3 Selector leva corta
 

Conexiones laterales
104.53.f.6.30.s.p Conexiones posteriores

f
FUNCIÓN
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

s
POSICIÓN SELECTOR
0 = 3 pos. inestables
1 = 3 pos. estables

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

 

Peso gr. 120 Peso gr. 120

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4
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Microválvula 2/2-3/2-5/2
Tubo ø4

Serie 104

1.7Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Selector leva larga

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Selector leva larga

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Selector leva larga

 

Selector leva larga 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Selector leva larga
 

Conexiones laterales
104.t.6.27.p.f Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 65
Selector de 2 posiciones estables

Peso gr. 65
Selector de 2 posiciones estables

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Selector leva larga 5/2 Código de pedido 5/2 Selector leva larga
 

Conexiones laterales
104.52.6.27.p Conexiones posteriores

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

 

Peso gr. 120
Selector de 2 posiciones estables

Peso gr. 120
Selector de 2 posiciones estables

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Selector leva larga 5/3 Código de pedido 5/3 Selector leva larga
 

Conexiones laterales
104.53.f.6.27.s.p Conexiones posteriores

f
FUNCIÓN
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

s
POSICIÓN SELECTOR
0 = 3 pos. inestables
1 = 3 pos. estables

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

 

Peso gr. 120
Selector de 2 posiciones estables

Peso gr. 120
Selector de 2 posiciones estables

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4
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Serie 104 Microválvula 2/2-3/2-5/2
Tubo ø4

1.8 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Selector de llave

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Selector de llave

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Selector de llave

 

Selector de llave 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Selector de llave
 

Conexiones laterales
104.t.6.28.pf Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 100
Selector de 2 posiciones estables

Peso gr. 100
Selector de 2 posiciones estables

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Selector de llave 5/2 Código de pedido 5/2 Selector de llave
 

Conexiones laterales
104.52.6.28.p Conexiones posteriores

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

 

Peso gr. 155
Selector de 2 posiciones estables

Peso gr. 155
Selector de 2 posiciones estables

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Selector de llave 5/3 Código de pedido 5/3 Selector de llave
 

Conexiones laterales
104.53.f.6.28.s.p Conexiones posteriores

f
FUNCIÓN
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

s
POSICIÓN SELECTOR
0 = 3 pos. inestables
1 = 3 pos. estables

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

 

Peso gr. 155
Selector de 2 posiciones estables

Peso gr. 155
Selector de 2 posiciones estables

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4
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Microválvula 2/2-3/2-5/2
Tubo ø4

Serie 104

1.9Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Palanca rodillo-Muelle

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle

Microválvula 2/2-3/2-5/2Tubo ø4Palanca unidireccional-Muelle

 

Palanca rodillo-Muelle 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Palanca rodillo-Muelle
 

Conexiones laterales
104.t.2.1.pf Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 31
Fuerza de accionamiento 9N

Peso gr. 31
Fuerza de accionamiento 9N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle
 

Conexiones laterales
104.t.2.1/1.pf Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 46
Fuerza de accionamiento 9N

Peso gr. 46
Fuerza de accionamiento 9N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4

 

Palanca unidireccional-Muelle 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Palanca unidireccional-Muelle
 

Conexiones laterales
104.t.3.1pf Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 31
Fuerza de accionamiento 9N

Peso gr. 31
Fuerza de accionamiento 9N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 90 2,5 Tubo ø4
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Serie 104 Accesorios

1.10 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosSerie 104_ES_2013_MeccAccesoriosOperador palanca rodillo plástico completoOperador palanca rodillo rodamiento a bolas completo

AccesoriosOperador palanca unidireccional completoPlaca enganche

AccesoriosPulsador digital

AccesoriosPulsador saliente

AccesoriosPulsador digital 2 posiciones Pulsador seta 2 posiciones

AccesoriosSelector leva corta

 

Operador palanca rodillo plástico completo Operador palanca rodillo rodamiento a bolas completo

Código de pedido Código de pedido

104.2.1 104.2.1/1

 

Operador palanca unidireccional completo Placa enganche

Código de pedido Código de pedido

104.3.1 104.00

Completa di viti di fissaggio valvola

 

Pulsador digital

Código de pedido

104.6.22/c

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

 

Pulsador saliente

Código de pedido

104.6.23/c

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

 

Pulsador digital 2 posiciones Pulsador seta 2 posiciones

Código de pedido Código de pedido

104.6.31 104.6.25

Paso-Paso Emergenza sgancio a rotazione

 

Selector leva corta Selector leva corta

Código de pedido Código de pedido

104.6.30.s 104.6.30

s
POSICIÓN SELECTOR
0 = 3 posiciones estables
1 = 3 posiciones estables

Selector a 3 posiciones Selector 2 posiciones estables
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Accesorios Serie 104

1.11Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosSelector leva larga

AccesoriosSelector de llave

AccesoriosSelettore JoystickOperador Neumático completo

AccesoriosElemento eléctrico de contactoCappuccio di protezione per pulsanti

 

Selector leva larga Selector leva larga

Código de pedido Código de pedido

104.6.27.s 104.6.27

s
POSICIÓN SELECTOR
0 = 3 posiciones estables
1 = 3 posiciones estables

Selector a 3 posiciones Selector 2 posiciones estables

 

Selector de llave Selector de llave

Código de pedido Código de pedido

104.6.28.s 104.6.28

s
POSICIÓN SELECTOR
0 = 3 posiciones estables
1 = 3 posiciones estables

Selector a 3 posiciones Selector 2 posiciones estables

 

Selector Joystick Operador Neumático completo

Código de pedido Código de pedido

104.6.39.s 104.11

s POSICIÓN CONEXIONES SE-
0 = 3 posiciones estables

 

Elemento eléctrico de contacto Capuchón de protección para pulsador

Código de pedido Código de pedido

104.f 104.02

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada
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1

Serie 100 - de mando
mecánico y manual

1.12
Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Microválvula 3/2-5/2-M5 Serie 105

1.13Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 3/2-5/2-M5Serie 105_ES_2013_MeccMicroválvula 3/2-5/2-M5Esfera panel-Muelle

Microválvula 3/2-5/2-M5Palanca rodillo-Muelle

Microválvula 3/2-5/2-M5Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle

 

Esfera panel-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Esfera panel-Muelle
 

105.t.0.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 70 
Fuerza de accionamiento 14 N

Peso gr. 87
Fuerza de accionamiento 14 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Palanca rodillo-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca rodillo-Muelle
 

105.t.2.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 85 
Fuerza de accionamiento 6 N

Peso gr. 102
Fuerza de accionamiento 6 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle
 

105.t.2.1/1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 100 
Fuerza de accionamiento 6 N

Peso gr. 177
Fuerza de accionamiento 6 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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Serie 105 Microválvula 3/2-5/2-M5

1.14 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 3/2-5/2-M5Palanca tecla-Muelle

Microválvula 3/2-5/2-M5Palanca unidireccional-Muelle

Microválvula 3/2-5/2-M5Palanca panel Ø 22-2 posiciones

 

Palanca tecla-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca tecla-Muelle
 

105.t.2.6/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 85 
Fuerza de accionamiento 6 N

Peso gr. 102
Fuerza de accionamiento 6 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Palanca unidireccional-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca unidireccional-Muelle
 

105.t.3.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 85 
Fuerza de accionamiento 6 N

Peso gr. 102
Fuerza de accionamiento 6 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Palanca panel Ø 22-2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca panel Ø 22-2 posiciones
 

105.t.4/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 125 Peso gr. 142

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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Microválvula 3/2-5/2-M5 Serie 105

1.15Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 3/2-5/2-M5Palanca panel Ø 30-2 posiciones

Microválvula 3/2-5/2-M5Pulsador digital-Muelle

Microválvula 3/2-5/2-M5Pulsador digital Ø 22-Muelle

 

Palanca panel Ø 30-2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca panel Ø 30-2 posiciones
 

105.t.5/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 165 Peso gr. 182

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Pulsador digital-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador digital-Muelle
 

105.t.6.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 123 
Fuerza de accionamiento 14 N

Peso gr. 140
Fuerza de accionamiento 14 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Pulsador digital Ø 22-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador digital Ø 22-Muelle
 

105.t.6.2/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 102 
Fuerza de accionamiento 14 N

Peso gr. 119
Fuerza de accionamiento 14 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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Serie 105 Microválvula 3/2-5/2-M5

1.16 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 3/2-5/2-M5Pulsador digital-Muelle

Microválvula 3/2-5/2-M5Pulsador saliente-Muelle

Microválvula 3/2-5/2-M5Selector 2 posiciones

 

Pulsador digital-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador digital-Muelle
 

105.t.6.22/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

 

Peso gr. 165 
Fuerza de accionamiento 14 N

Peso gr. 182
Fuerza de accionamiento 14 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Pulsador saliente-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador saliente-Muelle
 

105.t.6.23/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

 

Peso gr. 170 
Fuerza de accionamiento 14 N

Peso gr. 187
Fuerza de accionamiento 14 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Selector 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Selector 2 posiciones
 

105.t.6.27

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 185 Peso gr. 202

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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Microválvula 3/2-5/2-M5 Serie 105

1.17Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 3/2-5/2-M5Selector de llave 2 posiciones

Microválvula 3/2-5/2-M5Pulsador palma Ø 30-Muelle

Microválvula 3/2-5/2-M5Pulsador palma Ø 22-Muelle

 

Selector de llave 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Selector de llave 2 posiciones
 

105.t.6.28

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 215 Peso gr. 232

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Pulsador palma Ø 30-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador palma Ø 30-Muelle
 

105.t.7.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 126 
Fuerza de accionamiento 14 N

Peso gr. 143
Fuerza de accionamiento 14 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Pulsador palma Ø 22-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador palma Ø 22-Muelle
 

105.t.7.2/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 103 
Fuerza de accionamiento 14 N

Peso gr. 120
Fuerza de accionamiento 14 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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Serie 105 Microválvula 3/2-5/2-M5

1.18 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 3/2-5/2-M5Pulsador tirador Muelle

Microválvula 3/2-5/2-M5Pulsador tirador 2 posiciones

Microválvula 3/2-5/2-M5Antena oscilante-Muelle

 

Pulsador tirador Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador tirador Muelle
 

105.t.8.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 75 
Fuerza de accionamiento 14 N

Peso gr. 92
Fuerza de accionamiento 14 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Pulsador tirador 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador tirador 2 posiciones
 

105.t.8/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 75 
Fuerza de accionamiento 14 N

Peso gr. 92
Fuerza de accionamiento 14 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5

 

Antena oscilante-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Antena oscilante-Muelle
 

105.t.9.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 136 Peso gr. 153

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5
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Microválvula 3/2-5/2-M5 Serie 105

1.19Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Microválvula 3/2-5/2-M5Manilla con válvula

Microválvula 3/2-5/2-M5Manilla con válvula

 

Manilla con válvula 3/2

Código de pedido

105.32.6.40f

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente Cerrada

 

Peso gr. 165 
Fuerza de accionamiento 14 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5-Racor rápido-Tubo ø4

 

Manilla con válvula 5/2 Código de pedido 5/2 Manilla con válvula
 

Alimentación izquierda
105.52.6.t Alimentación derecha

t
TIPOLOGÍA
40 = Alimentación izquierda
40D = Alimentación derecha

 

Peso gr. 190 
Fuerza de accionamiento 14 N

Peso gr. 190
Fuerza de accionamiento 14 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5-Racor rápido-Tubo ø4
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