
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

1

Serie 200 - de mando
mecánico y manual

1.20 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

está realizada con los
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1

Válvula 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

Serie 200

1.21Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Serie 200_ES_2013_MeccVálvula 3/2-5/2-5/3-G 1/8"Esfera-Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Esfera panel-Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca rodillo-Muelle

 

Esfera-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Esfera-Muelle
 

228.t.0.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 85
Fuerza de accionamiento 33 N

Peso gr. 105
Fuerza de accionamiento 33 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Esfera panel-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Esfera panel-Muelle
 

228.t.1.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 102
Fuerza de accionamiento 33 N

Peso gr. 122
Fuerza de accionamiento 33 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Palanca rodillo-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca rodillo-Muelle
 

228.t.2.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
VERSIÓN
1 = Rodillo en plástico
1/2 = Rodillo metálico

 

Peso gr. 115
Fuerza de accionamiento 15 N

Peso gr. 135
Fuerza de accionamiento 15 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"
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1

Serie 200 Válvula 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

1.22 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca tecla-Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Selector lateral 2 posiciones

 

Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle
 

228.t.2.1/1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 130
Fuerza de accionamiento 15 N

Peso gr. 150
Fuerza de accionamiento 15 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Palanca tecla-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca tecla-Muelle
 

228.t.2.6/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 120
Fuerza de accionamiento 15 N

Peso gr. 120
Fuerza de accionamiento 15 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Selector lateral 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Selector lateral 2 posiciones
 

228.t.27

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 190 Peso gr. 210

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"
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1

Válvula 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

Serie 200

1.23Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca rodillo unidireccional-Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca rodillo lateral bidireccional-Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca sensible-Diferencial

 

Palanca rodillo unidireccional-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca rodillo unidireccional-Muelle
 

228.t.3.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
VERSIÓN
1 = Rodillo en plástico
1/2 = Rodillo metálico

 

Peso gr. 110 Peso gr. 130

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Palanca rodillo lateral bidireccional-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca rodillo lateral bidireccional-Muelle
 

228.t.4.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 180 Peso gr. 200

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Palanca sensible-Diferencial 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca sensible-Diferencial
 

228.t.4.13

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 200
Angulo minimo de accionamiento 11°
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 220
Angulo minimo de accionamiento 11°

Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"
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Serie 200 Válvula 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

1.24 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca panel Ø 30-2 posiciones

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca frontal-2 posiciones

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pulsador digital Ø 30-Muelle

 

Palanca panel Ø 30-2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca panel Ø 30-2 posiciones
 

228.t.5/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 198 Peso gr. 218

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Palanca frontal-2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca frontal-2 posiciones
 

228.t.55/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 115 Peso gr. 135

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Pulsador digital Ø 30-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador digital Ø 30-Muelle
 

228.t.6.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 155
Fuerza de accionamiento 33 N

Peso gr. 175
Fuerza de accionamiento 33 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"
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1

Válvula 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

Serie 200

1.25Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pulsador sensible Ø 30-Diferencial

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pulsador digital-Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pulsador digital saliente Ø 22-Muelle

 

Pulsador sensible Ø 30-Diferencial 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador sensible Ø 30-Diferencial
 

228.t.6.13/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 197
Fuerza de accionamiento 18,5N (a 6 bar)

Peso gr. 217
Fuerza de accionamiento 18,5N (a 6 bar)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Pulsador digital-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador digital-Muelle
 

228.t.6.22/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

 

Peso gr. 225
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 245
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Pulsador digital saliente Ø 22-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador digital saliente Ø 22-Muelle
 

228.t.6.23/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

 

Peso gr. 230
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 250
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"
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Serie 200 Válvula 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

1.26 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pulsador seta Ø 22-2 posiciones

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Selector 2 posiciones

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Selector de llave 2 posiciones

 

Pulsador seta Ø 22-2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador seta Ø 22-2 posiciones
 

228.t.6.25

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 235
Fuerza de accionamiento 33N
Emergencia con desenclavamiento por giro

Peso gr. 235
Fuerza de accionamiento 33N

Emergencia con desenclavamiento por giro

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Selector 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Selector 2 posiciones
 

228.t.6.27

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 230 Peso gr. 250

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Selector de llave 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Selector de llave 2 posiciones
 

228.t.6.28

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 230 Peso gr. 250

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"
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1

Válvula 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

Serie 200

1.27Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pulsador palma Ø 30

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pulsador tirador Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pulsador tirador 2 posiciones

 

Pulsador palma Ø 30 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador palma Ø 30
 

228.t.7.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 148
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 168
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Pulsador tirador Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador tirador Muelle
 

228.t.8.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 120
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 140
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Pulsador tirador 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador tirador 2 posiciones
 

228.t.8/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 120
Fuerza de accionamiento 10N

Peso gr. 140
Fuerza de accionamiento 10N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"
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Serie 200 Válvula 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

1.28 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca lateral Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca lateral 2 posiciones

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pedal aluminio 2 posiciones

 

Palanca lateral Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral Muelle
 

228.t.9.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 140 Peso gr. 160

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Palanca lateral 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral 2 posiciones
 

228.t.9/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 140 Peso gr. 160

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Pedal aluminio 2 posiciones 3/2
5/2

Código de pedido

228.t.10

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 790 (3/2)
Peso gr. 810 (5/2)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"
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1

Válvula 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

Serie 200

1.29Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pedal aluminio Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pedal con protección Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pedal con protección 2 posiciones

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pedal plástico miniaturizado Muelle

 

Pedal aluminio Muelle

Código de pedido

228.t.10.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 790 (3/2)
Peso gr. 810 (5/2)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Pedal con protección Muelle

Código de pedido

228.t.10.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
VERSIÓN
1/1 = Versión standard
2/1 = Sin seguro

Peso gr. 1.120

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Pedal con protección 2 posiciones

Código de pedido

228.t.10/1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 1.120

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

Pedal plástico miniaturizado Muelle

Código de pedido

228.52.10.f

f
FUNCIÓN
1P = Versión estándar
1PX = Vástago INOX

Peso gr. 230

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"
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Serie 200 Válvula 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

1.30 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca lateral Muelle-3 posiciones

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca lateral-3 posiciones

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca central (Muelle-3 posiciones) Operador, Leva y Corredera en Tecnopolímero

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca central (Muelle-3 posiciones) Leva en Tecnopolímero

 

Palanca lateral Muelle-3 posiciones

Código de pedido

228.53.f.9.1/c

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 190

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 410 6 G1/8"

 

Palanca lateral-3 posiciones

Código de pedido

228.53.f.9/c

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 160

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 410 6 G1/8"

 

Palanca central (Muelle-3 pos.) Operador, Leva y Corredera en Tecnopolímero

Código de pedido

228.53.32.99P/c

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro

Peso gr. 140

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 410 6 G1/8"

 

Palanca central (Muelle-3 posiciones) Leva en Tecnopolímero

Código de pedido

228.53.32.99/c

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro

Peso gr. 140

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 410 6 G1/8"
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Válvula 3/2-5/2-5/3
G 1/8"

Serie 200

1.31Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca central Metálica (Muelle-3 posiciones) Una posiciones estable

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Palanca central Metálica

Válvula 3/2-5/2-5/3G 1/8"Pedal Muelle-3 posiciones

 

Palanca central Metálica (Muelle-3 posiciones) Una posiciones estable 5/3

Código de pedido

228.53.32.99/cS

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro

 

Peso gr. 140

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 410 6 G1/8"

 

Palanca central Metálica 5/3

Código de pedido

228.53.32.99.f/c

f
FUNCIÓN
2 = 2 Posiciones estables
3 = 3 Posiciones estables

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro

 

Peso gr. 140

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 410 6 G1/8"

 

Pedal Muelle-3 posiciones 5/3

Código de pedido

228.53.f.10.1

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

 

Peso gr. 810

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 410 6 G1/8"
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1

Serie 200 Válvula Serie "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

1.32 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Serie 200_ES_2013_MeccVálvula Serie "Tecno228"-3/2-5/2-G 1/8"Esfera-Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Esfera panel-Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Palanca rodillo-Muelle

 

Esfera-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Esfera-Muelle
 

T228.t.0.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 60
Fuerza de accionamiento 33 N

Peso gr. 72
Fuerza de accionamiento 33 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Esfera panel-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Esfera panel-Muelle
 

T228.t.1.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 77
Fuerza de accionamiento 33 N

Peso gr. 90
Fuerza de accionamiento 33 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Palanca rodillo-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca rodillo-Muelle
 

T228.t.2.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
VERSIÓN
1 = Rodillo en plástico
1/2 = Rodillo metálico

 

Peso gr. 90
Fuerza de accionamiento 15 N

Peso gr. 102
Fuerza de accionamiento 15 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"
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Válvula Serie "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

Serie 200

1.33Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Palanca tecla-Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Palanca rodillo unidireccional-Muelle

 

Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca rodillo rodamiento a bolas-Muelle
 

T228.t.2.1/1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 105
Fuerza de accionamiento 15 N

Peso gr. 117
Fuerza de accionamiento 15 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Palanca tecla-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca tecla-Muelle
 

T228.t.2.6/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 95
Fuerza de accionamiento 15 N

Peso gr. 87
Fuerza de accionamiento 15 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Palanca rodillo unidireccional-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca rodillo unidireccional-Muelle
 

T228.t.3.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
VERSIÓN
1 = Rodillo en plástico
1/2 = Rodillo metálico

 

Peso gr. 85 Peso gr. 97

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"
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Serie 200 Válvula Serie "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

1.34 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Palanca panel Ø 30-2 posiciones

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Palanca frontal-2 posiciones

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Pulsador digital Ø 30-Muelle

 

Palanca panel Ø 30-2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca panel Ø 30-2 posiciones
 

T228.t.5/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 168 Peso gr. 180

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Palanca frontal-2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca frontal-2 posiciones
 

T228.t.55/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 84 Peso gr. 96

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Pulsador digital Ø 30-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador digital Ø 30-Muelle
 

T228.t.6.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 125
Fuerza de accionamiento 33 N

Peso gr. 137
Fuerza de accionamiento 33 N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"
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Válvula Serie "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

Serie 200

1.35Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Pulsador digital-Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Pulsador digital saliente Ø 22-Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Pulsador seta Ø 22-2 posiciones

 

Pulsador digital-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador digital-Muelle
 

T228.t.6.22/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

 

Peso gr. 200
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 212
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Pulsador digital saliente Ø 22-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador digital saliente Ø 22-Muelle
 

T228.t.6.23/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c

COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde
4 = Amarillo

 

Peso gr. 205
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 217
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Pulsador seta Ø 22-2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador seta Ø 22-2 posiciones
 

Emergencia con desenclavamiento por giro
T228.t.6.25

Emergencia con desenclavamiento por giro

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 210
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 202
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"
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Serie 200 Válvula Serie "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

1.36 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Selector 2 posiciones

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Selector de llave 2 posiciones

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Pulsador palma Ø 30

 

Selector 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Selector 2 posiciones
 

T228.t.6.27

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 205
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 217
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Selector de llave 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Selector de llave 2 posiciones
 

T228.t.6.28

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 205
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 217
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Pulsador palma Ø 30 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador palma Ø 30
 

T228.t.7.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 118
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 130
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"
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Válvula Serie "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

Serie 200

1.37Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Pulsador tirador Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Pulsador tirador 2 posiciones

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Palanca lateral Muelle

 

Pulsador tirador Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador tirador Muelle
 

T228.t.8.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 95
Fuerza de accionamiento 33N

Peso gr. 107
Fuerza de accionamiento 33N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Pulsador tirador 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador tirador 2 posiciones
 

T228.t.8/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 95
Fuerza de accionamiento 10N

Peso gr. 107
Fuerza de accionamiento 10N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Palanca lateral Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral Muelle
 

T228.t.9.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 100 Peso gr. 110

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"
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1

Serie 200 Valvole Serie "Tecno228"
3/2-5/2-5/3-G1/8"

1.38 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Valvole Serie "Tecno228"3/2-5/2-5/3-G1/8"Serie 200_ES_2013_MeccValvole Serie "Tecno228"-3/2-5/2-5/3-G1/8"Palanca lateral 2 posiciones

Valvole Serie "Tecno228"3/2-5/2-5/3-G1/8"Palanca lateral Muelle-3 posiciones con retorno al centro

Valvole Serie "Tecno228"3/2-5/2-5/3-G1/8"Palanca lateral-3 posiciones estables

 

Palanca lateral 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral 2 posiciones
 

T228.t.9/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 100 Peso gr. 110

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Palanca lateral Muelle-3 posiciones con retorno al centro 5/3

Código de pedido

T228.53.f.9.1/c

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 140

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 410 6 G1/8"

 

Palanca lateral-3 posiciones estables 5/3

Código de pedido

T228.53.f.9/c

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

c
COLOR PULSADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 110

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 410 6 G1/8"

1840

20 32

49
87

G1/8"

16M x1.5

84 8
m

ax
.

18

36
38

4.24.2

4.2

22°

24
Es

.

PneumaxCatalogo 2012 Capitolo1_ES.book  Page 38  Tuesday, June 17, 2014  9:48 AM

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

1

Válvula 3/2-5/2
G 1/4"

Serie 200

1.39Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2G 1/4"Serie 200_ES_2013_MeccVálvula 3/2-5/2-G 1/4"Esfera panel-Muelle

Válvula 3/2-5/2G 1/4"Palanca rodillo Muelle

Válvula 3/2-5/2G 1/4"Palanca rodillo unidireccional-Muelle

 

Esfera panel-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Esfera panel-Muelle
 

224.t.1.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 370
Fuerza de accionamiento 71,5N

Peso gr. 455
Fuerza de accionamiento 71,5N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4"

 

Palanca rodillo Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca rodillo Muelle
 

224.t.2.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 510
Fuerza de accionamiento 35N

Peso gr. 595
Fuerza de accionamiento 35N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4"

 

Palanca rodillo unidireccional-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca rodillo unidireccional-Muelle
 

224.t.3.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 525
Fuerza de accionamiento 35N

Peso gr. 610
Fuerza de accionamiento 35N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4"
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1

Serie 200 Válvula 3/2-5/2
G 1/4"

1.40 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2G 1/4"Pulsador tirador Muelle

Válvula 3/2-5/2G 1/4"Pulsador tirador 2 posiciones

Válvula 3/2-5/2G 1/4"Palanca lateral Muelle

 

Pulsador tirador Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador tirador Muelle
 

224.t.8.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 395
Fuerza de accionamiento 71,5N

Peso gr. 480
Fuerza de accionamiento 71,5N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4"

 

Pulsador tirador 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador tirador 2 posiciones
 

224.t.8

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 385
Fuerza de accionamiento 105N

Peso gr. 470
Fuerza de accionamiento 105N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4"

 

Palanca lateral Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral Muelle
 

224.t.9.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 520 Peso gr. 605

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4"
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1

Válvula 3/2-5/2
G 1/4"

Serie 200

1.41Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2G 1/4"Palanca lateral 2 posiciones

Válvula 3/2-5/2G 1/4"Pedal aluminio Muelle

Válvula 3/2-5/2G 1/4"Pedal aluminio 2 posiciones

 

Palanca lateral 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral 2 posiciones
 

224.t.9/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 510 Peso gr. 595

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4"

 

Pedal aluminio Muelle

Código de pedido

224.t.10.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 1.070 (3/2)
Peso gr. 1.155 (3/2)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4"

 

Pedal aluminio 2 posiciones

Código de pedido

224.t.10

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 1.060 (3/2)
Peso gr. 1.145 (3/2)

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4"
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1

Serie 200 Válvula 3/2-5/2-5/3
G1/4"

1.42 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G1/4"Serie 200_ES_2013_MeccVálvula 3/2-5/2-5/3-G1/4"Pedal con protección Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G1/4"Pedal con protección 2 posiciones

Válvula 5/2-5/3G1/4"Serie 200_ES_2013_MeccVálvula 5/2-5/3-G1/4"Palanca lateral Muelle-3 posiciones

Válvula 5/2-5/3G1/4"Palanca lateral 3 posiciones

 

Pedal con protección Muelle

Código de pedido

214.t.10.v

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

v
VERSIÓN
1/1 = Versión standard
2/1 = Sin seguro

Peso gr. 1.730

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4"

 

Pedal con protección 2 posiciones

Código de pedido

214.t.10/1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

Peso gr. 1.730

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4"

 

Palanca lateral Muelle-3 posiciones

Código de pedido

224.53.f.9.1/c

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 745

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1280 8 G1/4"

 

Palanca lateral 3 posiciones

Código de pedido

224.53.f.9/c

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

Peso gr. 605

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1280 8 G1/4"
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1

Válvula 5/2-5/3
G1/4"

Serie 200

1.43Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 5/2-5/3G1/4"Palanca lateral con bloqueo 2 posiciones

Válvula 5/2-5/3G1/4"Palanca lateral con bloqueo Muelle-3 posiciones

Válvula 5/3G1/4"Serie 200_ES_2013_MeccVálvula 5/3-G1/4"Pedal Muelle-3 posiciones

Válvula 5/3G1/4"Pedal 3 posiciones

 

Palanca lateral con bloqueo 2 posiciones

Código de pedido

224.52.9.2

Peso gr. 825

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1020 8 G1/4"

 

Palanca lateral con bloqueo Muelle-3 posiciones

Código de pedido

224.53.f.9.2

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

Peso gr. 965

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1020 8 G1/4"

 

Pedal Muelle-3 posiciones

Código de pedido

224.53.f.10.1

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

Peso gr. 1.285

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1280 8 G1/4"

 

Pedal 3 posiciones

Código de pedido

224.53.f.10

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

Peso gr. 1.145

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 1280 8 G1/4"
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1

Serie 200 Válvula "TECNO-ECO" G1/4"
3/2-5/2

1.44 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula "TECNO-ECO" G1/4"3/2-5/2Serie 200_ES_2013_MeccVálvula "TECNO-ECO" G1/4"-3/2-5/2Pulsador tirador Muelle

Válvula "TECNO-ECO" G1/4"3/2-5/2Pulsador tirador 2 posiciones

Válvula "TECNO-ECO" G1/4"3/2-5/2Palanca lateral Muelle

 

Pulsador tirador Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador tirador Muelle
 

T224.t.8.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 170
Fuerza de accionamiento 50N

Peso gr. 200
Fuerza de accionamiento 50N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G1/4"

 

Pulsador tirador 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Pulsador tirador 2 posiciones
 

T224.t.8

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 170
Fuerza de accionamiento 13N

Peso gr. 200
Fuerza de accionamiento 13N

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G1/4"

 

Palanca lateral Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral Muelle
 

T224.t.9.1/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 220 Peso gr. 250

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G1/4"
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1

Válvula "TECNO-ECO" G1/4"
3/2-5/2-5/3

Serie 200

1.45Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula "TECNO-ECO" G1/4"3/2-5/2-5/3Serie 200_ES_2013_MeccVálvula "TECNO-ECO" G1/4"-3/2-5/2-5/3Palanca lateral 2 posiciones

Válvula "TECNO-ECO" G1/4"3/2-5/2-5/3Palanca lateral Muelle-3 posiciones con retorno al centro

Válvula "TECNO-ECO" G1/4"3/2-5/2-5/3Palanca lateral-3 posiciones estables

 

Palanca lateral 2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral 2 posiciones
 

T224.t.9/c

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 220 Peso gr. 250

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G1/4"

 

Palanca lateral Muelle-3 posiciones con retorno al centro 5/3

Código de pedido

T224.53.f.9.1/c

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 270

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 900 8,5 G1/4"

 

Palanca lateral-3 posiciones estables 5/3

Código de pedido

T224.53.f.9/c

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

c
COLOR TIRADOR
1 = Rojo
2 = Negro
3 = Verde

 

Peso gr. 270

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 900 8,5 G1/4"
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1

Serie 200 Válvula 3/2-5/2-5/3
G1/2"

1.46 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G1/2"Serie 200_ES_2013_MeccVálvula 3/2-5/2-5/3-G1/2"Palanca lateral-Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G1/2"Palanca lateral-2 posiciones

Válvula 3/2-5/2-5/3G1/2"Palanca lateral-Muelle 3 posiciones

 

Palanca lateral-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral-Muelle
 

212.t.9.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 1.480 Peso gr. 1.765

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 3500 15 G1/2"

 

Palanca lateral-2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral-2 posiciones
 

212.t.9

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 1.460 Peso gr. 1.745

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 3500 15 G1/2"

 

Palanca lateral-Muelle 3 posiciones 5/3

Código de pedido

212.53.f.9.1

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

 

Peso gr. 2.100

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 3000 15 G1/2"
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1

Válvula 3/2-5/2-5/3
G1/2"

Serie 200

1.47Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G1/2"Palanca lateral Ø 40-3 posiciones

 

Palanca lateral Ø 40-3 posiciones 5/3

Código de pedido

212.53.f.9

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

 

Peso gr. 1.765

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 3000 15 G1/2"
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1

Serie 200 Válvula 3/2-5/2-5/3
G1"

1.48 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G1"Serie 200_ES_2013_MeccVálvula 3/2-5/2-5/3-G1"Palanca lateral-Muelle

Válvula 3/2-5/2-5/3G1"Palanca lateral-2 posiciones

Válvula 3/2-5/2-5/3G1"Palanca lateral Muelle-3 posiciones

 

Palanca lateral-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral-Muelle
 

211.t.9.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 4.300 Peso gr. 4900

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 6500 20 G1"

 

Palanca lateral-2 posiciones 3/2 Código de pedido 5/2 Palanca lateral-2 posiciones
 

211.t.9

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 4.300 Peso gr. 4900

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 6500 20 G1"

 

Palanca lateral Muelle-3 posiciones 5/3

Código de pedido

211.53.f.9.1

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

 

Peso gr. 5.000

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 6500 20 G1"
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1

Válvula 3/2-5/2-5/3
G1"

Serie 200

1.49Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula 3/2-5/2-5/3G1"Palanca lateral-3 posiciones

 

Palanca lateral-3 posiciones 5/3

Código de pedido

211.53.f.9

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos

 

Peso gr. 5.000

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 6500 20 G1"
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