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Serie 200 - de mando
e á ico

1.50 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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1

Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2
Tubo ø4 y M5

Serie 100

1.51Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2Tubo ø4 y M5Serie 100_ES_2012_PneVálvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2-Tubo ø4 y M5Neumático-Muelle

Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2Tubo ø4 y M5Neumático-Muelle

Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2Tubo ø4 y M5Neumático-diferencial-externo

 

Neumático-Muelle 2/2
3/2

Código de pedido 2/2
3/2

Neumático-Muelle
 

Conexiones laterales
104.t.11.1.pf Conexiones posteriores

t
TIPOLOGÍA
22 = 2 vías
32 = 3 vías

p
POSICIÓN CONEXIONES
L = Lateral
P = Posterior

f
FUNCIÓN
A = Normalmente Abierta
C = Normalmente cerrada

 

Peso gr. 25
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 25
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar

con ∆p=1
Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado o no 10 -5 ÷ +50 90 2,5 Tubo ø4 M5

 

Neumático-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Muelle
 

105.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 90
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 100
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar

con ∆p=1
Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5 M5

 

Neumático-diferencial-externo 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-diferencial-externo
 

105.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 110
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 120
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar

con ∆p=1
Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5 M5
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1

Serie 100 Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2
Tubo ø4 y M5

1.52 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2Tubo ø4 y M5Neumático-Neumático

 

Neumático-Neumático 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Neumático
 

105.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 110
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 120
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar

con ∆p=1
Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 120 2,5 M5 M5
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Serie 200 Válvula de mando Neumático 3/2-5/2
G1/8"

1.54 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1/8"Serie 200_ES_2013_PneVálvula de mando Neumático 3/2-5/2-G1/8"Neumático-Muelle

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1/8"Neumático-Diferencial externo

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1/8"Neumático-Diferencial autoalimentado

 

Neumático-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Muelle
 

228.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 110
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 130
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8" G1/8"

 

Neumático-Diferencial externo 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial externo
 

228.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 140
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 160
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8" G1/8"

 

Neumático-Diferencial autoalimentado 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial autoalimentado
 

228.t.11.12/1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 130
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 150
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8" G1/8"
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1

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2-5/3
G1/8"

Serie 200

1.55Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2-5/3G1/8"Serie 200_ES_2013_PneVálvula de mando Neumático 3/2-5/2-5/3-G1/8"Neumático-Neumático

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2-5/3G1/8"Neumático-Amplificado Muelle

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2-5/3G1/8"Neumático-Neumático

 

Neumático-Neumático 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Neumático
 

228.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 140
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 160
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8" G1/8"

 

Neumático-Amplificado Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Amplificado Muelle
 

228.t.13.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 260
Presión mínima de pilotaje 0,5 bar

Peso gr. 290
Presión mínima de pilotaje 0,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 540 6 G1/8" G1/8"

 

Neumático-Neumático 5/3

Código de pedido

228.53.f.11.11

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

 

Peso gr. 180
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 410 6 G1/8" G1/8"

PneumaxCatalogo 2012 Capitolo1_ES.book  Page 55  Tuesday, June 17, 2014  9:48 AM

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

1

Serie 200 Válvula Serie "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

1.56 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Serie 200_ES_2013_PneVálvula Serie "Tecno228"-3/2-5/2-G 1/8"Neumático-Muelle

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Neumático-Diferencial externo

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Neumático-Diferencial autoalimentado

 

Neumático-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Muelle
 

T228.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 65
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 78
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8" G1/8"

 

Neumático-Diferencial externo 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial externo
 

T228.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 74
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 86
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8" G1/8"

 

Neumático-Diferencial autoalimentado 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial autoalimentado
 

T228.t.11.12/1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 70
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 82
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8" G1/8"
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1

Válvula Serie "Tecno228"
3/2-5/2-G 1/8"

Serie 200

1.57Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula Serie "Tecno228"3/2-5/2-G 1/8"Neumático-Neumático

Valvole Serie "Tecno228"3/2-5/2-5/3-G1/8"Serie 200_ES_2013_PneValvole Serie "Tecno228"-3/2-5/2-5/3-G1/8"Neumático-Neumático 3 posiciones con retorno al centro

 

Neumático-Neumático 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Neumático
 

T228.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 77
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 90
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8" G1/8"

 

Neumático-Neumático 3 posiciones con retorno al centro 5/3

Código de pedido

T228.53.f.11.11

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

 

Peso gr. 110
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +50 410 6 G1/8" G1/8"

G
1/

8"

32
18

12
1

G
1/

8"

65
.5

3638

4.2

4.2

4.2

18

20
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1

Serie 400 Válvula "TECNO-ECO" G1/8"
3/2-5/2

1.58 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula "TECNO-ECO" G1/8"3/2-5/2Serie 400_ES_2013_PneVálvula "TECNO-ECO" G1/8"-3/2-5/2Neumático-Muelle

Válvula "TECNO-ECO" G1/8"3/2-5/2Neumático-Diferencial externo

Válvula "TECNO-ECO" G1/8"3/2-5/2Neumático-Neumático

 

Neumático-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Muelle
 

T488.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 75
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Neumático-Diferencial externo 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial externo
 

T488.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

 

Neumático-Neumático 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Neumático
 

T488.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Pressione minima di funzionamento 2 bar (per VERSIÓN Pneu-
matico-Pneumatico

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 620 6 G1/8"

5
32

M5
M5

83
19 25

G1/8"

3.2

18
20

26 35

4.2

4.2 4.2

4.
5

5
32

M5
M5

83

19 25

G1/8"

3.2

18
20

26 35

4.2

4.2 4.2

4.
5

5
32

M5
M5

83

19 25

G1/8"

3.2

18
20

26 35

4.2

4.2 4.2

4.
5
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1

Válvula "TECNO-ECO" G1/8"
5/3

Serie 400

1.59Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula "TECNO-ECO" G1/8"5/3Serie 400_ES_2013_PneVálvula "TECNO-ECO" G1/8"-5/3Neumático-Neumático

 

Neumático-Neumático 5/3

Código de pedido

T488.53.f.11.11

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

 

Peso gr. 140
Pressione minima di funzionamento 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +50 410 6 G1/8"
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1

Serie 224 Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2
G1/4"

1.62 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2G1/4"Serie 224_ES_2013_PneVálvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2-G1/4"Neumático-Muelle

Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2G1/4"Neumático-Diferencial externo

Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2G1/4"Neumático-Neumático

 

Neumático-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Muelle
 

224.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 370
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 450
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4" G1/8"

 

Neumático-Diferencial externo 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial externo
 

224.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 480
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 550
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4" G1/8"

 

Neumático-Neumático 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Neumático
 

224.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 470
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 540
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 1360 8 G1/4" G1/8"
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Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2
G1/4"

Serie 224

1.63Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 2/2-3/2-5/2G1/4"Neumático-Neumático

 

Neumático-Neumático 5/3

Código de pedido

224.53.f.11.11

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

 

Peso gr. 550
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 1280 8 G1/4" G1/8"
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Serie 224 Válvula "TECNO-ECO" G1/4"
3/2-5/2

1.64 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula "TECNO-ECO" G1/4"3/2-5/2Serie 224_ES_2013_PneVálvula "TECNO-ECO" G1/4"-3/2-5/2Neumático-Muelle

Válvula "TECNO-ECO" G1/4"3/2-5/2Neumático-Diferencial externo

Válvula "TECNO-ECO" G1/4"3/2-5/2Neumático-Neumático

 

Neumático-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Muelle
 

T224.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 110
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 140
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G1/4" G1/8"

 

Neumático-Diferencial externo 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial externo
 

T224.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 110
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 140
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G1/4" G1/8"

 

Neumático-Neumático 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Neumático
 

T224.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 110
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 140
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +50 1050 8,5 G1/4" G1/8"
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Válvula "TECNO-ECO" G1/4"
5/3

Serie 224

1.65Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula "TECNO-ECO" G1/4"5/3Serie 224_ES_2013_PneVálvula "TECNO-ECO" G1/4"-5/3Neumático-Neumático 3 posiciones con retorno al centro

 

Neumático-Neumático 3 posiciones con retorno al centro 5/3

Código de pedido

T224.53.f.11.11

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

 

Peso gr. 160
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +50 900 8,5 G1/4" G1/8"
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1

Serie 212 Válvula de mando Neumático 3/2-5/2
G1/2"

1.66 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1/2"Serie 212_ES_2013_PneVálvula de mando Neumático 3/2-5/2-G1/2"Neumático-Muelle

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1/2"Neumático-Diferencial externo

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1/2"Neumático-Neumático

 

Neumático-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Muelle
 

212.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 1110
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 1390
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 3500 15 G1/2" G1/8"

 

Neumático-Diferencial externo 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial externo
 

212.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 1380
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 1660
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 3500 15 G1/2" G1/8"

 

Neumático-Neumático 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Neumático
 

212.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 1350
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 1630
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 3500 15 G1/2" G1/8"
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Válvula de mando Neumático 5/3
G1/2"

Serie 212

1.67Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 5/3G1/2"Serie 212_ES_2013_PneVálvula de mando Neumático 5/3-G1/2"Neumático-Neumático

 

Neumático-Neumático 5/3

Código de pedido

212.53.t.11.11

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

 

Peso gr. 1650
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 3000 15 G1/2" G1/8"
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1

Serie 212 Válvula de mando Neumático 3/2-5/2
G1/2"-Serie compacta

1.68 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1/2"-Serie compactaSerie 212_ES_2013_PneVálvula de mando Neumático 3/2-5/2-G1/2"-Serie compactaNeumático-Muelle

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1/2"-Serie compactaNeumático-Diferencial

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1/2"-Serie compactaNeumático-Diferencial

 

Neumático-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Muelle
 

212/2.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 524
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 644
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 3600 15 G1/2" G1/8"

 

Neumático-Diferencial 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial
 

Externo-Normalmente Cerrado
212/2.t.11.12

Externo

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 464
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 586
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 3600 15 G1/2" G1/8"

 

Neumático-Diferencial 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial
 

Autoalimentado
212/2.t.11.12/f Autoalimentado

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

f
FUNCIÓN
1.C = Normalmente Cerrada
1.A = Normalmente Abierta
1 = Autoalimentado

 

Peso gr. 466
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 588
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 3600 15 G1/2" G1/8"
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1

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2-5/3
G1/2"-Serie compacta

Serie 212

1.69Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2-5/3G1/2"-Serie compactaSerie 212_ES_2013_PneVálvula de mando Neumático 3/2-5/2-5/3-G1/2"-Serie compactaNeumático-Neumático

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2-5/3G1/2"-Serie compactaNeumático-Neumático

 

Neumático-Neumático 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Neumático
 

212/2.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 518
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 640
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 3600 15 G1/2" G1/8"

 

Neumático-Neumático 5/3

Código de pedido

212/2.53.f.11.11

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

 

Peso gr. 684
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 3300 15 G1/2" G1/8"
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1

Serie 211 Válvula de mando Neumático 3/2-5/2
G1"

1.70 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1"Serie 211_ES_2013_PneVálvula de mando Neumático 3/2-5/2-G1"Neumático-Muelle

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1"Neumático-Diferencial externo

Válvula de mando Neumático 3/2-5/2G1"Neumático-Neumático

 

Neumático-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Muelle
 

211.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 3330
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 4200
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 6500 20 G1" G1/8"

 

Neumático-Diferencial externo 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial externo
 

211.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 3330
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 4200
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 6500 20 G1" G1/8"

 

Neumático-Neumático 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Neumático
 

211.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 3330
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 4200
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 6500 20 G1" G1/8"
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1

Válvula de mando Neumático 5/3
G1"

Serie 211

1.71Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvula de mando Neumático 5/3G1"Serie 211_ES_2013_PneVálvula de mando Neumático 5/3-G1"Neumático-Neumático

 

Neumático-Neumático 5/3

Código de pedido

211.53.f.11.11

f
FUNCIÓN
31 = Centros Cerrados
32 = Centros Abiertos
33 = Centros en presión

 

Peso gr. 4200
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 6500 20 G1" G1/8"
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1.72  Specifications may be subject to change without prior notice.
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