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Distribuidores compactos M5 3/2-5/2
simple y para colector

Serie 805

1.53Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores compactos M5 3/2-5/2simple y para colectorSerie 805_ES_2013_PneDistribuidores compactos M5 3/2-5/2-simple y para colectorNeumático-Muelle

Distribuidores compactos M5 3/2-5/2simple y para colectorNeumático-Diferencial

Distribuidores compactos M5 3/2-5/2simple y para colectorNeumático-Neumático

 

Neumático-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Muelle
 

805.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 45
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 50
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 160 2,5 M5 M5

 

Neumático-Diferencial 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial
 

805.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 50
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 55
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 160 2,5 M5 M5

 

Neumático-Neumático 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Neumático
 

805.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 55
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Peso gr. 60
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 160 2,5 M5 M5
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1

Serie 800 Distribuidores compactos G1/8" 3/2-5/2
simple

1.60 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores compactos G1/8" 3/2-5/2simpleSerie 800_ES_2013_PneDistribuidores compactos G1/8" 3/2-5/2-simpleNeumático-Muelle

Distribuidores compactos G1/8" 3/2-5/2simpleNeumático-Diferencial

Distribuidores compactos G1/8" 3/2-5/2simpleNeumático-Neumático

 

Neumático-Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Muelle
 

808.t.11.1

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 95
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 100
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 520 4 G1/8" M5

 

Neumático-Diferencial 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Diferencial
 

808.t.11.12

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 105
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 110
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 520 4 G1/8" M5

 

Neumático-Neumático 3/2 Código de pedido 5/2 Neumático-Neumático
 

808.t.11.11

t
TIPOLOGÍA
32 = 3 vías
52 = 5 vías

 

Peso gr. 115
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Peso gr. 120
Presión mínima de pilotaje 1,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de 
ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min) Ø nominal de paso 

(mm)
Conexiones de 

trabajo
Conexiones de pi-

lotaje

Aire filtrado y lubri-
cado 10 -5 ÷ +70 520 4 G1/8" M5
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1

Distribuidores y eléctrodistribuidores compactos G 1/8"
simple y para colector

Serie 800

1.61Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Distribuidores y eléctrodistribuidores compactos G 1/8"simple y para colectorSerie 800_ES_2013_PneDistribuidores y eléctrodistribuidores compactos G 1/8"-simple y para colectorColector

Distribuidores y eléctrodistribuidores compactos G 1/8"simple y para colectorBrida de anclaje

Distribuidores y eléctrodistribuidores compactos G 1/8"simple y para colectorPlaca de cierre

 

Colector

Código de pedido

808.p

p

N. PUESTOS
02 = 2 puestos (gr. 180)
03 = 3 puestos (gr. 245)
04 = 4 puestos (gr. 310)
05 = 5 puestos (gr. 375)
06 = 6 puestos (gr. 440)
07 = 7 puestos (gr. 500)
08 = 8 puestos (gr. 560)
09 = 9 puestos (gr. 620)
10 = 10 puestos (gr. 680)

 

 

Brida de anclaje

Código de pedido

800.00

Peso gr. 5
(utilizar para el montaje del grupo de distribuidores sobre carril DIN 46277/3)

 

Placa de cierre

Código de pedido

808.00

Peso gr. 65
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