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1.73

ACCESORIOS

Accessori M5 - G1” (Serie 600)

Reguladores de caudal / de escape - Válvulas de escape rápido / Uni-
direccionales / de bloqueo
Selectores de circuito / Silenciadores / Repartidores / Colectores / 
Economizadores

Válvulas complementarias (Serie 900)

Traductores / Emisores de impulsos / Temporizadores / Antirepetido-
res / Flip-Flop
Válvula oscilante / Amplificador de señal / Arranque progresivo
Dispositivo baja alta presiòn

Válvulas de bloqueo G1/8” ÷ G1/2” (Serie 50 - T50) 

Racores con funciones (Serie 55)
Regulador de caudal / Reductor de presión en línea y a 90° / Válvula 
de bloqueo en linea y a 90°
Válvula selectora de circuito OR  y AND / Válvula de escape rápido / 
Indicador de presión
Arranque progresivo en línea y a 90° / Válvula de bloqueo en línea y a 
90° + Regulador de caudal
Válvula de bloqueo en linea y a 90° + Escape rápido / Reductor de pre-
sión en línea y a 90° con indicador de presión
Accesorios / Conexiones

Reductores de presión miniaturizados (Serie 1750-60)

Racores para lubricación (Serie Mini-RAP)
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Serie 600
Accesorios

1.74
Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Accesorios
M5 ÷ G1"

Serie 600

1.75Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosM5 ÷ G1"Serie 600_ES_2013_AccesoriosAccesorios - M5 ÷ G1"Microregulador de caudal M5 - tubo Ø3

AccesoriosM5 ÷ G1"Microregulador de caudal M5 - tubo Ø3 con pomo

AccesoriosM5 ÷ G1"Microregulador de caudal M5 - tubo Ø3,17

AccesoriosM5 ÷ G1"Microregulador de caudal M5 - tubo Ø3,17 con pomo

 

Microregulador de caudal M5 - tubo Ø3

Código de pedido

6.01.305.f

f
FUNCIÓN
1.2 = Unidireccional
2.1 = Unidireccional
1.1 = Bidireccional

Peso gr. 14

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 1,5

 

Microregulador de caudal M5 - tubo Ø3 con pomo

Código de pedido

6.01.305.fP

f
FUNCIÓN
1.2 = Unidireccional
2.1 = Unidireccional
1.1 = Bidireccional

Peso gr. 16

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 1,5

 

Microregulador de caudal M5 - tubo Ø3,17

Código de pedido

6.01.315.f

f
FUNCIÓN
1.2 = Unidireccional
2.1 = Unidireccional
1.1 = Bidireccional

Peso gr. 14

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 1,5

 

Microregulador de caudal M5 - tubo Ø3,17 con pomo

Código de pedido

6.01.315.fP

f
FUNCIÓN
1.2 = Unidireccional
2.1 = Unidireccional
1.1 = Bidireccional

Peso gr. 16

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 1,5
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Serie 600 Accesorios
M5 ÷ G1"

1.76 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosM5 ÷ G1"Microregulador de caudal M5 - tubo Ø4

AccesoriosM5 ÷ G1"Microregulador de caudal M5 - tubo Ø4 con pomo

AccesoriosM5 ÷ G1"Regulador de caudal M5 - conexiones en línea

AccesoriosM5 ÷ G1"Regulador de caudal M5 - Conexiones a 90°

 

Microregulador de caudal M5 - tubo Ø4

Código de pedido

6.01.45.f

f
FUNCIÓN
1.2 = Unidireccional
2.1 = Unidireccional
1.1 = Bidireccional

Peso gr. 14

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 1,5

 

Microregulador de caudal M5 - tubo Ø4 con pomo

Código de pedido

6.01.45.fP

f
FUNCIÓN
1.2 = Unidireccional
2.1 = Unidireccional
1.1 = Bidireccional

Peso gr. 16

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 1,5

 

Regulador de caudal M5 - conexiones en línea

Código de pedido

6.01.f

f
FUNCIÓN
05 = Unidireccional
05/2 = Bidireccional

Peso gr. 48

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 2

 

Regulador de caudal M5 - Conexiones a 90°

Código de pedido

6.01.05.f

f
FUNCIÓN
90 = Unidireccional
90/2 = Bidireccional

Peso gr. 48

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 2
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Accesorios
M5 ÷ G1"

Serie 600

1.77Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosM5 ÷ G1"Regulador de caudal M5 - de tornillo pasante

AccesoriosM5 ÷ G1"Regulador de caudal G1/8" - regulación extrafina

AccesoriosM5 ÷ G1"Regulador de caudal G1/8" - regulación extrafina, con bloqueo

AccesoriosM5 ÷ G1"Regulador de caudal G1/8"

 

Regulador de caudal M5 - de tornillo pasante

Código de pedido

6.01.05.f

f
FUNCIÓN
180 = Unidireccional
180/2 = Bidireccional

Peso gr. 52

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 2

 

Regulador de caudal G1/8" - regulación extrafina

Código de pedido

6.01.18/f

f
FUNCIÓN
4 = Unidireccional
5 = Bidireccional

Peso gr. 100

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 3

 

Regulador de caudal G1/8" - regulación extrafina, con bloqueo

Código de pedido

6.01.18/f

f
FUNCIÓN
6 = Unidireccional
7 = Bidireccional

Peso gr. 105

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 3

 

Regulador de caudal G1/8"

Código de pedido

6.01.f

f

FUNCIÓN
18N = Unidireccional
18NE = Unidir. Economica
18/1N = Bidireccional
18/1NE = Bidir. Economica

Peso gr. 50

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 4
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Serie 600 Accesorios
M5 ÷ G1"

1.78 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosM5 ÷ G1"Regulador de caudal G1/4" - tipo compacto - Unidireccional

AccesoriosM5 ÷ G1"Regulador de caudal G1/4"

AccesoriosM5 ÷ G1"Regulador de caudal G1/2"

AccesoriosM5 ÷ G1"Regulador de caudal G3/4" - Unidireccional

 

Regulador de caudal G1/4" - tipo compacto - Unidireccional

Código de pedido

6.01.14/1

Peso gr. 100

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 5,5

 

Regulador de caudal G1/4"

Código de pedido

6.01.f

f
FUNCIÓN
14N = Unidireccional
14/1N = Bidireccional

Peso gr. 105

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 7

 

Regulador de caudal G1/2"

Código de pedido

6.01.f

f
FUNCIÓN
12N = Unidireccional
12/1N = Bidireccional

Peso gr. 505

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 12

 

Regulador de caudal G3/4" - Unidireccional

Código de pedido

6.01.34

Peso gr. 500

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 12
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Accesorios
M5 ÷ G1"

Serie 600

1.79Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosM5 ÷ G1"Válvula de escape rápido

AccesoriosM5 ÷ G1"Válvula de escape rápido en línea

AccesoriosM5 ÷ G1"Regulador de escape

 

Válvula de escape rápido

Código de pedido

6.02.i

i

ENTRADA
05 = M5
18 = G1/8"
14 =G1/4"
12 = G1/2"

Peso "Ver tabla"

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70

 

Válvula de escape rápido en línea

Código de pedido

6.02.i.c.L

i

ENTRADA
M5 = M5
03 = tubo Ø3
04 = tubo Ø4
06 = tubo Ø6

c

Conexiones de trabajo
M5 = M5
M7 = M7
18 = G1/8"
04 = tubo Ø4
06 = tubo Ø6

Peso "Ver tabla"

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70

 

Regulador de escape

Código de pedido

6.03.i

i

ENTRADA
05 = M5
18 = G1/8"
14 =G1/4"
12 = G1/2"

Peso "Ver tabla"

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70
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Serie 600 Accesorios
M5 ÷ G1"

1.80 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosM5 ÷ G1"Selector de circuito "OR"

AccesoriosM5 ÷ G1"Selector de circuito "OR" - Tubo Ø4

AccesoriosM5 ÷ G1"Selector de circuito "AND"

 

Selector de circuito "OR"

Código de pedido

6.04.i

i
ENTRADA
05 = M5
18 = G1/8"
14 =G1/4"

Peso "Ver tabla"

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70

 

Selector de circuito "OR" - Tubo Ø4

Código de pedido

6.04.04

Peso gr. 50

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado y lubricado o 
no 10 -5 ÷ +70 105 2,5 Racor T=4

 

Selector de circuito "AND"

Código de pedido

6.04.i/1

i
ENTRADA
05 = M5
18 = G1/8"

Peso "Ver tabla"

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70
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Accesorios
M5 ÷ G1"

Serie 600

1.81Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosM5 ÷ G1"Selector de circuito "AND" - Tubo Ø4

AccesoriosM5 ÷ G1"Silenciador hilo de acero

AccesoriosM5 ÷ G1"Silenciador bronce

 

Selector de circuito "AND" - Tubo Ø4

Código de pedido

6.04.04/1

Peso gr. 50

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70 105 2,5 Racor T=4

 

Silenciador hilo de acero

Código de pedido

6.05.i

i

ENTRADA
18 = G1/8"
14 =G1/4"
38 =G3/8"
12 = G1/2"

Peso "Ver tabla"

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70

 

Silenciador bronce

Código de pedido

6.06.i

i

ENTRADA
05 = M5
18 = G1/8"
14 =G1/4"
38 = G3/8"
12 = G1/2"
34 = G3/4"
01 = G1"

Peso "Ver tabla"

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado 10 -5 ÷ +70
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Serie 600 Accesorios
M5 ÷ G1"

1.82 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosM5 ÷ G1"Válvula unidireccional - G/18" reducido

AccesoriosM5 ÷ G1"Válvula unidireccional

AccesoriosM5 ÷ G1"Repartidor 4 Conexiones

 

Válvula unidireccional - G/18" reducido

Código de pedido

6.07.18.g

g
JUNTAS
R = en NBR
VR = en FPM

Peso gr. 50

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 (Nl/min)

Aire filtrado 2,5 ÷ 10 -5 ÷ +70 100

 

Válvula unidireccional

Código de pedido

6.07.t

t

OBTURADOR
05 = en NBR - M5
18 = en NBR - G1/8"
14 = en NBR - G1/4"
38 = en NBR - G3/8"
12 = en NBR - G1/2"
18V = en FPM - G1/8"
14V = en FPM - G1/4"
38V = en FPM - G3/8"
12V = en FPM - G1/2"

Peso "Ver tabla"

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 10 -5 ÷ +70 (+150°C FPM)

 

Repartidor 4 Conexiones

Código de pedido

6.08.c/4

c

CONEXIONES
05 = M5
18 = G1/8"
14 = G1/4"
38 = G3/8"
12 = G1/2"

Peso "Ver tabla"

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado 20 -5 ÷ +70
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Accesorios
M5 ÷ G1"

Serie 600

1.83Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosM5 ÷ G1"Repartidor 10 Conexiones

AccesoriosM5 ÷ G1"Válvula de bloqueo G1/4"

AccesoriosM5 ÷ G1"Válvula de bloqueo G1/2"

 

Repartidor 10 Conexiones

Código de pedido

6.08.c/8

c

CONEXIONES
05 = M5
18 = G1/8"
14 = G1/4"
38 = G3/8"
12 = G1/2"

Peso "Ver tabla"

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio (bar) Temperatura °C

Aire filtrado 20 -5 ÷ +70

 

Válvula de bloqueo G1/4"

Código de pedido

6.09.14.f

f
FUNCIÓN
UN = Unidireccional
BN = Bidireccional

Peso gr. 122

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Presión de pilotaje (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado y lubricado 10 4 -5 ÷ +70 700 7

 

Válvula de bloqueo G1/2"

Código de pedido

6.09.12.f

f
FUNCIÓN
UN = Unidireccional
BN = Bidireccional

Peso gr. 305

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar) Presión de pilotaje (bar) Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado y lubricado 10 4 -5 ÷ +70 2000 12
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Serie 600 Accesorios
M5 ÷ G1"

1.84 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosM5 ÷ G1"Economizador

Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulasM5 ÷ G 1"Serie 600_ES_2013_AccesoriosAccesorios - Colectores para válvulas y electroválvulas - M5 ÷ G 1"Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 18

Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulasM5 ÷ G 1"Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 25

 

Economizador

Código de pedido

6.11.c

c
CONEXIONES
18 = G1/8"
14 = G1/4"

Peso gr. 85

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Campo de regulación de la 
presión Temperatura °C Caudal a 6 bar con ∆p=1 

(Nl/min) Ø nominal de paso (mm)

Aire filtrado y lubricado 10 0 ÷ 5,5 -5 ÷ +70 860 6

 

Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 18

Código de pedido

6.10.18.18/p

p

N. PUESTOS
2 = N. 2 puestos
3 = N. 3 puestos
4 = N. 4 puestos
5 = N. 5 puestos
6 = N. 6 puestos
7 = N. 7 puestos
8 = N. 8 puestos
9 = N. 9 puestos
10 = N. 10 puestos

Peso "Ver tabla"

 

Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 25

Código de pedido

6.10.18.25/p

p

N. PUESTOS
2 = N. 2 puestos
3 = N. 3 puestos
4 = N. 4 puestos
5 = N. 5 puestos
6 = N. 6 puestos
7 = N. 7 puestos
8 = N. 8 puestos
9 = N. 9 puestos
10 = N. 10 puestos

Peso "Ver tabla"
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Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulas
M5 ÷ G 1"

Serie 600

1.85Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulasM5 ÷ G 1"Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 26

Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulasM5 ÷ G 1"Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 30

Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulasM5 ÷ G 1"Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 32

 

Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 26

Código de pedido

6.10.18.26/p

p

N. PUESTOS
2 = N. 2 puestos
3 = N. 3 puestos
4 = N. 4 puestos
5 = N. 5 puestos
6 = N. 6 puestos
7 = N. 7 puestos
8 = N. 8 puestos
9 = N. 9 puestos
10 = N. 10 puestos

Peso "Ver tabla"

 

Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 30

Código de pedido

6.10.18.30/p

p

N. PUESTOS
2 = N. 2 puestos
3 = N. 3 puestos
4 = N. 4 puestos
5 = N. 5 puestos
6 = N. 6 puestos
7 = N. 7 puestos
8 = N. 8 puestos
9 = N. 9 puestos
10 = N. 10 puestos

Peso "Ver tabla"

 

Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 32

Código de pedido

6.10.18.32/p

p

N. PUESTOS
2 = N. 2 puestos
3 = N. 3 puestos
4 = N. 4 puestos
5 = N. 5 puestos
6 = N. 6 puestos
7 = N. 7 puestos
8 = N. 8 puestos
9 = N. 9 puestos
10 = N. 10 puestos

Peso "Ver tabla"
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Serie 600 Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulas
M5 ÷ G 1"

1.86 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulasM5 ÷ G 1"Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 35

Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulasM5 ÷ G 1"Colector G1/4" - Espesor máximo de la válvula montable 20

Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulasM5 ÷ G 1"Colector G1/4" - Espesor máximo de la válvula montable 25

 

Colector G1/8" - Espesor máximo de la válvula montable 35

Código de pedido

6.10.18.35/p

p

N. PUESTOS
2 = N. 2 puestos
3 = N. 3 puestos
4 = N. 4 puestos
5 = N. 5 puestos
6 = N. 6 puestos
7 = N. 7 puestos
8 = N. 8 puestos
9 = N. 9 puestos
10 = N. 10 puestos

Peso "Ver tabla"

 

Colector G1/4" - Espesor máximo de la válvula montable 20

Código de pedido

6.10.14.20/p

p

N. PUESTOS
2 = N. 2 puestos
3 = N. 3 puestos
4 = N. 4 puestos
5 = N. 5 puestos
6 = N. 6 puestos
7 = N. 7 puestos
8 = N. 8 puestos
9 = N. 9 puestos
10 = N. 10 puestos

Peso "Ver tabla"

 

Colector G1/4" - Espesor máximo de la válvula montable 25

Código de pedido

6.10.14.25/p

p

N. PUESTOS
2 = N. 2 puestos
3 = N. 3 puestos
4 = N. 4 puestos
5 = N. 5 puestos
6 = N. 6 puestos
7 = N. 7 puestos
8 = N. 8 puestos
9 = N. 9 puestos
10 = N. 10 puestos

Peso "Ver tabla"
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Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulas
M5 ÷ G 1"

Serie 600

1.87Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulasM5 ÷ G 1"Colector G1/4" - Espesor máximo de la válvula montable 30

Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulasM5 ÷ G 1"Colector G1/4" - Espesor máximo de la válvula montable 35

Accesorios - Colectores para válvulas y electroválvulasM5 ÷ G 1"Colector G1/4" - Espesor máximo de la válvula montable 45

 

Colector G1/4" - Espesor máximo de la válvula montable 30

Código de pedido

6.10.14.30/p

p

N. PUESTOS
2 = N. 2 puestos
3 = N. 3 puestos
4 = N. 4 puestos
5 = N. 5 puestos
6 = N. 6 puestos
7 = N. 7 puestos
8 = N. 8 puestos
9 = N. 9 puestos
10 = N. 10 puestos

Peso "Ver tabla"

 

Colector G1/4" - Espesor máximo de la válvula montable 35

Código de pedido

6.10.14.35/p

p

N. PUESTOS
2 = N. 2 puestos
3 = N. 3 puestos
4 = N. 4 puestos
5 = N. 5 puestos
6 = N. 6 puestos
7 = N. 7 puestos
8 = N. 8 puestos
9 = N. 9 puestos
10 = N. 10 puestos

Peso "Ver tabla"

 

Colector G1/4" - Espesor máximo de la válvula montable 45

Código de pedido

6.10.14.45/p

p

N. PUESTOS
2 = N. 2 puestos
3 = N. 3 puestos
4 = N. 4 puestos
5 = N. 5 puestos
6 = N. 6 puestos
7 = N. 7 puestos
8 = N. 8 puestos
9 = N. 9 puestos
10 = N. 10 puestos

Peso "Ver tabla"
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Serie 600 Accesorios M5 ÷ G 1"
Válvula nebulizadora

1.88 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Accesorios M5 ÷ G 1"Válvula nebulizadoraSerie 600_ES_2013_AccesoriosAccesorios M5 ÷ G 1" - Válvula nebulizadoraVálvula nebulizadora

Válvula nebulizadora

Código de pedido

6.13.00
 

Alimentación aire: Conexión 1
Utilización (aire y líquido nebulizado) : Conexión 2
Alimentación líquido: Conexión 3
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Características constructivas Características técnicas
- Es una válvula basada en  el principio Venturi, utilizada para nebulizar un líquido.
- Eficaz en todas las aplicaciones donde es necesaria una continua lubricación y/o refrigera-

ción.
- El aire de entrada (conexión 1) aspira mediante el principio Venturi el líquido (conexión 3) obte-

niendo así una continua nebulización en la salida (conexión 2).

Fluido Aire filtrado y lubricado

Líquido
Agua y aceite

(Viscosidad del líquido 
3°E÷5°E)

Presión de ejercicio (bar) 3 ÷ 10
Temperatura °C -5 ÷ +70
Peso (gr.) 85
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