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Serie Mini-RAP Accesorios
Pueumax Mini racores para lubricacion

Datos técnicos de los racores automaticos

DATOS TECNICOS
Temperatura de trabajo: -20°C +70°C
Presién maxima de ejercicio: 10 bar
Fluido: Aire comprimido (otros fluidos bajo pedido)
Materiales: Cuerpo laton niquelado

Pinza en latén
Juntas NBR ausencia de Silicona

Rosca: Cilindrica con O-Ring UNI-ISO 228/1
Par maximo de apriete

Rosca M3: 0,4 Nm

Rosca M6 y M6x0,75: 1,3Nm

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Enganche automatico

Utilizacién con tubos Rilsan, Poliuretano, Nylon, polietileno
Dimensiones reducidas

Peso reducido

Sede O-Ring sottotesta per tenuta su superfici piane

Apto para funcionar con vacio
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Servicio

| Accesorios Serie Mini-RAP N
Mini racores para lubricacion PaEuNAX

‘RDR Recto rosca cilindrica macho con junta

Codigo de pedido
RDR3.40-MH05 2
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RDR Recto rosca cilindrica macho con junta |

Cadigo de pedido
RDR6.40-Q

VERSION
@ MH12=M6, H=12mm
FH12=M6x0,75, H=12mm

CODICE oD G @oC H L ()

RDR6.40-MH12 4 Mé 68 12 25 2
RDR6.40-FH12 4 | Mex0,75 68 12 25 2
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RGR Tornillo con rosca cilindrica para anillo simple

Codigo de pedido
RGR3.40-MHO05
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RGR Tornillo con rosca cilindrica para anillo simple

Cadigo de pedido
RGR6.40-Q

VERSION
O MH12=M6, H=12mm W -
FH12=M6x0,75, H=12mm
-
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CODICE ep G GA H L1 L O
RGR6.40-MH12 | 4 M6 2 12 243 145 2
RGR6.40-FH12 4 Mex0,75 2 12 243 145 2
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