
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

1

Serie 1750-60 Accesorios
Reductor de presión miniaturizado

1.118 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Accesorios
Reductor de presión miniaturizado

Serie 1750-1760

1.119Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

AccesoriosReductor de presión miniaturizadoSerie 1750-1760_ES_2013_AccesoriosAccesorios - Reductor de presión miniaturizadoCon cuerpo en tecnopolímero y manómetro incorporado

AccesoriosReductor de presión miniaturizadoVersión para eje, anillo con rosca hembra G1/8"

AccesoriosReductor de presión miniaturizadoVersión para eje, anillo con rosca hembra G1/4"

Con cuerpo en tecnopolímero y manómetro incorporado

Código de pedido

17522Ac.g

c
Conexiones
4 = Tubo Ø4mm
6 = Tubo Ø6mm

g
Campo de regulación
C = 0 ÷ 8 bar
B = 0 ÷ 4 bar
A = 0 ÷ 2 bar

 

Ejemplo: Reductor de presión miniaturizado, con cuerpo en tecnopolímero y manómetro incorporado con racores automáticos para tubo Ø4 y Ø6 mm, campo de regulación de la presión 0 ÷ 8 bar

Características constructivas Características técnicas
- Cartucho regulador = Latón niquelado
- Cuerpo regulador = Tecnopolímero
- Juntas = Goma nitrílica (NBR) antiaceite
- Muelle obturador = AISI 302
- Muelle de regulació = Acero para muelle
- Obturador = Goma nitrílica (NBR) antiaceite
- Otros componentes = Latón

Presión máxima de entrada (bar) 10
Temperatura °C -5 ÷ +50
Caudal Nominal (6 bar ∆p1 bar) Nl/min. 120
Conexiones de alimentación Ø4-Ø6
Conexiones de utilización Ø4 - Ø6
Posición de montaje Indiferente

Versión para eje, anillo con rosca hembra G1/8"

Código de pedido

17602Aa.g

a

Anillo giratorio
0 = Ninguno
1 = Anillo G1/8"
4 = Tubo Ø4mm
6 = Tubo Ø6mm
8 = Tubo Ø8mm

g
Campo de regulación
C = 0 ÷ 8 bar
B = 0 ÷ 4 bar
A = 0 ÷ 2 bar

 

Ejemplo: Reductor de presión miniaturizado, versión para eje, anillo con rosca hembra G1/8" y campo de regulación de la presión 0 ÷ 8 bar

Características constructivas Características técnicas
- Cartucho regulador = Latón niquelado
- Cuerpo regulador = Latón niquelado
- Juntas = Goma nitrílica (NBR) antiaceite
- Muelle obturador = AISI 302
- Muelle de regulació = Acero para muelle
- Obturador = Goma nitrílica (NBR) antiaceite
- Otros componentes = Latón

Presión máxima de entrada (bar) 10
Temperatura °C -5 ÷ +50
Caudal Nominal (6 bar ∆p1 bar) Nl/min. 120
Conexiones de alimentación G1/8"
Conexiones de utilización G1/8" - Ø4 - Ø6 - Ø8
Posición de montaje Indiferente

Versión para eje, anillo con rosca hembra G1/4"

Código de pedido

17602Ba.g

a

Anillo giratorio
0 = Ninguno
1 = Anillo G1/4"
4 = Tubo Ø4mm
6 = Tubo Ø6mm
8 = Tubo Ø8mm

g
Campo de regulación
C = 0 ÷ 8 bar
B = 0 ÷ 4 bar
A = 0 ÷ 2 bar

 

Ejemplo: Reductor de presión miniaturizado, versión para eje, anillo con rosca hembra G1/4" y campo de regulación de la presión 0 ÷ 8 bar

Características constructivas Características técnicas
- Cartucho regulador = Latón niquelado
- Cuerpo regulador = Latón niquelado
- Juntas = Goma nitrílica (NBR) antiaceite
- Muelle obturador = AISI 302
- Muelle de regulació = Acero para muelle
- Obturador = Goma nitrílica (NBR) antiaceite
- Otros componentes = Latón

Presión máxima de entrada (bar) 10
Temperatura °C -5 ÷ +50
Caudal Nominal (6 bar ∆p1 bar) Nl/min. 120
Conexiones de alimentación G1/4"
Conexiones de utilización G1/4" - Ø4 - Ø6 - Ø8
Posición de montaje Indiferente

PneumaxCatalogo 2012 Capitolo1_ES_Accessori.book  Page 119  Tuesday, June 17, 2014  10:18 AM

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065

