
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 400

2.36

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.
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Serie 468 Eléctroválvula 3/2 - 5/2
G 1/8"

2.37

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/8"Serie 468_ES_2013Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - G 1/8"Solenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/8"Solenoide - Diferencial

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/8"Solenoide - Solenoide

 

Solenoide - Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Solenoide - Muelle
 

468.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 240
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 240
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 540 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Diferencial 3/2 Código de pedido 5/2 Solenoide - Diferencial
 

468.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 280
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 320
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 540 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide 3/2 Código de pedido 5/2 Solenoide - Solenoide
 

468.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 370
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 410
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 540 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50
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Eléctroválvula 3/2 - 5/2
G 1/8"

Serie 468

2.38

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Eléctroválvula 3/2 - 5/2G 1/8"Solenoide - Solenoide

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Serie 468_ES_2013Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Solenoide - Muelle

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Diferencial

 

Solenoide - Solenoide 5/3

Código de pedido

468.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 420
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 410 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50

3/2 Solenoide - Muelle Código de pedido Solenoide - Muelle 5/2

468/1.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 240
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 280
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 540 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50

3/2 Solenoide - Diferencial Código de pedido Solenoide - Diferencial 5/2

468/1.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 280
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 320
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 540 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50
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Serie 468 Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

2.39

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Solenoide

Eléctroválvula 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Solenoide

3/2 Solenoide - Solenoide Código de pedido Solenoide - Solenoide 5/2

468/1.t.32.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 370
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 410
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 540 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide 5/3

Código de pedido

468/1.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 420
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 410 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50
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Eléctroválvula 2518
G 1/8"

Serie 488

2.40

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Eléctroválvula 2518G 1/8"Serie 488_ES_2013Eléctroválvula 2518 - G 1/8"Microsolenoide - Muelle

Eléctroválvula 2518G 1/8"Microsolenoide - Diferencial

Eléctroválvula 2518G 1/8"Microsolenoide - Microsolenoide

3/2 Microsolenoide - Muelle Código de pedido Microsolenoide - Muelle 5/2

488.t.0.1.s

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

s

SOLENOIDE
M11=24 V D.C.
M56=24 V - 50/60 Hz
M57=110 V - 50/60Hz
M58=220V - 50/60Hz

 

Peso gr. 220
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 260
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 620 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50

3/2 Microsolenoide - Diferencial Código de pedido Microsolenoide - Diferencial 5/2

488.t.0.12.s

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

s

SOLENOIDE
M11=24 V D.C.
M56=24 V - 50/60 Hz
M57=110 V - 50/60Hz
M58=220V - 50/60Hz

 

Peso gr. 220
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Peso gr. 260
Presión mínima de funcionamiento 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 620 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50

3/2 Microsolenoide - Microsolenoide Código de pedido Microsolenoide - Microsolenoide 5/2

488.t.0.0.s

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

s

SOLENOIDE
M11=24 V D.C.
M56=24 V - 50/60 Hz
M57=110 V - 50/60Hz
M58=220V - 50/60Hz

 

Peso gr. 320
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Peso gr. 360
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 620 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50
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Serie 488 Eléctroválvula 2518
G 1/8"

2.41

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Eléctroválvula 2518G 1/8"Microsolenoide - Microsolenoide

 

Microsolenoide - Microsolenoide 5/3

Código de pedido

488.53.f.0.0.s

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

s

Solenoide
M11=24 V D.C.
M56=24 V - 50/60 Hz
M57=110 V - 50/60Hz
M58=220V - 50/60Hz

 

Peso gr. 400
Presión mínima de funcionamiento 3 
bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 410 10 6 G 1/8" -5 ÷ +50
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Eléctroválvula 2518 - 2514
G 1/8" - G 1/4"

Serie 488

2.42

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Eléctroválvula 2518 - 2514G 1/8" - G 1/4"Serie 488_ES_2013Eléctroválvula 2518 - 2514 - G 1/8" - G 1/4"Colector

Eléctroválvula 2518 - 2514G 1/8" - G 1/4"Placa de cierre

Colector

Código de pedido

488.p

p

POSICIONES
02=2 puestos (220 gr)
03=3 puestos (290 gr)
04=4 puestos (360 gr)
05=5 puestos (430 gr)
06=6 puestos (500 gr)
07=7 puestos (570 gr)
08=8 puestos (640 gr)
09=9 puestos (710 gr)
10=10 puestos (780 gr)

 

Placa de cierre

Código de pedido

488.00

Peso gr. 
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Serie 488 Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"
3/2 - 5/2

2.43

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2Serie 488_ES_2013Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8" - 3/2 - 5/2Solenoide - muelle (Autoalimentada)

Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2Solenoide - muelle (Alimentación externa)

 

Solenoide - muelle (Autoalimentada) 3/2
5/2

Código de pedido

T488.t.0.1.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN

M9=24 V D.C. (Potencia absorbi-
da en régimen 2 W)

M11=24 V D.C. (Potencia absor-
bida en régimen 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Potencia ab-
sorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M58=220 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA) 

 

Peso gr. 160
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 190
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 620 10 6 M5 -5 ÷ +50

 

Solenoide - muelle (Alimentación externa) 3/2
5/2

Código de pedido

T488.t.0.1E.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN

M9=24 V D.C. (Potencia absorbi-
da en régimen 2 W)

M11=24 V D.C. (Potencia absor-
bida en régimen 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Potencia ab-
sorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M58=220 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA) 

 

Peso gr. 160
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 190
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 620 10 6 M5 -5 ÷ +50

5

32
3.2

19 25

G1/8"
8353

26
4.

5

35

4.2

4.24.2 18
20

5

32
3.2

19 25

G1/8"
8353

26
4.

5

35

4.2

4.24.2 18
20
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Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"
3/2 - 5/2

Serie 488

2.44

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2Solenoide - Diferencial (Autoalimentada)

Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2Solenoide - Diferencial (Alimentación externa)

 

Solenoide - Diferencial (Autoalimentada) 3/2
5/2

Código de pedido

T488.t.0.12.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN

M9=24 V D.C. (Potencia absorbi-
da en régimen 2 W)

M11=24 V D.C. (Potencia absor-
bida en régimen 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Potencia ab-
sorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M58=220 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA) 

 

Peso gr. 160
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 190
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 620 10 6 M5 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Diferencial (Alimentación externa) 3/2
5/2

Código de pedido

T488.t.0.12E.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN

M9=24 V D.C. (Potencia absorbi-
da en régimen 2 W)

M11=24 V D.C. (Potencia absor-
bida en régimen 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Potencia ab-
sorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M58=220 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA) 

 

Peso gr. 160
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 190
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 620 10 6 M5 -5 ÷ +50

5
32

3.2

19 25

G1/8"

8353

4.2 4.
5

26 35

18
20

4.24.2

5
32

3.2

19 25

G1/8"

8353

4.2 4.
5

26 35

18
20

4.24.2
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Serie 488 Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"
3/2 - 5/2 - 5/3

2.45

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2 - 5/3Serie 488_ES_2013Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8" - 3/2 - 5/2 - 5/3Solenoide - Solenoide (Autoalimentada)

Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"3/2 - 5/2 - 5/4Serie 488_ES_2013Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8" - 3/2 - 5/2 - 5/4Solenoide - Solenoide (Alimentación externa)

 

Solenoide - Solenoide (Autoalimentada) 3/2
5/2

Código de pedido

T488.t.0.0.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN

M9=24 V D.C. (Potencia absorbi-
da en régimen 2 W)

M11=24 V D.C. (Potencia absor-
bida en régimen 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Potencia ab-
sorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M58=220 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA) 

 

Peso gr. 250
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 290
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 620 10 6 M5 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide (Alimentación externa) 3/2
5/2

Código de pedido

T488.t.0.0E.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN

M9=24 V D.C. (Potencia absorbi-
da en régimen 2 W)

M11=24 V D.C. (Potencia absor-
bida en régimen 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Potencia ab-
sorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M58=220 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA) 

 

Peso gr. 250
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 290
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 620 10 6 M5 -5 ÷ +50

5

32
3.2

19 25

G1/8"
8353 53

4.
5

26 35

4.2

4.2 4.218
20

5

32
3.2

19 25

G1/8"
8353 53

4.
5

26 35

4.2

4.2 4.218
20
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Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/8"
5/3

Serie 488

2.46

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/8"5/3Serie 488_ES_2013Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/8" - 5/3Solenoide - Solenoide (Autoalimentada)

Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/8"5/3Solenoide - Solenoide (Alimentación externa)

 

Solenoide - Solenoide (Autoalimentada) 5/3

Código de pedido

T488.53.f.0.0.v

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

v

TENSIÓN

M9=24 V D.C. (Potencia absorbi-
da en régimen 2 W)

M11=24 V D.C. (Potencia absor-
bida en régimen 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Potencia ab-
sorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M58=220 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA) 

 

Peso gr. 330
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 410 10 6 M5 -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide (Alimentación externa) 5/3

Código de pedido

T488.53.f.0.0E.v

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

v

TENSIÓN

M9=24 V D.C. (Potencia absorbi-
da en régimen 2 W)

M11=24 V D.C. (Potencia absor-
bida en régimen 3,8 W)

M56=24 V 50/60 Hz (Potencia ab-
sorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M57=110 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA)

M58=220 V 50/60 Hz (Potencia 
absorbida en punta 9 VA, en régi-
men 6 VA) 

 

Peso gr. 330
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 410 10 6 M5 -5 ÷ +50
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Serie 488 Válvulas y Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"
Colectores

2.47

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"ColectoresSerie 488_ES_2013Válvulas y Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8" - ColectoresColectores

Válvulas y Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"ColectoresBase modular

Válvulas y Electroválvulas "TECNO-ECO" G 1/8"ColectoresPlaca de cierre

Colectores

Código de pedido

T488.p

p

N. PUESTOS
02=2 puestos (peso 220 gr.)
03=3 puestos (peso 290 gr.)
04=4 puestos (peso 360 gr.)
05=5 puestos (peso 430 gr.)
06=6 puestos (peso 500 gr.)
07=7 puestos (peso 570 gr.)
08=8 puestos (peso 640 gr.)
09=9 puestos (peso 710 gr.)
10=10 puestos (peso 780 gr.)

 

Base modular

Código de pedido

T488.t

t

TIPOLOGÍA
01=Base simple

01K=Bases con pernos, tornillos 
y OR (20 piezas)

30K=pernos pasantes con OR 
(50 piezas)

31K=Pernos ciegos con OR (50 
piezas)

32K=Placas de alimentación su-
plementaria (5 piezas)

33=Tornillos para montaje elec-
troválvula (50 piezas)

34=Tornillos para juntas base (50 
piezas)

35=Arandellas (50 piezas)

36=OR juntas base/electroválula 
(50 piezas)

 

Placa de cierre

Código de pedido

T488.00

Peso gr. 25
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2.51 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
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Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

Serie 888

2.52Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Serie 888_ESElectroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/8"Solenoide - Muelle - 3/2

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Muelle - 5/2

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Solenoide - 3/2

 

Solenoide - Muelle - 3/2

Código de pedido

8880.32.f.39.v
autoalimentado

f
FUNCIÓN
A=3/2 Normalmente Abierta
C=3/2 Normalmente Cerrada
00=5/2

v

TENSIÓN
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60 Hz)
F57=110 V (50-60 Hz)
F58=220 V (50-60 Hz)
F00=Sin bobina

Peso gr. 210
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Temperatura de ejercicio 
°C

Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de alimenta-

ción

Aire filtrado y lubricado 8 -5 ÷ +50 790 5,8 G 1/8"

 

Solenoide - Muelle - 5/2

Código de pedido

8880.52.f.39.v
autoalimentado

f
FUNCIÓN
A=3/2 Normalmente Abierta
C=3/2 Normalmente Cerrada
00=5/2

v

TENSIÓN
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60 Hz)
F57=110 V (50-60 Hz)
F58=220 V (50-60 Hz)
F00=Sin bobina

Peso gr. 220
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Temperatura de ejercicio 
°C

Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de alimenta-

ción

Aire filtrado y lubricado 8 -5 ÷ +50 790 5,8 G 1/8"

 

Solenoide - Solenoide - 3/2

Código de pedido

8880.32.00.35.v

v

TENSIÓN
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60 Hz)
F57=110 V (50-60 Hz)
F58=220 V (50-60 Hz)
F00=Sin bobina

Peso gr. 310
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Temperatura de ejercicio 
°C

Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de alimenta-

ción

Aire filtrado y lubricado 8 -5 ÷ +50 790 5,8 G 1/8"

PneumaxCatalogo 2012 Capitolo2_ES.book  Page 52  Thursday, July 31, 2014  11:51 AM

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 888 Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/8"

2.53 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Solenoide - 5/2

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/8"Solenoide - Solenoide - 5/3

 

Solenoide - Solenoide - 5/2

Código de pedido

8880.52.00.35.v

v

TENSIÓN
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60 Hz)
F57=110 V (50-60 Hz)
F58=220 V (50-60 Hz)
F00=Sin bobina

Peso gr. 320
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Temperatura de ejercicio 
°C

Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de alimenta-

ción

Aire filtrado y lubricado 8 -5 ÷ +50 790 5,8 G 1/8"

 

Solenoide - Solenoide - 5/3

Código de pedido

8880.53.f.35.v

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33 = Centros en presión

v

TENSIÓN
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60 Hz)
F57=110 V (50-60 Hz)
F58=220 V (50-60 Hz)
F00=Sin bobina

Peso gr. 330
Presión mínima de funcionamiento 
2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Temperatura de ejercicio 
°C

Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de alimenta-

ción

Aire filtrado y lubricado 8 -5 ÷ +50 440 5,8 G 1/8"
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Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/4"

Serie 888

2.54Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Serie 888_ESElectroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3 - G 1/4"Solenoide - Muelle - 3/2

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Solenoide - Muelle - 5/2

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Solenoide - Solenoide - 3/2

 

Solenoide - Muelle - 3/2

Código de pedido

8884.32.f.39.v
autoalimentado

f
FUNCIÓN
A=3/2 Normalmente Abierta
C=3/2 Normalmente Cerrada
00=5/2

v

TENSIÓN
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60 Hz)
F57=110 V (50-60 Hz)
F58=220 V (50-60 Hz)
F00=Sin bobina

Peso gr. 210
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Temperatura de ejercicio 
°C

Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de alimenta-

ción

Aire filtrado y lubricado 8 -5 ÷ +50 890 6,5 G 1/4"

 

Solenoide - Muelle - 5/2

Código de pedido

8884.52.f.39.v
autoalimentado

f
FUNCIÓN
A=3/2 Normalmente Abierta
C=3/2 Normalmente Cerrada
00=5/2

v

TENSIÓN
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60 Hz)
F57=110 V (50-60 Hz)
F58=220 V (50-60 Hz)
F00=Sin bobina

Peso gr. 220
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Temperatura de ejercicio 
°C

Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de alimenta-

ción

Aire filtrado y lubricado 8 -5 ÷ +50 890 6,5 G 1/4"

 

Solenoide - Solenoide - 3/2

Código de pedido

8884.32.00.35.v

v

TENSIÓN
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60 Hz)
F57=110 V (50-60 Hz)
F58=220 V (50-60 Hz)
F00=Sin bobina

Peso gr. 310
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Temperatura de ejercicio 
°C

Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de alimenta-

ción

Aire filtrado y lubricado 8 -5 ÷ +50 890 6,5 G 1/4"
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Serie 888 Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3
G 1/4"

2.55 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Solenoide - Solenoide - 5/2

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G 1/4"Solenoide - Solenoide - 5/3

 

Solenoide - Solenoide - 5/2

Código de pedido

8884.52.00.35.v

v

TENSIÓN
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60 Hz)
F57=110 V (50-60 Hz)
F58=220 V (50-60 Hz)
F00=Sin bobina

Peso gr. 320
Presión mínima de funcionamiento 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Temperatura de ejercicio 
°C

Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de alimenta-

ción

Aire filtrado y lubricado 8 -5 ÷ +50 890 6,5 G 1/4"

 

Solenoide - Solenoide - 5/3

Código de pedido

8884.53.f.35.v

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33 = Centros en presión

v

TENSIÓN
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60 Hz)
F57=110 V (50-60 Hz)
F58=220 V (50-60 Hz)
F00=Sin bobina

Peso gr. 330
Presión mínima de funcionamiento 
2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Presión máx.de ejercicio 
(bar)

Temperatura de ejercicio 
°C

Caudal a 6 bar con ∆p=1 
(Nl/min) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de alimenta-

ción

Aire filtrado y lubricado 8 -5 ÷ +50 540 6,5 G 1/4"
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Electroválvulas G1/8" - G 1/4"
Accesorios - Colectores

Serie 888

2.56Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2

Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - ColectoresSerie 888_ESElectroválvulas G1/8" - G 1/4" - Accesorios - ColectoresColectores (Válvulas 5/2 - 5/3)

Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - ColectoresPlaca de cierre

Colectores (Válvulas 5/2 - 5/3)

Código de pedido

888.p

p

N. PUESTOS
02=nr. 2 puestos (270 gr)
03=nr. 3 puestos (335 gr)
04=nr. 4 puestos (400 gr)
05=nr. 5 puestos (465 gr)
06=nr. 6 puestos (530 gr)
07=nr. 7 puestos (595 gr)
08=nr. 8 puestos (660 gr)
09=nr. 9 puestos (725 gr)
10=nr. 10 puestos (790 gr)
12=nr. 12 puestos (920 gr)
16=nr. 16 puestos (1180 gr)

El conjunto comprende: Nº 1 Colector de aluminio, Juntas de estanqueidad, 
Tornillos de fijación Válvulas sobre el colector, Prisioneros de fijación sobre 
carril DIN

 

Placa de cierre

Código de pedido

888.00

Peso gr. 18
EL conjunto comprende: Nº 1 Placa de cierre, Nº 2 Tornillos de fijación sobre 
el colector, Nº 2 Tornillos de fijación sobre base multipolar
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Serie 888 Electroválvulas G1/8" - G 1/4"
Accesorios - Conexiones de alimentación multipolares

2.57 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - Conexiones de alimentación multipolaresSerie 888_ESElectroválvulas G1/8" - G 1/4" - Accesorios - Conexiones de alimentación multipolaresTerminal puente 37 Polos IP65

Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - Conexiones de alimentación multipolaresTerminal puente 25 Polos IP65

Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - Conexiones de alimentación multipolaresBase modular 2 puestos IP65

 

Terminal puente 37 Polos IP65

Código de pedido

888M.37.10

Peso gr. 186
La protección IP65 se obtiene con el cable IP65 Pneumax
El código comprende el terminal montado y los 4 tornillos para la fijación de 
la batería premontada sobre el colector

 

Terminal puente 25 Polos IP65

Código de pedido

888M.25.10

Peso gr. 181
La protección IP65 se obtiene con el cable IP65 Pneumax
El código comprende el terminal montado y los 4 tornillos para la fijación de 
la batería premontada sobre el colector

 

Base modular 2 puestos IP65

Código de pedido

888M.02.BM

Peso gr. 220
Completo con juntas y tornillos de fijación para Distribuidores 5/2 y 5/3
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Electroválvulas G1/8" - G 1/4"
Accesorios - Conexiones de alimentación multipolares

Serie 888

2.58Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - Conexiones de alimentación multipolaresTarjeta eléctrica PNP 24 VDC izquierda y derecha 

Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - Conexiones de alimentación multipolaresPlaca de cierre puesto eléctrico IP65

Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - Conexiones de alimentación multipolaresTapa de cierre

Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - Conexiones de alimentación multipolaresJunta de estanqueidad puesto eléctrico IP65

 

Tarjeta eléctrica PNP 24 VDC izquierda y derecha 

Código de pedido

888M.p.t

p

puestos
04=nr. 4 puestos (11,2 gr.)
08=nr. 8 puestos (22,4 gr.)
12=nr. 12 puestos (33,6 gr.)
16=nr. 16 puestos (44,8 gr.)

t
TIPO
00 = Izquierdo
01  =Derecho

Se garantiza el grado de protección IP65 si el producto es montado por 
Pneumax

 

Placa de cierre puesto eléctrico IP65

Código de pedido

888M.22.PC

Peso gr. 3
El conjunto comprende: Nº 1 Placa, Nº 1 Junta, Nº Tornillo con O-ring para 
fijación
Par max de apriete 0,35 Nm

 

Tapa de cierre

Código de pedido

888M.T

Peso gr. 2,6
El conjunto comprende: Nº 1 Tapa, Nº 2 Tornillos de fijación

 

Junta de estanqueidad puesto eléctrico IP65

Código de pedido

888M.22.G

Peso gr. 0,52
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Serie 888 Electroválvulas G1/8" - G 1/4"
Accesorios - Conexiones de alimentación multipolares

2.59 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2

Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - Conexiones de alimentación multipolaresCable de asiento móvil con extremidad precableada, en linea, IP40

Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - Conexiones de alimentación multipolaresCable de asiento móvil con extremidad precableada, 25 Polos, IP65

Electroválvulas G1/8" - G 1/4"Accesorios - Conexiones de alimentación multipolaresCable de asiento móvil con extremidad precableada, 37 Polos, IP65

 

Cable de asiento móvil con extremidad precableada, en linea, IP40

Código de pedido

2400.t.l.00

t
TIPO CONECTOR
25=25 polos
37=37 polos

l
LONGITUD CABLE
03=3 metros
05=5 metros
10=10 metros

 

Cable de asiento móvil con extremidad precableada, 25 Polos, IP65

Código de pedido

2300.25.l.c

l
LONGITUD CABLE
03=3 metros
05=5 metros
10=10 metros

c
CONECTOR
10=En línea
90=a 90°

 

Cable de asiento móvil con extremidad precableada, 37 Polos, IP65

Código de pedido

2400.37.l.c

l
LONGITUD CABLE
03=3 metros
05=5 metros
10=10 metros

c
CONECTOR
10=En línea
90=a 90°
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Electroválvulas G1/8" - G 1/4"
Configuración estructura batería de Electroválvulas

Serie 888

2.60
Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2

77
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Serie 888 Electroválvulas G1/8" - G 1/4"
Configuración estructura batería de Electroválvulas

2.61
Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
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Electroválvulas G1/8" - G 1/4"
Configuración estructura batería de Electroválvulas

Serie 888

2.62
Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

2
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Serie 464 Electroválvulas 3/2 - 5/2
G1/4"

2.63

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 3/2 - 5/2G1/4"Serie 464_ES_2013Electroválvulas 3/2 - 5/2 - G1/4"Solenoide - Muelle

Electroválvulas 3/2 - 5/2G1/4"Solenoide - Diferencial

Electroválvulas 3/2 - 5/2G1/4"Solenoide - Solenoide

 

Solenoide - Muelle 3/2 Código de pedido 5/2 Solenoide - Muelle
 

464.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 530
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 625
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1360 10 8 G1/4" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Diferencial 3/2 Código de pedido 5/2 Solenoide - Diferencial
 

464.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 650
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 740
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1360 10 8 G1/4" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide 3/2 Código de pedido 5/2 Solenoide - Solenoide
 

464.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 730
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 820
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1360 10 8 G1/4" -5 ÷ +50
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Electroválvulas 5/3
G1/4"

Serie 464

2.64

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 5/3G1/4"Serie 464_ES_2013Electroválvulas 5/3 - G1/4"Solenoide - Solenoide

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/4"Serie 464_ES_2013Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3 - G1/4"Solenoide - Muelle

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/4"Solenoide - Diferencial

 

Solenoide - Solenoide 5/3

Código de pedido

464.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 820
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1280 10 8 G1/4" -5 ÷ +50

3/2 Solenoide - Muelle Código de pedido Solenoide - Muelle 5/2

464/1.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 530
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 625
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1360 10 8 G1/4" -5 ÷ +50

3/2 Solenoide - Diferencial Código de pedido Solenoide - Diferencial 5/2

464/1.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 650
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 740
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1360 10 8 G1/4" -5 ÷ +50
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Serie 464 Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3
G1/4"

2.65

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/4"Solenoide - Solenoide

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/4"Solenoide - Solenoide

3/2 Solenoide - Solenoide Código de pedido Solenoide - Solenoide 5/2

464/1.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 730
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 820
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1360 10 8 G1/4" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide 5/3

Código de pedido

464/1.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 820
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1280 10 8 G1/4" -5 ÷ +50
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Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"
3/2 - 5/2

Serie 400

2.66

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"3/2 - 5/2Serie 400_ES_2013Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4" - 3/2 - 5/2Solenoide - Muelle (autoalimentada)

Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"3/2 - 5/2Solenoide - Muelle (alimentación externa)

 

Solenoide - Muelle (autoalimentada) 3/2
5/2

Código de pedido

T424.t.0.1.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN
B04=12 V DC
B05=24 V DC
B09=24 V DC (2 W)
B56=24 V 50-60 Hz
B57=110 V 50-60 Hz
B58=220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 205
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 235
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1050 10 8,5 G1/4" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Muelle (alimentación externa) 3/2
5/2

Código de pedido

T424.t.0.1.E.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN
B04=12 V DC
B05=24 V DC
B09=24 V DC (2 W)
B56=24 V 50-60 Hz
B57=110 V 50-60 Hz
B58=220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 205
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 235
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar 
con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de tra-

bajo
Conexiones de pi-

lotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubri-
cado 1050 10 8,5 G1/4" G1/8" -5 ÷ +50
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Serie 400 Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"
3/2 - 5/2

2.67

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"3/2 - 5/2Solenoide - Diferencial (autoalimentada)

Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"3/2 - 5/2Solenoide - Diferencial (alimentación externa)

 

Solenoide - Diferencial (autoalimentada) 3/2
5/2

Código de pedido

T424.t.0.12.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN
B04=12 V DC
B05=24 V DC
B09=24 V DC (2 W)
B56=24 V 50-60 Hz
B57=110 V 50-60 Hz
B58=220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 205
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 235
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1050 10 8,5 G1/4" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Diferencial (alimentación externa) 3/2
5/2

Código de pedido

T424.t.0.12.E.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN
B04=12 V DC
B05=24 V DC
B09=24 V DC (2 W)
B56=24 V 50-60 Hz
B57=110 V 50-60 Hz
B58=220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 205
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 235
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar 
con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de tra-

bajo
Conexiones de pi-

lotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubri-
cado 1050 10 8,5 G1/4" G1/8" -5 ÷ +50
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Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"
3/2 - 5/2

Serie 400

2.68

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"3/2 - 5/2Solenoide - Solenoide (autoalimentada)

Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"3/2 - 5/2Solenoide - Solenoide (alimentación externa)

 

Solenoide - Solenoide (autoalimentada) 3/2
5/2

Código de pedido

T424.t.0.0.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN
B04=12 V DC
B05=24 V DC
B09=24 V DC (2 W)
B56=24 V 50-60 Hz
B57=110 V 50-60 Hz
B58=220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 240
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 270
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1050 10 8,5 G1/4" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide (alimentación externa) 3/2
5/2

Código de pedido

T424.t.0.0.E.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN
B04=12 V DC
B05=24 V DC
B09=24 V DC (2 W)
B56=24 V 50-60 Hz
B57=110 V 50-60 Hz
B58=220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 240
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 270
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar 
con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de tra-

bajo
Conexiones de pi-

lotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubri-
cado 1050 10 8,5 G1/4" G1/8" -5 ÷ +50

PneumaxCatalogo 2012 Capitolo2_ES.book  Page 68  Thursday, July 31, 2014  11:51 AM

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Serie 400 Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"
5/3

2.69

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"5/3Serie 400_ES_2013Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4" - 5/3Solenoide - Solenoide (autoalimentada)

Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"5/3Solenoide - Solenoide (alimentación externa)

 

Solenoide - Solenoide (autoalimentada) 5/3

Código de pedido

T424.53.f.0.0.v

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

v

TENSIÓN
B04=12 V DC
B05=24 V DC
B09=24 V DC (2 W)
B56=24 V 50-60 Hz
B57=110 V 50-60 Hz
B58=220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 295
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 900 10 8,5 G1/4" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide (alimentación externa) 5/3

Código de pedido

T424.53.f.0.0.E.v

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

v

TENSIÓN
B04=12 V DC
B05=24 V DC
B09=24 V DC (2 W)
B56=24 V 50-60 Hz
B57=110 V 50-60 Hz
B58=220 V 50-60 Hz

 

Peso gr. 295
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar 
con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de tra-

bajo
Conexiones de pi-

lotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubri-
cado 900 10 8,5 G1/4" G1/8" -5 ÷ +50
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Válvulas y Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"
Colectores

Serie 400

2.70

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"ColectoresSerie 400_ES_2013Válvulas y Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4" - ColectoresColectores

Válvulas y Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"ColectoresBase modular

Válvulas y Electroválvulas "TECNO-ECO" G1/4"ColectoresPlaca de cierre

Colectores

Código de pedido

T424.p

p

N. PUESTOS
02=2 puestos (peso 350 gr.)
03=3 puestos (peso 420 gr.)
04=4 puestos (peso 560 gr.)
05=5 puestos (peso 670 gr.)
06=Nr.6 puestos (peso 770 gr.)
07=Nr.7 puestos (peso 880 gr.)
08=Nr.8 puestos (peso 980 gr.)
09=Nr.9 puestos (peso 1090 gr.)
10=Nr.10 puestos (peso 1200 gr.)

 

Base modular

Código de pedido

T424.t

t

TIPOLOGÍA
01=Base simple

01K=Bases con pernos, tornillos 
y OR (15 piezas)

30K=pernos pasantes con OR 
(50 piezas)

31K=Pernos ciegos con OR (50 
piezas)

32K=Placas de alimentación su-
plementaria (5 piezas)

33=Tornillos para montaje elec-
troválvula (50 piezas)

34=Tornillos para juntas base (50 
piezas)

35=Arandellas (50 piezas)

36=OR juntas base/electroválula 
(50 piezas)

 

Placa de cierre

Código de pedido

T424.00

Peso gr. 25
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Serie 400 Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3
G1/2"

2.71

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2"Serie 400_ES_2013Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3 - G1/2"Solenoide - Muelle

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2"Solenoide - Diferencial

 

Solenoide - Muelle 3/2
5/2

Código de pedido

452.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 1152
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 1422
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3500 10 15 G1/2" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Diferencial 3/2
5/2

Código de pedido

452.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 1422
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 1692
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3500 10 15 G1/2" -5 ÷ +50
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Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3
G1/2"

Serie 400

2.72

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2"Solenoide - Solenoide

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2"Solenoide - Solenoide

 

Solenoide - Solenoide 3/2
5/2

Código de pedido

452.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 1474
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 1744
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3500 10 15 G1/2" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide 5/3

Código de pedido

452.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 1744
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3500 10 15 G1/2" -5 ÷ +50
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Serie 400 Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3
G1/2"

2.73

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2"Solenoide - Muelle

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2"Solenoide - Diferencial

 

Solenoide - Muelle 3/2
5/2

Código de pedido

452/1.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 1330
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 1600
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3500 10 15 G1/2" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Diferencial 3/2
5/2

Código de pedido

452/1.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 1600
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 1870
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3500 10 15 G1/2" -5 ÷ +50
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Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3
G1/2"

Serie 400

2.74

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2"Solenoide - Solenoide

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2"Solenoide - Solenoide

 

Solenoide - Solenoide 3/2
5/2

Código de pedido

452/1.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 1830
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 2100
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3500 10 15 G1/2" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide 5/3

Código de pedido

452/1.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 2100
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 3500 10 15 G1/2" -5 ÷ +50
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Serie 400 Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3
G1/2" Serie compacta

2.75

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2" Serie compactaSerie 400_ES_2013Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3 - G1/2" Serie compactaSolenoide - Muelle

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2" Serie compactaSolenoide - Diferencial (externo)

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2" Serie compactaSolenoide - Diferencial (autoalimentado)

3/2 Solenoide - Muelle Código de pedido Solenoide - Muelle 5/2

412/2.t.0.1.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

VARIANTES

C.M2=3 vías Normalmente Cer-
rada

A.M2=3 vías Normalmente Abier-
ta

M2=5 vías

 

Peso gr. 578
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 700
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar 
con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de tra-

bajo
Conexiones de pi-

lotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubri-
cado o no 3600 10 15 G1/2" G 1/8" -5 ÷ +50

3/2 Solenoide - Diferencial (externo) Código de pedido Solenoide - Diferencial (externo) 5/2

412/2.t.0.12.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

VARIANTES

C.M2=3 vías Normalmente Cer-
rada

A.M2=3 vías Normalmente Abier-
ta

M2=5 vías

 

Peso gr. 522
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 644
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar 
con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de tra-

bajo
Conexiones de pi-

lotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubri-
cado o no 3600 10 15 G1/2" G 1/8" -5 ÷ +50

3/2 Solenoide - Diferencial (autoalimentado) Código de pedido Solenoide - Diferencial (autoalimentado) 5/2

412/2.t.0.12/1.v

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

v

VARIANTES

C.M2=3 vías Normalmente Cer-
rada

A.M2=3 vías Normalmente Abier-
ta

M2=5 vías

 

Peso gr. 526
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 648
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar 
con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de tra-

bajo
Conexiones de pi-

lotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubri-
cado o no 3600 10 15 G1/2" G 1/8" -5 ÷ +50
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Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3
G1/2" Serie compacta

Serie 400

2.76

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2" Serie compactaSolenoide - Solenoide

Electroválvulas 3/2 - 5/2 - 5/3G1/2" Serie compactaSolenoide - Solenoide

3/2 Solenoide - Solenoide Código de pedido Solenoide - Solenoide 5/2

412/2.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 612
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 732
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar 
con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de tra-

bajo
Conexiones de pi-

lotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubri-
cado o no 3600 10 15 G1/2" G 1/8" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide 5/3

Código de pedido

412/2.53.f.0.0.M2

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

 

Peso gr. 794
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar 
con ∆p=1(Nl/min) Presión máx.de ejercicio (bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de tra-

bajo
Conexiones de pi-

lotaje Temperatura °C

Aire filtrado y lubri-
cado o no 3300 10 15 G1/2" G 1/8" -5 ÷ +50
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Serie 400 Electroválvulas 3/2 - 5/2
G1"

2.77

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 3/2 - 5/2G1"Serie 400_ES_2013Electroválvulas 3/2 - 5/2 - G1"Solenoide - Muelle

Electroválvulas 3/2 - 5/2G1"Solenoide - Diferencial

 

Solenoide - Muelle 3/2

Código de pedido

411.t.0.1.s

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

s CÓDIGO SOLENOIDE
Ver E.V. Serie 300 Tipo "S"

 

Peso gr. 3400
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 4300
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 6500 10 20 G1" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Diferencial 3/2

Código de pedido

411.t.0.12.s

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

s CÓDIGO SOLENOIDE
Ver E.V. Serie 300 Tipo "S"

 

Peso gr. 3400
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 4300
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 6500 10 20 G1" -5 ÷ +50
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Electroválvulas 3/2 - 5/2
G1"

Serie 400

2.78

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 3/2 - 5/2G1"Solenoide - Solenoide

Electroválvulas 3/2 - 5/2G1"Solenoide - Solenoide

 

Solenoide - Solenoide 3/2

Código de pedido

411.t.0.0.s

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

s CÓDIGO SOLENOIDE
Ver E.V. Serie 300 Tipo "S"

 

Peso gr. 3700
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Peso gr. 4600
Presión mínima de pilotaje 2 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 6500 10 20 G1" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide 5/3

Código de pedido

411.53.f.0.0.s

f
FUNCIÓN
31=Centros cerrados
32=Centros abiertos
33=Centros en presión

s CÓDIGO SOLENOIDE
Ver E.V. Serie 300 Tipo "S"

 

Peso gr. 4700
Presión mínima de pilotaje 3 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 6500 10 20 G1" -5 ÷ +50
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Electroválvulas 3/2 - 5/2
G1/4" entrecaras "Namur"

Serie 500

2.110

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Electroválvulas 3/2 - 5/2G1/4" entrecaras "Namur"Serie 500_ES_2013_NamurElectroválvulas 3/2 - 5/2 - G1/4" entrecaras "Namur"Solenoide - Muelle

Electroválvulas 3/2 - 5/2G1/4" entrecaras "Namur"Solenoide - Diferencial

Electroválvulas 3/2 - 5/2G1/4" entrecaras "Namur"Solenoide - Solenoide

3/2 Solenoide - Muelle Código de pedido Solenoide - Muelle 5/2

514/N.t.0.1.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 390
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 450
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1030 10 7 G1/4" -5 ÷ +50

3/2 Solenoide - Diferencial Código de pedido Solenoide - Diferencial 5/2

514/N.t.0.12.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 390
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 450
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1030 10 7 G1/4" -5 ÷ +50

3/2 Solenoide - Solenoide Código de pedido Solenoide - Solenoide 5/2

514/N.t.0.0.M2

t
TIPOLOGÍA
32=3 vías
52=5 vías

 

Peso gr. 390
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Peso gr. 450
Presión mínima de pilotaje 2,5 bar

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1030 10 7 G1/4" -5 ÷ +50
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Serie 500 Válvulas y Electroválvulas 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"
G1/4"

2.111

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G1/4"Serie 500_ES_2013_NamurVálvulas y Electroválvulas 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR" - G1/4"Neumático - Diferencial / Neumático - Neumático / Neumático - Muelle

Válvulas y Electroválvulas 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G1/4"Solenoide - Solenoide

 

Neumático - Diferencial / Neumático - Neumático / Neumático - Muelle 4/2
5/2

Código de pedido

T514.t.00.f

t
TIPOLOGÍA
42=4 vías
52=5 vías

f
FUNCIÓN
16=Neumático - Diferencial
18=Neumático - Neumático
19=Neumático - Muelle

 

Peso gr. 140
Presión mínima de ac-
cionamiento 2,5 bar

Par máximo apriete raco-
res 9 N/m

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1100 10 8 G1/4" -5 ÷ +50

 

Solenoide - Solenoide 4/2
5/2

Código de pedido

T514.t.00.35.v

t
TIPOLOGÍA
42=4 vías
52=5 vías

v

TENSIÓN
B04=12 VDC
B05=24 VDC
B09=24 VDC (2W)
B56=24V (50-60 Hz)
B57=110V (50-60 Hz)
B58=220V (50-60 Hz)

 

Peso gr. 250
Presión mínima de accionamiento 2,5 bar
Par máximo apriete racores 9 N/m

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1100 10 8 G1/4" -5 ÷ +50
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Válvulas y Electroválvulas 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"
G1/4"

Serie 500

2.112

2

Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Válvulas y Electroválvulas 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G1/4"Solenoide - Diferencial / Solenoide - Muelle

Válvulas y Electroválvulas 4/2 - 5/2 Serie "TECNO-NAMUR"G1/4"Versión Universal

 

Solenoide - Diferencial / Solenoide - Muelle 4/2
5/2

Código de pedido

T514.t.00.f.v

t
TIPOLOGÍA
42=4 vías
52=5 vías

f
FUNCIÓN
36=Solenoide - Diferencial
39=Solenoide - Muelle

v

TENSIÓN
B04=12 VDC
B05=24 VDC
B09=24 VDC (2W)
B56=24V (50-60 Hz)
B57=110V (50-60 Hz)
B58=220V (50-60 Hz)

 

Peso gr. 200
Presión mínima de accionamiento 2,5 bar
Par máximo apriete racores 9 N/m

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1100 10 8 G1/4" -5 ÷ +50

 

Versión Universal

Código de pedido

T514.92.00.f.v

f

FUNCIÓN
16=Neumático - Diferencial
18=Neumático - Neumático
19=Neumático - Muelle
35=Solenoide - Solenoide
36=Solenoide - Diferencial
39=Solenoide - Muelle

v

TENSIÓN
B04=12 VDC
B05=24 VDC
B09=24 VDC (2W)
B56=24V (50-60 Hz)
B57=110V (50-60 Hz)
B58=220V (50-60 Hz)

 

Peso gr. 170
Presión mínima de accionamiento 2,5 bar
Par máximo apriete racores 9 N/m

Instrucciones para conversión funcionamiento de 5/2 a 4/2:
La función 4/2 se puede obtener cambiando simplemente las placas in-

cluídas en el suministro universal (cod. T514.92...) y taponando la conexión 5

Características de 
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar con 
∆p=1(Nl/min)

Presión máx.de ejercicio 
(bar) Ø nominal de paso (mm) Conexiones de trabajo Temperatura °C

Aire filtrado y lubricado 1100 10 8 G1/4" -5 ÷ +50
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