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Servicio de Att. al Clien

~ Electrovaivulas ENOVA Serie serie 2300 k}

ry,

Generalidades
Electrovéalvulas monoestables 5/2

Electrovalvulas biestables 5/2

Electrovélvulas 5/3 centros cerrados
Electrovalvulas 2x3/2 - 5/3
Electrovalvulas 2x2/2

Terminal izquierdo 5 bocas

Terminal izquierdo 3 bocas

Terminal derecho cerrado

Mddulo de alimentacién / Escape suplementario
Accesorios

Conexion multipolar

Fijaciones

Accionamientos / Enganches
Configuracion estructura bateria
Sistemas seriales

- Canopen®

- DEVICENET

- PROFIBUS

- 1/0 mddulo
- Conectores
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Servicio de Att. al Cliente

»} Serie serie 2300 Electrovalvulas ENOVA

Generalidades
Innovacién, racionalidad, disefo, elevadas prestaciones en dimensiones extremadamente compactas, éstas
son las caracteristicas con las que la nueva serie de valvulas ENOVA® se presenta en el mercado. La serie
ENOVA"® representa uno de los resultados de la investigacion y desarrollo de Pneumax, S.p.A. en los Ultimos
anos.
En el desarrollo de la nueva serie se ha tenido en cuenta cual ha sido en los Ultimos afos la evolucién del
mercado: cada valvula individual incorpora todas las funciones, tanto eléctricas como neumaticas, necesarias
para componer un grupo de electrovalvulas. No existen limites al componer la configuracion de la isla de
electrovalvulas, dejando efectivamente espacio a cualquiera que sean las exigencias del utilizador final. El
aumento 6 la anulacion de los médulos se realiza de forma extremadamente simple y veloz.
Las conexiones eléctricas se llevan a cabo mediante un conector de 25 polos que puede gestionar un total de 22
solenoides.
Tanto las conexiones eléctricas como las neumaticas estan colocadas sobre un inico moédulo en el extremo de la
isla. Siempre con la misma facilidad es posible integrar un nodo serial disponible en los protocolos de
comunicacién mas comunes.
La suma de un médulo especifico sobre la conexién eléctrica permite la implementacién del sistema con la
integracién directa de nodos seriales basados en los protocolos de comunicacién mas comunes (PROFIBUS
DP, Can-Open®, DeviceNet) manteniendo el grado de proteccion IP65 y las utilidades en linea con las bocas de
utilizacion y alimentacién. Esta prevista también la gestion de las sefiales de entrada insertando uno 6 mas
mdédulos de expansién que se unen al médulo serial.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES :

- linea limpia sin zonas de estancamiento

-dimensiones reducidas: 12,5 mm. de espesor para cada médulo individual

- conexiones de utilizaciéon: @4 , 36, @8 mm.

- grado de proteccion Ip65

- conector eléctrico que permite un sistema optimizado de transmision de las sefnales eléctricas
-entraday salida de las sefales eléctricas y neumaticas de un solo lado

- sistema de enganche rapido con visualizacién de la posicién abierto / cerrado

- elementos simples que pueden unirse entre si sin ningun limite

FUNCIONES DISPONIBLES:

- 5/2monoestable

- 5/2 biestable

- 5/3 centros cerrados

- 2x3/2NC/NC (5/3 centros abiertos)

- 2x3/2 NA/NA (5/3 centros en presion)

- 2x3/2NC/NA

- 2x2/2NC/NC

- 2x2/2NA/NA

- 2x2/2NC/NA

Caracteristicas constructivas

Cuerpo central Tecnopolimero reforzado
Operadores Tecnopolimero reforzado
Terminales Tecnopolimero reforzado
Corredera Aluminio 2011
Juntas corredera PUR
Juntas piston Nitrilo antiaceite - NBR
Muelle Acero Inox. Protegido

Caracteristicas técnicas

Voltaje 24 VDC = 10% PNP (NPN bajo pedido)
Potencia absorbida en regimen 0,9 Watt

Presién de ejercicio valvula (1-11) desde vacio a 10 bar max.

Presién de ejercicio pilotajes (12-14) desde 2,5 a 7 bar max.

Temperatura de ejercicio -5°C +50°C

Grado de proteccion IP 65

Ciclos (en condiciones normales de empleo) 50.000.000

Fluido Aire filtrado y lubricado o no (si se opta por

lubricacién esta no puede ser interumpida)

Atencion : para las aplicaciones a baja temperatura el aire debe estar exento de humedad.
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Electrovalvulas serie "ENOVA"

Serie 2300

‘Solenoide-Diferencial (Monoestable)

Cadigo de pedido

2330@.52.00.36.9

(E]

CONTACTO ELECTRICO

0=STANDARD-Ocupa una sola
senal eléctrica

1=CEB (Contacto eléctrico para
biestables)-(ocupa dos sefiales
eléctricas)

CJ

CONEXIONES @A

4=Racor rapido para tubo @4

6=Racor rapido para tubo @6

8=Racor rapido para tubo @8

TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

Peso gr. 115 )
CODIGO CORTO FUNCION B4
CODIGO CORTO FUNCION B6

5/2
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3,5 max.
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_ CODIGO CORTO FUNCION B8
CODIGO CORTO FUNCION R4 (CEB)
CODIGO CORTO FUNCION R6 (CEB)
CODIGO CORTO FUNCION R8 (CEB)

Cadigo de pedido

2330©.52.00.39.9

(€]

CONTACTO ELECTRICO

0=STANDARD-Ocupa una sola
sefal eléctrica

1=CEB (Contacto eléctrico para
biestables)-(ocupa dos senales
eléctricas)

®

CONEXIONES @A

4=Racor rapido para tubo @4

6=Racor rapido para tubo @6

8=Racor rapido para tubo @8

TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

Fluido Caudal a 6 bar | Tiempo de respuesta segun ISO | Tiempo de respuesta segun ISO | Presién de ejercicio |Presion de pilotaje Temperatura °C
Caracteristicas de con Ap=1(NI/min)| 12238 en esexcitacion (ms) 12238 en desesexcitacion (ms) (bar) (bar) P
funcionamiento Aire E:Le;dg x cl)ubri— 700 12 15 Desde vacio a 10 25+7 5+ +50
‘Solenoide-MueIIe (Monoestable) 5/2

5| g
@

0
8

Cadigo de pedido

233®.52.00.35.0

(E]

CONTACTO ELECTRICO

0=STANDARD-Ocupa una sola
sefal eléctrica

1=CEB (Contacto eléctrico para
biestables)-(ocupa dos sefiales
eléctricas)

®

CONEXIONES @A

4=Racor rapido para tubo @4

6=Racor rapido para tubo @6

8=Racor rapido para tubo @8

TENSION

02=24 VDC PNP

12=24 VDC NPN

Peso gr. 115

——

‘

%/\

g e

\-,.Q.r

Peso gr. 115 s 4 CODIGO CORTO FUNCION A8
CgDico como runcioN z RS Coma Thcl = G2
CODIGO CORTO FUNGION A6 1214 ISP CODIGO CORTO FUNCION P8 (CEB)
Fluido Caudal a 6 bar | Tiempo de respuesta segun ISO | Tiempo de respuesta segun ISO | Presion de ejercicio |Presion de pilotaje Temperatura °C
Caracteristicas de con Ap=1(NI/min)| 12238 en esexcitacién (ms) 12238 en desesexcitacion (ms) (bar) (bar) P
funcionamiento ire filtradoy lubri- 700 9 30 Desde vacio a 10 25+7 5+ +50
‘Solenoide-SoIenoide (Biestable) 5/2

E

§ 5
Toat__ ]

3
=

CODIGO CORTO FUNCION C4
CODIGO CORTO FUNCION C6
CODIGO CORTO FUNCION C8

Caracteristicas de

funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar | Tiempo de respuesta segun ISO | Tiempo de respuesta segun ISO | Presion de ejercicio |Presion de pilotaje Temperatura °C
con Ap=1(NI/min)| 12238 en esexcitacion (ms) 12238 en desesexcitacion (ms) (bar) (bar) P
Aire filtrado y lubri- ' - 5=
cado o no 700 7 7 Desde vacio a 10 25+7 5 + +50
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Serie 2300

PRELNAX|

Electrovalvulas serie "ENOVA"

‘Solenoide-SoIenoide (Biestable-Centros cerrados)

Cadigo de pedido
2300.53.31.35.0

CONEXIONES @A

4=Racor rapido para tubo @4

(C]

6=Racor rapido para tubo @6

8=Racor rapido para tubo @8

TENSION

@ 02-24vDCPNP

12=24 VDC NPN

Peso gr. 130

5/3
ﬂAf
TN | @ ﬂ
/{ ﬁﬁ HHD ﬂ i
@S
®
[125 B 35 -

a0
20
=

E f
ool

CODIGO CORTO FUNCION E4
CODIGO CORTO FUNCION E6
CODIGO CORTO FUNCION E8

Caracteristicas de
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar | Tiempo de respuesta segun ISO | Tiempo de respuesta segln ISO | Presién de ejercicio |Presion de pilotaje Temperatura °C
con Ap=1(NI/min)| 12238 en esexcitacion (ms) 12238 en desesexcitacion (ms) (bar) (bar) P
Aire filtrado y lubri- [ - 5+
cado o no 550 15 15 Desde vacio a 10 25+7 5 + +50
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Electrovalvulas serie "ENOVA" Serie 2300
PREUNAX
‘Solenoide-SoIenoide 2x3/2 Biestable-Normalmente Cerrada-Normalmente Cerrada (=5/3 Centros Abiertos) 6/2
Cadigo de pedido
- |
2300.62.44.35.0 = %,
CONEXIONES @A 9A |
4=Racor rapido para tubo @4 - @ ﬂ
6=Racor rapido para tubo @6 / | 3
8=Racor rapido para tubo @8 e ? r
TENSION G ﬂ
QO [02=24VDC PNP e (5
12=24 VDC NPN Lood @
=
, W\ i N
HE, 12,5 3,5 max
\ // == 77 '
80
5 s |
Peso gr. 130 sora| x 3 CQDIGO CORTO FUNCION F4
*5/3 Centros Abiertos: se obtiene utilizando la electrovalvula con funcion 1 " CODIGO CORTO FUNCION F6
2x3/2 NC-NC T /ol iR CODIGO CORTO FUNCION F8
*5/3 Centri in Pressione: utilizzare elettrovalvole con funzione 2x3/2 NA-NA ! ,]\,
Fluido Caudal a 6 bar | Tiempo de respuesta segun ISO | Tiempo de respuesta segun ISO | Presién de ejercicio |Presion de pilotaje Temperatura °C
Caracteristicas de con Ap=1(NI/min)| 12238 en esexcitacion (ms) 12238 en desesexcitacion (ms) (bar) (bar) P
funcionamiento Aire E:Le;dg x Cl)ubri— 700 9 30 Desde vacio a 10 25+7 5+ +50
‘Solenoide-SoIenoide 2x3/2 Biestable-Normalmente Cerrada-Normalmente Abierta 6/2

Cadigo de pedido '
2300.62.45.35.0 1 l. .,
i

CONEXIONES QA

O 4=Racor rapido para tubo @4
6=Racor rapido para tubo @6 i
8=Racor rapido para tubo @8 [
TENSION

@ 02-24vDC PNP
12=24 VDC NPN

i f
sl

Peso gr. 130 CODIGO CORTO FUNCION G4
*5/3 Centros Abiertos: se obtiene utilizando la electrovalvula con funcién ) CQDIGO CORTO FUNCIQN G6
2x3/2 NC-NC CODIGO CORTO FUNCION G8
*5/3 Centri in Pressione: utilizzare elettrovalvole con funzione 2x3/2 NA-NA
Fluido Caudal a 6 bar | Tiempo de respuesta segun ISO | Tiempo de respuesta segun ISO | Presion de ejercicio |Presion de pilotaje Temperatura °C
Caracteristicas de con Ap=1(NI/min)| 12238 en esexcitacién (ms) 12238 en desesexcitacion (ms) (bar) (bar) P
funcionamiento Aire filtrado y lubri- ’ . .
cado o no 700 9 30 Desde vacio a 10 25+7 -5 + +50
‘Solenoide-SoIenoide 2x3/2 Biestable-Normalmente Abierta-Normalmente Abierta (=5/3 Centros en Presion) 6/2
Cadigo de pedido
2300.62.55.35.0 1
CONEXIONES @A

@ 4=Racor rapido para tubo @4
6=Racor rapido para tubo @6

8=Racor rapido para tubo @8

TENSION

@ 02-22vDCPNP

12=24 VDC NPN

E

A g
el ot [l

Peso gr. 130 CODIGO CORTO FUNCION H4
*5/3 Centros Abiertos: se obtiene utilizando la electrovalvula con funcién ) COQDIGO CORTO FUNCION H6
2x3/2 NC-NC CODIGO CORTO FUNCION H8

*5/3 Centri in Pressione: utilizzare elettrovalvole con funzione 2x3/2 NA-NA

. Caudal a 6 bar | Tiempo de respuesta segun ISO | Tiempo de respuesta segun ISO | Presion de ejercicio |Presion de pilotaje o
Fluido Temperatura °C
Caracteristicas de con Ap=1(NI/min)| 12238 en esexcitacion (ms) 12238 en desesexcitacion (ms) (bar) (bar)
funcionamiento Aire filtrado y lubri- 9
cado o no 700 9 30 Desde vacio a 10 25+7 -5 + +50
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Serie 2300

Electrovalvulas serie "ENOVA"

‘Solenoide-SoIenoide 2x2/2 Biestable-Normalmente Cerrada-Normalmente Cerrada

4/2

Cadigo de pedido
2300.42.44.35.0

CONEXIONES @A

4=Racor rapido para tubo @4
6=Racor rapido para tubo @6
8=Racor rapido para tubo @8
TENSION

O [02=22vDC PNP

12=24 VDC NPN

Peso gr. 130

s U]

A
TN

90

a0

CODIGO CORTO FUNCION L4
CODIGO CORTO FUNCION L6
CODIGO CORTO FUNCION L8

Fluido Caudal a 6 bar | Tiempo de respuesta segun ISO | Tiempo de respuesta segln ISO | Presién de ejercicio |Presion de pilotaje Temperatura °C
Caracteristicas de con Ap=1(NI/min)| 12238 en esexcitacién (ms) 12238 en desesexcitacion (ms) (bar) (bar) P
funcionamiento Aire filtrado y lubri- " . .
cado o no 700 9 30 Desde vacio a 10 25+7 -5 + +50
‘Solenoide-SoIenoide 2x2/2 Biestable-Normalmente Cerrada-Normalmente Abierta 42

Cadigo de pedido

2300.42.45.35.0

CONEXIONES @A

4=Racor rapido para tubo @4

6=Racor rapido para tubo @6

8=Racor rapido para tubo @8

TENSION

@ 02-24vDC PNP

12=24 VDC NPN

s U]

—

90

=0

Peso gr. 130

Peso gr. 130 CODIGO CORTO FUNCION M4
T CODIGO CORTO FUNCION M6
! 2 CODIGO CORTO FUNCION M8
11
Fluido Caudal a 6 bar | Tiempo de respuesta segtin ISO | Tiempo de respuesta segun ISO | Presidn de ejercicio |Presion de pilotaje Temperatura °C
Caracteristicas de con Ap=1(NI/min)| 12238 en esexcitacion (ms) 12238 en desesexcitacion (ms) (bar) (bar) P
funcionamiento Aire filtrado y lubri- ’ . .
cado o no 700 9 30 Desde vacio a 10 25+7 -5 + +50
‘Solenoide-Solenoide 2x2/2 Biestabie-Normalmente Abierta-Normalmente Abierta 42
Cadigo de pedido
—
2300.42.55.35.0 = %
CONEXIONES @A jf
@ 4=Racor rapido para tubo @4 | @ ﬂ
6=Racor rapido para tubo @6 / | 3
8=Racor rapido para tubo @8 E /ﬁ ‘7 [
TENSION . ﬂ
@ [02-24vDC PNP @i
12=24 VDC NPN @
g L 2
12,5 3,5 max.
T 77
. T_©
I A
= =t

CODIGO CORTO FUNCION N4
CODIGO CORTO FUNCION N6
CODIGO CORTO FUNCION N8

Caracteristicas de
funcionamiento

Fluido Caudal a 6 bar | Tiempo de respuesta seguin ISO | Tiempo de respuesta segun ISO | Presion de ejercicio |Presion de pilotaje Temperatura °C
con Ap=1(NI/min)| 12238 en esexcitacion (ms) 12238 en desesexcitacion (ms) (bar) (bar) P
Aire filtrado y lubri- i - 5=
cado o no 700 9 30 Desde vacio a 10 25+7 5 + +50
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| Electrovalvulas serie "ENOVA" Serie 2300

Accesorios

‘Terminal izquierdo 5 bocas

Cadigo de pedido
2311.05@
@ CONEXIONES 19
P=Conexion eléctrica PNP @ @10
N=Conexion eléctrica NPN \ — @
o (99
¢
G3/8" A@'
g el | |IE 8
0 N R i
g o 5 %
g © ®
£ ® " —]-
g / ¢ i |
8
© M4 (prof.8) 3}5 .
17,5 77
Conducto 1/11 (tubo @10): Alimentacion principal electrovalvulas (presion
desde vacio hasta max. 10 bar) Conducto 12/14 (tubo @6): Alimentacién electropilotos (presion de 2, 5ba 7)
Conducto 3/5 (G 3/8”): Escape principal electrovalvulas Conducto 82/84 (tubo @6): Escapes electropilotos
Lo Fluido Temperatura °C Presién de ejercicio (bar) Presién de pilotaje (bar Peso (gr.
Caracteristicas de P ! (bar) P je (bar) @)
funcionamient
cionamiento Aire filtrado y lubricado o no -5 + +50 Desde vacio a 10 25+7 190

Terminal izquierdo 3 bocas

M5 (prof. 10)

Cadigo de pedido
2311.03@ o] L
CONEXIONES = 1

@ P=Conexion eléctrica PNP [ \ \ )
N=Conexion eléctrica NPN :

=]
24
30

-

90

&

M4 (prof.8) s g max
. . . @10 17,5 > -
Conducto 1/11 - 12/14 (tubo @10): Alimentacion principal electrovélvulas - @CD 77

electropilotos (presion de 2,5 a 7 bar)
Conducto 3/5 (G 3/8”): Escape principal electovalvulas
Conducto 82/84 (tubo @6): Escape electropilotos

=
G3/8" ‘
. @ @‘;

57,75
78
&
5

P Fluido Temperatura °C Presién de ejercicio (bar) Pressione di pilotaggio (bar) Peso (gr.
Caracteristicas de P ] (bar) pilotaggio (bar) (gr)

funcionamiento .
Aire filtrado y lubricado o no -5 + +50 Desde vacio a 10 25+7 185

Terminal derecho cerrado 2 "

M5 (prof. 10)
Cédigo de pedido | *RO® ¢ 3
2312.00 e il s @é\g
6
:
FL\ i
? 77 ©
¥
@55 40

Peso gr. 100
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»} Serie 2300 Electrovalvulas serie "'ENOVA"
PaEuNAX Accesorios

‘Médulo de alimentacion/Escape suplementario
Cadigo de pedido =
Attacchi rapidi
2308.6 per fubo 08
FUNCION l A =
08=Modulo de Escape J ‘q 'f‘f L Y MY
G 12=Mddulo de Alimentacién l Iﬁi o
20=Médulo de Alimentacion- ﬁ-i % 3 7
Escape fi ‘] E}' ! ©
= 8
B B
P 'm..'] : 1 vy )
el 8 ',. \ qmé/’ 125 7 3,5 max
- " h g
L ST -
=l l_. J : 8| s|
. __') ‘u‘ \—J Eﬁm
CODIGO CORTO FUNCION J
CODIGO CORTO FUNCION K
CODIGO CORTO FUNCION W
Caracteristicas de Fluido Temperatura °C Peso (gr.)
funclonamiento Aire filtrado y lubricado o no -5+ +50 90
Médulo pasante ,
[:b \6%
Cadigo de pedido { _
2300.Q9 [ . - = =
- - R\ ar=% - o
® FUNCION - B \M/F = *
01=Mbdulo ad 1 sefial eléctrico ; e B et =
02=Médulo ad 2 sefales eléctri- I ﬁ‘;‘n‘ J o = @I&
iy -
- . = { %{\\ . | J)
e ¥ \ qmé /125 77
; ; N =0 g —
CODIGO CORTO FUNCION T1 -l Il‘ - B B B
CODIGO CORTO FUNCION T2 \.:_.' J
5 (L — Il
Caracteristicas de Fluido Temperatura °C Peso (gr.)
funclonamiento Aire filtrado y lubricado o no -5+ +50 90
Adaptador para guia DIN
-]
Cédigo de pedido N
12 46 -
2300.16
Lrtf ‘@‘7 *?’—H‘HTQ\M (”T\r \«P‘ T\
}@D\ (}%ﬂ} e | b | [
A RS
}\(/E/\ Vi s b L
gy
izl N \ L ol
== 2 - ik
R
Peso gr. 12 @ + +
Escuadra de fijacion | 88 R2,75
P
- | s [0 1
Cadigo de pedido LI 78
2300.50 T ‘
- N
r 04,5
78
T R
I
Sy !
L !
%\‘ | } } \a
| ! I !
Peso gr. 45 m‘% } I }
Para los planos de fijacién ver Terminal izquierdo 3 y 5 bocas - w ‘j:
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" Electrovalvulas serie "ENOVA" Serie 2300 »}
Accesorios PneuNax

‘Diafragma de separacion Escape

Cadigo de pedido
2317.08

Peso gr. 5 |
CODIGO CORTO FUNCION Y

Diafragma de separacion Alimentacion

Cadigo de pedido
2317.12

Peso gr. 5
CODIGO CORTO FUNCION X

Diafragma de separacion Alimentacion y Escape

Cadigo de pedido
2317.20

Peso gr. 5 |
CODIGO CORTO FUNCION Z

Cable de asiento mévil con extremidad precableada, 25 Polos IP65

Cadigo de pedido

2300.25.0.0

LONGITUD CABLE

0 03=3 metros
05=>5 metros

10=10 metros

CONECTOR

@ 10=En linea

90=A90°



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065

www.rodavigo.net )i
Servicio de Att. al Clien

»} Serie 2300 Electrovalvulas ENOVA

La conexidon multipolar se realiza mediante un conector de 25 polos capaz de gestionar un ndmero maximo de 22
electropilotos.

La distribucion de las sehales eléctricas entre los médulos individuales se realiza mediante un conector eléctrico miniaturizado
que recibe las sehales del médulo precedente, recoge de él 1, 2 o ninguna en funcién de la tipologia para gestionar los
electropilotos de la misma electrovélvulay transmite las restantes a valle.

La electrovalvula biestable, las electrovalvulas 5/3, 2x3/2 y 2x2/2, al tener en su interior 2 electropilotos, utilizan siempre dos
senales eléctricas. La primera sefal se conecta con el electropiloto del lado 14 mientras que la segunda se conecta al
electropiloto dellado 12.

Para la electrovalvula monoestable estan disponibles dos versiones; la primera utiliza un conector eléctrico que recoge una
senal simple (que se conexionan al electropiloto del lado 14) y trasfiere las restantes a valle.

La segunda version por el contrario denominada CEB (Contacto eléctrico biestable) ocupa siempre dos sefales, incluso
cuando la segunda sefal no se conexiona a nada. Esta segunda versién permite poder variar la configuracion de la bateria en
cualquier momento sin necesidad de reconfigurar la correspondencia de las salidas del PLC. Esta solucion limita sin embargo
el numero maximo de electrovalvulas que pueden componer la bateriaa 11 puestos (2 sefiales para cada posicion).

Los médulos intermedios de alimentacién o escape utilizan un conector eléctrico pasante que transfiere directamente las
senales al mddulo siguiente sin ninguna variacion. Esto permite poderlos ensamblar libremente en cualquier posicién en la
bateria.

Damos seguidamente algunos ejemplos de configuraciones con la consiguiente correspondencia de los PIN del conector de
25 polos.
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Correspondencia PIN conector 25 polos para bateria de
electrovalvulas con monoestables estandar
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Correspondencia PIN conector 25 polos para bateria de
electrovalvulas con monoestables CEB
(Conector eléctrico biestable)

Mdédulo alimentacion / Escape suplementario

I

PIN1 =PILOT 14 EV POS.1
PIN2 =PILOT 12EV POS.1
PIN3 =PILOT 14 EVPOS.2
PIN4 =PILOT 14 EVPOS.3
PIN5 =PILOT 14 EV POS.4
PIN6 =PILOT 12EV POS.4

PIN7 =PILOT 14 EVPOS.5
PIN8 =PILOT 14 EV POS.7
PIN9 =PILOT 14 EV POS.8
PIN 10 = PILOT 14 EV POS.9
PIN 11 = PILOT 14 EV POS.10

PIN 12 = PILOT 14 EV POS.11
PIN 13 = PILOT 12 EV POS.11
PIN 14 = PILOT 14 EV POS.12
PIN 15 = PILOT 12 EV POS.12

Médulo alimentacion / Escape suplementario

®® ®4 ©6 @ @10 ®12 ®14 @16 ®18 @ @@
— N —— PIN1 = PILOT 14 EV POS.1
[=a]le )= Jl=s]l=]  [= = ]l= 1= Jl==]l==] PIN2 = PILOT 12 EV POS 1
PIN3 = PILOT 14 EV POS.2
PIN4 = NO CONEXIONADO
PIN5 = PILOT 14 EV POS.3
PIN6 = NO CONEXIONADO
PIN7 = PILOT 14 EV POS.4
® % % % O PIN8 = PILOT 12 EV POS.4
88|86 |6 886|866 PIN9 = PILOT 14 EV POS.5
PIN 10 = NO CONEXIONADO
PIN 11 = PILOT 14 EV POS.7
C8|||P8|| P8||G8||R8| K || P8| P8||R8| R8||E8| C8 PIN 12 = NO CONEXIONADO
— PIN 13 = PILOT 14 EV POS.8
il bl p[ bl [ b[ bbb p[ b PIN 14 = NO CONEXIONADO
P e e e | PIN 15 = PILOT 14 EV POS.9
= : ' : : : : ' : : : : ' ‘ PIN 16 = NO CONEXIONADO
PIN 17 = PILOT 14 EV POS.10
pos|t]2f[s 4567 ]8[0]t0]1]12] PIN 18 = NO CONEXIONABO
PIN 19 = PILOT 14 EV POS.11
PIN 20 = PILOT 12 EV POS.11
PIN 21 = PILOT 14 EV POS.12
PIN 22 = PILOT 12 EV POS.12
Correspondencia PIN conector 25 polos para bateria
de electrovalvulas monoestables estandar
®© @ ® @ ® ® ® ® ® O O @ ® ® ® ® @ ® ©» @ @& @
o1 |d|d|d|d|d|d|d|d]e]|d] ||| &) &) e
9\ 999|999 |9 999|999 9|99 9|99 |9 9|S
| A8 | A8 || A8 || B8 || B8 || B8 || A8 || A8 | B8 || B8 || A8 | B8 || A8|| A8 | B8 | B8 || A8 || A8 || B8 || B8 || A8 | BS |
B[ bp[h[ b B[ h B[ B[ R B[ B[ B[ B[ B[ A B[ B[ B[ B[ B[ B[ B

| POS |

234|567 |8 910 11]12]13]14]15]16]17 18] 19]20] 21 22]



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065

<
>
@]
Z
L
o 7))
© o
= |2
= =
© ‘©
kel > . 0
E
3 5
5] @
n L
1]
Ve SO o
S
=
NG
>
e
= 83
[a)
““““““ © Eq
““““““ = 3 2
o)) = Q
\\\\\\\\\\\ o Eg
\\\\\\\\\\\ a o =
\\\\\\\\\\\ [} c o
@ o ©
c ®
0 =S
] o o S
e S Ec
m ic (=)
Nt
o
a
c
0
o
S,
T
o)
o
®
©
©
o
®
g 3
Q a
© o
o n o] o]
w nnv : o Q
c c
N 9 9 0
[0} ) <} o
nﬂ.v S 5 5,
= ic i
N [
Wu
=
-
"]
F 3
: a



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065

" Electrovalvulas ENOVA Serie 2300 k}

|
|
o 1
[N |
Q o0 g 8 }
99 | I 25 Qo |l
gz R £

= a -~
E,:(> | | S <= o % |
I Io O3
| 1 &S a |
e 8 ||
LED ESTADO ELECTROPILOTO ] g:‘ b % |
(LED ENCENDIDO : ELECTROPILOTO BAJO TENSION) B3 _ |
§ 8 <@) !
a3 = !
E: |
2 — |
o
T‘:{> |
2. 2|
Sq o8 |
o9 = Ed |
g3 18§

£ <
ACCIONAMIENTOS MANUAL ELECTROVALVULAS r = 8=
— P.max 10 bar Q|
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Made In [tall |
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TARJETA MOVIL

PERSONALIZABLE POR EL USUARIO

CONEXIONES DE UTILIZACION
ELECTROVALVULA (BOCAS 2Y 4)

PERNOS DE ENGANCHE ELEMENTOS GRUPO

CONDUCTO DE ALIMENTACION
CONEXION 1

CONDUCTO DE ESCAPE
ELECTROPILOTOS - CONEXIONES 82/84

CONDUCTO DE ESCAPE
ELECTROVALVULAS - CONEXIONES 3/5

CONDUCTO DE ALIMENTACION
ELECTROPILOTOS - CONEXIONES 12/14

CONDUCTO ALIMENTACION
ELECTROVALVULAS - CONEXION 11

CONDUCTO DE ESCAPE
ELECTROPILOTOS - CONEXIONES 82/84

CONDUCTO DE ESCAPE
ELECTROVALVULAS - CONEXIONES 3/5

CONDUCTO DE ALIMENTACION
ELECTROVALVULAS - CONEXIONES 1/11
Y ELECTROPILOTOS - CONEXIONES 12/14



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065

. www.rodavigo.net )i
Servicio de Att. al
»} Serie 2300 Electrovalvulas ENOVA

Accionamiento mando manual

Funcién inestable @ Pulsar para accionamiento

e

(al soltar el manual se
reposiciona)

para obtener la funcién

biestable
“ ) 2

1 Pulsar y después girar
Funcién biestable

NOTA: Se aconseja volver a la posicién original después de cada utilizacién

Enganche médulos Para mayor estabilidad de la ejecucion del enganche entre
los médulos, se aconseja partir desde el terminal de cierre,
apoyandolo si es posible sobre una superficie plana, afadir
los médulos requeridos y ejecutar la operacion de cerrado
de los pernos abre/cierra girandolos 1809 utilizando un
destornillador de punta plana 1x5,5, dejando como ultimo
mddulo el terminal de alimentacién /escape.

Sentido de rotacién de los pernos:

- Para el cierre girar en el sentido antihorario hacia la leyenda
@ LOCKimpresasobre el estuche.

- Para la apertura girar en sentido horario hacia la leyenda
UNLOCK impresa sobre el estuche.
La misma operacién es vdlida para afadir o sustituir
cualquier médulo
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Configuracion estructura bateria

1 1
E . . . I !
e L I NN BN _ B _ N _ N _ NN e
——-L===
: :
ACCESORIOS : CODIGO CORTO
0= ninguno FUNCION / CONEXION:
| D= adaptadores para perfil DIN A4= EV 5/2 MONOEST. SOL.-MUELLE @4
S= escuadras de f”aC'én 90° A6= EV 5/2 MONOEST SOL'MUELLE @6
A8= EV 5/2 MONOEST. SOL.-MUELLE @8
B4= EV 5/2 MONOEST. SOL.-DIFERENCIAL &4
B6= EV 5/2 MONOEST. SOL.-DIFERENCIAL 06
p B8= EV 5/2 MONOEST. SOL.-DIFERENCIAL @8
TIPOLOGIA TERMINALES : C4= EV 5/2 BIESTABLE SOL.-SOL. 04
A= terminal 5 bocas lado 1ZQ. C6= EV 5/2 BIESTABLE SOL.-SOL. @6
tapon lado DCH. C8= EV 5/2 BIESTABLE SOL.-SOL. @8
B= terfnlnal 5 bocas lado 1ZQ. E4= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @4
tapon lado DCH. E6= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @6
E8= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @8
F4= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 OC) SOL.-SOL. @4
- - F6= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 OC) SOL.-SOL. @6
CONEXION ELECTRICA : F8= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 OC) SOL.-SOL. @8
MP= MULTIPOLAR PNP (estandar) G4= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 PC) SOL.-SOL. @4
MN= MULTIPOLAR NPN G6= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 PC) SOL.-SOL. @6
CA= CANopen® 22 OUT G8= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 PC) SOL.-SOL. @8
CB= CANopen® 22 OUT + 8 1IN H4= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @4
CC= CANopen® 22 OUT + 16 IN H6= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @6
CD= CANopen® 22 OUT + 24 IN H8= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @8
DA = DeviceNet 22 OUT L4= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @4
DB = DeviceNet 22 OUT + 8 IN L6= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @6
DC = DeviceNet 22 OUT + 16 IN L8= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @8
DD = DeviceNet 22 OUT + 24 IN M4= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @4
PA= PROFIBUS 22 OUT M6= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @6
PB= PROFIBUS 22 OUT + 8 IN M8= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @8
PC= PROFIBUS 16 OUT + 16 IN N4= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @4
N6= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @6
N8= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @8
P4= EV 5/2 MONOEST. SOL.-MUELLE CEB @4
P6= EV 5/2 MONOEST. SOL.-MUELLE CEB 06
P8= EV 5/2 MONOEST. SOL.-MUELLE CEB @8
R4= EV 5/2 MONOEST. SOL.-DIF. CEB 04
R6= EV 5/2 MONOEST. SOL.-DIF. CEB 06
R8= EV 5/2 MONOEST. SOL.-DIF. CEB @8
T1 = MODULO PASANTE A 1 SENALE ELECTRICA
T2 = MODULO PASANTE A 2 SENALES ELECTRICAS
J= MODULO DE ESCAPE INTERMEDIO @8
K= MODULO DE ALIMENTACION INTERMEDIO @8
W = MODULO DE ALIMENTACION ESCAPE @8
X= DIAFRAGMA DE SEPARACION ALIMENTACION
Y= DIAFRAGMA DE SEPARACION ESCAPE
Z= DIAFRAGMA DE SEPARACION ALIM. + ESCAPE

NOTA: Al componer la configuracion tener siempre presente que el nimero maximo de las senales eléctricas disponibles es
iguala22.

N.B. CEB = Contacto eléctrico para biestables (ocupa dos sefales eléctricas) los médulos de alimentacién y de escape
intermedio ocupan un puesto de valvula pero al utilizar un contacto eléctrico pasante, no ocupan senales eléctricas.

Los diafragmas de separacion se colocan en el lugar de una junta estandar y no ocupan por tanto ninglin puesto. Se recuerda
gue es necesario ahadir un médulo de alimentacién o de escape (en funcién del tipo de diafragma utilizado) en una posicién
cualquiera entre el mismo diafragmay latapa de extremidad.
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Generalidades:

El médulo CANopen® se conexiona directamente a las baterias de electrovalvulas serie Enova
mediante el conector de 25 polos utilizado normalmente para la conexién multipolar; las
electrovalvulas Enova® conexionables al nodo deben ser PNP equivalentes (02 final en el codigo
de pedido).

El nodo puede ser facilmente instalado incluso en baterias de electrovélvulas previamente
montadas sobre instalacién.

El mddulo puede gestionar hasta 22 electrovélvulas; al mismo nodo de pueden conexionar
directamente hasta un méximo de 3 médulos de entradas 5200.08.

El médulo CANopen® reconoce automaticamente la presencia de la tarjeta de entrada al
encender. Independientemente de los médulos de entrada conexionados, el nUmero maximo
de las electrovalvulas gestionables contintia siendo 22.

La alimentacién del nodo llega a través del conector circular M12 4 polos macho. La separacién
entre 24V DC del nodo y el 24 V DC de las salidas permite apagar las salidas dejando el nodo y
las posibles entradas alimentadas.

La conexién a la red CANopen® se realiza a través de 2 conectores circulares macho-hembra
M12 5 polos, los dos conectores estan en paralelo entre si; los pin de los conectores son
conformes a las especificas CiA Draft Standard Proposal 301 V 4.10 (15 August 2006).

La velocidad de transmisién se programa mediante 3 dip-switch.

La direccion del nodo es programable a través de 6 dip-switch utilizando la numeracion binaria.
Elmoédulo prevé la resistencia de terminacién interna que es insertable gracias a un dip-switch.

Esquema / Dimensiones y Correspondencia /O :

Conector para ALIMENTACION

PIN DESCRIPCION

3 1 +24 VDC
(NODO Y ENTRADAS)

2 NC
3 GND

1 2

M12 4P MACHO 4 | +24VDC (SALIDAS)

Conectores
para RED
2
M12 5P HEMBRA M12 5P MACHO
PIN| SENALES DESCRIPCION
1 |CAN_SHLD| Optional CAN Shield

Optional CAN external positive supply
2 | CAN_V+ | (Dedicated for supply of transceiver and Optocouplers,
if galvanic isolation of the bus node applies)

Caodigo de pedido

MAX 22 OUT ———=

5523.22

3 |CAN_GND Ground / OV / V-
4 | CAN_H CAN_H bus line (dominant high)
5 CAN_L CAN_L bus line (dominant low)
Maédelo 5523.22
Especificaciones CiA Draft Standard Proposal 301 V 4.10 (15 August 2006)

Carcasa Tecnopolimero

Alimentacion Conexion Alimentacién

Conector M12 4 Polos macho (IEC 60947-5-2)

Tension Alimentacion

+24 VDC +/- 10%

Absorcién nodo (excluidas salidas) 25 mA
Diagnosis alimentacion Led Verde PWR
Salidas Salidas equivalente PNP +24 VDC +/- 10%
Max. corriente por cada salida 100 mA
N. méx. salidas 22
N. méx. salidas accionables a la vez 22
Red Conexién a la red 2 conectores M12 5 Polos macho-hembra (IEC 60947-5-2)

Velocidad de transmisién

10-20-50-125 - 250 - 500 - 800 - 1000 Kbit/s

N. direcciones posible De 1a63

Numero méax. nodos

64 (slave + master)

Longitud méax. recomendada del bus

100 m a 500 Kbit/s

Diagnosis bus

Led verde + led rojo

Caracteristicas eléctricas

Archivo de configuracion

Disponible sobre el sitio http://www.pneumaxspa.com

Grado de proteccién

IP65 estando montado

Temperatura Ambiente

De -0°a +50° C
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Configuracion bateria con nodo CANopen®

ACCESORIOS:

0= ninguno

D= Adaptador guia DIN
S= Brida se fijacion a 90°

TIPOLOGIA TERMINALES:
A= terminal 5 bocas lado 12Q

+ placa cierre lado DCH
B= terminal 3 bocas lado 1ZQ

CODIGO BREVE

FUNCIONES / CONESIONES :

Ad= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE @4

A6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE @6

A8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE @8

B4= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL @4
B6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL @6
B8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL @8
C4= EV 5/2 BISTABILE SOL.-SOL. @4

C6= EV 5/2 BISTABILE SOL.-SOL. @6

C8= EV 5/2 BISTABILE SOL.-SOL. @8

E4= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @4
E6= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @6
E8= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @8
F4= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOL.-SOL. @4
F6= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOL.-SOL. @6
F8= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOL.-SOL. @8
)
)

+ placa cierre lado DCH

G4= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOL.-SOL. @4

G6= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOL.-SOL. @6

G8= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOL.-SOL. @8

H4= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @4

H6= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @6

H8= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @8

L4= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @4

L6= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @6

L8= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @8

M4= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @4

M6= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @6

M8= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @8

N4= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @4

N6= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @6

N8= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @8

P4= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE CEB @4

P6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE CEB 06

P8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE CEB @8

R4= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL CEB @4
R6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL CEB @6
R8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL CEB @8
T1 = MODULO PASANTE A 1 SENAL ELECTRICA

T2 = MODULO PASANTE A 2 SENALES ELECTRICAS

CONFIGURACION BUS:

CA = CANopen® 22 OUT

CB = CANopen® 22 OUT + 8 ENTRADAS
CC = CANopen® 22 OUT + 16 ENTRADAS
CD = CANopen® 22 OUT + 24 ENTRADAS

J= MQDULO DE ESCAPE INTERMEDIO @8
K= MODULO INTERMEDIO DE ALIMENTACION @8
W= MODULO DE ALIMENTACION Y ESCAPE @8

X= DIAFRAGMA DE SEPARACION DE ALIMENTACION
Y= DIAFRAGMA DE SEPARACION DE ESCAPE
Z= DIAFRAGMA DE SEPARACION

DE ALIMENTACION + ESCAPE

NOTAS:

Al componer la configuracién tener siempre presente que el nUmero de sefales eléctricas disponibles es igual a 22..

N.B. CEB = Contacto eléctrica pare biestable (2 senales eléctricas ocupadas).

Los mdédulos de alimentacion y de escape intermedio ocupan un puesto de valvula pero, utilizando un contacto eléctrico
pasante, no ocupan senal eléctrica.

Los diafragmas de separacién se colocan en lugar de una junta estandar y en consecuencia no ocupa ningln puesto. Se
recuerda que es necesario anadir un médulo de alimentacién o de escape (en funcion del tipo de diafragma utilizado) en una
posicién cualquiera entre el mismo diafragmay la tapa de extremidad.
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Generalidades:

El moédulo DeviceNet se conexiona directamente a las baterias de electrovalvulas serie Enova
mediante el conector de 25 polos utilizado normalmente para la conexién multipolar; las

Cddigo de pedido

electrovélvulas Enova® conexionables al nodo deben ser PNP equivalentes (02 final en el codigo
de pedido).

El nodo puede ser facilmente instalado incluso en baterias de electrovélvulas previamente
montadas sobre instalacion.

El mddulo puede gestionar hasta 22 electrovalvulas; al mismo nodo de pueden conexionar
directamente hasta un méximo de 3 médulos de entradas 5200.08.

El médulo DeviceNet reconoce automaticamente la presencia de la tarjeta de entrada al
encender.

Independientemente de los mddulos de entrada conexionados, el niUmero maximo de las
electrovalvulas gestionables contintia siendo 22.

La alimentacién del nodo llega a través del conector circular M12 4 polos macho. La separacion
entre 24V DC del nodo y el 24 V DC de las salidas permite apagar las salidas dejando el nodo y
las posibles entradas alimentadas. La conexion a la red DeviceNet se realiza a través de 2
conectores circulares macho-hembra M12 5 polos, los dos conectores estan en paralelo entre
si; los pin de los conectores son conformes a las especificas DeviceNet Specifications Volumel,
release 2.0.

Lavelocidad de transmisién se programa mediante 3 dip-switch.

Ladireccion del nodo es programable a través de 6 dip-switch utilizando la numeracion binaria.
EL médulo prevé la resistencia de terminacion interna que es insertable gracias a un dip-switch.

Esquema / Dimensiones y Correspondencia /O :

Conector para ALIMENTACION

PIN DESCRIPCION

+24 VDC
(NODO Y ENTRADAS)

MAX 22 OUT

1

2 NC
3 GND
1 2
M12 4P MACHO 4 +24 VDC (SALIDAS)

5423.22

o
%

PN

o
LYy

NN

Conectores
para RED
1 2
M12 5P HEMBRA M12 5P MACHO
PIN| SENALES DESCRIPCION
1 |CAN_SHLD| Optional CAN Shield
Optional CAN external positive supply
2 | CAN_V+ | (Dedicated for supply of transceiver and Optocouplers,
if galvanic isolation of the bus node applies)
3 |CAN_GND Ground / OV / V-
4 | CAN_H CAN_H bus line (dominant high)
5 CAN_L CAN_L bus line (dominant low)
Moédelo 5423.22
Especificaciones DeviceNet Specifications Volume |, release 2.0.
Carcasa Tecnopolimero

Alimentacion

Conexion Alimentacion

Conector M12 4 Polos macho (IEC 60947-5-2)

Tensién Alimentacion

+24 VDC +/- 10%

Absorciéon nodo (excluidas salidas)

25 mA

Diagnosis alimentacion

Led Verde PWR

Salidas

Salidas equivalente PNP

+24 VDC +/- 10%

Max. corriente por cada salida 100 mA
N. méx. salidas 22
N. méx. salidas accionables a la vez 22

Red

Conexion a la red

2 conectores M12 5 Polos macho-hembra (IEC 60947-5-2)

Velocidad de transmisién

125 - 250 - 500 Kbit/s

N. direcciones posible

De 1a63

Numero max. nodos

64 (slave + master)

Longitud méx. recomendada del bus

100 m a 500 Kbit/s

Diagnosis bus

Led verde + led rojo

Caracteristicas eléctricas

Archivo de configuracién

Disponible sobre el sitio http://www.pneumaxspa.com

Grado de proteccién

IP65 estando montado

Temperatura Ambiente

De -0°a +50° C
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Servicio de Att. al Clien

Electrovalvulas ENOVA
Sistemas seriales

Serie 2300 »}

Configuracién bateria con nodo DeviceNet

ACCESORIOS:

0= ninguno

D= Adaptador guia DIN
S= Brida se fijacion a 90°

TIPOLOGIA TERMINALES:
A= terminal 5 bocas lado 12Q

+ placa cierre lado DCH
B= terminal 3 bocas lado 1ZQ

CODIGO BREVE

FUNCIONES / CONESIONES :

Ad= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE @4

A6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE @6

A8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE @8

B4= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL @4
B6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL @6
B8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL @8
C4= EV 5/2 BISTABILE SOL.-SOL. @4

C6= EV 5/2 BISTABILE SOL.-SOL. @6

C8= EV 5/2 BISTABILE SOL.-SOL. @8

E4= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @4
E6= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @6
E8= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @8
F4= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOL.-SOL. @4
F6= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOL.-SOL. @6
F8= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOL.-SOL. @8
)
)

+ placa cierre lado DCH

G4= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOL.-SOL. @4

G6= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOL.-SOL. @6

G8= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOL.-SOL. @8

H4= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @4

H6= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @6

H8= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @8

L4= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @4

L6= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @6

L8= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @8

M4= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @4

M6= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @6

M8= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @8

N4= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @4

N6= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @6

N8= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @8

P4= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE CEB @4

P6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE CEB 06

P8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE CEB @8

R4= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL CEB @4
R6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL CEB @6
R8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL CEB @8
T1 = MODULO PASANTE A 1 SENAL ELECTRICA

T2 = MODULO PASANTE A 2 SENALES ELECTRICAS

CONFIGURACION BUS:
DA = DeviceNet 22 OUT

DB = DeviceNet 22 OUT + 8 IN
DC = DeviceNet 22 OUT + 16 IN
DD = DeviceNet 22 OUT + 24 IN

J= MQDULO DE ESCAPE INTERMEDIO @8
K= MODULO INTERMEDIO DE ALIMENTACION @8
W= MODULO DE ALIMENTACION Y ESCAPE @8

X= DIAFRAGMA DE SEPARACION DE ALIMENTACION
Y= DIAFRAGMA DE SEPARACION DE ESCAPE
Z= DIAFRAGMA DE SEPARACION

DE ALIMENTACION + ESCAPE

NOTAS:

Al componer la configuracién tener siempre presente que el nUmero de sefales eléctricas disponibles es igual a 22..

N.B. CEB = Contacto eléctrica pare biestable (2 senales eléctricas ocupadas).

Los mdédulos de alimentaciéon y de escape intermedio ocupan un puesto de valvula pero, utilizando un contacto eléctrico
pasante, no ocupan senal eléctrica.

Los diafragmas de separacién se colocan en lugar de una junta estandar y en consecuencia no ocupa ningin puesto. Se
recuerda que es necesario anadir un médulo de alimentacién o de escape (en funcion del tipo de diafragma utilizado) en una
posicién cualquiera entre el mismo diafragmay la tapa de extremidad.
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Servicio de Att. a

»} Serie 2300

Electrovalvulas ENOVA
Sistemas seriales

Generalidades:

El médulo PROFIBUS DP se conexiona directamente a las baterias de electrovalvulas serie

Enova mediante el conector de 25 polos utilizado normalmente para la conexion multipolar; las

electrovalvulas Enova conexionables al nodo deben ser PNP equivalentes (02 final en el codigo

de pedido).

El nodo puede ser facilmente instalado incluso en baterias de electrovalvulas previamente

montadas sobre unainstalacion..

El médulo puede gestionar hasta 22 electrovalvulas si se conectaran 0 6 1 médulo de entradas,

o bien hasta 16 si se conectaran 2 moédulos de entrada al mismo nodo pudiendo ser

conexionados directamente hasta un maximo de 2 médulo de entrada 5200.08.

El médulo PROFIBUS DP reconoce automaticamente la presencia de la tarjeta de entrada al

encender.

Independientemente de los mdédulos de entrada conexionados, el nUmero maximo de las

electrovalvulas gestionables contintia siendo 22.

La alimentacién del nodo llega a través del conector circular M12 4 polos macho. La separacion

entre 24V DC del nodo y el 24 V DC de las salidas permite apagar las salidas dejando el nodo y

las posibles entradas alimentadas. La conexion a la red PROFIBUS DP se realiza a través de 2

conectores circulares macho-hembra M12 5 polos tipo B, los dos conectores estan en paralelo

entre si; los pin de los conectores son conformes a las especificas PROFIBUS Interconnection

Technology (Version 1.1 August 2001).

La direccion del nodo es programable utilizando la codificacion BCD: 4 dip-switch para las

unidadesy 4 dip switch paralas decenas.

EL médulo prevé la resistencia de terminacién interna que es insertable gracias a un dip-switch.
Esquema / Dimensiones y Correspondencia /O :

Conector para ALIMENTACION

Cddigo de pedido

5323.22

PIN DESCRIPCION
3 1 +24 VDC MAX 22 OUT
> (NODO Y ENTRADAS) . -
2 NC
3 GND
1 2
M12 4P MACHO 4 | +24VDC (SALIDAS)
3
Conectores
para RED
2 1 1 2
M12 5P HEMBRA M12 5P MACHO
PIN| SENALES DESCRIPCION
1 VP Power supply plus, (P5V)
2 A-line Receive / Transmit data -N, A-line
3 DGND Data Ground (reference potential to VP)
4 B-line Receive / Transmit data -plus, B-line
5 | SHIELD Shield or PE
Madelo 5323.22
Especificaciones PROFIBUS DP
Carcasa Tecnopolimero

Alimentacion Conexion Alimentacion

Conector M12 4 Polos macho (IEC 60947-5-2)

Tension Alimentacion

+24 VDC +/- 10%

Absorciéon nodo (excluidas salidas) 50 mA

Diagnosis alimentacion

Led Verde PWR

Caracteristicas eléctricas

Salidas Salidas equivalente PNP +24 VDC +/- 10%
Max. corriente por cada salida 100 mA
N. méx. salidas 22 0 16 si se instalan dos médulos de entradas
N. méax. salidas accionables a la vez 22
Red Conexion a la red 2 conectores M12, 5 Polos macho - hembra (IEC 60947-5-2)

Velocidad de transmisién

125 - 250 - 500 Kbit/s

N. direcciones posible

De 1a63

Numero max. nodos

64 (slave + master)

Longitud méax. recomendada del bus

100 m a 500 Kbit/s

Diagnosis bus

Led verde + led rojo

Archivo de configuracion

Disponible sobre el sitio http://www.pneumaxspa.com

Grado de proteccion

IP65 estando montado

Temperatura Ambiente

De -0°a +50° C
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Servicio de Att. al Clien

Electrovalvulas ENOVA
Sistemas seriales

Serie 2300 k}

Configuracion bateria con nodo PROFIBUS

ACCESORIOS:

0= ninguno

D= Adaptador guia DIN
S= Brida de fijacién a 90°

TIPOLOGIA TERMINALES:
A= terminal 5 bocas lado 12Q.

+ placa cierre lado DCH.
B= terminal 3 bocas lado 1ZQ.

CODIGO BREVE

FUNCIONES / CONESIONES :

Ad= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE @4

A6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE @6

A8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE @8

B4= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL @4
B6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL @6
B8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL @8
C4= EV 5/2 BISTABILE SOL.-SOL. @4

C6= EV 5/2 BISTABILE SOL.-SOL. @6

C8= EV 5/2 BISTABILE SOL.-SOL. @8

E4= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @4
E6= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @6
E8= EV 5/3 CC SOL.-SOL. @8
F4= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOL.-SOL. @4
F6= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOL.-SOL. @6
F8= EV 2x3/2 NC-NC (= 5/3 CA) SOL.-SOL. @8
)
)

+ placa cierre lado DCH.

G4= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOL.-SOL. @4

G6= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOL.-SOL. @6

G8= EV 2x3/2 NA-NA (= 5/3 CP) SOL.-SOL. @8

H4= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @4

H6= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @6

H8= EV 2x3/2 NC-NA SOL.-SOL. @8

L4= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @4

L6= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @6

L8= EV 2x2/2 NC-NC SOL.-SOL. @8

M4= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @4

M6= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @6

M8= EV 2x2/2 NA-NA SOL.-SOL. @8

N4= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @4

N6= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @6

N8= EV 2x2/2 NC-NA SOL.-SOL. @8

P4= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE CEB @4

P6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE CEB 06

P8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-MUELLE CEB @8

R4= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL CEB @4
R6= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL CEB @6
R8= EV 5/2 MONOESTABLE SOL.-DIFERENCIAL CEB @8
T1 = MODULO PASANTE A 1 SENAL ELECTRICA

T2 = MODULO PASANTE A 2 SENALES ELECTRICAS

CONFIGURACION BUS:
PA= PROFIBUS 22 OUT

PB= PROFIBUS 22 OUT + 8 IN
PC= PROFIBUS 16 OUT + 16 IN

J= MQDULO DE ESCAPE INTERMEDIO @8
K= MODULO INTERMEDIO DE ALIMENTACION @8
W= MODULO DE ALIMENTACION Y ESCAPE @8

X= DIAFRAGMA DE SEPARACION DE ALIMENTACION
Y= DIAFRAGMA DE SEPARACION DE ESCAPE
Z= DIAFRAGMA DE SEPARACION

DE ALIMENTACION + ESCAPE

NOTAS:

Al componer la configuracién tener siempre presente que el nUmero de sefales eléctricas disponibles es igual a 22..

N.B. CEB = Contacto eléctrica pare biestable (2 senales eléctricas ocupadas).

Los mdédulos de alimentaciéon y de escape intermedio ocupan un puesto de valvula pero, utilizando un contacto eléctrico
pasante, no ocupan senal eléctrica.

Los diafragmas de separacién se colocan en lugar de una junta estandar y en consecuencia no ocupa ningin puesto. Se
recuerda que es necesario anadir un médulo de alimentacién o de escape (en funcion del tipo de diafragma utilizado) en una
posicién cualquiera entre el mismo diafragmay la tapa de extremidad.



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065

Servicio de
»} Serie 2300 Electrovalvulas ENOVA
PuEUNAX Sistemas seriales

Generalidades:

Los médulos prevén 8 conectores M8 3 polos hembra: Céd|go de pedido
Las entradas son PNP equivalentes a24 VDC =+ 10%.
A cada conector es posible conexionar tantas entradas de 2 hilos (interruptores, finales de 5200.08

carrera magnéticos, presostatos, etc.) como entradas de 3 hilos (detectores de proximidad,
fotocélulas, finales de carrera magnéticos, etc).

La méxima corriente disponible para las 8 entradas es de 200 mA; cada moédulo simple lleva en
su interior un fusible que restablece los 200 mA; en caso de cortocircuito o sobrecarga (corriente
total > 200 mA), interviene la proteccion cortando los 24 V DC a todos los conectores M8 y
apagando el led verde de PWR. Las entradas de otras posibles tarjetas presentes sobre el nodo
contintan funcionando perfectamente.

Eliminando la causa que ha originado la averia, el led verde del PWR se restablece a su estado
de ONy el médulo vuelve a funcionar.

El nimero maximo de modulos de entradas soportables es igual a 3 para CANopen® y
Devicenet, y 2 para PROFIBUS DP.

Esquema / Dimensiones y Correspondencia /O :

Médulo 1

CONNETTORE M8
3 POLI HEMBRA

Maodulo 2 Médulo 1

LED NARANJA
ENTRADAS

LED NARANJA
ENTRADAS

LED VERDE DE POWER 120

Maodulo 3 Médulo 2 Médulo 1

PIN |DESCRIPCION
1 +24 VDC
4 INPUT
3 GND

180
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Servicio de Att. al Clie

" Electrovalvulas serie "ENOVA" Serie 2300 k}
Conectores PaEuNAX

‘Toma para alimentacion, M12A 4P hembra Clavija para médulo entradas, M8 3P macho
Cadigo de pedido 4 Codigo de pedido
5312A.F04.00 5308A.M03.00
Conector recto para Alimentacion Conector recto para Entradas
Vista superior del conector del Slave Vista superior del conector del Slave
m 1 |+24 VDC (Node & Inputs) M
ST E— e
3 oV 4 INPUT
4 +24 VDC (Outputs) 3 GND
Toma para BUS CANOpen, DeviceNet, M12A 5P hembra Clavija para BUS CANOpen, DeviceNet, M12A 5P maschio
Caodigo de pedido Caédigo de pedido
5312A.F05.00 5312A.M05.00
Conector recto para Red Conector recto para Red
Vista dall'alto del connettore dello Vista superior del conector del Slave
Slave
2
1 (CAN_SHIELD) 1 (CAN_SHIELD)
2 (CAN_V+) 2 (CAN_V+)
3 CAN_GND 3 CAN_GND
4 CAN_H 4 CAN_H
5 CAN_L 5 CAN_L
Toma para BUS PROFIBUS DP, M12B 5P hembra Clavija para BUS PROFIBUS DP, M12B 5P macho
Codigo de pedido Coédigo de pedido 3 4
5312B.F05.00 5312B.M05.00
Conector recto para Red Conector recto para Red
Vista dall'alto del connettore dello Vista superior del conector del Slave
Slave
2 1
1 Power Supply N 1 Power Supply
| 2 A-line ] 2 A-line
= 3 DGND B 3 DGND
4 B-line 4 B-line
5 SHIELD 5 SHIELD
‘Tapén M12 ‘ Tapo6n M8
Codigo de pedido Cadigo de pedido
5300.T12 5300.T08 _
_— —
e '
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