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ELECTROVALVULAS

Electrovalvulas de mando directo 2/2, 3/2 (Serie 300)
Minielectrovélvulas 10-15-22 mm / 22 mm Modulares y Bistables
Electropilotos CNOMO 30 mm / Eléctrovalvulas 32 mm / homologadas “CURUS”

Distribuidores y electrodistribuidores 3/2, 5/2, 5/3 - M5 +~ G1” (Serie 800)

compactos M5 (Serie 805) , G 1/8” (Serie 808) simples, para colectores

Electrovalvulas 3/2, 5/2, 5/3, G 1/8” +~ G1” (Serie 400)
G 1/8” / ECO e TECNO-ECO G 1/8”

G 1/4” serie compactas y TECNO-ECO G 1/4"

G 1/2” serie compactas

G1”

Valvulas de mando neumatico / electrovalvulas de obturador
2/2, 3/2,5/2 - M5 + G1” (Serie 700 - T700)

Valvulas y electrovalvulas G 3/8” / G 3/4” / G 1” para aire y vacio
Valvulas y electrovalvulas G 1/2” / G 3/4” / G 1” para aire y vacio en Tecnopolimero

Electrovalvulas entrecaras NAMUR 3/2, 4/2, 5/2 (Serie 514 - T514)
G 1/4” entrecaras NAMUR

Distribuidores y Electrodistribuidores 1SO 5599/1
5/2,5/3 - Talla 1, 2 e 3 (Serie 1000-1100)

ISO Talla 1/1SO Talla2/1SO Talla 3 - ISO Talla 1/ ISO Talla 2 en Tecnopolimero
Bases modulares / Bloques de entrada / Bases simples

Distribuidores y Electrodistribuidores 5/2, 5/3 - Talla 10, 18 € 26 mm

(LINE, FLAT, VDMA o BASE) (Serie 2000)

Talla 10-18-26 mm (LINE / FLAT) - Talla 10 mm (BASE)
Talla 18-26 mm (VDMA 24563-02)
Conexiones multipolari paso 10,5y 19

Electrodistribuidores 5/2 - 5/3 - 2x3/2 - 2x2/2 Talla 12,5 Serie EN®M

Electrodistribuidores 5/2 - 5/3 - 2x3/2 - 2x2/2 Talla 18,8 Serie  /®/=V VA==
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Generalidades

e

Las electrovalvulas de mando directo constituyen la conexién entre la neiimaticay la electronica.

En efecto, pueden ser accionadas con una senal eléctrica y generar a su vez una sefal neumatica,
utilizable directemente para pequefios usos o para el mando de distribuidores neumaticos de
mayor caudal.

La gama resulta muy amplia dada la gran variedad de empleos. Disponemos de componentes
miniaturizados, con dimensiones reducidisimas y de bajo consumo, y electrovalvulas de elevado
caudal y potencia para empleos mas pesados. Como se verd estas electrovalvulas son
normalmente de 3/2, normalmente cerradas o normalmente abiertas, pero existen también
variantes como las 2/2, abierta o cerrada, la versién para vacio, etc.

Serecuerda que, por su particular funcién, las electrovalvulas de mando directo no son utilizables si
no se conectan con una base de apoyo que puede ser de empleo simple o multiple con conexiones
roscadas de M5 6 1/8", o bien con racores instantaneos integrados en las bases.

Las electrovalvulas PNEUMAX estan homologadas [:NIIS vigente en USA y Canada (file n.
VAIU2.E206325, VAIU8.E206325).

Uso y mantenimiento

No estd previsto generalmente el mantenimiento de estos componentes y por tanto no se
proporciona lista de recambios.

Son en general productos de bajo costo y su complejidad constructiva impide de hecho una facil
reparacion. Cuando ocurre una averia, resulta mas facil y mas econémico sustituir la electrovalvula
entera.

Para la lubricacion utilizar solo aceites hidradlicos de la clase H, por ejemplo el MAGNA GC 32
(Castrol).
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| Electrovalvulas de mando directo Serie 300 »}
Minielectrovalvulas 10 mm PRELNAX

Generalidades

Este tipo de electrovalvula de mando directo se diferencia de las otras por sus reducidisimas dimensiones.

Su particular forma constructiva la hace apropiada para su montaje individual o en bateria, en espacios
reducidisimos. La velocidad elevada de conmutacién y el notable caudal consideradas las dimensiones, la
hacen utilizable en muchos sectores y con distintos fluidos ademas del aire comprimido, siempre que sean
compatibles con los materiales que componen la electrovalvula. Las versiones disponibles, todas con mando
manual de serie, son 3/2 en laversion N.C.y N.A., 2/2N.C., 12 0 24 V. en corriente continua, salida con cables o
con conectores, en este caso también con led para visualizar la llegada de tension. Controlar que los tornillos
de fijacién sean apretados con pares maximos de 0,15 Nm. La version Speed-up de 10 mm. de espesor, es
conforme al estandar ISO 15218-2003, y consiguiendo un caudal nominal mayor, 24NI/min. También la bobina ha
sido encapsulada introduciendo en el circuito electrénico un ciclo de speed-up que permite bajar la potencia
absorbida por la electrovalvula a un valor de 0,35 W en el caso de la versién de alto caudal. La misma bobina
aplicada a la electrovalvula con seccién estandar, lleva a reducir la potencia absorbida a un valor inferiora 0,1 W.

. Normalmente Cerrada (N.C.) 3/2 Normalmente Abierta (N.A.) 3/2 Normalmente Cerrada (N.C.) 2/2
Esquemas funcionales -
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1 1
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Caracteristicas constructivas
Parte eléctrica
Minisolenoide constituido por una bobina de hilo de cobre de diametro variable segun las tensiones, aislado segun
las normas con clase "F", y sobreestampado en inyeccién de vitro-nylon.
Todas las partes que forman la cubierta, las conexiones eléctricas y las expansiones polares estan protegidas contra
la corrosion. Elempalme eléctrico se efectiia con conector o directamente con cables salientes.
Parte mecanica
Ndcleos en AlSI 430F, muelles de reposicionamiento en AlSI 302, juntas en FPM, cuerpo en poliéster termoplastico,
clavijay mando manual en latén niquelado.
Tal como son, las minielectrovalvulas no son utilizables si no se montan sobre base simple, multiple o distribuidor.

7/ anaannaanni

AT T T T

Caracteristicas técnicas Ver,sién Version
Estandar Speed-Up
Neumaticas:  Presién de ejercicio 0+ 7 bar
Diametro nominal de paso 0,7 mm 1,1 mm
Temperatura fluido/ambiente -5° + +50°C
Caudal a 6 bar con Ap1 bar en alimentacion 14 NI/min 24 Nl/min
Caudal en escape 22 NI/min 29 NI/min
Numero ciclos maximo minuto 2.700
Duracién en numero de ciclos 50 millones
Eléctricas: Tension 12+ 24 Volt D.C.
Potencia 1,3 Watt 0,35 Watt
Tolerancia tension -5% + +10%
Tiempo de respuesta en excitacion 8 ms
Tiempo de respuesta en desexcitacion 10 ms
Clase de aislamiento hilo de cobre F (155°C)
IP40 - IP65 (con cable, ver cédigos de pedido)
Grado de proteccion IPOO (con conector)

(1) = consumo bobina en fase de apertura 3,5W (para 10 ms),
consumo bobina en fase de mantenimiento 0,35 W.

i

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com
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PrEUNAX Minielectrovalvulas 10 mm

Cadigos de pedido minielectrovalvula estandar, 2/2 y 3/2 vias, de 10 mm.

6 = 2/2 N.C. 1 = Conector 90° con Led
7 =3/2 N.C. 2 = Cable 300 mm. encapsulada (IP 65)
8 = 3/2 N.A. 3 = Conector en linea con Led

4 = Conector 90° sin Led
5 = Conector en linea sin Led

Con cable

27.2
M1.7x0.35

Peso gr. 12

22.8

Con conector a 90°

27.2

Peso gr. 12

M1.7x0.35
\
\
=]
o
e
6

21.1
Con conector en linea

31.9

M1.7x0.35

—O‘A
M1.750.35
i
\
>
|

Peso gr. 12

Conector

Codigos de pedido

371. = | |
300 : Cable L 300 mm. ‘ ‘

600 : Cable L = 600 mm. s o g
1000 : Cable L = 1000 mm.
Peso gr. 3
Placa de cierre Orificios plano de posicion
@1.2 max
Cédigo de pedido 1
A
N
395.00 N g
P @ @ © M 3 o
=0 T O
Yan o
N
25 11,5 10 2 ©
6.5
Peso gr. 5 M1.7
(PROF 3.5)
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| Electrovalvulas de mando directo Serie 300 W
Minielectrovalvulas 10 mm PREuNEX

Cadigos de pedido minielectrovalvula 2/2 y 3/2 vias, de 10 mm. - ISO 15218

P3 . T
Ee = 2/2 N.C. 1 f Conector 90° con Led
7 = 3/2 N.C. 1=24VDC. 2 = Cable 300 mm. encapsulada (IP 65)
_ 3 = Conector en linea con Led
2 =12V DC. ful
_ 4 = Conector 90° sin Led
4= 6VDC. 5 = Conector en linea sin Led
7 = 24V D.C. (SPEED-UP)* = onectorenfinea sin Le
* = Disponible solo en la versién con conector en linea o bien a 902
n | I ‘ 3
Con cable o j 3 i jg |
\ \ \
I = o i i
i E‘ i
C%C—‘r? ,,,T,H, ==== T\.[
; : Jl e
Peso gr. 12 5 13 8

22.8

Con conector a 90°

24.4

S
N
Leltoll
0,
l/ﬁ,ﬁ
\
&

Peso gr. 12

211

Con conector en linea

321

|
o 1
N,
£
N, T
]

Peso gr. 12

Conector

Cédigos de pedido %

371. . . =B | | Y
\'\Q'-._.W ‘ ‘

300 : Cable L 300 mm. ‘ ‘

600: CableL = 600 mm. s el
1000 : Cable L = 1000 mm.
Peso gr. 3
Placa de cierre Orificios plano posicion
10 mm. - ISO 15218
Cédigos de pedido 01.2 max
3
P395.00 . = >, A
- |elUle & J—( } L O —
/ Do
@©
« Jany
2,5 11,5 10 >
1
Peso gr. 5 M1.7 6.8
(PROF 3.5)
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PreuNAx Minielectrovalvulas 10 mm

Base empleo simple

12 3.5
para version estandar 5 =
Cédigo pedido 0 B
" Gt e
395.01 = < |~
8§ [ HS ©
3,5 2
Peso gr. 10
Base multiple 26
para version estandar o 23,5
Codigo pedido . $$2 07 0y Oy O o, T
3 3 |
395. s M5
25
] :
N° Puestos 35 5 35
()- &
otootootootoote

N°Puestos | 02 | 03 | 04 05 | 06 07 08 | 09 10
A 395 | 50 | 605 | 71 | 815 | 92 | 1025| 113 | 1235
B 325 | 43 | 535 | 64 | 745 | 8 | 955 | 106 | 1165
Peso(gr) | 43 | 54 | 65 76 | 87 98 | 109 | 120 | 131

3.5,

Base empleo simple .
para version ISO 15218-2003 o 8 - /CD
Cédigo pedido N o 33—
= -~ |1 7 T
P395.01 g 10 ; @3 "
2
15 16.5
Peso gr. 10 20

Q
(=)

Base multiple
para version ISO 15218-2003

Ty
Q

161
=<
o

o 2 2 g“! @
Codigo pedido - @ @ @ @ @ @31
P395. lus] s,

B 25
8.5 A 3.5

N° Puestos

&

ﬁ:w*;wgwgw%

10.5

N°Puestos | 02 | 03 | 04 05 | 06 07 08 | 09 10
A 395 | 50 | 605 | 71 | 815 | 92 |1025| 113 | 1235
B 325 | 43 | 535 | 64 | 745 | 85 | 955 | 106 | 1165
Peso(gr) | 43 | 54 | 65 76 | 87 98 | 109 | 120 | 131
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Minielectrovalvulas 15 mm PheuNAx

Generalidades

Electrovalvulas de mando directo de reducidas dimensiones (15 mm. de lado). El principio constructivo es el mismo que
diferencia alas mas pequenas de 10 mm pero obviamente con caudales superiores.

Puede ser montada individualmente o en bateria é bien ser utilizada como electropiloto para los distribuidores de mayor
caudal. Pueden utilizarse, ademas de con aire comprimido, con otros fluidos que sean compatibles con los materiales
que componen la electrovélvula. Las versiones disponibles, todas con mando manual de serie, son de 3 vias,
normalmente cerradas y normalmente abiertas, en corriente continua y corriente alterna 50/60 Hz. Es posible posicionar
la electrovéalvula N.A. sobre el mismo plano de posicion que la normalmente cerrada gracias al sistema de inversién
patentado presente en el interior del cuerpo de valvula. La conexién eléctrica puede ser efectuada directamente con
cable saliente (300 mm), con faston AMP 2,8x0,5 o con conector. Este tipo de electrovalvula es intercambiable con la
mayor parte de los productos de las mismas dimensiones existentes en el mercado. La bobina puede girarse 180° para
tener la conexién eléctrica opuesta a la posicién del mando manual.

Controlar que los tornillos de fijacién sean apretados con pares maximos de 0,75 Nm.

Esquemas de funcionamiento
Normalmente Cerrada (N.C.) 3/2 Normalmente Abierta (N.A.) 3/2

7z
o

N

% 7
1 = ALIMENTACION % %
2 = UTILIZACION NN N

AT
1)
A
AT
AT T T T T T T

AT

3 = ESCAPE i
| 1 LS 1_
EN REPOSO %JZ}M ACCIONADA EN REPOSO %ﬂM ACCIONADA

Caracteristicas constructivas

Parte eléctrica

Microsolenoide constituido por una bobina de hilo de cobre de didmetro variable segun las
tensiones, aislada seguiin lanorma con clase "F"y sobreestampada en inyeccién de vitro-nylon.
Todas las partes que componen la cubierta, las conexiones eléctricas y las expansiones polares
estan protegidas contrala corrosion.

Parte mecanica
Ndcleos en AlSI 430F, muelles de reposicionamiento en AlSI 302, obturadores en FPM, cuerpo en
poliéster termoplastico.

Caracteristicas técnicas

Neumaticas

Diametro nominal de paso 0,8 mm 1,1 mm 1,5 mm (solo D.C.)
Caudal a 6 bar con Ap1 bar 20 NI/min 30 NI/min 50 NI/min
Presién de ejercicio N.C. 0 + 10 bar 0 + 7 bar
Presién de ejercicio N.A. / \ 0 =+ 8 bar 0 + 5 bar
Temperatura fluido/ambiente -5° + +50°C
Duracién minima 50 millones de ciclos (en condiciones 6ptimas de empleo)
Eléctricas
Tensiones D.C. 24V DC 12-24V DC
Tensiones A.C. / 24-110-220 Volt 50/60 Hz | /
Potencia 1 Watt 2,3 Watt

/ 2.8 VA (en punta) 2,5 VA (en régime) ‘ /
Tolerancia tensién -5% + +10%
Tiempo de respuesta 10+12 ms
Clase aislamiento F (155°C)
Grado de proteccion IP65 (cable)

IP65 (conector)
IPOO (faston)
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Electrovalvulas de mando directo
Minielectrovalvulas 15 mm

Cadigo de pedido Microelectrovalvula, 2/2 y 3/2 vias, de 15 mm.

—

N3T

1=24VDC

2=12VDC

5 = 24V 50-60 Hz

6 = 110 V 50-60 Hz

7 =220V 50-60 Hz

8=24VvD.C.1W
(solo tobera 0,8)

ES = 3/2N.C.
4 =3/2NA.

Para las tipologias disponibles ver pagina anterior

A = Tobera @ 1,1
B = Tobera@ 1,5
aston E = Tobera @ 0,8

0=F
1 = Faston EN17301-803 (Ex DIN 43650)
2 = Cable* (300 mm)

* = solo bajo pedido y para cantidad
(versioén disponible solo para 24 V D.C., 2,3 W)

Cédigo de pedido

315.11.00 Estandar
315.12.00 para faston EN17301-803
(Ex DIN 43650)

315.11.0 L Led

—— 1=24 VD.C./A.C.

—— 2 =110V 50/60 Hz

—— 3 =220V 50/60 Hz
315.12.0 L  parafaston EN17301-803

(Ex DIN 43650) con Led
1=24 VD.C./AC.
2 =110V 50/60 Hz
3 =220V 50/60 Hz

Peso gr. 13

Con Faston
20.5 7
i
L] | ‘
| 3 \ Bl
Bz
E L SRy
| <
4 17
9.7
15
Peso gr. 36
Con cable
\
\
\ g
=]
-
4 17
9.7
Peso gr. 38 1
Conector

15,5 26,5
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Electrovalvulas de mando directo
Minielectrovalvulas 15 mm

Serie 300 w

Base empleo simple

®
&
)

Codigo de pedido o
355.01 8 7? =
- Smsa ©.0
35 35 ‘ 9 ‘ 35
Peso gr. 18
Base multiple
Cadigo de pedido
30
26, T1515 o
A = Rosca M5 A = Racor Tubo @ 4 ‘:‘:‘ =
355 354 S 2 42 aofla2 a2 2208 7 3“@'\
' - o 8° %o’ ¢° ¢ o=
c
3.5 B 3.5

Peso 6 gr.

N° puestos 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B 37 53 69 85 101 117 133 149 165
c 44 60 76 92 108 | 124 140 | 156 | 172
Peso (gr) 66 92 116 | 141 165 | 190 216 | 242 | 266
Placa de cierre Orificios plano de posicion
Codigo de pedido
355.00
w M3 (PROF 5) 97 22 mox
~~~~~ : @$ & 3%
A\ > ce)
3 15 ?57 © ] T 50}



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=065

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

»} Serie 300

Dimensiones e_=_=_=_ = = 5 5 & B 5 5 _E_&_§5_"= j )

Bateria de EV 15 mm. con conexion eléctrica multipolar
Generalidades

También para esta serie de electrovalvulas serie “15 mm.” hemos realizado la posibilidad del montaje sobre base
con conexién multipolar, con el fin de agilizar la conexién del cableado de las mismas.

Realizada en perfil estirado, resulta compacta porque utiliza un multipolar exclusivo disponible en la configuracién
de 37 polos de 10 hasta 32 electrovalvulas. (siempre multiplos de 2), disponible en linea o a 902, y grado de
proteccion IP40. Sobre la base es posible insertar cartuchos roscados provistos de enchufes rapidos para tubo @3 -
3,17 - @4 orosca M5.

El campo de aplicacién de esta nueva configuracion es el clasico de las valvulas 3/2, donde se tiene la exigencia de
realizar grupos o islas completas con conexién eléctrica integrada, con el fin de facilitar y agilizar el conexionado y el
cableado de las mismas (mando de cilindros de simple efecto de pequenas dimensiones, pilotaje de valvulas de
grantamano, etc.)

Caracteristicas constructivas

Principio constructivo

De 10 hasta 32 electrovéalvulas (multiplos de 2)

Solucién extremadamente compacta

Grado de proteccién IP40 (sin led de visualizacion)

Posibilidad de diversas conexiones de utilizacion (tubo @3, 23,17, g4, M5)

La nueva llave de codificacion prevé el empleo de electrovalvulas de la misma tipologia (no esta previsto cédigos
para grupos con configuracién mixta)

35.25 .
25 A 75
.. " CONEXIONES Gi/8
LADO + (Alimentacién)
sx TP

65

Racor rapido para tubo 23,17

ReXoXoXOJOXOXOXOXOXONOJOXOXOX®, * CONEXIONES :
© CECJCKCKCXOXCXOCXOXOKOXOX®) a \ Racor rapido para tubo @3

Lg?(o 5l I I I I I I I I I I I I I I Racor réapido para tubo @4
05.25 Rosca hembra M5
G1/8
2 A (Escape)
B
G1/8
(Alimentacion)
e m oem e opm em om oem e oem g oem o em omomm I
n oRe 2
©5.25 o G1/8
237 A 75 (Escape)
* CONEXIONES
LADO -y
s AT TTTTITTTITTITITITTR © CONEXIONES
888833888888888| 5 [iemmumss
UI‘JL;J(O | I I | | I I | | I I | | I Racor répido para tubo o4
05.25 Rosca hembra M5
23.7 A
N° puesto A B C
10 90 125 | 1187 CONECTOR
12 106 141 134,7 SUB-D 37 POLOS
14 122 157 150,7
16 138 173 166,7 J ]| <l o] o]~ o= 2= 2] =] ] e =] =2
18 | 154 | 189 | 1827 LR EE LR EEEEEEEE
20 170 205 198,7 o et Rerd e Rt A e R A R et et R R KA A e Rt e
22 186 221 214,7
24 202 | 237 | 2307 \véééééééééé&&éééééé?
26 218 | 253 | 246,7 2202997790299 79°2?%97 %
28 234 269 262,7 ol ol <l ol ol lol ol ol <«
30 250 | 285 | 278,7 1 D O
32 266 | 301 | 2947 N P PP R

Electrovalvulas de mando directo
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Electrovalvulas de mando directo

Serie 300 w

Bateria de EV 15 mm. con conexidn eléctrica multipolar, con nodo CANopen®
Dimensiones

= e e e e mm e o e omm sm oo omm o

TTITTTITTITTIIIILT

G1/8"
(Escape) 10

* CONEXIONES
(LTI IIIIIIILF
68888888888888¢®

HEEREERREREEN
@525

G1/8"
| -(Alimentacion)

ATh
ke

65
=R
[

46 A
B
N° puesto A B

10 74 130

12 90 146

14 106 162

16 122 178

18 138 194

20 154 210

22 170 226

24 186 242

26 202 258

28 218 274

30 234 290

32 250 306

Configuracion de la bateria con nodo CANopen
Tipo de conector Dimensiones y tipologia conexiones
0 = conector en linea 3 = racor rapido tubo @3
9 = conector a 90° C = racor rapido tubo @3.17
C = con nodo CANopen 4 = racor rapido tubo @4
A = rosca hembra M5
35M i. i NW ! . . .
- = - e
N° puestos N° puestos tapados N° puestos tapados Tipologia EV.

A = 10 posiciones
B = 12 posiciones
C = 14 posiciones
D = 16 posiciones
E = 18 posiciones
F = 20 posiciones
G = 22 posiciones
H = 24 posiciones
L = 26 posiciones
M = 28 posiciones
N = 30 posiciones
P = 32 posiciones

lado SX

0 = 00 puestos
1 = 01 puestos
2 = 02 puestos
3 = 03 puestos
4 = 04 puestos
5 = 05 puestos
6 = 06 puestos
7 = 07 puestos
8 = 08 puestos
9 = 09 puestos
A =10 puestos
B = 11 puestos
C =12 puestos
D = 13 puestos
E = 14 puestos
F = 15 puestos
G = 16 puestos

lado DX

0 = 00 puestos
1 = 01 puestos
2 = 02 puestos
3 = 03 puestos
4 = 04 puestos
5 = 05 puestos
6 = 06 puestos
7 = 07 puestos
8 = 08 puestos
9 = 09 puestos
A =10 puestos
B = 11 puestos
C = 12 puestos
D = 13 puestos
E = 14 puestos
F = 15 puestos

G = 16 puestos

A = N331.ROA (EV. 3/2 NC 24VDC d.1,1)
B = N331.ROB (EV. 3/2 NC 24VDC d.1,5)
C = N338.ROE (EV. 3/2 NC 24VDC 1W d.0,8)
D = N341.ROA (EV. 3/2 NA 24VDC d.1,1)
E = N341.ROB (EV. 3/2 NA 24VDC d.1,5)
F = N335.ROA (EV. 3/2 NC 24VAC d.1,1)

NOTA:
A Laletra Rindica que la bobina esta girada
Para precios y caracteristicas de estas EV,
hacer referencia al mismo cédigo (sin la R)
presente en el catdlogo o la lista de precios
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Servicio de Att. al Clie|

»} Serie 300 Electrovalvulas de mando directo |
PueuNAX Minielectrovalvulas 22 mm

Esquemas de funcionamiento
Normalmente Cerrada (N.C.) 3/2 o0 2/2

1= ALIMENTA,CION EN REPOSO ACCIONADA
2 = UTILIZACION
3 = ESCAPE

(tapar para la funcién 2/2) Normalmente Abierta (N.A.) 3/2 0 2/2

EN REPOSO ACCIONADA

Caracteristicas constructivas

Parte eléctrica: Microsolenoides: constituidos por un bobinado de hilo de cobre de seccién variable segun las
tensiones y aislado segun las normas con clase "H"; estampillado por inyeccién de nylon vitrificado.
Todas las partes que constituyen el cuerpo y las conexiones eléctricas estan protegidas contra la
corrosion.

Parte mecanica: Conducto en latén niquelado, nicleos en acero inoxidable (AISI 430F) con caracteristicas magnéticas

especificas al uso, muelle de retraccién en inox rebajado, juntas de obturador en FPM, base entre caras
en zamac fundido y tropicalizado, juntas OR en FPM, mando manual en latén niquelado, muelle para
mando manual en alpaca, tuerca de cierre del bobinado, en acero cincado, tornillos de fijacién del
solenoide en acero cincado.
Los microsolenoides no son utilizables si no se conectan a una base de apoyo que puede ser de
empleo simple o mdultiple con conexiones de M5 o G 1/8" o fijados a los operadores de los
electrodistribuidores para su pilotaje. EI empalme eléctrico se obtiene mediante el uso de conectores
normalizados. Estan disponibles todas las tensiones y frecuencias normales; tensiones especiales se
puede servir bajo pedido.
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Servicio de Att. al Cliente

| Electrovalvulas de mando directo Serie 300 w
Minielectrovalvulas 22 mm PREuNEX

Caracteristicas técnicas

Neumaticas Presion de ejercicio 0 + 10 bar
Didametro nominal de paso 1,3 mm (0,9 mm para 2 W)
Temperatura max del fluido 50°C
Temperatura max ambiente 50°C
Caudal a 6 bar con Ap 1 bar 53 NI/min (20NI/min para 2 W)
Ndmero max ciclos/minuto 700
Fluidos AIRE-VACIO-GASES NOBLES
Lubrificacion no es necesaria
Duracién en nimero de ciclos 45 + 50 miliones
Eléctricas Potencia absorbida en punta - D.C. -
Potencia absorbida en punta - A.C 9 VA
Potencia absorbida en régimen - D.C 5W (2 W)
Potencia absorbida en régimen - A.C 6 VA
Tolerancia tension de alimentacion +10%

Tiempo de respuesta en excitacién (medio) 8 ms
Tiempo de respuesta en desexcitacion (medio) 6 ms

Clase aislamiento hilo de cobre H

Clase aislamiento bobina F

Grado de proteccidén con conector IP 65

Conexion eléctrica DIN 43650 FORMA INDUSTRIAL

Tiempo de respuesta en la conexion y desconexién han sido medidas segun ISO 12238 con carga
simulada al 10% de la sefial neumatica. Estos son valores promedio en 3 pruebas consecutivas.

Mantenimiento y recambios

Los criterios de mantenimiento no difieren sustancialmente de cuanto se ha indicado para otros
productos, salvo el hecho de que la sustitucién eventual de un componente sujeto a desgaste
como el nicleo mévil o el obturador no es aconsejable en cuanto al recambio, que es obviamente
nuevo, ya que se adaptaria mal a una mecanica ya modificada en su ajustamiento geométrico por
elusoy que por ello podria provocar inconvenientes de diversa naturaleza.

Es necesario poner particular atenciéon para que no se introduzca suciedad o particulas sélidas
entre la cara del ndcleo fijo y el nicleo mévil porque esto produciria vibraciones y recalentamientos
del solenoide. En el caso de microsolenoides evitar dejar bajo tensiéon bobinados en corriente
alterna sin la mecanica montada porque al cabo de pocos minutos se quemaria la bobina. Igual
problema surgiria en el solenoide, pero por su distinta construccién de mecanica fija es imposible
que este hecho se produzca.

Es muy importante que la conexion eléctrica se efectie con mucho cuidado especialmente
cuando se deba trabajar con tensiones bajas (12-24 V). La oxidacién de los contactos entre la
bobina y el conector provoca a veces interrupciones anémalas y dificilmente localizables en el
funcionamiento con posibilidad de graves dafos en los montajes. La oxidacién de los contactos
debida a ambientes hiimedos o agresivos es una de las mas corrientes causas de anomalias.

En este caso pulir los contactos con spray desoxidantes apropiados.
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»} Serie 300

Electrovalvulas de mando directo
Minielectrovalvulas 22 mm

Mecanica para microelectrovalvula

Cadigo de pedido

M2 Normalmente Cerrada (N.C.)
M2 P Normalmente Cerrada (N.C.) anillos pasante
M 2/9 Normalmente Cerrada (N.C.) 2W 24 V D.C.

2

A/

31

Peso gr. 51

@20

@20

M8x0,75

@10

MS|

31

M 2/1 Normalmente Abierta (N.A.), alimentaciéon desde el nucleo fijo

Peso gr. 48

7,5

220

3,3

4.7

e

W7

Y

50

Peso gr. 46 g
M3

Normalmente Abierta (N.A.), alimentacion desde la base

Cadigo de pedido Tensiones disponibles
N.A. Bobina

MB10/1 24 D.C. (8 Watt)  Corriente continua
MB17/1 24/50 .
MB21/1 48/50 C;{gfn”;e
MB22/1 110/50 50 H
MB24/1 220/50 z
MB37/1 24/60 Corriente
MB39/1 110/60 alterna
MB41/1 220/60 60 Hz
MB56/1 24/50-60 Corriente
MB57/1 110/50-60 alterna
MB58/1 220/50-60 50/60 Hz
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Electrovalvulas de mando directo
Minielectrovalvulas 22 mm

Serie 300 w

Bobina
Cédigo Tensiones disponibles
de pedido Bobina
22 2 MB 4 12D.C.
i mg g 4213 Bg Corriente
SRS K3 -G ti
: 8 MB 9* 24D.C. @ Watty oM@
MB 17 24/50 "
‘ MB 21 48/50 C;:gfn";e
B MB 22 110/50 50 Hz
< MB 24 220/50
||i|| MB 37 24/60
MB 39 110/60 Corriente
MB 41 220/60 alterna
MB 56 24/50-60 60 Hz
* Utilizable solo con mecénica M2/9 MB 57 110/50-60 50/60 Hz
MB 58 220/50-60
Microelectrovalvula normalmente cerrada (N.C.)
Cédigo Tensiones disponibles
27 de pedido Microelectrovalvula N.C.
: M 2.4 12D.C.
m]mm_ M 2.5 24 D.C. Corriente
| M 2.6 48 D.C. continua
! ES M 2.9 24 D.C. (2 Watt)
3 | M2.17 24/50 i
M 2.21 48/50 Corriente
1 M 2.22 110/50 alterna
] M 2.24 220/50 50 Hz
| o M 2.37 24/60
N M 2.39 110/60 Corriente
M3 M 2.41 220/60 alterna
22 M 2.56 24/50-60 60 Hz
M 2.57 110/50-60 50/60 Hz
M 2.58 220/50-60
Microelectrovalvula normalmente abierta (N.A.)
s . Caodigo Tensiones disponible
ﬂw e de pedido Microelectrovalvula N.A.
B M2/1.4 12D.C.
M 2/1.5 24 D.C. Corriente
! M 2/1.6 48 D.C. continua
| E3 M 2/1.9 24 D.C. (2 Watt)
3 ‘ M 2/1.17 24/50 _
© | M 2/1.21 48/50 Corriente
L M 2/1.22 110/50 alterna
LT M 2/1.24 220/50 50 Hz
] © M 2/1.37 24/60
¥ - M 2/1.39 110/60 Corriente
M3 M 2/1.41 220/60 alterna
22 M 2/1.56 24/50-60 60 Hz
M 2/1.57 110/50-60 50/60 Hz
M 2/1.58 220/50-60
Base para alimentacién externa
A utilizar sobre los electrodistribuidores cuando la presion de utilizacion .
es inferior a la presion minima de funcionamiento 2 L
| @33 ‘
Cadigo de pedido ” # é 5
i T e R
305.10.05 = O +HO)
1
16
Peso gr.18 24
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»} Serie 300 Electrovalvulas de mando directo
FNEUNAX Minielectrovalvulas 22 mm
. 26
Base para empleo simple Orificios en linea - rosca M5 3:

M

1 = ALIMENTACION (N.C.)
2 = UTILIZACION (N.C.)

Montando un 216
microsolenoide N.A.

1 = ESCAPE ©-
1

Fo—
4

2 = UTILIZACION 1

Codigo de pedido

305.00.00 Peso gr. 56

Orificios a 90° - rosca M5 2

1 = ALIMENTACION (N.C.) ‘

2 = UTILIZACION (N.C.) Ms
21,6
Montando un *H*
microsolenoide N.A. —
1= ESCAPE © o1
2 = UTILIZACION 1- T B 1 41 0|
Coédigo de pedido 2::}33 | ©
2
305.90.00 -
e Peso gr. 56 24
Orificios en linea - rosca G 1/8" 2
23,2
i
1 = ALIMENTACION (N.C.) al - =
2 = UTILIZACION (N.C.) \
Montando un 21,6
microsolenoide N.A. ‘ T ‘
1 = ESCAPE ® e
2 = UTILIZACION ﬁ 2 4ol
]T :E—Yn* 2 s
Cddigo de pedido s .E*
16
305.00.18 Peso gr. 75 e
Orificios a 90° - rosca G 1/8" ”
23,2
i )
1 = ALIMENTACION (N.C.) ‘ @
2 = UTILIZACION (N.C.) Il
Montando un ]
microsolenoide N.A. - : é O =
1= ESCAPE _ R il
2 = UTILIZACION CXRE: -
3.2 2 >
Codigo de pedido 16
24

305.90.18 Peso gr. 75
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Electrovalvulas de mando directo Serie 300 w
Minielectrovalvulas 22 mm PREUNAX

Bases modulares para montaje en bateria

12
<
&
N
oy
N

12

M§ 13

18
o _
5]
m

¥o

21,6 M3 M3

22
16
G1/8
16
4.5
4,5

[
f%
G1/8]
16
22

Cédigo de pedido

[»
o
o |-ES
o
[»

Base inicial
305.05.00
Peso gr. 57
Base intermedia Base inicial Base intermedia Base final
305.06.00
Peso gr. 44

Base final

305.07.00
Peso gr. 53
Nipel agujereado H
305.05.01
Peso gr. 3

Nipel ciego

305.05.02
Peso gr. 4

Bases integrales multiples para montaje en bateria

TG o & ]o° 19

23,3 M5 23,3

62 (gr. 113)

Codigo de pedido 86 (gr.164)

110 (gr. 208)
305.08.02 2 puestos 134 (gr. 256)
305.08.03 3 puestos

305.08.04 4 puestos

305.08.05 5 puestos

_
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»} Serie 300 Electrovalvulas de mando directo
PreuNAx Minielectrovalvulas 22 mm Modulares

Esquemas de funcionamiento

Normalmente Cerrada (N.C.) 3/2 0 2/2

1 =ALIMENTACION EN REPOSO ACCIONADA
2 =UTILIZACION
3 =ESCAPE .

(tapar para la funcion 2/2) Normalmente abierta (N.A.) 3/2 0 2/2

3

A [ W

Z /L

EN REPOSO ACCIONADA

Caracteristicas constructivas

Parte eléctrica: Microsolenoides: constituidos por un bobinado de hilo de cobre de seccién variable segun las
tensiones y aislado segun las normas con clase "H"; estampillado por inyeccién de nylon vitrificado.
Todas las partes que constituyen el cuerpo y las conexiones eléctricas estan protegidas contra la
corrosion.

Parte mecanica: ~ Conducto en laton niquelado, ndcleos en acero inoxidable (AISI 430F) con caracteristicas magnéticas
especificas al uso, muelle de retraccidn en inox rebajado, juntas de obturador en FPM, base entre caras
en zamac fundido y tropicalizado, juntas OR en NBR, mando manual en latén niquelado, tuerca de
cierre del bobinado en acero cincado, tornillos de fijacion del solenoide en acero cincado. El empalme
eléctrico se obtiene mediante el uso de conectores normalizados.
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Servicio de Att. al Cliente

| Electrovalvulas de mando directo Serie 300 w
Minielectrovalvulas 22 mm Modulares PREuNEX

Caracteristicas técnicas

Neumaticas Presion de ejercicio 0 + 10 bar
Didmetro nominal de paso 1,3 mm (1,1 mm para 2 W)
Temperatura max del fluido 50°C
Temperatura max ambiente 50°C
Caudal a 6 bar con Ap 1 bar 53 NI/min (85 NI/min para 2 W)
Ndmero max ciclos/minuto 700
Fluidos Aire - vacio - gases nobles
Lubrificacion no es necesaria
Duracién en nimero de ciclos 40 -+ 50 miliones
Eléctricas Potencia absorbida en punta - D.C. -
Potencia absorbida en punta - A.C 9 VA
Potencia absorbida en régimen - D.C 5W (2W)
Potencia absorbida en régimen - A.C 6 VA
Tolerancia tension de alimentacion +10%
Tiempo de respuesta en excitacién (medio) 8 ms
Tiempo de respuesta en desexcitacion (medio) & ms
Clase aislamiento hilo de cobre H
Clase aislamiento bobina F
Grado de proteccion con conector IP 65
Conexion eléctrica DIN 43650 FORMA INDUSTRIAL

Tiempo de respuesta en la conexién y desconexién han sido medidas segun ISO 12238 con carga
simulada al 10% de la sehal neumatica. Estos son valores promedio en 3 pruebas consecutivas.

Mantenimiento y recambios

Los criterios de mantenimiento no difieren sustancialmente de cuanto se ha indicado para otos
productos, salvo el hecho de que la sustitucion eventual de un componente sujeto a desgaste
como el nicleo movil o el obturador no es aconsejable en cuanto al recambio, que es obviamente
nuevo, ya que se adaptaria mal a una mecanica ya modificada en su ajustamiento geométrico por
el usoy que por ello podria provocar inconvenientes de diversa naturaleza.

Es necesario poner particular atenciéon para que no se introduzca suciedad o particulas sélidas
entre la cara del ndcleo fijo y el nicleo mévil porque esto produciria vibraciones y recalentamientos
del solenoide. En el caso de microsolenoides evitar dejar bajo tensidon bobinados en corriente
alterna sin la mecanica montada porque al cabo de pocos minutos se quemaria la bobina. Igual
problema surgiria en el solenoide, pero por su distinta construccién de mecanica fija es imposible
que este hecho se produzca. Es muy importante que la conexion eléctrica se efectie con mucho
cuidado especialmente cuando se deba trabajar con tensiones bajas (12-24 V). La oxidacion de
los contactos entre la bobina y el conector provoca a veces interrupciones anémalas y dificilmente
localizables en el funcionamiento con posibilidad de graves dafnos en los montajes. La oxidacion
de los contactos debida a ambientes himedos o agresivos es una de las mas corrientes causas de
anomalias.

En este caso pulir los contactos con spray desoxidantes apropiados.
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»} Serie 300 Electrovalvulas de mando directo
PNENAX Minielectrovalvulas 22 mm Modulares
Mecanica para microelectrovalvula
@20
Normalmente Cerrada (N.C.) ‘
i |
Cadigo de pedido MBX0.75
305.M1 A=G1/8"
355.M1 A=M5
345.M1 A = Racor
rapido para 20| |
Tubo 4 220e R )
|3
305.M1/9 A =G 1/8" S
355.M1/9 A=M5 2w (©
345.M1/9 A = Racor 24D.C. ‘
rapido para A
Tubo 4 25,5
ZAL/ M
o To——
[ =
23,2 18
24
Peso gr. 95
Normalmente Abierta (N.A.)
220
I
1113
Cadigo de pedido
305.M1/1 A =G 1/8" T
355.M1/1 A=M5
345.M1/1 A = Racor
rapido para —
Tubo 4 o0l |
3 ‘ e
Sl 0
G1/§ A
34 25,5
©)
o To——
3 3
g2 I T
24
Peso gr. 106
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Electrovalvulas de mando directo
Minielectrovalvulas 22 mm Modulares

Serie 300 W

Microelectrovalvula
27
- ®
\ o
el
i
1G1/8
34
Peso gr. 149
Normalmente Cerrada (N.C.)
Codigo de pedido Tensiones disponibles
G 1/8" M 5 TUBO G 4 Microsolenoide
305.M4 355.M4 345.M4 12D.C.
305.M5 355.M5 345.M5 24 D.C. Corriente
305.M6 355.M6 345.M6 48D.C. continua
305.M9 355.M9 345.M9 24 D.C. (2 Watt)
305.M17 355.M17 345.M17 24/50 ]
305.M21 355.M21 345.M21 48/50 Corriente
305.M22 355.M22 345.M22 110/50 alterna
305.M24 355.M24 345.M24 220/50 50 Hz
305.M37 355.M37 345.M37 24/60 Corriente
305.M39 355.M39 345.M39 110/60 alterna
305.M41 355.M41 345.M41 220/60 60 Hz
305.M56 355.M56 345.M56 24/50-60 Corriente
305.M57 355.M57 345 M57 110/50-60 alterna
305 M58 355.M58 345 M58 220/50-60 50/60 Hz
34
Peso gr. 165
Normalmente Abierta (N.A.)
Codigo de pedido Tensiones disponibles
G 1/8" M5 TUBO @ 4 mm Microsolenoide
305.M10/1 | 355.M10/1 345.M10/1 24 D.C. (8 Watt) Corriente continua
305.M17/1 | 355.M17/1 | 345.M17/1 24/50 ]
305.M21/1 | 355.M21/1 | 345.M21/1 48/50 Corriente
305.M22/1 | 355.M22/1 345.M22/1 110/50 alterna
305.M24/1 | 355.M24/1 | 345.M24/1 220/50 50 Hz
305.M37/1 | 355.M37/1 345.M37/1 24/60 Corriente
305.M39/1 | 355.M39/1 345.M39/1 110/60 alterna
305.M41/1 | 355.M41/1 345.M41/1 220/60 60 Hz
305. M56/1 | 355.M56/1 345.M56/1 24/50-60 Corriente
305. M57/1 | 355.M57/1 | 345.M57/1 110/50-60 alterna
305. M58/1 | 355.M58/1 345.M58/1 220/50-60 50/60 Hz
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»} Serie 300

Electrovalvulas de mando directo
Minielectrovalvulas 22 mm Modulares

Bobina

Peso gr. 54

=
=)
30

oF

16

I

27

Cadigo de pedido

Tensiones disponibles

N.C. N.A. Bobina

MB4 12D.C.
MB5 24D.C. Corriente
MB6 48 D.C. continua
MB9 24 D.C. (2 Watt)

MB10/1 24 D.C. (8 Watt)
MB17 MB17/1 24/50 -
MB21 MB21/1 48/50 Cormente
MB22 mMB22/1 110/50 50 Hz
MB24 MB24/1 220/50
MB37 MB37/1 24/60 Corriente
MB39 MB39/1 110/60 alterna
MB41 MB41/1 220/60 60 Hz
MB56 MB56/1 24/50-60 Corriente
MB57 MB57/1 110/50-60 alterna
MB58 MB58/1 220/50-60 50/60 Hz

Conector eléctrico

Cadigo de pedido

305.11.00 Normal

305.11.0 L Luminoso
1=24 VD.C./A.C.
2 =110V 50/60 Hz
3 =220V 50/60 Hz

Peso gr. 19

20

30

-
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| Electrovalvulas de mando directo Serie 300 W
Minielectrovalvulas biestable 22 mm PREuNEX

BIESTABLE
Generalidades

El aspecto més interesante de este microsolenoide biestable, que funciona solo en corriente continua, consiste en
el hecho de que puede ser conmutado con un simple impulso eléctrico y permanecer conmutado hasta que otro
impulso, de polaridad invertida, no lo dexescite.

Esto significa que, aun cuando en fase de excitacion de la electrovalvula deba desaparecer la tensién, no se
obtendré la dexescitacion automatica como ocurre en los solenoides normales. Las aplicaciones son muy variadas,
pero se refieren siempre a la caracteristica de la electrovalvula de mantener la condicién alcanzada hasta que no
llegue una senal eléctrica contraria para hacerla cambiar.

La construccion interna es bastante particular; el nicleo fijo lleva un pequeno iman permanente que, al variar el
sentido del campo magnético generado por la bobina atrae o repele el nicleo mévil (obturador).

La bobina es especifica para este uso y no puede ser sustituida por una normal. Su cédigo de pedido es MBBS5.

Microelectrovalvula para distribuidores y bases

27

54

Cédigo de pedido M3

22

M5/B

2

A /]

3

Microelectrovalvula con bases modulares

27

Cédigo de pedido
305.M5/B = G 1/8"
355.M5/B = M5 IE ‘
345.M5/B = Racor |
para Tubo 4 = ‘ 3

2

Z{ 1/

31

G1/8

34
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»} Serie 300 Electrovalvulas de mando directo |
PreuNAx Electrovalvula 30 mm

Electropiloto CNOMO (sin bobina)

Mecanica con base para solenoide utilizable para obtener un pilotaje eléctrico en vez de neumatico. Se utiliza sobre todos
los tamanos y esta normalizada como entrecaras sobre el distribuidor. La base lleva un mando manual que se acciona por
impulsos, sin retencion, o de dos posiciones estables, que se acciona mediante destornillador (apretando y girando 90° en
sentido horario). Sobre el conducto es posible montar dos tipos distintos de bobina; el correspondiente al estandar ISO
con dimensiones 30x38 y conexién eléctrica ISO 4400 (DIN 43650) y el reducido, con dimensiones 22x27, que ofrece las
mismas prestaciones pero a un precio inferior. Las caracteristicas técnicas de este Ultimo se encuentran en el catalogo de
la serie 300y se refieren alas bobinas MB. La base se suministra con tornillos (M4x30) para su fijacion al distribuidor.

Codigo de pedido

I
P = Manual 1 posicién
R = Manual 2 posiciénes

3 = Mecanica CNOMO
4 = Mecanica CNOMO 2 Watt

6=
\

M4

2

=HIFAL

31

5_| 32,5 21

Peso gr. 49

Caracteristicas generales

30

A = 33 (con bobina MB)
A = 38 (con bobina MC)

Constructivas Cuerpo Poliester termopléstico
Conducto Latdn niquelado
Ndcleos Acero inox AISI 430F
Muelles Acero inox AlISI 302
Obturadores FPM

Ofras juntas

NBR

Mando manual

Latén niquelado

Neumaticas

Fluido

Aire, Gases neutros

Presion ejercicio

0+10 bar

Temperatura fluido/ambiente -5°C +50°C
Caudal a 6 bar con Ap 1 bar 53 NI/min (20 NI/min para 2 W)
Diametro nominal de paso 1,3 mm (0,9 mm para 2 W)
Eléctricas Potencia absorbida en punta - A.C. 13 VA
Potencia absorbida en régimen - D.C. 4 W 2w)
Potencia absorbida en régimen - A.C. 8,5 VA
Tolerancia tensién de alimentacion +10%
Tiempo de respuesta en excitacién (medio) 13 ms
Tiempo de respuesta en desexcitaciéon (medio) 5 ms
Clase aislamiento hilo de cobre H
Clase aislamiento bobina F
Grado de proteccién con conector IP 65
Conexion eléctrica DIN 43650 FORMA ‘A’
Tiempo de respuesta en la conexidén y desconexion han sido medidas segin ISO 12238 con carga
simulada al 10% de la sefial neumatica. Estos son valores promedio en 3 pruebas consecutivas.
Bobina
Cédigo Tensiones 30 a8
de pedido disponibles
Bobina }
MC5 |
MC9 o4 B:g: (2 Watt) Eelfs 2
MC56 24/50-60 Hz T —
MC57 110/50-60 Hz Peso gr. 110 :
MC58 230/50-60 Hz
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Electrovalvulas de mando directo
Electrovalvula 32 mm

Esquema de funcionamiento

1 =ALIMENTACION
2 =UTILIZACION

3 =ESCAPE

(tapar para la funcién 2/2)

Normalmente Cerrada (N.C.) 3/2 0 2/2

21

EN REPOSO ACCIONADA

Normalmente Abierta (N.A.) 3/2 0 2/2
1

EN REPOSO ACCIONADA

Caracteristicas constructivas

Parte eléctrica:

Parte mecanica:

Solenoides: constituidos por un bobinado de hilo de cobre de seccién variable segln las tensiones y
aislado segun las normas con clase "H"; estampillado por inyeccién de nylon vitrificado. Todas las
partes que constituyen el cuerpo y las conexiones eléctricas estan protegidas contra la corrosion.

Conducto en acero inoxidable, nicleos magnéticos en AISI 430F, muelle de retracciéon en inox
rebajado, juntas de obturador en FPM, base entre caras en zamac fundido y tropicalazado, juntas OR
en NBR, mando manual en latén niquelado, muelle para mando en alpaca, tuerca de cierre del
bobinado, en acero cincado, tornillos de fijacién del solenoide en acero cincado.

Los solenoides no son utilizables si no se conectan o una base de apoyo que puede ser de empleo
simple o multiple con conexiones de G 1/8" o fijados alos operadores de los electrodistribuidores para
su pilotaje. El empalme eléctrico se obtiene mediante el uso de conectores normalizados.

Estan disponibles todas las tensiones y frecuencias normales; tensiones especiales se pueden servir
bajo pedido.

Serie 300 W
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»} Serie 300

Electrovalvulas de mando directo
Electrovalvula 32 mm

Caracteristicas técnicas

Neuméticas

Presion de ejercicio 0 + 10 bar
Diametro nominal de paso 1,8 mm
Temperatura max del fluido 50°C
Temperatura max ambiente 50°C
Caudal a 6 bar con Ap = 1 80 NI/min
Numero max ciclos/minuto 700

Fluidos

Aire-Vacio-Gases neutros

Lubricacién

No necesaria

Duracién en niumero de ciclos

40 + 50 millones

Eléctricas

Potencia absorbida en punta - D.C.

Potencia absorbida en punta - A.C. 19,5 VA
Potencia absorbida en régimen - D.C. 82W
Potencia absorbida en régimen - A.C. 9 VA
Tolerancia tensién de alimentacion +10%
Tiempo de respuesta en excitacion (medio) 15 ms
Tiempo de respuesta en desexcitacion (medio) 30 ms
Clase aislamiento hilo de cobre H
Clase aislamiento bobina F
Grado de proteccion con conector IP 65

Conexion eléctrica

DIN 43650 FORMA ‘A’

Tiempo de respuesta en la conexidén y desconexion han sido medidas segin ISO 12238 con carga
simulada al 10% de la sefial neumatica. Estos son valores promedio en 3 pruebas consecutivas.

Mantenimiento y recambios

Los criterios de mantenimiento no difieren sustancialmente de cuanto se ha indicado para otros
productos, salvo el hecho de que la sustitucion eventual de un componente sujeto a desgaste
como el nicleo mévil o el obturador no es aconsejable en cuanto al recambio, que es obviamente
nuevo, ya que se adapteria mal a una mecanica ya modificada en su ajustamiento geométrico por
el usoy que por ello podria provocar inconvenientes de diversa naturaleza.

Es necesario poner particular atencién para que no se introduzca suciedad o particulas sélidas
entre la cara del nucleo fijo y el nicleo mdvil porque esto produciria vibraciones y
recalentamientos del solenoide.

En el caso de microsolenoides evitar dejar bajo tensidon bobinados en corriente alterna sin la
mecanica montada porque al cabo de pocos minutos se quemaria la bobina. Igual problema
surgiria en el solenoide, pero por su distinta construcciéon de mecanica fija es imposible que
este hecho se produzca. Es muy importante que la conexion eléctrica se efectlie con mucho
cuidado especialmente cuando se deba trabajar con tensiones bajas (12-24 V). La oxidacién
de los contactos entre la bobina y el conector provoca e veces interrupciones anémals y
dificilmente localizables en el funcionamiento con posibilidad de graves dafos en los montajes.
La oxidacién de los contactos debida a ambientes himedos o agresivos es una de las mas
corrientes causas de anomalias.

En este caso pulir los contactos con spray desoxidantes apropiados.
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Electrovalvulas de mando directo
Electrovalvula 32 mm

Serie 300 w

Electrovalvula S y S/1

Normalmente Cerrada

Normalmente Abierta

(N.C)-S (N.A) - S/1
Caodigo Tensiones disponibles
de pedido Solenoide
S2 S 2/1 6D.C. ,
S4 S 4/1 12D.C. Corriente
S5 S5/1 24 D.C. continua
Peso gr. 220 S6 S 6/1 48 D.C.
, S 16 S 16/1 12/50
[T MM S17 S 17/1 24/50
‘ ‘ S 19 S 19/1 32/50 .
\ \ S 20 S 20/1 42/50 Corriente
2 s 21 S 211 48/50 alterna
| | S22 S 22/1 110/50 50 Hz
| | S 23 S 23/1 115/50
. S 24 S 24/1 220/50
P |- S 25 S 25/1 240/50
I N U
M4 S 36 S 36/1 12/60
585 S37 S 37/1 24/50
S 38 S 38/1 48/60 Corriente
O S 39 S 391 110/60 alterna
- P S 40 S 40/1 115/60 60 Hz
o | 3]s S 41 S 411 220/60
D | S 42 S 42/1 240/60
%&24 S 56 S 56/1 24/50-60 Corriente
S57 S 57/1 110/50-60 alterna
2 S 58 S 58/1 220/50-60 50/60 Hz

Placa de cierre

Cadigo de pedido

300.12.00

32

24

32
24

m
N\

N
U

Peso gr. 14

Base para alimentacion externa

A utilizar sobre los electrodistribuidores cuando la presion de utilizacion

es inferior a la presion minima de funcionamiento

4,5

12

Cadigo de pedido

300.10.05

M4

Peso gr. 35

24
32
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»} Serie 300 Electrovalvulas de mando directo |
PrEuNax Electrovalvula 32 mm

Base para empleo simple

Orificios en linea - rosca G 1/8"

2o
23,2
, Il Il *
1 = ALIMENTACION (N.C) 2 L/ I
2 = UTILIZACION (N.C.) o o -
Montando una electrovalvula N.A. ‘
1 = ESCAPE ] o
2 = UTILIZACION 5 @ S .
e
7]
24
32
Cédigo de pedido
300.04.00 Peso gr. 40
Orificios a 90° - rosca G 1/8"
26

5
16

23,2
, | | ]
1= ALIMENTAQION (N.C))
2 = UTILIZACION (N.C.) ‘
Montando una electrovalvula N.A. c1/8
1 = ESCAPE ‘

© @

&
2 = UTILIZACION @
21 S I
N i i
Ei 1| D)
2]
24
32
Cédigo de pedido
300.04.90 Peso gr. 40
Conector eléctrico
27 ‘ 29
7 N

49

Cédigo de pedido

300.11.00 Normal

300.11.0 L Luminoso
. 1=24 VD.C./A.C.
. 2=110V 50/60 Hz
3 =220V 50/60 Hz

Peso gr. 25
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Electrovalvulas de mando directo

Electrovalvula 32 mm

Serie 300 w

Codigo de pedido

Base inicial
300.05.00

Base intermedia
300.06.00

Base final
300.07.00

Nipel agujereado
300.05.01
Peso gr. 5

Nipel ciego
300.05.02
Peso gr. 6

Bases modulares para montaje en bateria

27,5

24,5

16

G1/8

34

24

G1/8

[ &
¢

24

41

Base inicial

Peso gr. 52

Peso gr. 52

M4

24

27,5
@4,5
I
Y B e
G1/8| G1/8 ‘
K3

A~ T EEE:
L0 R©)
24 24
3 4

Base final

Base intermedia

Peso gr. 40

Cadigo de pedido

300.08.02 2 puestos
300.08.03 3 puestos
300.08.04 4 puestos
300.08.05 5 puestos

Bases integrales multiples para montaje en bateria

27,5
24,5
1
© : ™ 2 o 2 N N 2
SN[ B C \Call
G1/8)
22
s @ 8 g
x — —o— ©
Rl =1 SR R = I
oD ¢ P N7a\ o
S é b\ A\ b\
5l 33 5 15, 5 S|
85 (gr 110)
118 (gr 158)
151 (gr 200)
184 (gr 244)
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»} Serie 300 Electrovalvulas de mando directo |
PaELNAX homologadas cURus

Generalidades :
Las electrovalvula de esta serie homologadas ¢ us (con validez para USAy Canad4, normas E206325-VAIU2,
VAIUS8) se diferencian de las electrovalvulas standard por el microsolenoide costituido por una bobina de hilo de
cobre sobre estampado por inyeccidén con RYNITE®(entrando en la clase de aislamiento "F").

Paralos restantes datos y paralos accesorios a utilizar con las electrovalvulas ver la version estandar.

Minielectrovalvula 10 mm.

Cédigo de pedido

UN3

6 = 2/2 N.C.
7 = 3/2 N.C.
8 = 3/2 N.A.
— 1 = Conec. 90° con Led
; = f‘z‘ x B'g' — 2 = Cable 300 mm (IP40)
- "~ — 3 = Conec. en linea con Led

— 4 = Conec. 90° sin Led
— 5 = Conec. en linea sin Led
— 32 = Cable 300 mm bobina encapsulada (IP65)

Microelectrovalvula 15 mm.

Cédigo de pedido

UN3 _
3=3/2 N.C.
4 = 3/2 N.A.
A = Tobera 91,1
1=24VD.C B = Tobera 91,5

2=12VD.C.
5 =24V 50/60 Hz 0 = Faston
6 = 110-+120 V 50/60 Hz 1 = Faston EN17301-803 (Ex DIN 43650)

7 = 230V 50/60 Hz 2 = Cable* (300 mm) %:HZM %ZEW

* Solo bajo pedido y para cantidad (disponible solo en 24 V c.c., 2, 3 W)

Microelectrovalvula 22 mm.

Codigo de pedido

Bobina UMB L
— 4 =12V D.C.
Electrovalvulas Um2. | 5=124VD.C.
N.C.

56 = 24V 50/60 Hz
Electrovalvulas UM2/1. |57 — N
/ - 57 = 110+120 V 50/60 Hz

N.A. L 58 = 230V 50/60 Hz
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| Electrovalvulas de mando directo Serie 300 w
homologadas cURus PneuNax

Microelectrovalvula 22 mm. modulares

Cadigo de pedido

Bobina N.C. UmMB ;‘ _ ;% 3181
56 = 24V 50/60 Hz
57 = 110+120 V 50/60 Hz
58 = 230V 50/60 Hz

Bobina N.A. UMB 1 10 = 24V D.C. 8W
56 = 24V 50/60 Hz
57 = 110+120 V 50/60 Hz
58 = 230V 50/60 Hz

. 4 =12V D.C.
ElectrovalvulaN.C. U3 _5.M 5 = 24V DO,
56 = 24V 50/60 Hz
0 =G1/8" 57 = 110+120 V 50/60 Hz
5=M5 58 = 230V 50/60 Hz
4 = Racor tubo J 4
Electrovalvula N.A. U3 5.M /1 10 = 24V D.C. 8W
56 = 24V 50/60 Hz
0 =Gi/8" 57 = 110+120 V 50/60 Hz
5=M5 58 = 230V 50/60 Hz

4 = Racor tubo @ 4

Microelectrovalvula 22 mm. biestable

Cadigo de pedido

Bobina UMBB5

Electrovalvulas para distribuidores y bases (N.C.) UM5/B

Electrovalvulas con bases modulares (N.C.) U3 5.M5/B

0 =G1/8"
5=M5

4 = Racor tubo @ 4 Im

Bobinas para mecanicas CNOMO 30 mm.

Cédigo de pedido

UMC5 =24vD.C.

UMC56 = 24V 50/60 Hz
UMC57 = 110=120V 50/60 Hz
UMCS58 = 230V 50/60 Hz

Electrovalvula 32 mm.

Cédigo de pedido

Electrovalvula N.C. US
— 4=12VD.C.
) 5 =24V D.C.
ElectrovalvulaN.A. US /1 56 = 24V 50/60 Hz
57 = 110+120V 50/60 Hz
58 = 230V 50/60 Hz
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